﻿magazin м мм Pardoseli Prima revista specializata din Romania! www pardoselimagazin ro Cu sapa Baumit NtveHo Quattro economisiti timp sl mergeti la sigur Produsul se evidentiaza prin prelucrare rapida si uscare fara contractii in afara de produsele verificate, Baumit ofera logistica optima pentru santiere si utilaje Baumit va garanteaza o desfasurare simpla si eficienta a lucrarilor cu un rezultat perfect, pentru cladiri noi sau lucrari de renovare Suprafete perfect plane Fara fisuri, fara contractii Simplu, rapid, de durata Recomandata la incalzirea prin pardoseala Punere in opera mecanizat baumit corn editorial Razvan Dobre Profesionalizarea continua a montatorilor Pardoseli Magazin se adreseaza in special beneficiarilor si personalului specializat Motivele pentru care am decis lansarea revistei Pardseli Magazin sunt simple si evidente: in ciuda nevoii crescute de informatii autorizate resimtite deopotriva de producatori, beneficiari si montatori, pe piata romaneasca de profil nu exista niciun material dedicat exclusiv pardoselilor, iar practica cotidiana ne arata ca toti actorii din domeniu trebuie sa cunoasca modul corect de punere in opera a materialelor de calitate ideea crearii unei platforme media dedicata exclusiv pardoselilor ni s-a impus tocmai pentru ca activam in aceasta bransa Este adevarat ca in ultimii ani au aparut numeroase reviste si emisiuni de constructii, do it yourself ori amenajari interioare, dar in toate acestea tematica pardoselilor e abordata din nefericire doar ocazional si superfluu Noi ne propunem sa prezentam la intalnirea cu dumneavoastra (pe care v-o dam la fiecare doua luni) o serie de articole care sa nu evite, ci chiar sa incurajeze informatiile tehnice si de specialitate Astfel, va supunem atentiei inca din acest prim numar o serie de lucrari deosebite, o relatare de la cel mai important eveniment expozitional dedicat "Criza si reasezarea pietei -un moment de respiro " pardoselilor, targul Domotex Hanovra 2010, un interviu cu un actor relevant al bransei respectiv unul cu un mare sportiv roman, o incursiune in lumea nobila a pardoselilor istorice si deloc in ultimul rand, multe informatii interesante primite de la producatori Desigur, nu am neglijat defel tematica larga a mentenantei si intretinerii pardoselilor, dupa cum in revista si montatorii se vor regasi in sectiunea dedicata lor, unde AMPR ii informeaza despre toate cursurile, seminariile si celelalte evenimente care ii au in prim-plan Ne bucuram sa va anuntam totodata ca demersul asociatiei noastre profesionale beneficiaza de sprijinul omologilor germani, multumind si pe aceasta cale domnului Heinz Brehm, presedinte in exercitiu al EU FA P+F Un prieten german, angajat al unui mare concern industrial ne relata ca firma in cauza isi redusese investitiile in productie pe fondul contractiei economice mondiale, dar aloca in schimb sume insemnate pentru formarea si instruirea angajatilor Criza si reasezarea pietei prezinta acest avantaj - un moment de respiro pentru alegerea celor mai bune resurse umane si mai ales pentru pregatirea acestora Dezideratul principal al AMPR este tocmai acesta - profesionalizarea continua a montatorilor, iar platforma media Pardoseli Magazin reprezinta o continuare fireasca De aceasta data insa, ea vine in primul rand in intampinarea nevoilor beneficiarilor si personalului specializat ce lucreaza zilnic cu aceste produse Va doresc lectura placuta, va invit si pe site-ul nostru www pardo-selimagazin ro si subliniez faptul ca de astazi, pentru orice informatie ori recomandare de specialitate va este necesara, aveti unde si pe cine intreba Suntem aici si ne face placere sa va raspundem Pardoseli magazin 3 sumar februarie 2010 magazin   mm Pardoseli 6 Domotex: semne bune pentru piata pardoselilor inceputul acestui an a fost marcat de targul Expo Domotex de la Hanovra, eveniment la care au participat aproape 1400 de expozanti din 70 de tari Cititi in acest articol despre tendintele pietei, evenimentele care au avut foc in acest context, temele de actualitate dezbatute de specialisti 10 interviu - Leonard Doroftei Celebrul campion la box ne-a vorbit despre pasiunea pentru lemn, despre rolul design-erilorin viata lui De data aceasta, l-am surprins in ipostaza de beneficiar al unor lucrari de montaj, atat in locuinta proprie, cat si in barul pe care si l-a deschis recent in Ploiesti 12 Solutia corecta pentru spitale Exista inca unitati din sistemul sanitar care continua sa repare (uneori cu investitii importante!) pardoseli "expirate"din perspectiva legislatiei, igienei, rezistentei si sigurantei accesului Fondurile alocate fiind oricum reduse, este de preferat sa fie aleasa acoperirea corecta Una dintre ele este PVC-ul 14 Parchetul & incalzirea prin pardoseala incalzirea prin pardoseala presupune anumite straturi suport, conditii de montaj, variante de finisaj Aflati din aceste pagini detalii suplimentare, care va pot ajuta in alegerea tipului potrivit de parchet, in programarea corecta a etapelor lucrarii 20 Montatori inteligenti, motivati si instruiti Domnul Heinz Brehm, presedintele in exercitiu al EUFA P+F, a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu in care ne-a vorbit, printre altele, despre piata europeana a pardoselilor, despre activitatea organizatiei pe care o conduce si despre un subiect foarte drag dumnealui: educarea montatorilor 28 Pasi prin Caru'cu bere Poate nu este cel mai spectaculos element decorativ al acestui spatiu faimos, dar prin faptul ca a rezistat mai bine de 80 de ani unui trafic intens, gresia smaltuita de la Caru'cu bere poate fi prezentata ca reper de calitate, amintind de seriozitatea mesterilor de altadata 30 Pardoseli sportive poliuretanice indoor Pardoselile destinate practicarii sporturilor trebuie sa indeplineasca anumite conditii de elasticitate, capacitate de absorbtie a socului, frecare, luciu, planeitate si multe altele Sunt standarde europene minime obligatorii, pe care este bine sa le cunoasca un proiectant, un constructor si chiar un beneficiar 42 Pardoselile tehnice suprainaltate Sunt folosite in centrele de date, in imobilele de birouri, peste tot acolo unde se doreste mascarea cablurilor, tevilor si a elementelor de instalatii Uneori reprezinta cea mai potrivita solutie pentru obtinerea unei planeitati perfecte, lata un articol cu informatii si recomandari asupra acestui tip de produs 46 Secretul eficientei in cleaning: sistemele de stergatoare Puteti citi in aceste pagini despre un domeniu cu totul special al intretinerii unei cladiri, respectiv despre sistemele de stergatoare Va oferim detalii asupra conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca acestea, asupra conceptului zonal care este luat in consideratie pentru a opri la intrare praful, noroiul si apa 50 Eleganta pardoselilor din piele Prezenta din preistorie ca material traditional de acoperire a peretilor si solului pesterilor, astazi o regasim la fel de actuala, dar in executii si modele inovatoare Designerii exclusivisti contemporani se indreapta tot mai mult spre produse naturale, iar pielea nu putea lipsi de pe lista materialelor destinate amenajarilor de lux magazin   mm Pardoseli Redactor sef Redactor Foto DTP&Prepress Layout Design Agent vanzari Franz Malischitz Lucian Nicolescu AnaTodiras Dragos Manole Rodica Manole Adrian Posoiu redactie@pardoselimagazin ro Tel : 0723 641 488   0724 126 762 Fax: 021 528 02 49 Revista editata de Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania © Toate drepturile rezervate MONTAJ GRESiE 1 rost perimetral polistiren solutia 1 9 Topcem, liant performant si ultrarapid pentru realizarea suporturilor de ciment 2 amorsa de aderenta cu PLANiCRETE 3 sapa egalizare, adrenta cu TOPCEM 4cm 4 plasa sudata de armare ) 5 adeziv tip C2, ADESiLEX P9 i 6 chit rosturi, tip CG2, ULTRACOLOR PLUS J 7 placi gresie portelanata S 8 etansant siliconic MAPESiL AC 5 9 plinta gresie r sapa de egalizare este un element de constructie nestructural foarte important, care devine un subiect delicat, mult discutat doar in clipa in care lucrarile din santier se apropie de stadiul de aplicare a finisajelor sapa de egalizare are rolul de a prelua diferentele de nivel ale pardoselii existente si va constitui! stratul suport pe care se vor aplica imbracamintile pentru pardoseli Pentru a evita lunile sau saptamanile de asteptare necesare uscarii, si pentru a scurta drastic timpul de asteptare de la momentul turnarii sapei de egalizare pana la montarea sau aplicarea altor straturi sau finisaje, MAPEi a conceput si furnizeaza un liant special pe baza de ciment denumitTOPCEM TOPCEM impreuna cu agregatele si apa, se foloseste ca mortar, la realizarea sapelor cu uscare ultrarapida, fara contractii, cu consistenta semiumeda, aplicate in grosime de la 10 la 80 mm Reteta de preparare a mortarului de sapa: TOPCEM, dozare intre 200-250 kg mc de sapa, agregate (70% sort 0-4 si 30% sort 4-8 mm) si 120-140 i de apa Se obtine un amestec semiumed care se toarna, compacteaza si se finiseaza rezultand sapa de egalizare Avantaje, caracteristici si rezistentele sapelor realizate cu liant TOPCEM, pentru o grosime de 40 mm: Timp de uscare: dupa 4 zile are o umiditate de sub 2% C M (carbid method) Este pietonabila dupa 12 ore si pe ea se pot monta prin lipire cu adezivi: - placi ceramice tip gresie, cotto, klinker dupa numai 24 ore; - roci naturale tip marmura, granit dupa 2 zile; - parchet masiv dupa numai 4 zile; - covor PVC, de cauciuc sau imbracaminti elastice dupa numai 4 zile; - turnare sapa autonivelanta sau aplicare de rasina sintetica dupa 2 zile; - in cazul pardoselilor cu sistem de incalzire inglobat pornirea instalatiei se face dupa 4 zile; Rezistente mecanice conf SR EN 13892 a sapelor realizate cu liant TOPCEM, la +23°C si 50% U R in functie de dozajul de TOPCEM m3 de sapa Dozaj Topcem kg m3 Rezistente mecanice la 28 de zile (N mm2) La compresiune La incovoire 200 kg m3 30 6 230 kg m3 35 6, 5 250 kg m3 40 7 Umiditate masurata C M 1 Zi Sever Sovata (Targu •; Mures - - Sighisoara Medias Alba lulia Deva г ч eveniment к J AMPR Despre noi infiintata in 2008, Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania este o organizatie profesionala si independenta ce militeaza pentru dezvoltarea generala in domeniul industriei pardoselilor din Romania Cine suntem Pana in prezent, asa cum arata harta de pe paginile anterioare, in Asociatie s-au inscris 79 de membri din toate zonele tarii, iar numarul acestora este in continua crestere AMPR este singurul membru titular din tara noastra a EUFAP+F (Asociatia Europeana pentru Promovarea Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si Pardoseli), incepand astfel concret demersurile de institutionali-zare in Romania a unui program de instruire profesionala adecvata, analoga celei din tarile dezvoltate ale Europei Obiective fundamentale   Sustinerea concreta si promovarea intereselor generale si specifice ale montatorilor de pardoseli din Romania   Crearea unui mediu de cooperare si comunicare intre mon-tatorii de pardoseli din Romania   Cresterea standardelor profesionale si imbunatatirea continua a serviciilor oferite de catre montatorii romani   Colaborarea cu organizatiile internationale in atingerea acestor obiective Ce facem Beneficiind de sprijinul partenerilor germani, ne propunem implementarea unor sisteme de pregatire profesionala moderne si recunoscute in toate tarile Uniunii Europene Astfel, in cadrul diferitelor parteneriate dezvoltam programe de pregatire profesionala si atestare ca maistru si examinator Desi deocamdata in Romania nu exista titulatura de expert in pardoseli, ne-am propus sa facem diligentele necesare la ministerul de resort ca specialistii din breasla noastra sa poata deveni experti; pana atunci organizam la cerere expertize interne in paralel, dezvoltam o serie de standarde de calitate proprii privind deopotriva executia lucrarilor, remunerarea angajatilor si statutarea unui climat de concurenta loiala Deloc in ultimul rand, organizam seminarii de specialitate pe toata durata anului, avand ca invitati tehnicieni, producatori si montatori de pardoseli, prilej pentru fiecare dintre participanti sa se puna la curent cu ultimele noutati din domeniu iNFO Pentru informatii suplimentare, accesati www ampr orq ro Avantaje Daca veniti langa noi ca membru sustinator, va garantam:   participarea la toate evenimentele organizate de Asociatie   posibilitatea de a va exprima opiniile in comitetele tehnice si deontologice ale Asociatiei   prioritate in a deveni sponsor, sponsor special ori principal al tuturor evenimentelor organizate de Asociatie   prioritate in a organiza seminarii tematice sub egida Asociatiei   dreptul de a participa la Congresul National si de a sustine cu acest prilej o prezentare 26 Pardoseli magazin Concursuri Pentru a beneficia de o pardoseala reusita, trebuie indeplinite deopotriva dezideratele calitatii materialelor puse in opera si profesionalismului montatorilor Astfel, daca prima componenta a ecuatiei de mai sus poate fi rezolvata de beneficiar alocand un buget corespunzator lucrarii, care sa permita utilizarea unor materiale cu durabilitate si lucrabilitate dovedite in timp, cea de-a doua reprezinta un proces continuu de formare si adaptare la cele mai noi standarde ale pietei, responsabilitatea sa revenind intr-o masura semnificativa asociatiei profesionale Pe aceasta linie de gandire se incadreaza si organizarea periodica a concursurilor montatorilor de pardoseli, prilej pentru profesionistii domeniului sa-si arate maiestria si sa se puna la curent cu ultimele evolutii ale pietei materialelor si tehnologiilor de profil Arbitrii puncteaza: capacitatea de organizare, viteza de lucru, creativitatea, utilizarea echipamentelor si a instrumentelor, manipularea materialelor (taierea, lipirea etc), calitatea montajului, executia imbinarilor, respectarea termenului de executie si modul de abordare al lucrarilor (respectarea etapelor de executie si organizarea); curatenia la locul de munca, impresia estetica Va rezumam in cele ce urmeaza istoria cronologica a concursurilor montatorilor de pardoseli din Romania si prezentele romanesti la competitiile europene Primul Concurs National al Montatorilor de Pardoseli din Romania a avut loc in perioada 4-6 septembrie 2008, la Constanta Paralel cu desfasurarea concursului, in acelasi spatiu a fost organizata expozitia sponsorilor, care a cuprins ultimele materiale si tehnologii din industria pardoselilor Tematica a constat in montajul a patru tipuri de finisaje de pardoseli si a unui finisaj de pereti: mocheta tip velur cu aplicatii, mocheta compacta impaslita destinata traficului intens, linoleum natural, pardoseli din PVC de trafic intens Echipa castigatoare a competitiei, Karina R din Bucuresti, a participat apoi ca reprezentanta a Romaniei la Concursul European al Montatorilor de Pardoseli organizat in ianuarie 2009 in cadrul targului Domotex Concursul European al Montatorilor de Pardoseli Hanovra 2009 a reunit echipe din Austria, Germania, italia, Olanda, Elvetia, Marea Britanie si, in premiera, Romania, propunand par-ticipantilor urmatoarele tematici: mocheta rola cu bordura, mocheta dale cu intarsii, linoleum cu ridicare si bordura, PVC dale si parchet laminat Concursul European Demonstrativ al Montatorilor de Parchet Made Expo Milano, organizat in perioada 04-07 Februarie 2009, a adus la start echipe din italia, Germania, Polonia si Romania, selectionata tarii noastre clasandu-se pe locul fruntas si bifand o premeiera in domeniu - este pentru prima oara cand o tara est-europeana castiga un concurs international de montaj de parchet si pardoseli Reprezentantii Romaniei: Andrei Ciprian lacob (Wood Floor System - Bucuresti), stefan Ghiuta (Katmus Serv - Comarnic, Prahova), CostelTurtoi (Parchet Expert - Bucuresti), precum si arbitrul antrenor Constantin Cadar - vicepresedinte tehnic AMPR Concursul a fost arbitrat de un juriu format din cate un arbitru din fiecare tara participanta, la care s-a adaugat un al cincilea vot, dat de un delegat al Uniu- nii Arhitectilor din italia Romania a fost desemnata castigatoare in unanimitate, toti cei patru arbitri situand-o pe primul loc, pe urmatoarele pozitii clasandu-se in ordine: Germania, Polonia, italia Concursul Montatorilor de Parchet Art Parquet a fost organizat in perioada 27 -29 august 2009 in Sala de sport a Universitatii Oradea si a inclus urmatoarele probe: executarea unui montaj din parchet lemn masiv cu design impus (doua esente de lemn) si prezentarea unui montaj realizat si finisat de catre fiecare concurent inaintea competitiei Castigatorii locului 1 si 2 urmeaza sa participe la urmatorul concurs european al montatorilor de parchet, organizat intre 25-27 mai, la Poznan, Polonia Cea de-a doua editie a Concursului National al Montatorilor de Pardoseli Art'Floors a fost a fost organizat de AMPR la Cluj Napoca intre 4-7 noiembrie 2009,in cadrul targului Con-Mob Cu acest prilej specialistii in domeniu au sustinut o serie de seminarii, iar producatorii si furnizorii de materiale si-au expus produsele pentru a aduce la cunostinta vizitatorilor si expozantilor noutatile in materie La concurs s-au inscris 11 echipe iar probele au constat in montarea urmatoarelor tipuri de pardoseli: mocheta velur cu intarsii, linoleum cu ridicare si bordura, PVC rola, pardoseala laminata si tapet PVC Cat priveste castigatorii, primii 2 clasati urmeaza sa participe la un curs de pregatire in Germania, la scoala de Meserii de la Neustadt an der Aisch Pardoseli magazin Ti pa rdos eli І! storic В Г к * - il   — * ii iii ІН i "i 1 ii 1 Л- 1 * ——O Discreta, rezistenta, in ton cu ceea ce s-a intamplat si se intampla la Caru'cu bere, pardoseala salii principale a restaurantului ne poate spune mai mult decat lasa sa se vada amprenta timpului Gresia smaltuita este aceeasi de cel putin 8 decenii, cu mici pete de uzura, cu cateva usoare diferente de > > nuante provenite din inlocuiri de piese deteriorate Scara interioara din lemn a fost pastrata si ea ca marturie a lucrului bine facut, in dorinta de a nu impieta asupra unei atmosfere devenite emblematice pentru ospitalitatea bucuresteana 28 Pardoseli magazin Dardoselile Carului cu bere au fost traversate de Caragiale, Cosbuc, Goga, Delavrancea, actorul lancu Brezeanu Poate ca nu toti au pasit pe aceste dale din gresie portelanata, cu motive florale in alb, albastru, gri si maro Multe informatii despre inceputurile Carului cu bere s-au pierdut Anumite detalii pot induce in eroare, de exemplu anul 1879 marcat in pardoseala locatiei, pe care multi l-au interpretat drept an al inaugurarii Din fericire, mai putem recupera crampeie de amintiri de la domnul Niculae Mircea, nepotul celui care in 1879 a venit din Ardeal la Bucuresti, la varsta de 11 ani, si care in 1899 a ridicat aceasta constructie monumentala in circa 15 luni Numele lui era asemanator - Nicolae Mircea, si a reprezentat un reper in lumea comerciantilor acelor ani Anul 1879 mai semnifica ceva: momentul in care a aparut numele de "Caru’ cu bere", dat unei alte locatii din Strada Franceza de catre unchiul celui care a construit edificiul actual din Stavropoleos nr 5 Uzura timpului Am stat asadar de vorba cu domnul Niculae Mir-cea, care momentan regreta ca nu a acumulat toate informatiile pe care le putea primi de la familie, in special de la tatal sau Oricum, este cel mai in masura sa ne dea detalii despre istoria acestei constructii Dupa ce si-a recuperat cu greu mostenirea de la stat, printre rechinii epocii de tranzitie, acum o administreaza si vegheaza ca restaurantul, gestionat de o companie specializata, sa ramana cat mai aproap e de ceea ce a insemnat in prima jumatate a secolului al XX-lea O monografie pe care intentioneaza sa o editeze cat mai curand va reusi cu siguranta sa faca ordine in multitudinea de informatii, multe eronate, care circula in legatura cu aceasta locatie "Referitor la materialele folosite in vremea aceea, respectiv pentru pardoseala, nu cred ca mai exista prea multe documente", ne arata interlocutorul nostru "Gresia este cel putin din anii ‘20 ai secolului trecut Exista carti postale si fotografii cu interioare din Caru’ cu bere, realizate pana in anii ‘20, dar in care nu se poate distinge clar pardoseala Mai nou, pot spune ca s-au facut niste lucrari de renovare, de reamenajare, prin anii ‘80, cand s-a dat comanda speciala pentru copierea modelului, pentru inlocuire" Se pare ca acele lucrari au respectat vechiul finisaj, iar noile piese au fost executate la un nivel calitativ asemanator La intrare, la usa rotativa, ca si pe culoarul de mijloc, a ramas gresia veche neschimbata, fapt demonstrat de uzura Acolo este cel mai potrivit loc pentru a observa diferenta fata de gresia noua din vecinatate si incercarea de a repeta modelul si calitatea Ultima renovare, care a implicat sume de circa un milion de euro, a scos la iveala si mai mult frumusetea acestui spatiu, dar nu a inclus si refacerea pardoselii, ceea ce ne permite sa o admiram inca Scara de lemn este facuta in 1924, fara cuie, de un mester aproape analfabet, care semna cu degetul A fost asamblata in intregime pe principiul pana si coada de randunica "Rezista foarte bine si azi Cu cepuri, fara cuie in Germania sunt constructii care au tot cuie de esenta tare, care se lasa in afara imbinarii grinzilor cu cativa centimetri, astfel incat sa poata fi batute in continuare, pe masura ce lemnul se usuca, si astfel se intareste continuu legatura", specifica gazda noastra, familiarizata cu tehnicile ultimului secol interiorul, la inceput jumatate din cat e acum, a fost completat in anii ‘24 - ‘28 cu partea din fata, care poarta amprenta stilului neogotic in toate elementele decorative, lambriuri, vitralii, picturi murale, candelabre, feronerie Pictura decorativa interioara, acoperita timp de zeci de ani de comunisti din motive morale, a fost restaurata acum 15 ani Stucaturile au fost refacute in anii ‘80, iar lambriurile din lemn de stejar, coloanele si boltile au fost bine intretinute, astfel incat au putut fi curatate cu rezultate foarte bune Singura problema a fost insa starea critica a instalatiilor de la camerele de deasupra, care au fost lasate in paragina O epoca de referinta "Cat de importanta este pardosela pentru o constructie?", l-am intrebat pe domnul Niculae Mir-cea "La Constanta s-a descoperit renumitul mozaic roman La Pompei, s-au conservat pardoseli din perioada aceea romana in care arhitectii, artistii au lasat aceste semne ale culturii lor Pentru Bucuresti, avem Podul Mogosoaiei, realizat din dulapi de lemn Sunt Pardoseli magazin 29 factori de identitate care merita scosi in evidenta", arata mostenitorul Carului cu bere Restaurantul a fost construit in aceeasi perioada cu actualul Muzeu de istorie, cu Palatul Dacia, o parte a Ministerului de Finante, CEC-ul si alte constructii monumentale din zona Dincolo de ceea ce s-a intamplat in perioada comunista, cu biserici sau cartiere intregi demolate, din fericire s-au pastrat aceste finisaje la casele cu vechime de peste 100 de ani, unde nu s-a intervenit cu elemente noi "si pe vremea regatului au fost sacrificate constructii, pentru a putea face loc unora mai potrivite dezvoltarii orasului", remarca domnul Mircea "Dar rasfoind albumul scos de profesorul Nicolae Noica, cu obiective publice din perioada lui Carol i, sau Cronologia Bucurestilor a lui Parusi, putem vedea ce a insemnat pentru noi acea perioada Asemeni lui Petru cel Mare, Carol i a construit majoritatea edificiilor publice fo-losindu-se de cunostintele nemtilor Desigur, au fost si arhitecti romani, care au studiat in strainatate si s-au intors pentru a construi la fel ca in Occident Dar cele mai multe berarii din epoca lui Carol i au fost ridicate de nemti, adusi din toata Europa si cu ajutorul carora fost creata aceasta breasla a meseriasilor Nu putea face toate aceste lucruri cu oieri sau tarani Se lucra folosind carul cu boi si scripetele Toata aceasta performanta de care noi ne minunam azi merita aprofundata Au venit ingineri, arhitecti (cum este Zigfrid Kofczinsky, cel care a lucrat aici), mesteri din strainatate Palmasii, intr-adevar, au fost romani", detaliaza gazda noastra Standardele initiale ale acestei cladiri au fost atat de exigente, iar dorinta de a reinvia atmosfera localului a fost atat de puternica, incat Nicolae Mircea nu si-a pus nicio clipa in gand sa vanda "Trebuie sa le aratam tinerilor toate aceste lucruri, astfel incat ei sa-si gaseasca alte repere decat cele din filmele americane Acum totul este comercial fara cultura, fara informatia corecta Faptul ca acum este plin de clienti arata ca este apreciat acest gen de local", atrage dumnealui atentia Copilarind la Sibiu, a primit educatia sasesca de acolo, iar dupa terminarea facultatii a plecat ca inginer pe santier la Bicaz Niculae Mircea a lucrat si 10 ani in Germania, tot ca inginer constructor Acolo, a fost la curent cu noutatile din domeniu, ceea ce i-a folosit in perioada de renovare de dupa restituire, chiar daca cele mai multe materiale de aici erau clasice Secretul a fost punerea lor in valoare "in Germania, intrebarea principala este: Cine este responsabilul? La noi, toata lumea era responsabila, adica practic nimeni Daca intreb pe maistru, ma trimite la inginer, daca intreb pe inginer, nu se pricepe pentru ca stie proiectul doar in ansamblu Am avut discutii obositoare in acest sens Tot din Germania, ma intreaba un neamt: - Ce meserie ai? - Sunt inginer - inginer-inginer, dar ce meserie ai? - Am facut baraje, deci am turnat sute de mii de metri cubi de beton - Asa da, e o meserie, o sa ne intelegem bine importanta a fost responsabilitatea tehnica Azi ai solutii tehnice foarte bune, dar meseriasul de azi nici macar nu citeste instructiunile, se crede atotstiutor Conteaza foarte mult scoala, educatia", completeaza dumnealui "Este greu ca tinerii sa inteleaga ce a insemnat tavalugul ideologic E greu sa-ti faci degetul mic sa ajunga la nivelul celui mare, asa ca tai degetul mare Chiar si azi, mentalitatile sunt ruginite, anchilozate, ancorate in trecut Eu trebuie sa pastrez renumele Carului cu bere Calitate, profesionalism, rafinament Aceasta a fost eticheta, staiful, iar eu am tinut si tin sa ramana asa", incheie domnul Nicolae Mircea 30 Pardoseli magazin tehnologii poliuretan Pardoseli sportive poliuretanice indoor sunt valabile Adolescentii si sportivii ar trebui sa aprecieze faptul ca tot ce se amenajeaza acum ca spatiu pentru sport trebuie sa respecte in privinta pardoselilor o serie de norme clare, stabilite la nivel european si insusite de tara noastra in principiu, este vorba despre Normativul European EN 14904, valabil din ianuarie 2007, care stabileste anumite comportamente ale pardoselilor sportive Exigentele minime atat pentru salile de sport scolare, cat si pentru cele care trebuie sa faca fata unor competitii de nivel local, regional sau national, ori pentru terenurile de sport de nivel international sau olimpic Nici salile si terenurile sportive concepute a fi exploatate in regim privat nu sunt ocolite de aceste reglementari, prin urmare toti cei care vor sa amenajeze ase Cei de o varsta mai inaintata au cu siguranta amintiri placute din sala de sport a liceului (adolescenta ramane o perioada de referinta a evolutiei fiecaruia dintre noi), dar putini pot spune ca nu si-au cenzurat atent miscarile in contextul in care trebuiau sa "zboare" catre cosul panoului de baschet avand ca pista de decolare o pardoseala de cele mai multe ori nepotrivita unei activitati sportive autentice Parchetul scartaia din loc in loc, devenea alunecos atunci cand aveai mai multa nevoie de aderenta, astfel ca de multe ori senzatia era ca practici un sport extrem menea spatii (din Scandinave, Olanda De exemplu, DiN V18032-2, normativa germana, este un reper in acest domeniu, luat in considerare de marii produ- perspectiva beneficiarului, proiectantului sau antreprenorului) trebuie sa fie atenti la proprietatile produsului final Suplimentar, conform unei traditii respectabile, fi ecare tara europeana are sistemul propriu de standardizare, mai des fiind mentionate normativele pentru pardoseli sportive din Germania, Marea Britanie, Franta, tarile catori (chiar si de catre cei de peste Oceanul Atlantic) atunci cand isi doresc o confirmare suplimentara a calitatii, fiind prezentat ca o recomandare in fata beneficiarilor Pardoseli magazin 31 tehnologii poliuretan Reguli de baza Norma europeana EN 14904 urmareste cateva aspecte referitoare la siguranta sportivului, la practicarea sportului in conditii cat mai bune, dar si exigente de calitate care sa il protejeze pe investitor, lata, asadar, cele mai importante variabile: Absorbtia socului (proprietatea suprafetei sportive de a absorbi socul la caderea sportivului, prevenind vatamarea acestuia, dar si de a-i proteja liga-mentelein urma unei practici indelungate) Scopul urmarit pentru respectarea celor doua proprietati este ca absorbtia socului sa fie cat mai mare, iar cerintele de buna practica si de securitate a sportivilor stabilesc o limita minima de absorbtie a socului la 25% Coeficientul de frecare (proprietatea suprafetei sportive de a asigura aderenta, dar evitand alunecarea sportivului) in acest caz, se stabileste nu doar o limita minima, care sa previna deraparea, ci si una maxima, pentru ca sportivul care aluneca sa nu se raneasca din cauza unei suprafete prea ru-goase Prin urmare, avem un interval al coeficientului de frecare: 0,8 - 0,11 Deformarea verticala (in legatura cu proprietatile elastice ale pardoselii) Bineinteles, la cadere ar fi bine ca sportivul sa intalneasca o perna moale, dar astfel suprafata nu ar mai fi practicabila Prin urmare, avem o limita maxima a deformarii: 5 mm Energia returnata catre minge ("ball bounce", energia pe care si-o pastreaza mingea dupa ricoseu) Valoarea minima admisa este de 90% Rezistenta la abraziune (pierderile suferite de stratul de uzura in urma unui anumit numar de cicluri) Ca reper, se ia in considerare o pierdere de 1 000 mg la 1 000 de cicluri, valoare minima Stralucirea suprafetei de joc (luciul) Aceasta trebuie sa aiba valoarea de cel putin 30, pentru a facilita vizibilitatea Rezistenta la amprentare (identation) Este specificat sa se permita o amprenta re de cel mult 0,5 mm Rezistenta la rostogolirea unei greutati (rolling load) Aici avem un minimum de 1 500 N, iar rezistenta la impact trebuie sa fie de peste 8 N m Planeitatea prevede o abatere maxima de 6 mm la rigla de 3 m Rezistenta la foc: clasa Cfl Emisii reduse de formaldehide (>E1) si pentadorfenol folosit pentru ignifugare ( Ce poate oferi Quattro Pavimente Tehnice pentru piata de pardoseli suprainaltate? Adrian Mihailovici: Suntem producatori de pardoseli tehnice, in structura aceasta, respective placi care formeaza suprafata pedona-bila, sustinute de picioare reglabile si traverse Produsele noastre au ca destinatie centrele de date, cladirile de birouri, in principiu orice spatiu interior unde este necesara cablarea Lucram si pentru export, fiind singurii producatori din Romania si din tarile limitrofe (Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Moldova, Serbia) Chiar daca nu avem o activitate dedicata exclusiv exportului, suntem contactati si avem tot timpul lucrari in aceste tari din zona, unde exista birouri comerciale intrucat folosim tehnologia si know-how-ul de la partenerul nostru initial, Quattro Pavimente din italia, calitatea este aceeasi ca in Occident Produsele sunt atestate si certificate la nivel european, conform normativelor europene pentru pardoseli Care sunt cele mai importante avantaje ale sistemului dumneavoastra? Pavel Marinica: Se monteaza foarte usor, costurile sunt avantajoase, iar prin folosire se fac mari economii la celelalte operatiuni de dotare a unei cladiri, respectiv la instalatii electrice, ventilatie, alimentare cu apa etc Se elimina practic manopera montarii in pereti a cablurilor, tuburilor, prizelor si conexiunilor in plus, e un sistem foarte flexibil, in sensul ca se intervine foarte simplu asupra unor conexiuni, se pot adauga cabluri noi, la costuri nesemnificative Pana la ce cote puteti ridica o pardoseala? Pavel Marinica: in functie de necesitati, intre 30-40 si 1 100 mm Cota depinde nu doar de spatiul necesar instalatiilor, ci si de stadiul pardoselii initiale Nici la cladirile noi nu lipsesc surprizele in privinta planeitatii Trebuie compensate diferente si de 200-300 mm, iar montatorii au nevoie de aparatura foarte buna, cu raza laser Structura pardoselilor noastre permite obtinerea unei suprafete perfect orizontale de la un capat la altul Fiecare tipodimensiune de picior pentru sustinere permite reglajul fin (care poate fi de cateva zecimi de milimetru) pe inaltime, cu filet Ce ne puteti spune despre produsele similare de origine extra-europeana, respectiv asiatica, aparute pe piata romaneasca? Pavel Marinica: Aici exista o serie de riscuri pentru cumparatori Au aparut pe piata produse similare, originare din China de pilda, cu certificat de garantie, conform standardului, dar ideea e ca lucrurile arata mult mai bine pe hartie decat in practica in primul rand, este dificil de adus marfa din China in cantitati mari, deci apare problema aprovizionarii in al doilea rand, exista diferente importante intre mostre si ceea ce ajunge efectiv la client ca marfa Sistemul este exact acelasi, dar diferentele se vad la materialul folosit Cat despre executie, in aceasta etapa pot aparea situatii nebanuite - chiar la un produs suficient de bun calitativ, punerea in opera poate fi dificila Am vazut de curand un produs compus din placi de tabla, ca niste cofraje umplute cu beton Se monteaza foarte greu pentru ca nu permite decuparile decat cu costuri si pierderi foarte mari De asemenea, deseori apar deformatii in zonele 38 Pardoseli magazin de strangere in concluzie, avantajele legate de cost sunt utile doar pana la un anumit punct Partea proasta este ca defectele se vad numai la montaj, cand nu prea se mai poate face mare lucru Cum va selectati colaboratorii, respectiv montatorii? Adrian Mihailovici: Dupa 5 ani de activitate in acest domeniu, suntem convinsi ca nu este suficient sa vindem produsele pur si simplu, beneficiarul dorind si montajul, chiar intretinerea si reparatiile in timp, am facut o selectie a firmelor de montaj cu care colaboram, prin care i-am eliminat pe cei neprofesionisti; am ramas cu cativa parteneri de incredere, atestati conform exigentelor europene Noi contractam lucrarea, cu montajul inclus, pe care il dam in subantre-priza acestor colaboratori Astfel, putem oferi garantie beneficiarului atat pentru produs, cat si pentru montaj Care este capacitatea de productie a fabricii dumneavoastra? Pavel Marinica: Avem doua linii de productie, una pentru panouri pe baza de PAL, alta pentru cele pe baza de sulfat de calciu, care pot lucra in flux sau separat Produsul nostru standard are pe ambele fete folie de aluminiu, peste care in faza finala se aseaza mocheta sau alt finisaj Capacitatea de productie este de minimum 1 000 mp schimb, cand se lucreaza un singur produs Avem si o noua investitie, o linie care va putea prelucra si ceramica, piatra naturala, gresie sau granit Deseori, comenzile se suprapun, mai ales ca lucrarile nu sunt demarate la data estimata initial, si tre- buie sa producem in flux continuu, chiar si pe ambele linii Cu noua linie, vom putea lucra si 3 comenzi sau chiar 4 deodata in ce masura conteaza distanta fata de lucrare? Adrian Mihailovici: in privinta distantei, avem un avantaj prin faptul ca suntem in Bucuresti, unde se realizeaza cele mai multe lucrari Printr-o programare riguroasa, nu avem probleme nici cu lucrarile din restul tarii Daca avem contract, tinem legatura permanent cu antreprenorul, sa stim stadiul lucrarii Datorita faptului ca producem aici, in Romania, nu este obligatoriu sa fie livrata toata marfa deodata, ceea ce ar cauza probleme de depozitare, ci treptat, in functie de evolutia lucrarii Ca termen de comparatie, ganditi-va ca ar trebui adusa pardoseala din Germania sau italia - poate fi o problema sa obtii marfa fara intarzieri Ce sfaturi le dati clientilor de obicei? Adrian Mihailovici: Clientii sunt totdeuna exigenti Uneori stiu ce vor, alteori doar au impresia Cei informati nu mai au nevoie de sfaturi, pentru ca stiu deja care sunt avantajele Cei neinformati merg pe mana arhitectului, a managerului de proiect sau a altui tert Daca arhitectii sau beneficiarii au dubii atunci cand li se face o oferta de pret, pot face un calcul comparand nu doar cheltuielile separate cu montarea pardoselii, ci impreuna cu toate cheltuielile colaterale, pentru instalatii, intretinere, reparatii, interventii imbunatatiri Pardoseli magazin 39 QUATTRO PAViMENTE TEHNiCE Folosite initial pentru j— Tstatic, linoleum, cauciuc aluminiu, tablazincat de date si de comanda pardoselile supt emanate CluatUu si-au extins ац^ de utilizare odata cu cresterea cjdgc jJelorSc acces, insp^ctietfficrvcntio la traseele retelelor de distributie dispuse sub panouri И^^^^МДІ^^^^беіІиігіе telefonice si de date etcl in гопа centrelor comerciale, birouri, shtaJeom-unTsali de conferinta si edificii publice cu necesar de cablare, QuatlrsU?avimente Tehnice a dovedita dotarea spatiilor ciT^ardoseala tehnica este 6 investrtreinteligenta, capabRa saalenueze "conflictul" dintre cerintele de ordin estetic, functional, economic si sa creeze economii [financiare^ de timp); atat din fazv f^roiectare si execu|ia-"!W1?talatiilor si retelelor, cat si pe durata de proiecte de constructii, pentru realizarea unei arhitecturi ingenioase, personalizate si functionale in avantajul beneficiarilor Pe langa, sistemele complete de pardoseli tehnice, Quattro Pavimente Tehnice a dezvoltat un pachet integral de servicii, carc include: logistica si transportul marfurilor contractate, asistenta tehnica in toate fazele proiectelor, montaj, garantie si intretinere cu personal calificat Toate aceste beneficii, concepute in folosul utilizatorilor, sunt prezente constant in oferta societatii si atent monitorizate, prin implicarea echipei manageriale Folosirea pardoselii suprainaltate determina un set major de avantaje, cum ar fi: • faciliteaza montajul tuturor instalatiilor si pozitionarea traseului acestora: • permit accesul la retelele de distributie pozate sub panourile de pardoseala (retele electrice, de date, de iluminare, de fluide, telefonice etc); • ofera posibilitatea de utilizare imediata ca suprafata de calcare; • ofera rezistenta excelenta la abraziuni zgarieturi, impact si presare: • asigura proprietati anti-derapante, anti-alergice anti-statce ignifuge si nu elimina noxe: • faciliteaza accesul la amenajarea st reamenajarea spatiilor • reduce cheltuielile de intretinere a cladirii si instalatiilor; • sunt foarte usor de curatat si de intretinut: • sunt suportul ideal pentru constructiile a caror executie trebuie realizata in ritm accelerat si presupune o utilizare frecventa siindelungata www quattropavimente ro office@quattropavimente ro pardoseli suprainaltate Pentru cladirile moderne: roiectate initial pentru a raspunde unor nevoi specifice centrelor de date prin anii ’60 -’70 ai secolului trecut, unde problema cablurilor si a sistemelor de racire a trebuit rezolvata cat mai simplu si mai eficient, acestea au fost adoptate ca solutie ideala si in cazul imobilelor de birouri, unde si-au dovedint eficienta atat pentru mascarea si protejarea instalatiilor electrice, telefonice, sanitare si, mai nou, din zona iT, cat si pentru conceperea unor sisteme de ventilatie climatizare la care pardoselile suprainaltate si tavanele suspendate sa isi aduca impreuna aportul pentru folosirea judicioasa a spatiului Astfel, in functie de anotimp, se face ventilatie prin tavan, recirculandu-se aerul prin pardoseala, sau se distribuie aer cald prin pardoseala, care este apoi absorbit prin tavan Pardoselile suprainaltate in sistem special pentru ventilatie, cu panouri perforate, permit montarea acestor instalatii fara ca utilizatorul sa resimta prezenta tuturor cablurilor si tubulaturilor necesare Dar acesta este un caz particular Montarea pardoselilor suprainaltate aduce cu sine suficiente avantaje pentru a le face dorite indiferent de traseele sistemelor de ventilatie ideea folosirii acestor spatii de sub par doseala pedonabila nu este noua - un singur argument este suficient: Colosseumul de la Roma, care avea sub arena un sistem complex de canale si cai de acces, nebanuite de spectatorul din arena Ca sa nu mai vorbim de incalzirea prin pardoseala prezenta in multe dintre Pardoselile suprainaltate fac parte tot mai mult din peisajul obisnuit al cladirilor de birouri moderne casele romane, incepand cu secolele ii - iii i Hr" concept care a fost dezvoltat in urmatoarele secole din israel pana in Marea Britanie Pentru a intelege oportunitatile pe care le ofera aceste sisteme de pardoseli, le vom face o scurta descriere in principiu, lucrurile stau destul de simplu: pe o structura metalica sprijinita de pardoseala initiala, se aseaza panouri din diverse materiale: PAL cu densitate mare, sulfat de calciu sau beton usor (acoperite pe ambele fete cu tabla zincata sau aluminiu), metal, sticla etc Aceste doua componente de baza sunt suficiente pentru a asigura planeitate si rezistenta la solicitarile inerente unui trafic mediu si intens, asa cum se poate intampla in cladiri de birouri, centre de date sau in anumite spatii tehnice Peste structura astfel creata se poate aplica orice tip de finisaj, dar exista si posibilitatea montarii de panouri cu finisaj obtinut direct in fabrica, ceea ce reprezinta un avantaj nesperat pentru cei care isi doresc o lucrare rapida, lipsita de complicatii respectiv elementul portant al panourilor, este formata din suporti verticali (picioare si capete), respectiv traverse de legatura intre suporti Suportii din otel ambuti-sat, care in anumite cazuri pot fi folositi fara aportul traverselor, au capete si baze concepute pe diferite categorii de inaltimi, pentru a da posibilitati cat mai mari de suprainaltare a pardoselii Reglarea inaltimii este un aspect deosebit, atat pentru a permite masca- 42 Pardoseli magazin rea tuturor instalatiilor, cat si pentru a obtine orizontalitatea atat de mult dorita, cu ajutorul unui reglaj fin pe filet Pentru amortizarea vibratiilor, sunt utilizate in zona de contact a structurii metalice cu panourile, garnituri din diverse materiale neconductive, polietilena, PP sau cauciuc de exemplu realizate, asa cum am spus, din diferite tipuri de materiale, trebuie sa aiba anumite caracteristici Din motive de eficienta a montajului si de rezistenta, cele mai frecvente dimensiuni sunt de 600 X 600 mm Grosimile variaza si ele, in functie de material Daca pentru PAL cu densitatea de 720 kg  mc avem grosimi de 28 sau 38 mm, pentru sulfat de calciu este suficienta o sectiune de 34 mm izolarea fonica si comportamentul termic, electric sau la foc sunt prevazute conform normativelor pentru pardoseli stabilite la nivel european si national Totusi, fiecare dintre variante are rolul si avantajele sale PAL-ul este mai bun izolator termic (aici nu trebuie uitat nici pretul scazut), sulfatul de calciu are un comportament mai bun la foc Finisajul contribuie in cea mai mare masura la Avantaje ale sistemelor de pardoseli tehnice suprainaltate   Amplasarea tuturor instalatiilor, inclusiv sanitare, dedesubtul suprafetei pedo- nabile   Posibilitatea alegerii unei plaje largi de suprainaltare, in functie de necesitati   Accesul rapid la retelele de distributie pozate sub pardoseala, prin ridicarea panourilor si cu ajutorul dozelor incastrate in cadrul sistemului   Montaj rapid si posibilitatea utilizarii imediate a suprafetei de calcare   Proprietati antiderapante, an-tistatice, ignifuge, antialergice etc , caracteristici obtinute cu ajutorul finisajelor pardoselii   Prin intermediul panourilor pedonabile si finisajelor, dar si structurii sistemului, se poate opta pentru grade diferite de rezistenta la abraziune, impact, zgarieturi, presare   Posibilitatea alegerii unei varietati mari de finisaje pentru pardoseala - lemn, piatra naturala, mocheta, PVC, aluminiu etc   Reamenajarea rapida a spatiilor   Reducerea cheltuielilor de intretinere, interventie si modificare a instalatiilor si a cladirii in general   intretinere si igienizare usoara Pardoseli magazin 43 pardoseli suprainaltate Recomandari Vom mentiona aici cateva reguli de montaj, nu pentru specialisti, care stiu foarte bine ce au de facut, ci pentru potentialii beneficiari sau pentru antreprenorii care au nevoie de contractarea unei asemenea lucrari:   Montarea pardoselii va fi ultima lucrare de amenajare a spatiului   Suprafata suport trebuie sa fie curata, uscata, ferma, fara crapaturi sau goluri, fara pete de substante chimice, in special grasimi, uleiuri, produse inflamabile   Lucrarile de montaj nu se pot executa in afara unor limite de temperatura (5-30°C) si umiditate (40-75%)   Daca sub pardoseala suprainaltata sunt amplasate tevi de alimentare cu apa sau agent termic, este necesara o buna izolare termica a placii de beton   Distribuirea prizelor, conductelor de apa si instalatiilor de ventilatie trebuie proiectata in paralel cu structura metalica a pardoseliii suprainaltate   Executia instalatiilor va fi terminata cand va incepe montajul pardoselii   Beneficiarul trebuie sa asigure spatii de depozitare pentru materiale, precum si surse de energie electrica si apa izolarea fonica (32 dB minimum), ca si la comportamentul electric - izolant, antistatic, disipativ, conduc-tiv, in functie de necesitati Canturile ABS prezente la unele panouri garanteaza integritatea marginilor si o estetica riguroasa poate fi unul simplu: film transparent pentru panourile din sulfat de calciu, folii de otel sau aluminiu, laminat plastic Variantele "evoluate** sunt acoperite cu PVC, linoleu, cauciuc, mocheta, parchet, ceramica, marmura sau granit natural Beneficiarul poate in egala masura sa opteze pentru una dintre variantele mai simple, pentru a-si alege ulterior finisajul, sau poate solicita din start finisajul dorit Desigur, prima solutie ofera mai multe oportunitati estetice, dar nu trebuie uitat ca pardoselile suprainaltate au nevoie de un finisaj fragmentat, daca se doreste o interventie rapida asupra instalatiilor de dedesubt (o mocheta sub forma de dale poate fi solutia) sunt importante pentru ca ofera posibilitatea de acces catre instalatiile mascate, sau sunt parti componente ale sistemelor de ventilatie si climatizare Dozele se incastreaza in dalele pardoselii si pot deservi conexiunile la retelele de voce si date, sau alimentarea cu curent electric Sunt amplasate de regula in proximitatea punctelor de lucru, dispun de prize si intrerupatoare, iar finisajul capacului poate fi identic cu cel al intregii pardoseli sau din inox Exista si sisteme care presupun amplasarea prizelor si intrerupatoarelor pe coloane si semi-coloane, deci acestea nu mai sunt mascate sub pardoseala Asa cum am spus, din categoria accesoriilor fac parte si panourile perforate pentru ventilatie (cu sau fara reglarea debitului de aer), ca si grilele de absorbtie sau refulare a aerului, eventual cu tava de colectare a prafului Tot ca accesorii mai pot fi intalnite treptele sau rampele si, nu in ultimul rand, ventuzele cu ajutorul carora se pot indeparta panourile 44 Pardoseli magazin noutati tesatura de vinii ranforsata cu fibra de sticla Mai mult decat o colectie, 2TEC2 reprezinta o provocare avangardista pentru standardele de specialitate, un concept original care armonizeaza traditia si noutatea intr-o gama unica de produse atent selectionate si cu un aspect inedit Noua tehnologie de fabricatie extinde limitele impuse designului interior prin elaborarea unui produs tehnic si sofisticat in egala masura, cu accente liniare si reflexii metalice, adaptat cerintelor designului contemporan Astfel, aceasta tesatura de vinii raforsata cu fibra de sticla ofera personalitate si atitudine spatiului, stabilind noi standarde in materie de estetica, performanta si durabilitate Disponibil in rola sau dala, punerea sa in opera se poate face unidirectional, in forma de tabla de sah, sau aleator, ceea ce ii confera produsului o excelenta flexibilitate, reflectata intr-un design modern al spatiului interior Pastrand rigorile unui material performant si din punct de vedere al functionalitatii, colectia 2TEC2 iese din sfera unui simplu acoperitor de pardoseala, reprezentand o solutie viabila pentru orice tip de amenajare: interioara, exterioara, zone umede si pereti innovation distinguishes between a leader and a follower" - spune Steve Jobs, influentul intreprinzator american in computere si divertisment iar inovatia este cel mai discutat subiect al zilelor noastre Promotor al ultimelor tendinte in materie de design, ЕРА a definit pentru piata din Romania colectii unice de acoperitori de pardoseala care suprind prin complexitate si performanta, experimentand astfel in detaliu calitatea si impactul estetic al amenajarilor interioare sisteme Vom vorbi in aceste pagini despre un domeniu cu totul special al intretinerii unei cladiri, respectiv despre sistemele de stergatoare Rolul lor este neglijat de multi administratori de cladiri, care ajung sa constate in timp ca facturile pentru cleaning sunt cam mari, sau ca serviciul intern destinat acestei activitati este ineficient Mai mult, pardoselile se deterioreaza intr-un ritm greu de inteles pentru neinitiati De fapt, lucrurile sunt foarte simple Vom detalia in continuare n orice domeniu, eficienta fara o investitie minima initiala este imposibila, iar noi trecem printr-o perioada in care "eficienta* este un cuvant la ordinea zilei, mai ales in privinta cheltuielilor de intretinere a unei cladiri in acest context, scaderea costurilor poate veni din zone neasteptate, precum domeniul cleaningului, unde sintagma "mai bine previi decat sa tratezi** este pe deplin valabila Un sistem de stergatoare bine gandit, dimensionat la nevoile reale ale unui imobil (cladire de birouri, magazin, hotel, spital, scoala, institutie etc) va reduce eforturile de intretinere a curateniei, intrucat circa 80% din praful existent intr-o cladire este adus pe talpile pantofilor Ei bine, 90% din acest praf poate fi oprit la intrare sau colectat in anumite puncte de trafic intens cu ajutorul sistemelor repective Au fost situatii in care unii beneficiari si-au prelungit perioada dintre doua curatenii generale de la 2 la 5 saptamani, in urma montarii unor bariere de praf Nu vom uita faptul ca micile particule abrazive (praf, nisip, noroi, pietricele) contribuie in mod decisiv la uzura pardoselilor, ca si detergentul folosit excesiv in procesul de curatenie Aceleasi particule mentionate anterior, impreuna cu apa, sunt potentiale cauze pentru accidente iata asadar cateva aspecte care, adaugate economiei din zona de cleaning, devin argumente pentru amenajarea unei arii dedicate opririi murdariei inainte de intrarea in imobil Trebuie specificat ca ne raportam la produse profesionale, nu ne referim la un simplu gra tar metalic sau la o mocheta supusa "reconversiei profesionale**, asa cum vedem ca ne intampina deseori la intrarile unor cladiri de la care asteptarile sunt mai mari Ne referim la dispozitive care pot fi obtinute in urma unei comenzi personalizate, conform dimensiunilor necesare, cu un design specific Personalizarea poate fi continuata si cu o sigla, mesaj, denumire etc, care sa-i intampine pe cei care intra in cladire 46 Pardoseli magazin Conceptul zonal Zona 1: intrarea in cladire, partea exterioara - curata murdaria, noroiul, umezeala, inainte de a intra in cladire Zona 2: intrarea in cladire, partea interioara - retine praful si mizeria inainte de a ajunge in interiorul cladirii Zona 3: Zonele de trecere, inclusiv receptia - curata si usuca talpile pantofilor si rotile carucioarelor dincolo de zona 2; de asemenea, previne transportul murdariei in interiorul cladirii, de exemplu de la un atelier la birouri Zona 4: Zonele vizate, de trafic, precum ascensoarele, automatele de bauturi, obiective de alimentatie publica - bariera de praf in aceste zone previne deteriorarea acoperitoarelor de podea in cazul in care murdarirea este inevitabila Pardoseli magazin 47 sisteme Cand vizitatorii trec peste stergatoare, deosebit de importante sunt prima bariera, care trebuie sa opreasca praful si murdaria, respectiv a doua care retine umezeala Conceperea sistemului pe zone de acumulare a materiilor nedorite este de un real folos Barierele scurte pot fi ocolite sau traversate fara un efect real, prin urmare trebuie desfasurate pe o distanta suficienta, astfel incat cel care intra sa paseasca de cateva ori pe fiecare componenta Cu cat mai multi pasi, cu atat mai bine! Odata ce bariera si-a facut datoria, murdaria si apa nu trebuie vazute din exterior O bariera eficienta va mentine toate acestea in interior, departe de suprafata de calcare Una de slaba calitate va mentine murdaria la vedere, permitant urmatorului trecator sa o duca in interiorul cladirii Grosimea sistemului este, prin urmare, un criteriu de evaluare in timpul perioadelor cu vreme rea, limitele sistemelor de stergatoare sunt testate la maximum Cele de slaba calitate vor arata dupa scurt timp murdare si imbibate cu apa Cele de calitate premium isi vor pastra aspectul curat pe tot timpul zilei Barierele necesita la randul lor o curatare Accesul rapid la murdaria depozitata in cuvele de dedesubt, posibilitatea de a o indeparta rapid, eventual cu mijloace moderne (aspiratoare, jet de apa), cam acestea sunt cerintele pentru niste stergatoare eficiente Aici sunt importante calitatile materialelor folosite pentru montaj, indiferent ca vorbim de cauciuc, mocheta, PVC, aluminiu, otel sau alama Elementele metalice au, pe langa rolul de racleta, scopul de a sustine sarcini deosebite, precum carucioare cu marfa sau scaunele cu rotile Tot la acest capitol trebuie tinut cont de temperaturi (zonele de exterior vor fi supuse la extreme termice care le pot afecta in timp, mai ales cand sunt expuse direct la soare) Cadrele de montaj, personalizarea din zona de absorbtie a umiditatii, culorile zonelor de mocheta, formele deosebite pe care le pot lua in ansamblu - iata cateva detalii cu care se poate "jongla* estetic Revenim aici asupra rezistentei la uzura, care poate insemna si mentinerea unui aspect placut Sisteme constructive Exista o multitudine de variante, in primul rand, avem componentele de baza:   Perii sau casete cu perii • lamele de cauciuc profilat • raclete de aluminiu • mocheta buclata • covor stergator intre aceste componente, se pot face diverse combinatii, in functie de rolul zonei respective in procesul de oprire a murdariei De exemplu:   Pentru zona 1 (particule grosiere) • casete de perii • lamele de cauciuc • lamele de cauciuc alternate cu raclete de aluminiu • lamele de cauciuc alternate cu perii   Pentru zona 2 (praf) • mocheta buclata • mocheta buclata alternata cu perii (eventual casete de perii) • mocheta buclata alternata cu raclete de aluminiu   Pentru zona 3 ( umezeala) • covoare cu diverse texturi si orientari ale fibrelor, cu putere mare de absorbtie a apei 48 Pardoseli magazin RUBRiCa N0L1ai TEHNOLOGii si SOLUtii ECO   tVX>! BUCaTaRiA PHAC1iGZ CANAPEAUA iDEALa DORMiTORUL MiNiMAL PATURiLE SUPRAETA JATE BiBLiOTECA PGirtiViTa Balcon cu legume sau flori Plante potrivite iP Eleganta naturala a pardoselilor din piele satisface cerintele de calitate chiar si pentru cei mai exigenti clienti Deopotriva traditionale si actuale, ele dau nastere unui finisaj fara varsta, sinonim cu luxul rafinat indiferent de mediul de aplicare sau stilul de viata al beneficiarilor oale, fina, bruta sau prelucrata, pielea confera eleganta si clasa obiectelor de mobilier, imbracand intr-un stil inimitabil fotolii, canapele, scaune, paturi sau oglinzi Pielea este un lux pe care il poti iubi dar si folosi Prezenta inca din perioada preistorica ca material traditional de acoperire al peretilor si solului pesterilor, astazi o regasim la fel de actuala, dar in executii si modele inovatoare Avand in vedere ca designerii si clientii contemporani se indreapta tot mai mult spre produse naturale pentru a-si satisface dorinta de calitate, stil si clasa, pielea nu putea lipsi de pe lista materialelor utilizate pentru pardoseli exclusiviste Pe piata italiana, pardoselile din piele exista de peste 50 de ani, rastimp in care preocuparea designerilor pentru calitate a reprezentat o caracteristica distinctiva recunoscuta deopotriva de clienti si de companiile active pe acest segment, realitate care tradusa in cifre insumeaza o productie anuala de doua milioane de metri patrati si tocmai calitatea modelelor realizate a permis parteneriate cu branduri importante de pe scena internationala, dintre care amintim Frau, Knol, Dainese si Ralph Lauren Liniile de produse imbina expresia diferitelor culturi ale popoarelor intr-o colectie de accesorii de mobilier de lux intregita de caldura si finetea inimitabila a pielii care, in forma unor placi rezistente, devine elementul de acoperire al pardoselii si peretilor Executia placilor reuneste doua elemente, fiecare cu rolul sau: pe de o parte PVC-ul capabil sa confere forta si stabilitate si pe de alta pielea care are ca rezultat o pardoseala unica, emotionanta, unde fiecare exemplar este irepetabil, dar unde toate placile vorbesc aceeasi limba, cea a elegantei, naturii, exclusivismului si caldurii Transformarea pielii naturale intr-un element viabil de acoperire a peretilor si pardoselii presupune pasiune, entuziasm si tehnologie de varf Rezultatul, reunind patina trecutului si farmecul stilului modern este solicitat din ce in ce mai mult de arhitectii si designerii de interior din intreaga lume Variatiile existente in aspectul pielii, ca si petele ocazionale nu fac decat sa sporeasca farmecul acestui material interioarele unde este folosit acest produs revolutionar prind viata in mod magic, respirand si absorbind sunete, oprind timpul in loc Placile din piele au multiple aplicatii comerciale si rezidentiale, printre care putem enumera spatii precum receptia din hoteluri, restaurante exclusiviste, birouri, locuinte Produsul este propus in diverse marimi si formate, intregite de o gama variata de culori, iar pentru a spori si mai mult posibilitatile de uitilizare, placile sunt disponibile in toate formele geometrice, beneficiind de stantari diferite care se preteaza bine inclusiv pentru placarea peretilor Printre avantajele de ordin practic ale placilor se numara rezistenta lor, designul compact, faptul ca se pot intretine si curata foarte usor si deloc in ultimul rand ca indeplinesc toate cerintele de ignifugare intr-un cuvant, sunt alegerea perfecta pentru cei care vor sa simta un material cu totul special sub picioare Pardoseli magazin 51 Chitul iadez e pentru mozaic Finisajele speciale includ placi ceramice cu suprafete care imita metalul, lemnul sau parchetul, mozaicurile opace, semitransparente sau chiar transparente, din metale sau din sticla ce imita metale Plecand de la analiza materialelor de finisaj, a designului final al placarilor si a spatiilor ambientale unde pot fi aplicate aceste finisaje, Mapei a lansat un mortar special de chituire, denumit pe scurt Kerapoxy Design E vorba de un mortar epo-xidic bicomponent, an-tiacid, versatil (se poate folosi deopotriva ca adeziv si chit de rosturi), ideal pentru mozaic vitroceramic, mozaic ceramic sau mozaic decorativ din piatra naturala in plus, adaugand in amestecul de chit fulgi colorati (metalizati, din poliester, aluminiu ori rasina epoxidica) de foarte mici dimensiuni, se obtine un efect optic intens Dezvoltat special in acest scop, chitul de rosturi epo-xidic are o aderenta perfecta in rosturi si la marginile placutelor in ciuda dimensiunilor reduse ale acestor spatii Totodata, reprezinta alegerea optima pentru chituirea placajelor ceramice aflate in imersie continua la apa (de exemplu piscinele), respectiv a suprafetelor care se spala des chiar cu solutii chimice gen detergenti sau detartranti, deoarece nu se pateaza la clor, ceai, cafea, sapun lichid si nici nu permite dezvoltarea mucegaiului ori ciuper cilor Pe langa compatibilitatea sa cu spatiile umede, chitul de rosturi Kerapoxy Design reprezinta alegerea ideala si pentru realizarea unor finisaje pretentioase pe baza de mozaic din lemn Acest fapt se datoreaza compozitiei specifice a mortarului care nu contine apa, intarirea realizandu-se prin reactia chimica dintre componente in acest fel, mozaicul de lemn aplicat nu se umfla si nici nu se deformeaza, in ciuda sensibilitatii specifice la apa a acestui material natural 52 Pardoseli Pardoseli magatfin Aplicarea chitului in rosturi si finisarea suprafetei 1 Aplicarea chitului se face obligatoriu cu o spatula cauciucata semidura, intinzandu-l in diagonala pe rosturi, actionand pe toata suprafata placajului pentru ca mortarul sa umple toate spatiile 2 imediat dupa aceasta operatiune, pe suprafata placajului chituit se pune putina apa (se va evita ca apa sa ajunga in rosturile nechi-tuite) si se freaca cu o drisca din plastic prevazuta cu pasla abraziva tip Scotch Britte 3 Mortarul din rosturi, sub actiunea frecarii cu pasla umeda, trece din starea de material vartos (dens) in stare de solutie, care poate fi usor stransa si finisata (lisata) cu ajutorul unui burete dur de celuloza 4 Se folosesc cel putin doi bureti care se spala des deoarece se incarca foarte repede cu filer si rasina Un buretele se foloseste numai pentru a colecta solutia de chit rezultat dupa frecarea cu pasla abraziva si se va spala intr-un vas dedicat Al doilea burete se foloseste pentru finisarea suprafetei chitului si se va spala de asemenea intr-un vas dedicat 5 Dintre avantajele la punerea in opera, mentionam ca dupa aplicarea chitului in rosturi, la spalarea si finisarea suprafetei se foloseste apa curata si nu solventi 6 Recomandam sa acordati o atentie deosebita acestei ultime operatiuni de finisare Daca suprafata rezultata in urma finisarii nu este lisa si neteda, va atrage in timp un cumul de mizerie si depuneri de praf, fapt ce se traduce ulterior intr-o curatare si spalare mai dificila a suprafetei chitului Nu incercati sa frecati si sa finisati la aplicare numai cu bureti Materialul de chituire nu se emulsi-oneaza usor, rosturile se vor dezgoli de chit, buretii se vor incarca rapid cu rasina si filer iar rezultatul final va fi nesatisfacator Exemple de aplicare   lipirea si chiturea placarilor decorative cu mare valoare estetica din show room-uri   chiturea mozaicului vitro-ceramic aplicat pe suport de sticla, cand se impune crearea unui efect semi-transparent si decorativ care permite trecerea si filtrarea luminii   adeziv si chit de rosturi pentru mozaic aplicat in baie turceasca ori sauna   chit de rosturi decorativ pentru mozaic aplicat la piscine rezidentiale, piscine cu apa termala sau apa de mare, chit pentru rostuirea mozaicului din lemn, etc noutati Produse ecologice pentru finisarea parchetului Ecoeticheta UE reprezinta o parte a Politicilor industriale Sustenabile adoptate de catre Comisia Europeana in data de 16 iulie 2008 Criteriile de acordare a Ecoetichetei au la baza studii ce analizeaza impactul respectivului produs sau serviciu asupra mediului de-a lungul intregului sau ciclu de viata, pornind de la materiile prime utilizate in faza de pre-productie si continuand cu productia, distributia si depozitarea Simbolul "floare" ajuta producatorii, comerciantii si prestatorii de servicii sa obtina recunoasterea pentru bune standarde istoric in 1997, producatorii de pardoseli si produse aferente acestora din Germania au initiat actiunea de masurare a emisiilor finisajelor ce ar putea afecta calitatea aerului interior prin poluarea cu compusi organici volatili si mirosuri intentia, avand o baza solida, a condus la infiintarea Asociatiei pentru Controlul Emisiilor Produselor destinate Pardoselilor (Gemeinschaft Emis-sionskontrollierte Verlegewerksto -fie e V - GEV) Scopul principal al Asociatiei privea furnizarea de informatii impartiale si verificate cu privire la caracteristicile de emisii ale materialelor, oferind astfel un reper proiectantilor, consumatorilor si montatorilor pentru alegerea unor produse adecvate, de natura sa protejeze deopotriva beneficiarii si mediul Rezultatul palpabil al acestor eforturi s-a tradus prin Licenta EMiCODE , reprezentand o marca comerciala inregistrata si protejata a unui sistem de clasificare prin care produsele utilizate la amenajarile interioare sunt impartite si identificate in diferite clase conform caracteristicilor lor de emisii Astfel, marca EMiCODE ЕС 1 corespunde 'emisiilor foarte reduse", iar EMiCODE EC1 R ma- terialelor care, desi prezinta emisii foarte reduse, necesita totusi masuri de siguranta in timpul utilizarii din cauza compusilor continuti 54 Pardoseli magazin l Edificiul Roman cu Mozaic din Constanta   Laminatul de la A la Z De la productie la intretinere   Mocheta si firul de nylon 6 6   Pardoseli pentru alimentatia publica S C iONita COMPANY S R L str Principala nr 88, com Maldaresti TEL: 0250861877   0732405013 FAX: 0250861918 Producem scari interioare din lemn de fag, stejar, frasin, nuc, salcam,cires, paltin Asiguram la cerere montaj cu produse profesionale iar pentru ca stim atat ce punem in opera cat si cum o facem, va oferim garantie pentru materiale si montaj editorial Razvan Dobre Leit-motivele succesului: Calitate, personalizare, comunicare Un lucru bine facut nu poate ramane neobservat sau neapreciat, indiferent ca recunoasterea sa survine mai devreme sau mai tarziu Langsam abersicher, spun germanii - si trebuie sa dam Cezarului ce-i Cezarului, de la ei avem multe de invatat in privinta calitatii si seriozitatii Asemeni adevarului, calitatea iese mereu la iveala, dintr-un motiv elementar - cu totii ne-o dorim Raportandu-ne strict la domeniul constructiilor, observam ca dificultatile economice au si un rol pozitiv, acela de apreciere la justa valoare a lucrarilor de calitate, executate cu seriozitate, respectiv de eliminare a celor deficitari la aceste capitole Sa amintim si de importanta respectarii standardelor de protectie a muncii de catre toti cei implicati, precum si de necesitatea exercitarii unei concurente loiale, asumate prin raspunderea executantului fata de beneficiar pentru termenele si calitatea lucrarii Noi intentionam sa prezentam in fiecare numar al revistei un exemplu concret de executie calitativa deopotriva sub aspectul materialelor folosite si al punerii in opera in editia de fata, functia de exemplu e indeplinita de Lucrarea Editiei, unde puteti vedea cum ar trebui sa Razvan Dobre Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania arate o reusita deplina in domeniul amenajarii interioare a spatiului Nimic nu e lasat la voia intamplarii, toate sunt la locul lor si fiecare in parte e bine executat Mult timp de aici inainte, lumea constructiilor va fi marcata de noua paradigma a calitatii, bazata pe doua concepte cheie: personalizare si comunicare Consultanta, produsele personalizate, relatia stransa intre furnizor - arhitect - constructor -beneficiar devin leit-motivele succesului Semnalul e dat chiar de marii producatori care isi largesc oferta cu servicii adiacente, acordand o importanta tot mai mare consilierii clientilor, mentenantei, serviciilor de intretinere si cleaning in vremurile noastre, imaginea conteaza cel mai mult, caci e sinonima cu pastrarea clientilor Acestia insa, ajunsi aproape pe neasteptate vedetele lumii economice, devin din ce in ce mai constienti de forta lor, dorind sa aleaga in deplina cunostiinta de cauza, lata de ce va invitam sa va promovati produsele si serviciile cat mai bine, semnalan-du-ne totodata cele mai noi tendinte in domeniu Trendul amintit mai sus se vadeste si in interesul tot mai mare aratat de producatori pentru transmiterea informatiei tehnice catre cei care o folosesc efectiv: executantii lucrarii Veti citi in paginile revistei despre numeroase atare seminarii tehnice organizate de AMPR in colaborare cu firme prestigioase: Loba-Wakol, Bona, HSH Chemie, Bauwerk, Prin-ceps, Forbo, Selena Nu putem incheia fara a mentiona un eveniment important desfasurat in Polonia la sfarsitul lunii mai: la Concursul European al Montatorilor de Parchet, Romania s-a situat in primele opt tari europene, iar tara noastra este incepand din acest an reprezentata in Comitetul de Conducere al Asociatiei Europene de Promovare a Educatiei Profesionale a Montatorilor de Pardoseli (EUFA + PF) Pardoseli magazin 3 sumar mai 2010 5 Pardoseli istorice Prin rubrica Pardoseli istorice va invitam sa vizitati Edificiul Roman cu Mozaic din Constanta, ansamblu descoperit complet intamplator in anul 1959 Monumentul unic in estul Europei ca marime este considerat de experti o minune a civilizatiei antice 10 Laminatul de la A la Z De la productie la intretinere Ce sunt pardoselile laminate? Din ce anume constau? Cum sunt realizate? Ce trebuie avut in vedere la prelucrarea lor? Cum se intretine si se curata laminatul? incepand din acest numar, va propunem un serial dedicat acestui material 16 istoria linoleumului Devenit in decursul timpului unul dintre cele mai folosite materiale de acoperire pentru pardoseli, linoleumul a fost inventat intamplator (ca atatea si atatea alte descoperiri epocale) de catre englezul Freder-ickWalton,in anul 1860 20 Lucrarea editiei: Profesionistii materialelor de calitate Speram ca in fiecare numar al revistei sa va prezentam o atare poveste de succes Cea de fata consta dintr-o vila cu doua apartamente, unul amenajat in stil modern, celalalt clasic Reporterul Pardoseli Magazin a fost impresionat de finetea executiei si grija pentru detalii, motiv pentru care va invita si pe dumneavoastra sa le admirati 28 Mocheta si firul de nylon Polimeri ne imbraca, ne imbunatatesc viata prin obiectele pe care le folosim si, ceea ce ne intereseaza in cazul de fata, ne asigura o pardoseala moale, ieftina si relativ usor de intretinut - mocheta noastra cea de toate zilele Cititi o expunere deopotriva teoretica si aplicata asupra firului de nylon 6 6 34 Meseria, bratara de aur interviu cu Marius Filipascu Marius Filipascu se straduieste sa formeze la Brasov parchetari - care dupa absolvirea singurei scoli de profil din tara, sa si stie ce au invatat: meserie 40 Ce sunt si cum se intretin pardoselile conductive in viata de zi cu zi, electricitatea statica e inofensiva, cauzand doar ocazional disconfort, dar in medii sensibile poate fi devastatoare De aceea, intretinerea adecvata a pardoselilor conductive reprezinta un aspect esential pentru pastrarea calitatilor acestora 46 Pardoseli pentru alimentatia publica Spatiile destinate alimentatiei publice sunt zone complexe, ale caror pardoseli trebuie abordate in mod specific si, pe cat se poate, cu ajutorul unor consultanti de specialitate igiena este cuvantul cheie 50 Pardoseli din pluta: un lux accesibil si practic Exista cladiri cu varste de peste 100 de ani care au pardoseli din pluta inca functionale Longevitatea pardoselii de pluta se datoreaza elasticitatii sale, calitate care o face mai placuta la pasire si mult mai silentioasa decat alte variante disponibile pe piata 56 Cleaning Show 2010 intre 14-17 aprilie, la Romexpo, a fost organizata prima expozitie dedicata exclusiv echipamentelor, produselor si serviciilor de curatenie profesionala din Romania 57 Concursul European de Montaj Parchet - Editia 2010 in perioada 26-27 mai 2010 a avut loc la Poznan, Polonia, Editia a Vlll-a a Concursului European de Montaj Parchet Romania s-a clasat in primele 8 locuri Totodata, incepand din acest an, tara noastra e reprezentata oficial in comitetul de conducere al EUFA P+F magazin и Pardoseli redactie@pardoselimagazin ro  Tel : 0752 442 334   Fax: 021 528 02 49 Redactor- tef Redactor СИ rector Vanzari Fotoreporter Foto copertai DTP&Prepress FranzMALiSCHiTZ Lucian NiCOLESCU Razvan Mihnea ALEXANDRU AnnaTODiRAS BAUWERK SOTO DESiGN Revista editata de Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania © Toate drepturile rezervate antic Vechiul orasTomis a fost fondat de greci in secolul al Vl-lea i Hr si s-a dezvoltat sub dominatia romana, cand a primit si numele imparatului Constantin Aici, la Constanta, s-a descoperit complet intamplator in anul 1959 Edificiul Roman cu Mozaic, monument unic in estul Europei ca marime si considerat de experti o minune a civilizatiei antice Descoperirea unuia dintre cele mai importante edificii cu mozaic din lume a avut loc intamplator in anul 1959, cu ocazia unor sapaturi edilitare la fundatia unui bloc situat la baza falezei din zona veche a Constantei, constituind o surpriza de proportii pentru arheologi Avand in vedere importanta edificiului, forurile de conducere ale PCR au finantat ridicarea unei cladiri de protectie din beton, otel si geamuri de sticla de mari dimensiuni, considerata a fi o lucrare constructiva exceptionala pentru vremea respectiva Dealtfel, pana in 1989, complexul muzeal a fost unul dintre cele mai "rasfatate** obiective turistice din Romania, fiind pus in valoare in procent de 100%, beneficiind de alocatii bugetare insemnate si primind anual vizita a mii de turisti straini Edificiul Roman cu Mozaic se afla si azi in administrarea Muzeului de istorie Nationala si Arheologie Constanta, care adaposteste printre altele colectii de marfuri de pe corabii gasite in magaziile Pardoseli magazin 5 edificiului: ancore, lingouri, greutati, amfore cu vopsele si rasini, statuete, etc in fostele magazii sunt expuse monumentele epigrafice descoperite in diferite centre din Dobrogea Ultimele sapaturi la edificiul roman s-au desfasurat in perioada 1970-1976, obiectivul fiind complet dezgropat si refacut Totusi, structura de protectie nu a fost ridicata decat in perimetrul mozaicului original, mai exact pe o suprafata de 800 metri patrati, restul edificiului reconstruit ulterior dupa linia vechiului mozaic existent gasindu-se sub cerul liber in prezent, la 50 de ani de la descoperirea lui, Edificiul Roman cu Mozaic a devenit un obiectiv cenusiu si aproape uitat Sistemul de ventilatie, considerat acum depasit, dar care s-a dovedit a fi extrem de util pana la defectare, nu poate fi repus in functiune Suprafata vitrata nu poate fi reparata deoarece fabricantul initial al geamurilor speciale nu mai exista, iar actuala incinta, veche de peste 40 de ani, este degradata si nu mai asigura niciunul dintre parametrii de temperatura si umiditate necesari pentru conservarea descoperirilor Din fericire insa exista si vesti mai bune, chiar daca virtuale Studentii Facultatii de informatica din cadrul Universitatii Ovidius au reconstruit tridimensional Edificiul Roman cu Mozaic in acest an, ca parte dintr-un proiect mai amplu, care cuprinde recrearea in 3D a cetatilor Histria, Capidava si Adamclisi, asa ca datorita lor, la vara, turistii se vor putea bucura de imagini pe cateva ecrane LCD amplasate la Muzeul de istorie Nationala si Arheologie Constanta istoria antica Temeliile orasului Tomis au fost puse acum 2500 ani, in procesul colonizarii Pontului Euxin de catre greci Mai tarziu, sub dominatia romana, orasul a cunoscut o puternica dezvoltare incepand cu secolul al ii-lea, 6 Pardoseli magazin Tomisul devine resedinta provinciei, cea mai mare metropola a Pontului Euxin, astfel ca din secolele iii si iV se depun eforturi considerabile in dezvoltarea orasului: constructii romane cu mozaic, terme, cartiere rezidentiale cu strazi pavate, etc Pe acest trend se inscrie si Edificiul Roman cu Mozaic, construit in perioada romano-bizantina, in secolele iii- iV, pe faleza de vest, complexul reunind trei terase si facand legatura intre nivelul orasului si cel al portului antic Lucrare complexa din toate punctele de vedere, intinsa pe o suprafata totala de 2 000 metri patrati, a jucat rolul principalei piete a cetatii, unde se intalneau negustorii, transportatorii si edilii, pentru a fixa preturile produselor si a negocia afacerile Constructia era structurata pe trei nivele, cel superior fiind piata propriu-zisa, cele doua etaje de sub ea fiind amenajate ca spatii de depozitare Complet acoperit, edificiul beneficia de deschidere directa la docurile portului si de legaturi cu termele si santierul naval din vecinatate in decursul timpului a fost reparat in mai multe etape, pana la sfarsitul veacului al ѴІ-lea d Hr cand, odata cu decaderea activitatilor comerciale ale cetatii, isi incheie existenta si cade in ruina Totusi, desi dupa aceasta data piata romana cu mozaic nu a mai fost intretinuta, o parte a pardoselii s-a conservat foarte bine, gratie materialelor de calitate utilizate Astazi, din suprafata initiala de peste 2 000 mp de mozaic se mai pastreaza doar 700, iar din terasa superioara ocupata in vechime de o sala acoperita de dimensiuni impresionante (100 m lungime si 20 latime) a mai ramas numai o parte din peretele lung si unul dintre peretii laterali Primul prezinta o serie de arcade deschise spre mare, decorate cu frumoase capitele ornamentate cu frunze de acant si figuri zoomorfe (respectiv antropomorfe in zona centrala), fiind acoperit complet cu un placaj de marmura alba si policroma Mozaicul a fost utilizat pentru pardoseli pe scara larga in Antichitate, insa abia romanii l-au adus la stadiul de arta Principalele deosebiri intre mozaicul roman si lucrarile de aceeasi factura ale altor civilizatii rezida in dimensiunea aproape perfecta a pieselor, prelucrarea exacta si reusita unor imbinari de o calitate ireprosabila Dincolo de latura practica, care vizeaza obtinerea unei rezistente optime la umezeala si uzura, romanii au fost aceia care au accentuat si dimensiunea artistica a acestui tip de pardoseala in cazul Edificiului Roman cu Mozaic din Constanta, pardoseala este formata dintr-un exceptional covor de mozaic policrom, decorat cu motive geometrice si vegetale, intins initial pe o suprafata de 2000 mp Din aceasta, astazi se mai pastreaza in stare buna mai putin de jumatate Merita sa amintim aici o reusita a inginerilor romani care isi pastreaza functionalitatea si astazi, dupa doua milenii Acestia au luat in calcul pozitia expusa a constructiei edificate chiar pe marginea falezei inalte a portului, prevazand obiectivul cu un extraordinar sistem de scurgere a apelor pluviale care s-a dovedit salutar in urma precipitatiilor abundente din anul 2004 cand apa a ajuns la fundatia edificiului   Pardoseli magazin 7 parchet noutati > Sistemele pentru montajul parchetului Multi dintre noi am descoperit secretele si posibilitatile oferite de lemnul masiv si am realizat in caminele noastre interioare calde si primitoare Fie ca ne amenajam livingul, dormitoarele sau dorim sa avem o bucatarie moderna, o baie confortabila si un spatiu de luat masa deosebite, apelam la materiale si finisaje specifice dorind ca rezultatul final sa ne ofere caldura si intimitate Alegerea unei pardoseli din lemn si a unor finisaje cu materiale durabile presupune timp, efort dar si multa pricepere Dintre numeroasele motive pentru care alegem parchetul masiv, cele mai importante sunt rafinamentul, eleganta dar si caldura pe care o transmite lemnul indiferent ca optam pentru fag, stejar, artar sau salcam dar mai ales cand alegem lemnul de esenta exotica (bambus, mahon, mesteacan, tec etc ) trebuie sa folosim materiale profesionale de montaj - amorse si adezivi specializati cum sunt cei pe baza de poliuretan: Artelit  PB-890 2K, Arte-lit PB-835 1К si amorsa Artelit  PB-230 Adezivul poliuretanic elastic bi-component PB 890 Cu un timp de lucru extins si aderenta foarte buna, adezivul poliuretanic bicomponent Artelit  PB-890 poate fi folosit pentru toate tipurile de parchet cu dimensiuni ale elementelor mari (de minimum 70-100 cm lungime sau mai mari) sau medii (50-70 cm lungime si orice esenta din lemn (inclusiv stejar, fag, artar si lemn exotic) imbinarile sunt foarte flexibile, au rezistente excelente apa, umiditate, forfecare si imbatranire Maximizam aceste beneficii folosind initial o amorsa poliuretanica pentru stratul suport (ArtelitTM PB-230) iar sistemul este potrivit pentru pardoseli prevazute cu sistem de incalzire Cu adezivul poliuretanic bi-component ArtelitTM PB-890 se obtine o foarte buna aderenta la suprafete poroase si neporoase (beton, sape de ciment si anhidrit, straturi de egalizare, placi aglomerate OSB sau lemn) Stratul suport trebuie sa fie rezistent la presiune si la eforturile de suprafata (intindere, forfecare) curatat, desprafuit, uscat, nivelat fara fisuri sau materiale care vor impiedica o buna aderenta Adezivul poliuretanic elastic pentru parchet PB 835 este un adeziv monocomponent, ce se intareste in prezenta umiditatii Permite montajul intr-un timp foarte scurt si asigura o imbinare durabila si flexibila pe majoritatea substraturilor (atat cu primer cat si fara) Elasticitatea adezivului permite preluarea miscarilor de contractie si dilatatie ale lemnului ArtelitTM PB-835 rezista excelent la umiditate, temperatura si imbatranire, nu se contracta, este permanent flexibil, nu are miros si este usorde aplicat - nu necesita amestecare ArtelitTM PB-835 amortizeaza miscarile cauzate de dilatatie termica, vibratii si contractii fara riscul fisurarii, are o capacitate de nivelare buna pe suprafete neuniforme si o excelenta absorbtie a zgomotelor ArtelitTM PB-835 se poate folosi pentru toate tipurile de lemn (inclusiv fag, artar si lemn exotic), este indicat in special la lipirea parchetului prefinisat, si dusumelelor pe straturi suport din ciment tratate sau nu cu amorsa cat si pe pardoseala deja existenta PB-835 este ideal la montarea parchetului pe suprafete mari la pardoseli incalzite si pentru lipirea pardoselilor din lemn pe ceramica, marmura, lemn si piatra naturala Folosit cu ArtelitTM PB-230 Primer pe baza de rasini sintetice, pentru pregatirea suprafetelor absorbante si neabsorbante, inaintea aplicarii adezivului pe baza de cauciuc Artelit Pro RB-860 si a adezivului pe baza de rasini sintetice Artelit Pro RB-870 Este potrivit pentru majoritatea suprafetelor de constructii uzuale: beton, ciment si straturi de anhidrit, straturi de egalizare si lemn Productivitate: 200- 500 ml  m2 Ambalare: 4,5 si 9 litri Avantaje: • imbunatateste aderenta adezivilor pe baza de cauciuc si rasini sintetice •consolideaza suprafetele • previne imprastierea prafului • transforma suprafetele in suprafete impermeabile • uscare rapida •usor de aplicat Primer pe baza de dispersie pentru adezivi, folosit pentru pregatirea straturilor absorbante si a suprafetelortencuite precum si pentru imbunatatirea aderentei suprafetelor neabsorbante, inaintea aplicarii adezivului Este recomandat in special pentru adezivilor dispersie pentru parchet Artelit ProWB-840 Productivitate: 150-300 ml  m2 Ambalare: 5 si 10 litri Avantaje: • imbunatateste aderenta adezivilor pe baza de apa la straturile de egalizare •consolideaza suprafetele • uscare rapida • previne imprastierea prafului • potrivit pentru pardoseli cu sistem de incalzire •usor de aplicat Primer poliuretanic monocomponent, recomandat pentru suprafete de constructii absorbante si neabsorbante Primerul este recomandat in special pentru suprafete prafuite Este utilizat inaintea aplicarii adezivilor poliuretanici pentru parchet (Adeziv parchet Artelit Pro PB-835 si adezivului bicomponent pentru parchet Artelit Pro PB-890) Productivitate: 250-450 ml  m2 Ambalare: 4,5 si 9 litri Avantaje: •imbunatateste aderenta adezivilor poliuretanici •consolideaza suprafetele • uscare rapida • previne imprastierea prafului • transforma suprafetele in suprafete impermeabile • potrivit pentru pardoseli cu sistem de incalzire •usor de aplicat 8 Pardoseli magazin Artelit  Professional Artelit Adeziv de inalta calitate, pe baza de dispersie, recomandat pentru aplicatii interioare de lipire a mozaicului din lemn, a parchetului lamelar si traditional (grosimea parchetului traditional Cu sediul la Bietigheim, Germania, Armstrong Europa este una dintre companiile de varf din domeniul pardoselilor Livrand deopotriva pentru piata comerciala si rezidentiala, Armstrong ofera una dintre cele mai extinse game de produse, dintre care amintim invelitorile pentru pardoseli DLW Linoleum, DLW vinii, DLW vinii de lux si DLW ignifug Produsele Armstrong Europa fac parte din portofoliul Armstrong World industries USA, companie cu peste 15 000 de angajati in toata lumea Asa cum am vazut, linoleumul a fost inventat de Frederick Walton in 1860, in Anglia Dupa mai putin de 30 de ani, 400 000 de metri patrati se produceau anual in Delmenhorst, in nordul Germani ei, de catre o companie cu 120 angajati Popularitatea linoleumului are la baza faptul ca peste 80% din materiile prime care-1 compun sunt naturale: rasini din arbori, pluta, pulbere de lemn, calc, iuta si ulei de in Expertul in culori Peter Zoernack a creat un sistem de culori complet inovativ: fiecare nuanta din paleta cromatica este aleasa in functie de gradul diferit de luminozitate a culorii Toate nuantele pot fi combinate intre ele in interiorul fiecarui set, intr-o maniera deopotriva complementara si globala, obtinandu-se un efect unic si de aceasta data, inovatia porneste de la Natura, Zoernack traducand organizarea acesteia in-tr-un concept cromatic gandit pentru linoleum si exprimat printr-un sistem de linii colorate si o largire a paletei de gri-negru Noul Marmorette se prezinta cu 56 de nuante si 18 linii de culori La targul Domotex din Hanovra, Armstrong a introdus o noua colectie inovatoare de linoleum, Lino Art, creata special pentru arhitecti Ceea ce face ca aceasta colectie sa fie complet originala este combinatia intre linoleumul traditional DLW si granulele din metal autentic 1 8 Pardoseli magazin Granette se caracterizeaza printr-un aranjament inovativ: gama sa cromatica a crescut de la 6 la 24 de culori, incluzand nuante noi care se inspira din culoarea nisipului, a pamantului, a frunzelor, a ierbii si a apei Colorette este disponibil in continuare in nuantele stralucitoare care l-au consacrat, dar acum imbraca si tonurile atractive de gri si alte perechi cromatice, ca o gradatie de la deschis la inchis in fine, nuantele probate si testate de stilul Bauhaus sunt interpretate de clasicul si monocromul Uni Walton, oferind o gama deopotriva rece si calda, incepand cu o nuanta de gri si terminand cu un negru opulent Finisajul natural pentru pardoseli Marmorette este unicul din lume care ofera doua sisteme de protectie a suprafetei: pe de o parte varianta ecologica LPX si pe de alta deosebit de rezistenta protectie po-liuretanica PUR EcoSystem inovatie a anului 2008, sistemul ecologic de protectie a suprafetei LPX este proiectat si destinat spatiilor unde este posibil contactul direct al corpului uman cu finisajul pardoselii Protectia dublustratificata asigura o rezistenta optima la uzura, dar si un contact placut al componentelor naturale cu corpul uman De aceea, recomandam linoleumul natural cu protectie LPX pentru utilizarea in spatii de locuit, gradinite, institutii de invatamant, saloane pentru bolnavi, camere de hotel si sali de gimnastica Protectia poliuretanica deosebit de rezistenta PUR EcoSystem previne foarte eficient producerea zgarieturilor chiar si in conditii extreme de utilizare Stratul gros de poliuretan PUR 100% (22 microni din cel mai rezistent polimer) se utilizeaza de mult timp pe holurile centrelor de afaceri, spitalelor, saloanelor expozitionale, suprafetelor comerciale si de productie in plus, mentinerea proprietatilor antibac-teriene naturale ale materialului se confirma prin testele efectuate   Alumino Firmament Alumina gri deschis Alumina gri mediu Firmament negru Maro placut Maro masliniu Maro calm Maro placut Maro masliniu Maro calm Gama Lino Art Star Gri deschis Gri placut Negru Ultima, dar nu cea din urma, se evidentiaza prin structura cu insertii pe un fundal simplu cu cele 6 culori create special pentru o potrivire perfecta, Gri deschis Gri mediu Negru Maro placut Maro maslinlu Maro calm Pardoseli magazin 19 Profesionistii materialelor de aSfiTSte Putini beneficiari au sansa ca la finalul lucrarilor casa lor sa arate astfel Secretul unei asemenea reusite se traduce insa in putine cuvinte: profesionalism, seriozitate, resurse si materiale de calitate m avut in minte tema unei lucrari a editiei inca de cand am decis sa scoatem revista Doream sa (ne) dovedim ca exista profesionisti in constructii si la noi, oameni cu seriozitate si perseverenta germana, care prin ceea ce fac se constituie in exemple Speram ca in fiecare numar al revistei sa va prezentam o atare poveste de succes Cea de fata consta dintr-o vila cu doua apartamente, unul amenajat in stil modern, celalalt clasic Reporterul Pardoseli Magazin a fost impresionat de finetea executiei si grija pentru detalii, motiv pentru care va invita si pe dumneavoastra sa le admirati Proprietarii au optat sa foloseasca numai trei materiale pentru toate pardoselile principale ale casei: parchet masiv, marmura si piatra naturala Avand in vedere dezideratul unei calitati ireprosabile, expus dintru inceput de beneficiari, antreprenorul general Vlad Group a decis sa achitioneze materialele de la furnizori cu reputatie: Natural Wood Floor a livrat tot parchetul (masiv de wenge in amenajarea moderna de la etaj, respectiv masiv de nuc si stejar in ambianta clasica a parterului), firma italian Style a executat scara interioara unicat, grupul Uzin a fost responsabil cu adezivii si finisajele pentru lemn iar Pancolor a intregit reusita asigurand piatra naturala si marmura Una dintre piesele de rezistenta ale lucrarii priveste pardoseala din livingul apartamentului modern de la etaj, realizata din piatra naturala (botticino antichizat) cu intarsii din lemn masiv de wenge Pentru reusita 20 Pardoseli magazin unei atare executii pretentioase un aspect capital rezida in conlucrarea optima intre diferitele echipe de specialisti, in cazul nostru parchetari si pietrari Astfel, mai intai a fost montata piatra naturala folosind un adeziv dedicat iar apoi, dupa trecerea unui timp necesar uscarii a urmat aplicarea parchetului masiv intre cele doua materiale contrastante a fost lasat un rost liber de max l mm, constructorii optand sa nu foloseasca imbinarea cu pluta in acest caz tocmai pentru a nu tulbura cu nimic armonia si simplitatea materialelor nobile puse in opera in privinta tratarii finale a stratului aparent, parchetul a fost finisat prin aplicare de ulei bi-component dupa punerea in opera, iar piatra naturala nu a necesitat niciun tratament ulterior, fiind importata in stare finita, gata de montaj Trebuie spus ca esenta de wenge folosita la intarsiile cu piatra naturala este aceeasi care compune pardoseala intregului apartament, fapt de natura sa potenteze armonia ansamblului si mai ales sa realizeze o trecere fireasca intre diferitele zone locuibile Str Sfantul Elefterie, nr a Sector 5, Bucuresti tel;+4031 Ю2 95 M fox; ,4031 1029517 mobil:+474) 159717 ocfovia nspostol^na tural woodfloor ю www naiufalwoodtloof ro Pardoseala apartamentului clasic este realizata din parchet masiv de nuc cu intarsii de stejar Dealtfel, intreaga amenajare interioara a ansablului are in centru lemnul, peretii fiind aproape complet acoperiti cu lambriuri din lemn de frasin, baituite la randul lor in nuanta de nuc a pardoselilor Merita remarcat semi-neul ce domina livingul, acesta fiind realizat din piatra masiva cioplita in fabrica, fiind importat ca atare din italia O alta nota aparte e data de ancadramentele usilor si ferestrelor, realizate din aceeasi esenta de nuc ca si pardoselile tocmai pentru a potenta armonia amenajarii Cat priveste finisarea parchetului masiv de nuc din apartamentul clasic, acesta s-a realizat prin aplicarea unui ulei bicomponent, asemenea modelului wenge de la etaj Din punct de vedere al structurii constructive, toate pardoselile vilei prezentate aici de noi cuprind placa de beton armat, apoi o sapa de egalizare din ciment (B 100) elicopterizata, peste care s-a montat in final stratul nobil Ansamblul nu este prevazut cu sistem de incalzire prin pardoseala, dar traseele aferente sistemelor de instalatii traverseaza sapa Acesta a fost dealtfel unul din punctele sensibile, deoarece astazi proiectele de instalatii au o complexitate deosebita de care trebuie sa se tina seama in toate fazele constructiei 22 Pardoseli magazin Scari interioare unicat Un capitol aparte al lucrarii de fata il constituie scarile, toate realizate in alt stil si cu alte materiale Astfel, pe casa scarii a fost aplicata marmura botticino, acelasi material fiind folosit si la scara interioara spre mansarda, dar aici in varianta antichizata si o nuanta mai deschisa Cat priveste scara din apartamentul clasic, aceasta a fost acoperita cu lemn de nuc, lucrarea fiind una foarte dificila deoarece treptele trebuiau in prealabil echilibrate din sapa, mana curenta fiind realizata in etape, din lamele alaturate si lipite intre ele intre etapele esentiale de proiectare si executie a unei scari deopotriva estetice si perfect functionale, specialistii firmei italian Style au enumerat sablonarea si echilibrarea inevitabilelor diferente de nivel initial, scara de acces la mansarda a fost proiectata cu o balustrada din sticla si piele naturala, dar beneficiarii au optat sa o lase deschisa, spre a sublinia si mai mult aspectul unui spatiu aerisit lucrarea editiei •> Montarea parchetului masiv Montarea parchetului masiv este una dintre cele mai pretentioase lucrari in domeniul pardoselilor Cei care executa atare lucrari trebuie sa respecte cateva conditii absolut esentiale, ce pot fi rezumate in doua concepte: respectarea etapelor de lucru si indeplinirea conditiilor optime pentru montaj Etapele obligatorii includ pregatirea adecvata a suprafetei suport, montarea pro-priu-zisa pe adeziv, respectiv finisarea, realizata in cazul de fata cu ulei Cat priveste conditiile care trebuie indeplinite pentru montaj, ele implica o temperatura de 18-22 grade Celsius, o umiditate relativa a aerului de 45-60%, umiditatea sapei de maximum 2%, respectiv a parchetului propriu-zis de 7-8% Totodata, inaintea montarii, parchetul trebuie adus la locul punerii in opera, pentru a se aclimatiza De aici pleaca insa alta problema specifica lemnului masiv, anume momentul montajului Din pacate, multi beneficiari decid 24 Pardoseli magazin sa monteze parchet masiv in conditii de santier, cand umiditatea incintei este mai ridicata (aproximativ 70% sau peste) Adus pentru aclimatizare si montat apoi pe pozitie, parchetul masiv preia umiditatea existenta iar ulterior, dupa terminarea lucrarilor si intrarea casei in regimul de exploatare obisnuit, care implica desigur scaderea umiditatii relative a aerului, apar rosturi din cauza contractarii lemnului De aceea, parchetul masiv trebuie supravegheat si dupa montaj, lucru realizat in cazul lucrarii de fata atat de responsabilul cu punerea in opera, cat si de furnizor, care au supravegheat personal comportamentul lemnului Peste tot unde a fost montat, parchetul a fost lipit pe sapa folosind un adeziv de calitate, furnizat de Uzin in privinta alegerii acestuia, firma de montaj Katmus Serv, care a realizat lucrarea, ne-a subliniat importanta deosebita pe care o are adezivul folosit pentru reusita unei lucrari Principalele criterii aplicate in acest caz au vizat existenta unei capacitati de lipire peste medie si optiunea pentru un tip de adeziv putin elestic, deoarece in caz contrar poate aparea riscul ca pardoseala sa sune a gol Amenajarile din spatiile umede intregesc reusita executiei Doar doua exemple: pentru a spori confortul locatarilor, cada cu jacuzzi din baia matrimoniala a fost montata pe o pardoseala suprainaltata astfel incat cada nu se mai ridica la 60 cm deasupra pardoselii principale, ci la numai 30 Totodata, solutia s-a dovedit salutara pentru integrarea perfecta a tevilor, dat fiind ca nu s-a montat cada la perete, ci in mijlocul baii in aceeasi baie a fost realizata o cadita de dus din marmura masiva, cavitatea necesara fiind scobita in sapa inaintea darii in exploatare spatiul respectiv a fost hidroizolat cu membana, fiind umplut apoi cu apa si lasat asa timp de doua saptamani, pentru ca siguranta lucrarii sa nu lase loc la nicio indoiala Cand ai in fata o atare lucrare, e greu sa indentifici punctele care au necesitat o atentie sporita, deoarece totul e realizat aproape de perfectiune Totusi, am insistat iar specialistii implicati au indicat la capitolul dificultati sporite instalatiile ce traverseaza pardoselile, realizarea insertiilor, pasajelor, integrarea perfecta a sistemului de ventiloconvectori, imbinarile intre diferite materiale (lemn si piatra, lemn si sticla) ori incastrarea in pardoseala a casetelor de iluminat local din sticla, realizata prin imbinare cu pluta in fine, tot la capitolul lucrarilor speciale merita amintita pardoseala demisolului, realizata din caramida fabricata manual si insertii din lemn de tek Conform declaratiilor tuturor specialistilor implicati, pe care i-am rugat sa ne prezinte cateva concluzii, esenta unei executii reusite (in domeniul pardoselilor dar nu numai) sta in trasarea corecta a lucrarii, in cooperarea reala a specialistilor angrenati in operatiunile de proiectare si punere in opera dar mai cu seama in pregatirea cu maxima seriozitate a stratului suport   iNFO Antreprenor general: Vlad Group Montaj parchet: Katmus Serv Furnizor parchet: Natural Wood Floor Furnizor adeziv: Uzin Furnizor scara interioara unicat: italian Style Oblojim rani, punem atele, reintinerim case Case care sunt ca oamenii! Case care sunt ca noi! Noi reconsideram valoarea! www vlad-group com 0372 790 680 eveniment seminartehnic inovatia Bona continua Bona Romania si AMPR au organizat in 20 Mai 2010, la restaurantul Herastrau din parcul bucurestean omonim, seminarul Sisteme revolutionare de punere in opera si tratare a pardoselilor din lemn Evenimentul dedicat noilor produse aduse in piata de companie in 2010 si sustinut de Bogdan Tanasescu, directorul tehnic al Bona Romania, s-a bucurat de mare interes din partea profesionistilor pardoselilor, asistenta numarand peste 40 de persoane in mod firesc, vedetele evenimentului au fost noutatile din segmentul finisajelor, dintre care reporterul Pardoseli Magazin a retinut:   Bona Mix&Fill Plus, chitul de rosturi pe baza de apa, destinat acoperirii rosturilor de peste 2 mm   Bona Create, noua generatie de baituri cu capacitate de acoperire crescuta si timp de uscare de 24h, prezentat in doua nuante cromatice noi: Flora (vernil) si Aqua (bleu azur)   Bona Prime Amberseal, grundul pe baza de apa ce confera parchetului o intensitate crescuta a culorii si ii pune in evidenta fibra   Bona Prime Deep, grundul pe baza de ulei, capabil sa intensifice nuanta naturala a lemnului si sa-i evidentieze fibra   lacurile Bona Traffic Antislip cu proprietati anti-alunecare ridicate si Bona Mega Extramat, cu grad de reflexie foarte redus, de circa 9%   Bona SprayMop, un mop revolutionar conceput pentru usurarea muncii profesionistilor din domeniu, deziderat atins si de aplicatorul profesional de adeziv Bona Optispread Cursurile de instruire teoretica si practica reprezinta o parte importanta a activitatii Bona, deoarece daca deopotriva clientii si montatorii cunosc intrega gama de produse si inteleg cum trebuie evidentiata valoarea unei pardoseli din lemn, toata lumea are de castigat importanta finisajului este capitala pentru aspectul ulterior al pardoselii, aceasta operatiune fiind cea care confera parchetului nobletea cuvenita materialului natural Alegerea unei culori sau a unui tip de finisaj, testarea rezistentei la uzura ori a gradului de luciu, interesul manifestat pentru modul corect de intretinere ulterioara - iata doar cateva dintre temele abordate de specialisti in sesiunile teoretice si demostrative ale seminarului Pardoseli magazin Ti Moche a si firul de nylon A fost o vreme (acum vreo 20 de ani) cand polimerii nu aveau o faima prea buna printre romani, dar asta din cauze politice Acum, ca si atunci, polimerii ne imbraca, ne imbunatatesc viata prin obiectele pe care le folosim si, ceea ce ne intereseaza in cazul de fata, ne asigura o pardoseala moale, ieftina si relativ usor de intretinut - mocheta noastra cea de toate zilele Sunt o multime de factori care determina calitatea unei mochete - tipul suportului (rasina, suport textil, pasla etc), modul de grupare a firelor (snop, fir taiat, fir buclat), numarul de noduri, inaltimea si greutatea firului, clasa de ignifugare si de antistatizare Ne vom limita in acest articol la compozitia firului, respectiv la cel mai utilizat material pentru mocheta Este vorba despre un polimer sintetic, o fibra poliamidica, ceea ce ne este cunoscut sub numele de nylon 6 6, bineinteles in variantele imbunatatite ale zilelor noastre Folosit in proportie de 100% sau in combinatie cu alte tipuri de fibre, a fost principalul impuls dat dezvoltarii acestui domeniu al pardoselilor O victorie rapida inventatorul a fost chimistul american Wallace Ca-rothers care, pe 28 februarie 1935, a obtinut din petrol, in laboratoarele DuPont, acest material potrivit filarii Probabil in 1938, cind si-a anuntat inventia si a scos pe piata primele periute de dinti cu peri din nylon, sau in 1940, cand a lansat faimosii ciorapi de dama, nu banuia consecintele planetare ale acestei inventii Un catalizator nebanuit a fost razboiul care a urmat: nylonul a inlocuit matasea asiatica la fabricarea parasutelor, a fost utilizat in productia de anvelope, corturi, obiecte de vestimentatie si chiar la hirtia speciala pentru bancnotele americane Astfel, la sfarsitul razboiului, fibrele sintetice reprezentau deja un sfert din piata americana de fibre textile Bineinteles, acestea au fost adoptate si de piata pardoselilor, care avea nevoie de noi resurse pentru dotarea locuintelor si birourilor in 1959 a aparut nylonul BCF, iar in 1960 firul 6 6, care au revolutionat domeniul Momentan, aproximativ 97% din cantitatea de mocheta produsa pe plan mondial este de origine sintetica (acrii, poliester, polipropilena) din aceasta cantitate 65% fiind pe baza de nylon Nylonul 6,6 si Nylonul 6 au ramas pana in acest moment cele mai folosite fibre poliamidice (cifra 6 provine din faptul ca materiile prime care intra in compozitia materialului au fixati cate 6 atomi de carbon) Motivele succesului sunt o serie de proprietati superioare, comparativ cu fibrele naturale: rezistenta mecanica foarte buna, rezistenta chimica excelenta, lipsa deteriorarii din cauza moliilor sau putrezirii De asemenea, fibrelor sintetice li se pot conferi proprietati pe care cele naturale nu le vor obtine decat in urma unei prelucrari laborioase: ignifugare, rezistenta la temperaturi mari, absorbtia redusa a umiditatii, incarcare electrostatica redusa, prevenirea efectului de sca-mosare, culoare Cofilarea dupa modelul "coaja-miez" si "una langa alta" ("side by side") sunt metodele prin care se obtin majoritatea calitatilor mentionate Fibre - 28 Pardoseli magazin Teste de performanta pentru mocheta 1 Aderenta smocului - corespunde fortei necesare pentru a scoate un smoc prin partea din spate a mochetei   Pentru fir buclat: minimum 4,5 kgf, mai mult pentru pardoselile cu trafic intens le coaja-miez au partea interna dintr-un polimer care confera fibrei rezistenta si elasticitate, iar exteriorul este conceput din alt polimer caruia ii sunt conferite proprietatile necesare Structura "side by side" poate sa confere o incretire fibrei, daca cei doi polimeri au contractii diferite Cat puteti cere unei mochete Vom detalia cele mai importante caracteristici ale firului de nylon 6 6 imbunatatit, care de multe ori este mentionat ca fir Antron Desi este vorba in definitiv despre o marca inregistrata, un brand aparut sub umbrela companiei care a scos pe piata nylonul (acelasi DuPont), numele a devenit oarecum comun datorita calitatii obtinute sub acest brand si specializarii pe zona mochetei Sunt cautate asadar proprietati precum rezistenta la impaslire, la depunerea de reziduuri, la patare, la uzura de natura abraziva Tratarea cu Teflon a rezolvat in buna masura dificultatea intretinerii, deoarece astfel se impiedica aderenta murdariei la suprafata firului, in plus, este vorba despre rezistenta in timp la spalarea cu apa calda, asa cum se procedeaza in cleaningul modern Multi specialisti sunt de parere ca acest tratament este cel mai eficient in privinta curatarii ulterioare, prin urmare producatorii de mochete pentru zonele solicitate din acest punct de vedere cauta sa foloseasca firul tratat cu Teflon Rezistenta la presiune este data de structura moleculara a materialului, astfel incat, la o expunere de 24 de ore sub presiunea de 100 000 psi (pound per square inch), revenirea la forma initiala poate ajunge la 100% Secretul pastrarii in timp a aspectului consta si in forma tabulara a firului, cu sectiune triunghiulara sau patrata Vorbim, desigur, despre variantele performante de fibra Pastrarea texturii depinde in buna masura de executia mochetei, dar calitatea polimerului si forma firului raman fundamentale   Pentru fir taiat: minimum 2,3 kgf 2 Conservarea texturii - arata capacitatea mochetei de a rezista la strivire si impaslire Testul se face cu tamburul Vetterman (iSO TR 10361) - valoarea minima a scarii de referinta este de 4, dupa 5 000 de cicluri, pentru zone de trafic intens, si 3, dupa 22 000 de cicluri 3 Stabilitatea culorii - indica proprietatea firului de a-si pastra nuanta initiala, care este influentata de expunerea la lumina sau decontaminarea din aer, apa sau detergenti (iSO 105-B02) Pentru nylonul vopsit in mod traditional, este necesara o valoare minima de 5 pe scara de gri, pentru culorile inchise, si 4 pentru cele pastel Pentru nylonul colorat in masa, se ia in considerare valoarea de 4,5 4 Controlul electricitatii statice - pentru a detine controlul asupra proprietatilor electrostatice, firele componente trebuie sa faca fata normelor EN 1815, care arata masura in care mocheta poate elimina sarcinile electrostatice Valoarea descarcarii nu trebuie sa depaseasca 2,0 kV in locurile unde se asambleaza componente electronice sau in centre de calcul acest nivel este deja mare in orice caz, sunt necesare masuri suplimentare de control al sarcinilor electrostatice prin controlul umiditatii, incaltaminte speciala, bratari anti-statice etc 5 Rezistenta la pete - corespunde cantitatii de murdarie absorbite de fibre Testele se pot face in institutii specializate, precum AATCC (American Associ-ation ofTextile Chemists and Colorists) 6 Concentratia defluor cu care s-a facut tratarea - este necesar un minimum de 500 de parti la un milion (initial) si de 400 de parti la un milion dupa spalarea cu apa calda 7 Calitatea aerului interior institutii precum GuT - Germania, specializata pe evaluarea mochetelor, acrediteaza produsele care respecta mediul, sunt reci- clabile, nu contin substante toxice pentru sanatate si nu au miros atunci cand sunt noi Pardoseli magazin 29 FLOTEX - aplicatia practica a firului O exemplificare elocventa a avantajelor utilizarii firului 6 6 in domeniul pardoselilor este Flotex Aceasta nu este o pardoseala PVC, dar are rezistenta, durabilitatea si facilitatea de curatare a PVC-ului Nu este nici o mocheta clasica, dar arata la fel de bine, exceland prin caldura si confort Performanta pe viata Flotex este o pardoseala extrem de stabila dimensional, realizata dintr-o baza solida de vinii si o suprafata densa din fibre de nylon 6 6 ferm ancorate Deosebit de rezistenta, are aspectul catifelat al unui material textil, fiind in acelasi timp la fel de usor de curatat ca un linoleum O pardoseala potrivita pentru orice aplicatie Flotex poate fi folosita impreuna cu orice alt tip de pardoseala, pentru a crea combinatii originale de culori, texturi si materiale in plus, datorita calitatilor sale deosebite de rezistenta, durabilitate, lavabilitate si igiena, Flotex este o pardoseala ideala pentru orice fel de aplicatie, de la locuinte private pana la scoli, spitale, birouri, camine de batrani, retail si hoteluri Exceleote cal ivain de izolare forica Suprafata densa formata din fibrele de nylon (peste 70 de milioane pe metru patrat) creaza o bariera acustica ideala atat pentru zgomotele obisnuite cat si pentru zgomotul de impact (de pana la 20 dB), contribuind la pastrarea intimitatii si a unei ambiante placute in incaperi O pardoseala pen tru un mediu sanatos Atat baza din vinii cat si suprafata formata din firele de nylon sunt protejate cu tratamentul anti-microbian Sanitized  Prin urmare, Flotex asigura pe termen lung o excelenta protectie impotriva bacteriilor si a mucegaiului, fiind astfel alegerea ideala pentru aplicatiile din mediul sanitar 30 Pardoseli magazin creating better environments de nylon 6 6 Pardoseli de inalta calitate pentru uz comercial si rezidential № T Deplina libertate de creatie Pardoseala revolutionara Flotex este disponibila intr-o gama larga de culori, designuri si modele, cu un numar impresionant de tonuri si varietati de nuante unice, oferind arhitectilor inegalabile optiuni de creatie FLOTEX intruneste toate exigentele proiectantilor si ale celor interesati de solutii moderne pentru pardoseli de design cu excelente performante de rezistenta si durabilitate Pardoseli cin PVC pentru uz comercial Linoleum natural: M arm oleum Sisteme de stergatoare Mocheta de tip flocked: Flotex Mocheta in date: Tessera si Westbond Mocheta compacta de tip needle felt Colectia Fllotex contine doua game de mo- dele: Flotex Classic si gama imprimata digital Flotex HD Modelele Flotex Classic sunt caracterizate prin nuante de culoare subtile si desene calme si relaxante Flotex HD este o colectie unica "high definition" imprimata digital, care creaza texturi superioare cu aspect 3D Datorita teh- nologiei de productie, Flotex HD face posibila reproducerea unui model la scara mare, in culori vii noutati Locuinte, spitale, institutii educationale, magazine si spatii comerciale, birouri si institutii publice, industria ospitalitatii u vanzari anuale de 1,7 miliarde de euro in 2009, Tarkett este liderul mondial al solutiilor inovative si sustenabile in domeniul pardoselilor si suprafetelor sportive La Tarkett, aproape 8 000 oameni din toata lumea isi servesc clientii in fiecare zi prin reprezentantele de vanzari deschise in 100 de tari, ca si prin cele 29 unitati de productie cu o capacitate medie de 1 milion m2 de pardoseli pe zi Tarkett ofera solutii integrate pentru profesionisti si utilizatori finali in domeniul pardoselilor, suprafetelor de imbracare a peretilor si amenajarilor sportive, solutii care sporesc deopotriva calitatea vietii si facilitatile constructive Credem ca pardoselile au un impact masurabil asupra modului in care oamenii percep zonele in care traiesc, muncesc si se joaca - oferind beneficii unice PARDOSELi DiN ViNiL (PVC) PARDOSELi DiN LEMN Rezistent, practic si igienic, PVC-ul modern ofera totodata o extraordinara capacitate de alegere a designului: de la culori stralucitoare, abstracte ori neutre, alb si negru, pana la reproduceri perfecte ale materialelor naturale precum lemnul si piatra Rezistent, hidrofob si usor de curatat, PVC-ul reprezinta optiunea moderna pentru un stil de viata modern, una ce ofera confort si o mare varietate de finisaje posibile Pardoselile noastre din lemn celebreaza caldura si sarmul stilului si traditiei intr-o gama ce reuneste traditionalul si contemporanul Folosind exclusiv lemn din surse sustenabile si regenerabile, adaugam cele mai bune tehnici moderne frumusetii naturii Ele sunt usor de montat fiind destinate stabilitatii, soliditatii si rezistentei indelungate la pete si zgarieturi, in plus, dupa ani de utilizare, aceste pardoseli prietenoase cu mediul inconjurator pot fi indepartate, refolosite ori reciclate 32 Pardoseli magazin utilizatorilor finali, prin potentarea senzatiei de confort si bunastare, siguranta si incredere ori ajutandu-i si inspirandu-i sa performeze mai bine in felul lor propriu, ele contribuie la imbunatatirea calitatii vietii oamenilor ce lucreaza, traiesc ori se antreneaza in medii la formarea carora Tarkett si-a adus contributia indiferent daca proiectul e public, comercial, rezidential ori priveste o facilitate sportiva, o constructie noua ori un plan de renovare, capacitatea Tarkett de a da nastere unor experiente distinctive in domeniul c) Tarkett THE ULTiMATE FLOORiNG EXPERiENCE pardoselilor se bazeaza pe expertiza noastra vasta, pe gama larga de produse de vinii, linoleum, cauciuc, laminat, lemn, accessorii ori suprafete sportive existente in portofoliu dar mai ales pe intelegerea subtila a nevoilor clientilor in calitatea noastra de furnizori de servicii, lucram cu majoritatea arhitectilor si profesionistilor importanti din domeniul cosntructiilor, fapt de natura sa aduca solutiile Tarkett in domeniul pardoselilor si suprafetelor sportive in cadrul celor mai prestigioase referinte arhitectonice ale lumii   iNFO TARKETT TRADE Str Alexandru Constantinescu 34, Sector 1, Bucuresti Tel : +4 021 224 01 24; Fax: +4 021 224 01 34 www tarkett com PARDOSELi LAMiNATE TARKETT SPORTS Laminatul reprezinta alegerea pentru familia moderna ce doreste pardoseli cu aspect de lemn masiv si cu abilitatea de a rezista optim la solicitarile cotidiene Pardoselile laminateTarkett sunt produse de calitate ce beneficiaza de cele mai recente inovatii tehnologice Structura lor solida le confera o rezistenta crescuta la socuri si impact, iar stratul inferior fonoabsorbant asigura o performanta acustica semnificativa Cat priveste designul, oferta cuprinde variante de la stejarul clasic la esente cu caracter mai putin obisnuit De la terenuri de fotbal pana la pardoseala salii de gimnastica din liceu, Tarkett Sports acopera toate tipurile de suprafete sportive Detinem o pozitie dominanta pe piata, o linie completa de produse si o expertiza esentiala pentru toate nivelurile sportului Pardoseli magazin 33 Marius Filipascu intr- o tara in care taximetristii fac dreptul la distanta, Marius Filipascu se straduieste sa formeze parchetari - care dupa absolvirea singurei scoli de profil din tara, sa si stie ce au invatat: meserie Se impune intai o explicare a sistemului dual de invatamant, titulatura academica a mai cunoscutei versiuni de scoala de ucenici ideea fundamentala este ca ucenicul invata si la scoala, si la firma in acest sistem sunt pregatite mai ales meseriile manuale, practice, dar si secretarele, chelnerii, vanzatorii, cosmeticienele, coafezele etc - de exemplu, in Germania se pregatesc specialisti in 500 de meserii in functie de complexitatea meseriei respective si de cererea existenta pe piata muncii, aceste scoli sunt locale, municipale, regionale ori (cum e cazul Romaniei) nationale in Germania vanzatorii, instalatorii, electricienii, frizerii ori chelnerii sunt pregatiti in scoli municipale pentru ca fiecare municipiu are nevoie de aceste meserii, dar la parchetari e vorba de (cel mult) cate o scoala in fiecare land Daca scoala e municipala, ucenicul lucreaza in acelasi oras, pe sistem zilnic, adica 3-4 zile la firma si 1-2 la scoala Sistemul dual nu are nimic de-a face cu scoala profesionala Aici elevul face in scoala teorie + practica, iar in firma tot teorie + practica De regula, programa se preda 1 zi la scoala si 4 in firma Nu se dau note, ci exista examinari si evaluari anuale orien- tative, precum si un examen final cu admis respins Urmarirea ucenicului se face printr-un caiet, in care se noteaza ce i s-a predat si ce a executat practic atat in scoala, cat si la firma Totusi, evaluarile se fac doar la scoala in firma ucenicul lucreaza, deci foloseste practic ce invata, fiind si platit Pentru a ne raporta tot la exemplul german, acolo salariul unui ucenic pardosist este de circa 350 Euro in primul an de studiu, 450 in al doilea respectiv 550 in ultimul in statele unde acest sistem functioneaza aproape dintot-deauna, firmele care vor sa angajeze ucenici trebuie in prealabil acreditate de Departamentul de Meserii din cadrul Camerei de Comert (respectiv de Camera Meseriasilor, acolo unde aceasta e diferita de Camera de Comert, cum se intampla in Germania) scoala e a Ministerului Educatiei, dar si firma trebuie acreditata pentru ca tanarul e pregatit dual, deci firma formeaza o parte integranta a sistemului de invatamant La noi nu se pot acredita firmele o data pentru ca nu sunt destule, iar in al doilea rand dintr-o imposibilitate practica - nu exista nici sisteme si norme de evaluare, nici vreo autoritate autorizata in acest sens Nu, pentru ca nici firmele nu au acest intreres Firmele isi iau anual 1-2 ucenici, dar ii pastreaza doar pe cei mai buni Ucenicii lucreaza efectiv pentru firme, produc plus-valoare, si isi acopera astfel toate costurile Desigur, la nivel formal firma plateste scoala - aceasta in Romania, deoarece in Germania, fiind de stat, e gratuita Sa socotim putin: la noi, o firma plateste pentru scolarizarea ucenicului circa 1200 RON pe luna adica defalcat 350 lei salariu + impozite 34 Pardoseli magazin aferente + transport la scoala + cazare si masa in timpul scolii + taxa de scolarizare Ucenicul lucreaza 44 de saptamani si face scoala 31, de unde rezulta ca per luna lucrata firma plateste 1500 RON - putin peste cei 900 RON + taxe pe care i-ar plati la angajarea unui necalificat Cu alte cuvinte, platesti un necalificat timp de trei ani dar beneficiezi in acest pret de un mester calificat chiar dupa parcurgerea primului modul Merita sa detaliem putin acest aspect Ce invata exact ucenicul si in ce etape? Dupa primul modul pune laminat, dupa al doilea parchet multistrat, in al treilea invata sa lipeasca linoleum si PVC, in al patrulea parchet clasic englezesc si, in fine, in al cincilea si ultimul, dusumea Asa arata structura anului 1 - ucenicul stie la finalul sau toate aceste montaje, dar nu finiseaza La sfarsitul anului doi stie totul despre PVC, linoleum, mocheta si pluta - inclusiv design, suduri, finisaj, lipiri Tot in anul 2 finiseaza parchetul de lemn, fie ca e vorba de aplicare ulei, lac, ceara ori slefuire Astfel, dupa absolvirea anului 2, ucenicul poate fi folosit ca parche-tar-finisor complet in fine, anul 3 e rezervat "fineturilor", deoarece ucenicii invata partea de parchet-design De la ce varsta se poate adresa scolii un tanar? in statele cu un sistem dual consolidat, tanarul nu se poate adresa direct scolii ci unei firme, pentru ca firma ii va plati studiile, iar activitatea sa se va desfasura preponderent in firma Ca varsta minima se considera absolvirea a 10 clase pentru minori Totusi, in Romania elevul se poate adresa scolii deoarece aceasta suplineste intregul sistem La noi eu fac racolarea si acreditarea firmelor (adica nu discut cu firme fara substanta), dar gasesc si elevul Cand incepe scoala? Cursurile trebuiau sa inceapa in martie dar discutand cu firmele am constatat ca e dificil sa gasim elevi asa de repede Cel mai bine e sa contactezi scolile in mai, la sfarsitul clasei a zecea, cand multi dintre tineri deja stiu ca nu vor mai continua scoala scoala din Brasov e singura la nivel national, iar alegerea locatiei nu e intamplatoare - s-a dorit un oras in centrul tarii, accesibil din orice punct Necesarul actual de parchetari  linolisti al Romaniei poate fi acoperit de existenta a doua clase paralele a cate 48 de montatori anual Cifra de scolarizare este de 24 de elevi pe clasa, deoarece un maistru nu poate prelua mai mult de 12 elevi pe zi de practica Din punct de vedere al programei multianuale, scoala de ucenici are urmatoarea structura: 11 saptamani in primul an si cate 10 in cel de-al doilea respectiv al treilea Pardoseli magazin 35 interviu Marius Filipascu Ce ne puteti spune despre situatia actuala a parchetarilor romani - numar, calificari, posibilitati de perfectionare? in prezent exista din estimarile noastre circa 4 500 de montatori in tara Cea mai mare parte provin din scolile serioase de parchetari, existente pana in anii 80’, cand au fost desfiintate pe motiv ca sistemul de ucenicie e invechit - si nu numai la noi, ci si in Spania ori italia Apoi, avem unele scoli de meserii pentru adulti - numite de reconversie, dar pe care eu le-as considera chiar de conversie pentru ca vin multi oameni fara ni-cio diploma ori calificare in fine, sumarizand, se poate spune ca la parchetari inca ne descurcam, am mostenit unii, prin reconversie am mai format altii, dar situatia intr-adevar grava e la linolisti, deoarece aici nu exista nici mostenire, nici reconversie pentru ca nu avem standarde profesionale in minister in momentul in care ministerul muncii ne-a autorizat el nu dispunea de niciun reper caci nu exista deloc acest sistem de invatamant, iar in lege se prevedea obligatia ce lui atestat sa prezinte autoritatilor proiectul de standarde profesionale Cu alte cuvinte, in Romania s-au montat peste 500 000 de mp de PVC in spitale, scoli si institutii publice (insumand peste 10 milioane de euro) fara a avea niciun meserias calificat Exista un vid de scolarizare si o lipsa completa de preocupare in minister Se poate face chiar un exercitiu, mergem in orice spital, scoala, in Bucuresti sau altundeva, si pozam greselile grave ale lucrarilor de PVC - vorbim de erori serioase, nu ca de exemplu, privind contre-jour, se vad unele denivelari Care ar fi totusi diferentele fata de scoala profesionala clasica ori fata de sistemul de reconversie? Cea mai importanta deosebire e ca dupa 3 ani de scoala de ucenici ai certitudinea ca stii sa faci realmente ce ai invatat Noi avem dreptul sa aplicam apostila Haga pe diploma, aceasta fiind recunoscuta in Germania Aici, elevul din Brasov e considerat absolvent al Berufschule in plus, daca angajatorul da probe de lucru, elevul trece Nu in ultimul rand, in decursul celor 3 ani petre-cuti in cadrul firmei, elevul si-a facut niste relatii profesionale si interumane La reconversie, dupa 3-4 luni el detine doar o diploma, nimic altceva Mai mult, exista si importante diferentieri structurale Eu consider ca sistemul de reconversie ori de scoala profesionala nu respecta doua importante axiome ale invatamantului: prima - nu te baza pe studiul individual al muncitorului pentru ca nu e obisnuit, daca ar fi fost, facea liceul teoretic Motto-ul sistemului dual e repetitio mater studiorum Eu trebuie sa accentuez repetitia, de aceea am nevoie de 18 ore saptamanal timp de 31 de saptamani scolile de reconversie sunt folositoare doar celor foarte silitori, dotati si inclinati spre studiu individual Axioma 2: nu invata pe cineva sa execute o operatie de care nu e capabil Mana se formeaza Trebuie dobandita abilitatea de a lucra manual, iar aceasta nu se formeaza in 3 saptamani, ci in 3 ani, rastimp in care ucenicul practica meseria Nu in ultimul rand, se pune si problema dotarilor existente in scoala, dar si necesitatea lucrului cu parchet si adezivi de calitate mediu - superioara in concuzie, sistemul de reconversie este necesar dar nu poate substitui baza, adica invatamantul dual Ce manuale folositi? Practic, nu avem nevoie de manuale, tinand seama si de axioma 1 pe care am enuntat-o mai sus Desigur, sunt necesare cartile de specialitate, iar aceasta este din nou o lacuna in Romania - de exemplu, singurul volum referitor la pardo- 36 Pardoseli magazin selile din lemn existent la noi este cel al profesorului Cismaru de la Brasov iar pe tema linoleum, PVC nu exista absolut nimic Ne mai ajutam cu unele reglementari tehnice pentru executarea lucrarilor de pardoseli, dar in esenta nici acestea nu corespund pe deplin cerintelor Nu, ei sunt maistrii formatori ai scolii: doi sunt de la un colegiu din Brasov, profesori titulari, ce detin atestate iar ceilalti doi asistenti care predau orele de specialitate provin strict din executie, sunt tineri si cunosc germana: Catalin Gabor din Falticeni si Alin Ciornea de la Botosani Am subliniat faptul ca maistrii formatori stiu limba germana deoarece pe de o parte toti cei 4 profesori sunt pregatiti la scoala din Neustadt an der Aisch cate 3 saptamani pe an, iar pe de alta toate evaluarile si examinarile se fac cu comisii germane, scoala din Neustadt an der Aisch pregatind si monitorizand primii 3 ani de la noi incep cu materiile continute implicit: stiintele exacte se predau aplicat, in cadrul disciplinelor de specialitate, nu separat, iar protectia muncii e inclusa la toate orele de practica: ori de cate ori le e prezentata o noua masina, elevii isi insusesc si informatiile de protectie a muncii aferente Totodata, elevii au saptamanal 2 ore de legislatie a muncii respectiv legislatie generala, 4 ore de sport, 2 ore de conversatie predate de profesori de romana, unde invata sa exprime corect, si in fine 2 ore de etica si comportament social Relativ strict la specialitatea scolii, elevii invata totul despre pardoselile din lemn si elastice Nu se studiaza la scoala pardoselile sportive (pentru ca acolo e necesara o pregatire specifica facuta de producator), cele inaltate, respectiv epoxidice Totusi, elevii invata pregatirea si repararea suportului pentru toate tipurile de pardoseli   noutati Pardoseli decorative si conceptul Sika ComfortFioor Va propun un joc Priviti in jur: mergem zi de zi pe asfalt, beton, lemn sau iarba si, uneori, impresionati de covorul verde si natural, il atingem si ne asezam sa ne odihnim, apoi pornim din nou Ajungem la destinatie, intr-o incapere, vedem culori si detalii, for- me si umbre, pasim cu grija si atingem lucruri, obiecte, pardoseala colorata sau simpla, cu suport de beton durificat si sclivisit, sapa cimentoasa acoperita cu placi ceramice, granit, piatra, covor sau mocheta, in felurite modele si culori Gandul ne duce la covorul de iarba moale si verde, iar in minte se naste dorinta: "as vrea sa am o pardoseala calda, placuta si relaxanta, sa simt placerea de a calca usor, fara zgomot, sa regasesc senzatia de plutire pe care am avut-o in natura As vrea sa simt confortul in casa mea, in locurile mele preferate " Noi am inteles, am preluat imaginatia, dorinta, senzatia, placerea si confortul, le-am introdus intr-o compozitie chimica, le-am amestecat, am mixat usor, timp de 3 minute, am intins amestecul pe suport de beton sau sapa cimentoasa, apoi am luat o gle-tiera dintata si am tras strat de uzura Detalii tehnice Sistem adecvat pentru:   cladiri comerciale si publice, precum scoli, muzee, magazine, centre de sanatate si recreere, unde designul individual se imbina cu nevoia de confort   cladiri comerciale si publice unde personalul stationeaza pentru perioade lungi de timp sau unde se impune reducerea zgomotului produs de pasi respectiv a transmisiei zgomotului orizontal   toate aplicatiile interioare unde se impun emisii reduse de compusi organici volatili COV Detalii de aplicare 1 Calitatea suportului: suport de beton sau sapa cimentoasa cu rezistenta la compresiune suficienta (minim 25 N mm2), rezistenta la smulgere minima de 1,5 N mm2 2 Pregatirea stratului suport Straturile suport din beton trebuie pregatite prin tehnici si autonivelant, elastic, poliuretanic, in grosime de 2 mm, in sistem Sika-ComfortFloor pentru zone comerciale si institutionale, respectiv Sika-ComfortFloor Decorative, pentru zone private si rezidentiale Dar am vrut mai mult, mai moale si mai confortabil, asa ca ne-am inspirat si am inventat conceptul Sika-Com-fortFloor Pro Am acoperit suportul cu un covor de cauciuc lipit cu adeziv, presat si imbinat la colturi si margini Am adaugat un strat de porfiller pen- Avantaje:   Emisii scazute de compusi organici volatili COV (AgBB)   Fonoabsorbant   Confort ridicat   Rezistenta buna la uzura si la impact   Capacitate de preluare a fisurilor   Decorativ   Usor de aplicat   Flexibilitate in alcatuirea sistemului pentru a servi diferitelor cerinte: confort, design sau costuri   Solutie de suprafata fara rosturi echipamente mecanice adecvate, precum sablarea, frezarea sau slefuirea, pentru a indeparta laptele de ciment si a obtine o suprafata texturata deschisa Se curata si se aspira corespunzator pentru a avea un suport curat, fara impuritati, grasimi, uleiuri, tratamente sau acoperiri de suprafata anterioare tru a bloca incluziunile de aer spre stratul de uzura si apoi l-am intins pe acesta din urma, elastic, poliuretanic, dupa procedeul descris anterior, cu gletiera sau racleta dintata, in grosime de 2 mm, colorat, in nuante calde sau reci Am presarat niste chips-uri multicolore si am sigilat totul cu un sigi-lant poliuretanic transparent Ne-am jucat in fel si chip si, dorind sa depasim limita confortului, am dezvoltat sisteme cu destinatii diferite: • sistem Sika-ComfortFloor Pro 38 Pardoseli magazin Sika -ComfortFloor  Sika -ComfortFioor Decorative sapa elastica, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata sapa elastica, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata Amorsa: Sikafloor -144 -161 - rasina epoxidica bi-componenta Strat de baza: Sikafloor -330 - rasina poliuretanica bicomponenta, sapa autonivelanta Sigilant: Sikafloor -305 W - sigilant bicomponent poliuretanic pe baza de apa Grosimea totala a sistemului: cca 2-3 mm Amorsa: Sikafloor -144 -161 - rasina poliuretanica bicomponenta Strat de baza: Sikafloor -300 N - rasina poliuretanica bicomponenta, sapa autonivelanta imprastiere: Chips-uri colorate (fulgi) - optional Sigilant: Sikafloor -304 W - sigilant poliuretanic bicomponent pe baza de apa Grosimea totala a sistemului: cca 2-3 mm Sika -ComfortFloor Pro Sika-ComfortFioorDecorativePro sapa fonoizolatoare, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata sapa fonoizolatoare, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata Adeziv: Sikafloor -Comfort Adhesive - adeziv poliuretanic bicomponent Cauciuc mat: Sikafloor -Comfort Regupol 6015H -covor prefabricat din bucati de cauciuc cu liant poliuretanic Por filler: Sikafloor -Comfort Porefiller - poliuretan bicomponent cu emisie redusa de COV, pentru nivelare si sigilare Strat de baza: Sikafloor -330 - rasina poliuretanica bicomponenta, sapa autonivelanta Sigilant: Sikafloor -305 W - sigilant bicomponent poliuretanic pe baza de apa Grosimea totala a sistemului: cca 6-8 mm Adeziv: Sikafloor -Comfort Adhesive - adeziv poliuretanic bicomponent Cauciuc mat: Sikafloor -Comfort Regupol 4580 -covor prefabricat din bucati de cauciuc cu liant poliuretanic Por filler: Sikafloor -Comfort Porefiller - poliuretan bicomponent cu emisie redusa de COV, pentru nivelare si sigilare Strat de baza: Sikafloor -300 N - rasina poliuretanica bicomponenta, sapa autonivelanta imprastiere: Chips-uri colorate ( fulgi) - optional Sigilant: Sikafloor -304 W - sigilant bicomponent poliuretanic pe baza de apa Grosimea totala a sistemului: cca 6-8 mm pentru magazine, supermarket-uri, culoare pietonale, sali de sport, unitati de invatamant, cladiri administrative, institutii publice, muzee, galerii de arta, etc • sistem Sika-ComfortFloor Decorative Pro pentru apartamente, case, birouri, hoteluri, restaurante, zone rezidentiale, etc La invitatia clientului, putem intra in casa si impreuna vom da frau liber imaginatiei, vom trece peste conventional si vom aplica sistemul decorativ, aruncand id-colo chips-uri si pete de culoare asortate pentru hol, sufragerie, dormitoare, bai si terase acoperite Beneficiarul va fi cu siguranta incantat sa observe avantajele unei pardoseli calde, elastice, uniforme, colorate, asortate, placute si relaxante in acel moment vom fi si noi satisfacuti cad din pundul de vedere Sika, am realizat consistenta, facand sa rodeasca o activitate la care am contribuit in buna si egala masura cu totii: furnizori, aplicatori si benefidari   Pardoseli magazin 39 in viata de zi cu zi, electricitatea statica e inofensiva, cauzand doar ocazional disconfort, dar in medii sensibile poate fi devastatoare deopotriva pentru oameni, produse si echipamente De aceea, intretinerea adecvata a pardoselilor conductive reprezinta un aspect esential pentru pastrarea calitatilor acestora Ce este o descarcare electrostatica? Pretutindeni in jurul nostru sarcinile electrostatice sunt generate de frictiunea ori separarea diferitelor materiale si, deoarece orice materie tinde spre echilibru, fiecare sarcina electrica incearca sa se descarce Atunci cand doua materiale cu sarcini diferite se apropie suficient de mult, apare o descarcare electrostatica care poate cauza distrugerea echipamentelor si aparatelor sensibile O persoana incepe sa simta o descarcare electrostatica la aproximativ 3 000 volti, la 5 000 apar semne vizibile, existand cazuri de oameni care au rezistat optim si la peste 10 000 volti Totusi, componentele electronice pot fi avariate chiar si de un voltaj de 5 volti Studiile arata ca aproximativ 50% dintre defectele componentelor electronice se datoreaza des carcarilor electrostatice, procentul crescand la 60% in cazul sistemelor aflate in functiune, fapt ce se traduce in pierderi anuale de ordinul miliardelor de dolari Pardoseli conductive, disipative si antistatice Conform standardului european EN 14041, exista trei niveluri de conductivitate ale pardoselilor: Pardoselile conductive au o rezistenta suficient de scazuta pentru a transmite sarcina electrica rapid daca sunt prevazute cu sistem de impamantare ori puse in contact cu un potential scazut, cf EN 1081: R 2 mm, potrivita pentru pardoseli cu sistem deincalzire, contine fibre Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere>7 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 3 ore sapa 5-35 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta cu intarire rapida intre 5mm si 35 mm, pentru uz interior Poate fi folosita pentru pardoseli cu sistem electric de incalzire, caz in care grosimea trebuie sa fie de minim 25 mm Este un strat suport excelent pentru pardoseli turnate in strat subtire, placari cu piatra sau ceramica, parchet traditional, mozaic Poate fi aplicata in zone supuse unei umiditati temporare (bai, bucatarii, pivnite, garaje) Consum: aprox 1,7 kg m2 mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, pardoseala din ciment cu sistem de incalzire Avantaje: pompabila, contractie scazuta, intarire prin polimeri, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere > 6 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 6 ore ii 1 '"Sfii Primer rezistent la saponificare, pentru reducerea absorbtiei si imbunatatirea aderentei pe staturile suport pe baza de ciment; de asemenea protejeaza impotriva umiditatii straturile pe baza de gips Aditiv pentru laptele de ciment Pentru aplicatii la interior si exterior Consum 40-100 g m2 Ambalare: bidon plastic 10 kg Tipul substratului: beton, ciment, gips, gips in strat de finisare, suprafete cu reziduri de adeziv rezistent la apa, suprafete absorbante, ciment cu intarire rapida, lemn, mastic asfaltic Л Primer Special pentru suprafete fine, dense si neabsorbante, utilizat la interior (nu este potrivit pentru suprafete in contact permanent cu apa - de exemplu, pentru piscine) Se aplica nediluat Consum: 100-130 g m2 Ambalare: galeata plastic 5 kg Tipul substratului (neted si dens): mozaic, placari ceramice, placi de clinker zmaltuite, piatra naturala, mastic asfaltic neslefuit, suprafete netede, dense, aspirate, substraturi magneziene (nu xylolit), suprafete metalice, suprafete acoperite cu materiale elastice slefuite, aspirate si stabile, cu exceptia poliolefinelor, materiale de acoperire guart-vinil stabile, potrivit pentru suprafete din lemn (bine pregatit in prealabil) 14 Pardoseli magazin Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor de pardoseli din PVC si CV, a materialelor textile cu suport din spuma si spuma de latex, latex si spuma poliuretanica, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la suprafetele absorbante obisnuite de constructii, precum beton, straturi din ciment, anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati primerul universal Artelit WB-220 Productivitate: 0,25 - 0,30 kg m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: •EC1: emisie foarte redusa • potrivit la pardoselile cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe role (DiN EN12529) • consum redus • aderenta initiala crescuta pe toate sapele •timp redus de asteptare • potrivit pentru aderenta la suprafete umede Adeziv recomandat pentru lipirea linoleum-ului in placi mari si a plutei, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la majoritatea suprafetelor de constructii absorbante, precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati Primerul universal dispersie Artelit WB-220 Productivitate: cca 0,40 kg  m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • consum redus •EC1: emisie foarte redusa •timp redus de asteptare •usor de aplicat Adeziv cu fixare initiala puternica si consum redus pentru materiale textile de pardoseli si pereti in dale WB-984 se curata cu usurinta si aplica cu rola pentru fixarea speciala a materialelor textile pentru pardoseli (intrados din spuma neted sau stantat si iuta) cu diferite straturi suport ( in special pasla sau sintetic), a materialelor din dorura de vinii, pe suprafete interioare adecvate Este ideal pentru lipirea dalelor antialunecare pe orice suprafeta din spatii interioare Productivitate: 0,1-0,2 kg m2 (rola) Ambalare: 12 kg Avantaje: •lipirea dalelor antialunecare •usor de curatat •usor de aplicat cu rola •timp de lucru indelungat •aderenta de lunga durata • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire • lipirea acoperirilor din CV (dorura de vinii) pentru toate suprafetele suport absorbante Adeziv fara apa sau solventi, recomandat pentru toate tipurile de materiale elastice pentru pardoseli, in special cele care se aplica pe suprafete mari din PVC si cauciuc pe suprafete absorbante si neabsorbante (covoare de iarba sintetica, cauciuc sintetic si alte pardoseli, inclusiv cele sportive pe beton, lemn, metal, ceramica etc ) Productivitate: 0,70 -1,20 kg m2 Ambalare: 7,05 kg Avantaje: •fixarefoarte puternica • aderenta initiala crescuta pe toate suprafetele • potrivit in utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire •fara miros •timp deschis indeungat • nu se contracta la aplicare in straturi groase Adeziv gata de utilizat pentru o multitudine de aplicatii in constructii si renovarea repararea locuintelor Are o adeziune foarte buna pe majporitatea materialelor absorbante si neabsorbante, cum sunt: cauciuc, PVC VC, tesaturi textile, pasla, pluta, piele naturala sau artificiala, tencuiala, caramida, vata minerala si de sticla, beton, placi din gips-carton derivate, lemn, metal, imitatie din piele Productivitate: 0,20 - 0,30 iitri m2 Ambalare: 5,10,20 litri Avantaje: • aderenta excelenta la o majoritatea suprafetelorimbinare permanent flexibila • rezistenta la actiunea apei si la imbatranire • folosit la aplicatii interioare si exterioare Esfe folosit la lipirea si fixarea: • cauciuc, PVC VC, tesaturi textile, pasla, pluta • piele naturala sau artificiala • lipirea anumitor placi ceramice • lipiri pentru diverse materiale din lemn Pardoseli magazin 15 in ultimul timp, covoarele PVC au inlocuit aproape complet placarile ceramice din spitale Printre cauze putem enumera normele europene aplicabile in domeniu, cerintele prevazute de legislatia nationala dar in primul rand proprietatile specifice acestui tip de acoperire pentru pardoseli Un exemplu de succes in acest sens rezida in executarea pardoselilor la clinica Renamed Farma din Ramnicu Valcea, lucrare realizata de firma Karina R cu covor PVC marca Tarkett vident ca orice amenajare realizata intr-o institutie medicala trebuie sa respecte cele mai stricte deziderate de igiena Pe langa aceasta insa, exista o lista lunga de cerinte aplicabile acoperirilor de pardoseli utilizate in spitale, prevazute deopotriva in normativele nationale si europene Sa le trecem succint in revista: montarea pardoselilor la acelasi nivel pe tot etajul, preluand eventualele denivelari prin pante de max 8%; nedeformarea lor sub actiunea greutatilor sau socurilor mecanice; evitarea producerii de scantei la lovire si a potentialului de incarcare electrostatica in incaperile unde pot aparea amestecuri explozibile in aer (laboratoare); rezis tenta la actiunile chimice ale substantelor utilizate in spital (dezinfectanti, reactivi, medicamente, substante de laborator); existenta pantelor de scurgere si si-fbanelor in incaperile unde se poate acumula apa pe pardoseli; un coeficient de conductibilitate termica si electrica scazut; impermeabilitate la lichide Totusi, se impun cateva precizari O institutie medicala contine numeroase spatii cu destinatii si cerinte diferite in ceea ce priveste comportamentul antistatic, rezistenta la substante chimice, conductibilitatea electrica, gradul de confort, estetica ori izolare fonica in tabelul de mai sus am incercat sa le sumarizam pe toate in functie de destinatia spatiilor respective 1 6 Pardoseli magazin igiena ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Rezistenta la substante chimice ✓ Conductibilitate electrica ✓ ✓ ✓ intretinere usoara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Caracteristici antiderapante ✓ Rezisienta la coroziune ✓ ✓ Rezisienta la abraziurie ✓ ✓ ✓ ✓ Estetica ✓ ✓ ✓ izolare fonica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Caldura ✓ Confort ✓ Analizand tabelul, observam ca intretinerea usoara se regaseste aproape la toate spatiile dintr-un spital in cazul covoarelor PVC, acest deziderat e usor de atins dat fiind ca montajul se realizeaza prin lipire, nemai-existand spatii libere in spatele materialului, iar continuitatea este asigurata prin sudura Un aspect iarasi extrem de important rezida in ridicarea la perete a materialului folosit pentru pardoseli, in vederea asigurarii concavitatii intre cele doua planuri; pereti si pardoseli iar daca adaugam faptul ca si peretii pot fi acoperiti la randul lor tot cu PVC, realizandu-se o suprafata continua atat sub aspect optic cat si antimicro-bian, devine aproape evident de ce acest tip de acoperiri este preferat in spitale Montarea covorului PVC Primul lucru care se impune a fi realizat rezida in verificarea conditiilor prealabile montajului Astfel, echipa de montaj trebuie sa testeze stratul suport sub aspectul umiditatii, planeitatii si duritatii (prelevand probe din sapa grosiera) si neomitand sa masoare exact umiditatea relativa a aerului Daca aceste conditii prealabile nu sunt corespunzatoare, montajul nu se poate realiza pana la corectarea lor Astfel, daca in cazul unei umiditati prea mari a stratului suport exista posibilitatea aplicarii unei bariere de vapori, pentru rezolvarea problemelor din sfera umiditatii relative a aerului singurul remediu este rabdarea pana aceasta se regleaza natural Dupa aplicarea barierei de vapori in doua straturi, in vederea inchiderii po- Pardoseli magazin 1 7 lucrarea editiei •> rilor, pe suprafata se presara din abundenta nisip de cuart (plaja) Covorul PVC face parte din gama pardoselilor ce se monteaza exclusiv pe sapa autonivelanta deoarece, fiind un material maleabil si lucios, preia toate eventualele denivelari ale stratului suport Totodata, in cazul unei lucrari executate intr-o zona de trafic intens precum o institutie medicala, sapa trebuie sa aiba o rezistenta la impact de minimum 25 N Dupa 48 de ore de la turnare, sapa autonivelanta se poate slefui in vederea amorsarii suprafetei si aplicarii adezivului in cazul de fata, executantul a optat pentru un adeziv acrilic, covorul PVC fiind aplicat in acesta inainte de aplicare, PVC-ul trebuie lasat sa se aclimatizeze in mediul unde va fi montat Cat priveste montajul propriu-zis, acesta se face prin suprapunerea a doua fasii pe 1 cm, apoi se taie PVC-ul folosind un linocut (aparat special care urmareste fasia de jos si o taie pe cea de sus dupa prima) Urmeaza sanfrenarea imbinarii fie automat, folosind freza electrica, fie manual, cu un cutit in final, covorul PVC se termosudeaza la imbinari cu aparate de sudura speciale ce folosesc aer cald Curatarea cordonului de sudura de surplus reclama foarte mare atentie deoarece orice rosturi ramase in textura lui sau a materialului devin in timp adevarate rezervoare de bacterii si murdarie Am amintit deja ca in spitale este obligatorie montarea pardoselilor cu ridicare pe perete Aceasta operatiune presupune mai intai determinarea pe perete a inaltimii pana la care se monteaza PVC-ul (in cazul nostru 10 cm), apoi montarea unui profil de terminatie, lipirea unui profil de scafa folosind adeziv de contact iar in final, lipirea cu acelasi tip de adeziv a PVC-ului   1 8 Pardoseli magazin noutati H j 1,1 JZJKJJ J jjKj J^Lijlu jJ jj iij >Hij>J Fondata in 1886, Tarkett este lider mondial in industria pardoselilor Furnizam solutii integrate pentru pardoseli si suprafete sportive arhitectilor, constructorilor, distribuitorilor, montatorilor si beneficiarilor finali in domeniul medical, solutiile pentru pardoseli trebuie sa respecte multe conditii Sanatatea si igiena sunt o prioritate, iar pardoseala trebuie sa ofere caracteristicile tehnice adecvate unui mediu in care pacientii sa se poata vindeca, iar personalul sa lucreze in conditii de confort si siguranta Vinilul nu inseamna un singur produs Vinilul eterogen si omogen ofera o intreaga gama de pardoseli cu diferite functionalitati, raspunzand multor aplicatii: solutii compacte si acustice pentru zone de trafic intens in spitale si scoli; placi aplicate liber, raspunsul perfect pentru birouri; vinilul de lux pentru magazine si spatii comerciale; pardoseli sigure si antiderapante; sisteme hidroetanse pentru zone umede respectiv pardoseli controlate static pentru camera serverelor Gama Tarkett iQ se ridica la inaltimea denumirii sale - "Calitate inteligenta" Gratie durabilitatii extraordinare, curatarii si intretinerii facile si a costurilor optime de exploatare, iQ depaseste orice produs de pe piata, fiind alegerea perfecta pentru o gama larga de utilizatori, de la educatie si sanatate la birouri si cladiri publice Tehnologia inovativa Tarkett produce o suprafata cu duritatea sticlei ce reclama doar o stergere uscata pentru a reveni la aspectul initial, fara a necesita tratamente cu ceara ori lustruire Descarcarile electrostatice sunt o problema serioasa in medii sensibile, precum camera serverelor ori unele ramuri industriale ca electronica Alegerea pardoselii e o parte importanta a controlarii lor eficiente Solutiile Tarkett pentru pardoseli combina standarde tehnice ridicate cu usurinta instalarii, durabilitatea extraordinara si intretinerea facila Pardoselile antiderapante Tarkett reprezinta o alternativa moderna si de inalta performanta la pardoselile traditionale rezistente la alunecare Ele reprezinta solutia ideala pentru orice zona ce prezinta un risc de alunecare ori cadere, in institutii medicale, retail, divertisment, industrie ori comert lata solutia ideala pentru mediile umede din institutii medicale, universitati ori centre sportive E vorba de un sistem complet, cuprinzand acoperiri pentru pardoseli si pereti si o gama completa de accesorii inclusiv scurgeri, praguri etc Acoperirile pentru pardoseli si pereti sunt sudate la cald in vederea obtinerii unui finisaj durabil si complet etans la apa Tarkett fabrica pardoseli din linoleum natural de peste 100 de ani Procesul a ramas in mare parte la fel, dar linoleumul de azi e proapat, dinamic si interesant Datorita calitatilor sale tehnice, devine alegerea perfecta pentru o gama larga de utilizatori oriunde e necesara o solutie ce combina calitatea naturala cu rezistenta la trafic intens, de exemplu in spatii educationale si medicale Deopotriva in versiunile compact si acustic, linoleumul modern poate satisface cele mai ridicate cerinte de aspect, functionalitate, cost si sustenabilitate Pardoseli magazin 19 Deschidem prin articolul de fata un serial dedicat sculelor profesionale indispensabile montatorilor de pardoseli iar daca in domeniul montajului de lemn ori laminat lucrurile sunt mai clare, aplicarea materialelor termoplastice (PVC, PE, linoleum, PUR) reclama o serie de cunostinte de specialitate si mai cu seama utilizarea echipamentelor profesionale de ultima generatie Pentru a va informa dintr-o sursa intr-adevar autorizata, am apelat la cel mai mare producator mondial de echipamente pentru sudarea materialelor termoplastice, Leister, companie elvetiana cu o experienta de peste 50 de ani in domeniu, reprezentata in 90 de tari, prezenta in Romania prin intermediul grupului Verder Am vazut in articolul precedent care sunt etapele montarii unei pardoseli din PVC, printre cele mai importante fiind sanfrenarea si realizarea sudurii Sa vedem insa acum cum se realizeaza propriu- zis acest tip de sudura si ce asteptari au de la el montatorii si clientii finali UNiFLOOR E este masina automata ideala pentru sudarea pardoselilor din PVC, PE, LiNOLEUM cu viteze de pana la 7,5 m min Este fiabila, perfecta din pu net de vedere tehnic si usor de utilizat Afisarea digitala a parametrilor setati de utilizator si a celor reali asigura repetabilitatea rezultatelor sudarii Pentru sanfrenarea acoperirilor de pardoseala dense din PVC-P, PE si linoleum Aparatul ruleaza pe 3 role si taie materialul la o adancime uniforma chiar si la viteze mari Capacitate de san-frenare a tuturor tipurilor de pardoseli, viteza mare de rotatie a cutitelor de taiere, manevrare sigura si usoara 20 Pardoseli magazin Sub aspect tehnic, procesul se desfasoara astfel: aparatul absoarbe aer rece din exterior pe care cu ajutorul unui motor il impinge printr-o rezistenta ceramica pentru a-l aduce la temperatura dorita, suflandu-l apoi exact in zona de contact a electrodului de sudura cu marginile pieselor de pardoseala ce urmeaza a fi sudate Sub actiunea aerului fierbinte, electrodul de sudura (bagheta PVC sau lino) se topeste, masa plastifiata astfel rezultata fiind aplicata in santul existent intre elementele de pardoseala prin presiunea mecanica exercitata de montator (in cazul aparatelor manuale), respectiv prin greutatea dispozitivului (in cazul aparatelor automate) in fine, sa spunem ca o sudura bine realizata reclama o durabilitate ridicata, lipsa oricaror neregularitati in care sa poata intra murdaria si deloc in ultimul rand, o estetica a imbinarii cat mai apropiata de perfectiune indiferent ce materiale termoplastice doriti sa aplicati, indiferent de suprafata lucrarii, fie aceasta o simpla sufragerie sau o hala de 50 000 mp, Leister va ofera instrumentele de lucru potrivite in plus, furnizorul asigura punerea in functiune a oricarui echipament achizitionat si ofera service specializat cu piese originale pe toata durata de exploatare a acestuia Avand insa in vedere ca absolut toate aparatele si piesele componente sunt fabricate in Elvetia, nu credem ca veti avea motive sa apelati la service prea des Mai curand va poate fi de folos sa stiti ca tehnicienii de service Verder (companie ce detine exclusivitatea pentru produsele Leister in Romania), va stau la dispozitie pentru sesiuni de training atat la achizitionarea echipamentelor cat si ulterior, ori de cate ori este nevoie Sa mai amintim doar ca personalul specializat Verder este scolarizat continuu la sediul firmei Leister din Elvetia, participand la cel putin un seminar tehnic anual TRiACS este cel mai utilizat aparat de sudura manual LEiSTER cu aplicatii in sudarea materialelor termoplastice de tip membrane pentru hidroizola-tii, pardoseli tip covor PVC, folii pentru prelate auto, mesh-uri, bannere, copertine, placi etc We know how eistenn Romania prin Verder Romania SRL Str Drumul Balta Doamnei nr 57-61 Sector 3 Bucuresti tel : +40 21 335 45 92 fax: +40 21 337 33 92 office@verder ro www verder ro must have Ь J Scule manuale si automate Pentru realizarea termosudurilor materialelor plastice, aveti la dispozitie deopotriva scule manuale si automate Ambele variante au avantajele lor, fiind de regula destinate unor utilizari diferite De pilda, pentru a lucra o suprafata de peste 1000 mp, ce implica linii foarte lungi de sudura, e absolut indicat sa folositi un model complet automat, ce elimina orice posibilitate de eroare umana Un echipament profesional precum Leister UNiFLOOR E permite practic infinite ajustari ale tuturor parametrilor relevanti (temperatura si volumul aerului, viteza), gratie displayului modern avand si functia de repetabilitate a parametrilor setati Dispozitivul se remarca prin viteza si precizia de executie a sudurilor, fiind optimizat si pentru a asigura o calitate deosebita la imbinarea pardoselilor poliuretanice Cand vine insa vorba de finisaje, lucrari executate pe suprafete mici ori de realizarea ridicarilor la perete, factorul uman devine indispensabil Veti avea nevoie deci de un dispozitiv manual precum cele din gama TRiAC Acesta su-flante cu aer cald au o istorie interesanta, despre care vom discuta in continuare TRiACS este in sensul propriu al termenului o legenda a domeniului - daca acest echipament nu ar fi fost inventat si produs la calitatea care l-a consacrat, termosudarea materialelor plastice ar fi avut o dezvoltare mult incetinita TRiAC S este cel mai utilizat aparat de sudura manual LEiSTER cu aplicatii in sudarea materialelor termoplastice de tip membrane pentru hidroizolatii, pardoseli tip covor PVC, folii pentru prelate auto, mesh-uri, bannere, copertine, placi etc TRiAC ВТ - gandit si executat special pentru pardosisti Odata cu lansarea TRiAC ВТ, Leister si-a consolidat optiunea de a fi o companie dedicata montatorului de pardoseli Acest dispozitiv pastreaza toate avantajele legendarului TRiAC S dar aduce in plus argumente economice si de functionalitate Astfel, o firma specializata exclusiv pe montarea pardoselilor va constata ca pretul unui set complet TRiAC ВТ este mai accesibil celui presupus de achizitionarea suflantei TRiAC S si a duzelor speciale pentru montarea pardoselilor La achizitionarea unui TRiACВТ, pe langa suflanta propriu-zisa prevazuta din fabricatie cu o duza cu cioc de 5 mm, veti primi si o rezistenta ceramica de rezerva, o cutie ergonomica si compacta pentru depozitarea si transportul in bune conditiuni a echipamentului, doua duze cu asamblare rapida pentru electrod circular de 0 4 respectiv 0 5 mm, speciale pentru termosudarea pardoselilor Dispozitivul se alimenteaza la o priza de 230 V, are un consum de 1600 W, cantareste 1 kg si acopera o plaja de temperaturi cuprinsa intre 20 si 600 grade Celsius   22 Pardoseli magazin eveniment Lansare de succes Cooperativa Ceramica D'lmola, una dintre cele mai mari companii producatoare de placi ceramice la nivel mondial, fondata in 1874, a revenit in Romania Din data de 24 06 2010, arhitectii, designerii de interior si cei pasionati de calitate au la dispozitie un showroom intins pe doua nivele, situat pe DN1, in Otopeni, Calea Bucuresti nr 91, inaugurat de iMOLA in colaborare cu S C Piastrelle S R L Ca o garantie a calitatii si rafinamentului, intregul portofoliu de placi ceramice expuse apartine exclusiv bran durilor componente ale grupului iMOLA: iMOLA CERAMiCA, LAFAENZA CERAMiCA, CLiP-TiLE, LEONARDO CERAMiCA, iMOLA TECNiCA Pe langa numarul mare de invitati, reprezentanti din top- mana-gementul companiilor active pe piata constructiilor si finisajelor din Romania, evenimentul a fost onorat de participarea Presedintelui Cooperativei Ceramica D’lmola, domnul STEFANO BO-LOGNESi, care in alocutiunea de deschidere a declarat ca aceasta este prima dintr-un sir de investitii menite sa consolideze prezenta companiei pe piata romaneasca Prezenti la eveniment, reporterii Pardoseli Magazin au surprins cateva imagini sugestive cu produsele expuse, pe care le puteti admira si dumneavoastra Pe noi ne-au incantat! magazin   нш Pardoseli Talon de Abonament la revista Pardoseli Magazin Doresc sa primesc in continuare singura revista specializata pe domeniul pardoselilor din Romania la pretul de 15 Lei editie la urmatoarea adresa: Nume Firma: Nr Reg Com:J      iBAN Adresa Banca Localitate Cod Postal Judet Sector Persoana de contact: Dl  Dna Telefon   Telefon Functia Numarul de editii solicitate: * Dupa primirea talonului completat va trimitem factura fiscala prin   Contravaloarea abonamentului se poate achita in contul R025RZBR0000060012318943, deschis la Banca: RAiFFEiSEN BANK, agentia Pipera, pe numele ASOCiAtiEi MONTATORiLOR DE PARDOSELi DiN ROMaNiA Dupa efectuarea platii, va rugam sa ne trimiteti confirmarea acesteia prin  , la adresa redactie i i——i ii     > i : ; 1 і " > •• * ЙХНІІгі ЯП Я )  Шй* НО И-Г" Я І* Я Л *-B иигл ш ѵ мѵ, с"- 30 Pardoseli magazin tiv zone de varf si minim, in timp ce valorile corespondente anului 2010 sunt constant peste pragul de 55% Toti cei implicati in domeniul productiei sau montajului produselor finite din lemn (pardoseli, tamplarie sau mobilier) recomanda ventilarea spatiilor astfel incat umiditatea relativa sa nu depaseasca 55% pentru perioade mai mari de4- 5 zile Analizand graficele aferente anului 2009 observam ca acest lucru aproape ca este atins, dar in 2010 ventilarea spatiilor nu mai e suficienta deoarece umiditatea din interior este superioara sau cel putin egala celei din exterior Daca avem constant o umiditate mai mare de 60% o perioada de 15 zile vom observa o crestere a umiditatii lemnului cu 2-3%, iar daca expunerea la o atare umiditate creste, se modifica in mod analog si umiditatea lemnului, in functie de esenta aceasta atingand valori de 5-6 % De asemenea, la un parchet cu grosimea de 20mm se poate observa o diferenta de umiditate de 2 -3 % intre partea superioara si spatele lamelelor, fapt ce confirma sursa umiditatii Deloc in ultimul rand, trebuie spus ca umiditatea lemnului e determinata semnificativ de umiditatea relativa a aerului si de diferitele valori de temperatura Astfel, la o umiditate relativa de 60-80%, umiditatea lemnului fluctueaza in intervalul de 2-6%, dar la valori care depasesc pragul de 14% deja dilatarea lemnului va induce deformarea suprafetelor de parchet in acest interval de umiditate, cresterea dimensionala este in medie de 0,8 - 1,5%, in functie de esenta si densitate Devine deci foarte clar ca expunerea indelungata la o umiditate relativa a aerului situata peste pragul de 55% conduce la dilatarea elementelor parchetului Solutiile Daca in trecut, in conditiile in care ne ajutau si factorii climatici, constructia si pregatirea stratului suport indeplineau un rol major, de acum inainte se va impune probabil proiectarea constructiilor in asa fel incat sa induca un efect de sera cat mai redus Totodata, calitatea executiei se impune a fi crescuta, stratul suport trebuind executat in asa fel incat sa compenseze fortele pe care le dezvolta lemnul in interior Deloc in ultimul rand, calitatea adezivului devine capitala, ca si respectarea stricta a conditiilor de montaj (temperatura, umiditatea relativa a aerului, umiditatea lemnului, observarea zonelor cu efect de sera) Cat priveste beneficiarii, acestia isi pot aduce aportul la pastrarea in bune conditii a parchetului lor intr-un mod foarte simplu: folosind aparate pentru dezumidificarea aerului vara (cu o capacitate recomandata de aproximativ 30 de litri 24 ore), respectiv de umidi-ficare a aerului pe timpul iernii, cand umiditatea relativa scade sub limita de 45% Desigur, aceste dotari presupun o investitie cumulata de cateva sute de euro, dar care, raportata la costul unei lucrari de reconditionare, devine insignifianta O alta modalitate dea tine lucrurile sub control rezida in folosirea unui termometru cu higro- metru, aparat care poate avertiza si sonor asupra schimbarii parametrilor, inregistrand toate aceste date pentru o perioada indelungata Vor fi fiind desigur si multi clienti de parere ca a avea parchet in locuinta presupune multe sacrificii Le spunem doar ca nu trebuie sa faca nimic pentru parchet, ci exclusiv pentru ca ocupantii acelui spatiu sa beneficieze de conditii optime pentru sanatatea si confortul lor iar acestea, vorba unei reclame celebre, sunt nepretuite   TiLLi'd (j 7 f d 7 sd TRADUCERi TEHNiCE SPECiALiZATE linoleum Linoleum 100% natural Putini stiu ca linoleumul e un material natural, a carui materie prima e inul iar celor pe care ii intereseaza cu adevarat sanatatea, confortul si eleganta caminului lor le spunem ca au la dispozitie o varianta de Dmoleum 100% maturai, singurul producator care se poate lauda cu o atare reusita fiind liderul mondial al domeniului, fedb©FLOORiNG SYSTEMS ingredientele linoleumului natural ffedbo   Ulei de seminte de in Materia prima pentru producerea linoleumului, uleiul de in, e obtinut prin presarea semintelor plantei   Rasina Rasina e un agent de legatura care, impreuna cu uleiul de in, confera linoleumului rezistenta si flexibilitate Oxidarea uleiului de in, in amestec cu rasina, creeaza o masa groasa si elastica, numita si ciment, ce sta la baza linoleumului   Faina de lemn Faina de lemn provenita din paduri controlate efolosita pentru legarea pig-mentilor, asigurarea stabilitatii cromatice si optimizarea netezimii suprafetei Aici rezida dealtfel secretul culorilor intense si vibrante ce caracterizeaza linoleumul Forbo pe toata durata de viata a acestuia   Calcar Calcarul, pisatfoartefin, efolosit pentru obtinerea densitatii specifice a linoleumului   Pigmenti Culorile cele mai frumoase sunt create folosind pigmenti ecologici Pigmenti! Forbo nu contin prin urmare metale grele precum plumb si cadmiu Odata adaugati se obtin granule de linoleum   iuta iuta naturala se foloseste ca strat suport pe care se aplica cimentul de linoleum Cand vine vorba despre linoleum, majoritatea romanilor au in fata ochilor materialul sintetic care, din motive financiare, a inlocuit parchetul din blocurile ultimilor ani ai comunismului glorios Situatia nu e cu nimic mai fericita azi, cand sub aceasta titulatura comerciantii ofera cumparatorilor o gama variata de musamale, viniluri ori alti compusi sintetici, fara a-i pune nicicum in tema asupra a ceea ce cumpara de fapt O pardoseala de calitate se remarca prin doua aspecte importante: rezistenta la trafic intens si capacitatea de a-si pastra cat mai mult timp aspectul proaspat, fara a implica insa folosirea unor substante agresive pentru curatare si intretinere Dezvoltat special pentru linoleum, topshield este un finisaj pentru suprafata in doua straturi, pe baza de apa, care protejeaza pardoselile pastrandu-le aspectul initial si facilitand mentinerea lor optima de-a lungul anilor in plus, are meritul de a fi singurul finisaj natural din lume, fapt ce subliniaza o data in plus importanta acordata de companie dezideratelor ecologice Gama linoleum global 3 incorporeaza cele 3 branduri de linoleum (fedbo, fiecare fiind identificata in- tr-un mod specific De la aspectul marmorat pana la culorile simple si robuste ori modele contemporane socante, fiecare colectie ofera o schema cromatica completa, ce face linoleumul optiunea ideala pentru orice mediu 1 marmoleum , cel mai cunoscut brand mondial de linoleum, reproduce structura clasica a marmurii intr- o textura mai accentuala sau mai pala si e disponibil in trei modele diferite (Vivace , Real , Fressco ) si nu mai putin de 88 de culori 32 Pardoseli magazin 2 Gama walton  are la baza culori clare, fiind creata in special pentru interioare, carora le confera un aspect simplu si marcant Disponibila in doua structuri diferite ale suprafetei plus o versiune suplimentara ce imita textura pielii de crocodil (Cirrus , Uni , Crocodile ), e numita dupa inventatorul linoleumului, Fredrick Walton 3 artoleum c o colectie unica ce se remarca prin culoare, textura, exuberanta, contraste si combinatii neasteptate, toate disponibile intr-o gama bogata de culori si modele (Striato , Piano , Graphic , Scala ) topshield  Un scut foarte eficient impotriva murdariei si uzurii   Mentine proprietatile estetice deosebite ale linoleumului (fedbo   Sistem ecologic, pe baza de apa   Rezistenta la pete si chimicale   Permite renovarea totala si eliminarea petelor, marind durata de exploatare a pardoselii   Solutie simpla si eficienta de curatare, intretinere si renovarea linoleumului (fedbo, in combinatie cu sistemul (fedbo FloorCare   Asigura proprietatile bacteriostaticeale linoleumului ffedbo, chiar si impotriva MRSA (stafilococul auriu)   Aspectul semi-lucios asigura o senzatie de prospetime si curatenie pardoselii   Nu necesita tratare initiala cu polimeri - dupa instalare se curata normal   Mai putine operatiuni de curatare si intretinere insemna reducerea costurilor de exploatare   Disponibil pentru toate variantele din gama mar-moleum, walton si artoleum Unde le putem folosi? Desi fiecare colectie de linoleum ffedbo e diferita de celelelte, toate sunt adecvate pentru utilizarea in numeroase spatii si medii, incluzand deopotriva zone cu trafic mai redus si intens Totul depinde pur si simplu de propriile dumneavoastra dorinte functionale si estetice indiferent de natura spatiului pe care il aveti de amenajat, linoleumul ffedb© va arata bine si isi va pastra calitatile estetice multi ani de aici incolo: sali de conferinte, clase, birouri, vestiare, cladiri publice, coridoare, bucatarii, scari, zone destinate receptiei, spitale ori alte spatii cu trafic intens Flexibilitate garantata O data instalat, linoleumul ffedb© nu mai necesita decat o intretinere regulata obisnuita pentru a-si pastra aspectul placut si functionalitatea Totusi, uneori se doreste o pardoseala capabila de adaptari periodice, probabil in vederea unor extinderi ale cladirii respectiv unor dezafectari ori relocari a echipamentului Venind in intampinarea acestor deziderate, ffedbo ofera o selectie de culori garantate pentru 8 ani: daca montati astazi, nu mai aveti nicio grija pana in 2018 chiar daca aveti in vedere o serie de instalari si re-instalari Colectia authentic  are o grosime de 2,5 mm si consta dintr-o paleta cromatica bine echilibrata, ce insumeaza 24 nuante, provenita din variantele marmoleum real si fresco  Solutii complete Gama linoleum global 3  indeplineste toate cerintele estetice si functionale: pe langa versiunile standard, va ofera si o serie de pardoseli proiectate pentru solicitari tehnice si de confort speciale De la stratul suport pana la finisaj, fiecare sistem (fedb© e menit reducerii efortului si timpului si asigurarii calitatii, consistentei si responsabilitatii definitorii pentru un furnizor de incredere Pardoseli magazin 33 Ce sunt pardoselile laminate? Din ce anume constau? Cum sunt realizate? Ce trebuie avut in vedere la prelucrarea lor? Cum se intretine si se curata laminatul? Ajuns la episodul 2, serialul dedicat acestui material va supune atentiei modul de decorare al suprafetei si sistemele de prindere de tip click Prin structurarea si accentuarea suprafetei aparente se potenteaza efectul ei autentic Fie ca pardoseala laminata ne aminteste de structura reliefata a unei dale respectiv de placile prelucrate manual, in functie de procesul de productie utilizat, aspectul dorit se obtine cu ajutorul preselor profilate (HPL, DPL), foliilor (EPL), aplicatiilor structurate respectiv a accentuarii stratului de acoperire din lac (PDL) in acelasi fel se regleaza de asemenea gradul de luciu al pardoselii Structurile cele mai adanci si mai accentuate sunt realizabile in cazul pardoselilor laminate de tip DPL Totodata, pentru moment, in cazul laminatului de tip PDL ori cu folie de finisare nu sunt posibile decat modele decorative cu adancime redusa in fine, sa notam ca suprafetele cu grad ridicat de stralucire reprezinta domeniul variantelor HPL si EPL, dar cu cheltuieli semnificative se poate atinge un grad ridicat de stralucire al suprafetei si in cazul laminatului de tip DPL in cazul procedurii de imprimare sincron, pe suprafata aparenta se realizeaza o structura ce corespunde exact decorului dorit Nervurile, crapaturile datorate uscarii ori alte caracteristici tipice lemnului natural devin astfel identificabile tactil Tipul decorului este responsabil intr- o masura covarsitoare de aspectul unei pardoseli laminate Gama include modele cu aspect de lemn dar si variante mai interesante ce imita piatra si ceramica in plus, tehnologiile moderne de imprimare fac posibila obtinerea unui aspect optic tot mai apropiat de cel oferit de materialele naturale, observatorul trebuind adesea sa se aplece si sa pipaie pardoseala pentru a fi convins ca are in fata doar o reproducere Baza oricarei pardoseli laminate este suportul in acest scop se utilizeaza in primul rand placile HDF, mai rar cele MDF ori placile aglomerate Exista de asemenea si constructii mai speciale, realizate din alte materiale precum PVC ori fibra de sticla Desigur, calitatea suportului influenteaza semnificativ calitatea produsului finit PRiNTRE SPECiFiCAtiiLE RELEVANTE DE CALiTATE SE NUMaRa: • Grosimea minima peste 6,0 mm, preferabil peste 7,0 mm necesara pentru dobandirea unei capacitati portante optime • Abaterea maxima de 0, 1 mm intre doua elemente • O densitate inalta si rezistenta optima, mai cu seama in zona marginilor Sub titulatura de rosturi in i intelegem tesitura practicata de-a lungul cantului in cazul pardoselilor laminate cu aspect de lemn, aceasta aminteste de aspectul unei lamele de parchet masiv Exista modele cu atare rosturi dispuse perimetral ori practicate numai pe latura mare a lamelei Un rost optic presupune sugerarea unuia in V respectiv a unui rost tipic placarilor ceramice cu ajutorul efectului tridimensional al decoratiunii Placile aglomerate de medie densitate (Medium Density Fibreboard) au o densitate de peste 450 kg m3 inlocuite intre timp de HDF, MDF-ul a fost frecvent utilizat in trecut ca suportai pardoselilor laminate Placile aglomerate de inalta densitate (High Density Fibreboard) constau din fibre lemnoase incleiate si presate apoi in conditii de presiune si caldura HDF-ul are o densitate de peste 800 kg m3, fiind de aceea capabil de o incar 34 Pardoseli magazin care statica superioara respectiv de o mai mare rezistenta la umiditate fata de MDF Placile HDF pentru pardoseli laminate sunt disponibile in grosimi cuprinse intre 6-12 mm Ele prezinta o suprafata aparenta neteda, etansa si omogena Structura speciala fibroasa le asigura rezistenta la umezeala, pe care folosirea unui clei rezistent la umiditate o poate doar potenta si mai mult in principiu, o pardoseala laminata finisata e sensibila la umiditate doar pe margini impregnarea acestora (intre altele cu ceara) reduce riscurile aparitiei deteriorarilor cauzate de umezeala Calitatile higroscopice ale lemnului si materielelor lemnoase pot conduce la modificari de forma in aer uscat, lemnul elimina umiditatea, contractandu-se Similar, lemnul preluand umiditatea din aerul umed, celulele sale se umplu cu umezeala si se umfla Aceste fenomene de umflare si contractie se produc intr-o masura mai mare sau mai mica la toate tipurile de lemn Prin utilizarea unui suport cu un comportament redus de umflare se reduce desigur si riscul aparitiei unor deteriorari de durata generate de umezeala pe placa suport Normativul european pentru parchet laminat EN 13329 permite o dilatare maxima de 20% pentru zonele locuibile, respectiv de 18% pentru cele industriale Cat priveste variantele mai calitative si mai scumpe de laminat, aici vorbim de un procent maxim de 12% Stratul inferior are o importanta remarcabila pentru stabilitatea pardoselii laminate Totodata, el protejeaza pardoseala de deasupra de umezeala reziduala Pentru produsele DPL ori CML, standardul reclama o hartie speciala impregnata cu rasini Elementul de fonoizolare al sunetului produs la pasire se aplica liber, lipit ori caserat la fata locului pe partea inferioara a lamelei de laminat Principala sa menire e sa minimizeze zgomotele produse la pasire Totusi, poate indeplini si unele functii de termoizolare, respectiv de preluare si egalizarea neuniformitatilor stratului suport Prin sunet produs la pasire intelegem toate zgomotele produse la pasirea pe o pardoseala si audibile deopotriva in respectiva incapere si in cele invecinate Sisteme de prindere Elementele independente de pardoseala se monteaza de regula cu ajutorul unui profil lateral Exista doua sisteme: imbinarea clasica in nut si feder intarita cu clei respectiv sistemul de prindere tip dick, in care legatura in nut si feder este strict mecanica Majoritatea pardoselilor laminate disponibile azi pe piata au sistem de prindere tip dick imbinare prin nut si feder Sistemul de imbinare prin nut si feder impiedica alunecarea elementelor alaturate in plus, in cazul incarcarilor statice, elementele invecinate pot prelua sarcina exercitata asupra unui element anume, asigurand o pardoseala stabila Panourile clasice imbinate prin nut si feder presupun incleierea si necesita la montaj o serie de scule speciale Nut Nutul reprezinta o adancitura longitudinala practicata in muchia lamelei si menita preluarii federului lamelei alaturate Feder Federul este unul dintre elementele indispensabile ale sistemului de imbinare in nut si feder El poate fi un element de legatura separat pentru fixarea lamelelor de pardoseala prevazute cu nut, respectiv o portuberanta practicata pe fata longitudinala si sau frontala a lamelei imbinarea tip dick imbinarea de tip dick asigura un montaj rapid si curat in cazul sistemului de imbinare fara incleiere, elementele se blocheaza intre ele in plus, pardoseala se poate utiliza imediat dupa terminarea montajului Pardoseli magazin 35 Clasificare calitati Pardoselile trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte referitoare la durabilitate, rezistenta la uzura, usurinta in intretinere, igiena, calitati de respingere a murdariei si deloc in ultimul rand, ignifugare in vederea asigurarii calitatii acestora, au fost dezvoltate o serie de norme si clasificari Printre criteriile calitative relevante se numara rezistenta la expunerea luminoasa, stabilitatea dimensionala, adecvarea pentru utilizarea scaunelor cu role (de birou), rezistenta la presiune si lovire, capacitatea parchetului laminat de a fi montat peste un sistem de incalzire prin pardoseala, comportamentul la umflare a materialului lemnos Abaterile de la valorile nominale de lungime, latime si grosime trebuie sa se situeze exdusivin cadrul tolerantelor dimensionale indicate Rosturi si diferente de nivel Rosturile deschise si diferentele de nivel intre diferitele elemente componente ale pardoselii pot influenta negativ aspectul final al suprafetei De aceea, in normativul EN 13329 sunt indicate tolerantele dimensionale maxime admisibile in ceea ce priveste rosturile si diferentele de nivel Modificari dimensionale datorate umiditatii aerului Diferentele de umiditate a aerului pot conduce la modificarea dimensionala a lungimii si latimii elementelor pardoselii laminate in normativele dedicate parchetului laminat se indica valorile maximale admise Rezistenta la intesitate luminoasa Rezistenta la intesitate luminoasa indica rezistenta pardoselii la efectul luminii naturale ori artificiale Scala valorica, cf DiN EN iSO 105-B02 are 8 trepte, treapta 8 insemnand o rezistenta foarte ridicata, iar 1 una foarte scazuta Cf EN 13329, pardoselile laminate trebuie sa se situeze cel putin pe treapta 6 Rezistenta la smulgere Aceasta valoare desemneaza puterea imbinarii dintre suport si stratul de acoperire si se masoara prin lipirea pe suprafata aparenta a unui pivot din otel, care e apoi tras prin smulgere cu ajutorul unui dispozitiv de testare Cf EN 13329, pardoselile laminate trebuie sa prezinte o rezistenta la smulgere de cel putin 100 N mm2 influenta sistemului de imbinare tip click a inceput cu un profil de aluminiu, prezentat de compania suedeza Valinge la targul Domotex din 1996 Putin mai tarziu, sistemul de blocare a putut fi inglobat direct in materialul suport Paternitatea acestei descoperiri, ce a dat unda verde imbinarii pardoselilor laminate fara incleiere e disputata de mai multe firme, printre care si Unilin Flooring Urmatoarea inovatie a presupus aparitia unui element suplimentar de legatura, fabricat din alt material Desigur, o usurare evidenta a aplicarii a constat in blocarea frontala printr-o constructie de tip buton de actionare (Parador) respectiv a unui feder special (Valinge, Classen) in istoria imbinarii de tip click, numerosi producatori si-au adus propriile contributii, dezvoltand solutii ce au generat ulterior numeroase conflicte cu privire la patente Totusi, o data cu intelegerea dintre principalii competitori, Unilin si Valinge, disputele au contenit Sistemul uniclick ofera doua modalitati de fixare a elementelor de pardoseala in primul caz, procedura presupune pur si simplu imbinarea panourilor Cea de-a doua metoda implica imbinarea orizontala cu ajutorul ciocanului si facilizeaza montajul chiar si in zone greu accesibile, precum sub tocul usii respectiv sub calorifere   imbinarea orizontala: lamelele pot fi imbinate si cand sunt amandoua asezate 36 Pardoseli magazin Dezvoltarea sistemului de imbinare tip dick Valinge Tipul imbinarii: Sistem de imbinare din aluminu integrat in lamela Avantaje: Economie de material, bune calitati de aplicare, rezistenta superioara la tractiune a imbinarii Domeniu de utilizare: pardoseli cu costuri ridicate, aplicare pe suprafete mari, necesitatea unor costuri reduse de instalare, suport cu grosime mica Tipul imbinarii: Sistem de imbinare sapat direct in materialul suport Avantaje: Fabricare usoara, cu costuri investitionale reduse Domeniu de utilizare: Pardoseli pentru utilizatorii finali Tipul imbinarii: Sistem de imbinare din HDF, fabricat separat si fixat in corpul lamelei intr-o etapa de productie secunda Avantaje: Economie de material, productie rapida si eficienta, sistem independent de materialul suport, costuri de productie reduse, rezistenta ridicata a imbinarii Domeniu de utilizare: Pardoseli cu costuri ridicate Tipul imbinarii: Sistem de imbinare din aluminiu, fabricat separat si fixat in corpul lamelei intr-o etapa de productie ulterioara Avantaje: Productie eficienta, calitati optime de aplicare, imbinare rezistenta Domeniu de utilizare: Pardoseli cu costuri ridicate, aplicare pe suprafete mari, necesitatea unor costuri reduse de instalare Tipul imbinarii: Feder flexibil separat pe latura frontala, ce se poate combina cu alt sistemn de imbinare Avantaje: Posibila aplicarea intr-o singura etapa de lucru Domeniu de utilizare: Necesitatea unor costuri reduse de instalare Wide Body Continuity of decor and structura fro to panel Authentic Embqss’sd surface gives yo'ur fl Decotex Design Cand alegem pardoseala, arhitectul ne va intreba invariabil despre cum anume vrem sa amenajam peretii si tavanul Avantajul major pe care vi-l ofera Decotex rezida tocmai in serviciile integrate de amenajare personalizata: alegerea materialului, livrare, punere in opera, garantie si servicii de intretinere ulterioara - deopotriva pentru tapet si mocheta, in plus, calitatea e garantata: materialele provin de la grupul EGE (www egecarpet com), producatorul scandinav de mocheta fiind unul dintre liderii mondiali in domeniu Flexibilitate, adaptare, inovatie -de la idee la mocheta unicat Ne propunem sa nu limitam cu nimic creativitatea si inovatia arhitectilor si designerilor de interior: orice spatiu poate fi tratat ca o piesa unicat Nu trebuie decat sa ne prezentati ideea dumneavoastra, pe care o vom reda intocmai pe mocheta si tapet Nu ne sperie nici termenele stranse: avem nevoie de maximum trei saptamani pentru a transpune in realitate ceea ce v-ati imaginat Poate tocmai de aceea solutiile noastre l-au convins si pe dl Christian Lacroix impreuna cu echipa de designeri de la EGE, renumitul creator de moda a realizat un design unicat transpus apoi pe mocheta si expus in prezent la muzeul de arte frumoase Reattu Pardosoala ca sevalet Gratie tehnologiei avansate folosite in fabricatie, la EGE limitele de amenajare a spatiilor sunt trasate doar de imaginatie Asemeni unui artist care-si pune pensula pe sevalet, designe-rii au acum posibilitatea de a-si exprima neingradit ideile de Solutii integrate de tapet si mocheta pentru orice spatiu amenajare a pardoselii Pentru ca aceasta, ca niciun alt element constructiv, confera spatiilor stil, confort, calitate si prezenta, marcand decisiv experienta vizitatorilor imagini stralucitoare ori tip corporate se pot combina cu viziuni traditionale, dozand echilibrul perfect in orice cladire   Design nelimitat de restrictii repetitive ale modelelor   Toate culorile curcubeului   Solutii spatiale unice, pentru orice dimensiuni si formate   Produse de cea mai buna calitate in 7 trepte de pret (clasa trafic intens 33, tratament antimurdarire, ignifugare, antistatic, compozitie 100% poliamida sau 80% lana - 20% poliamida) Avantajele de mai sus nu sunt limitate la hoteluri, birouri ori alte spatii de business si organizatiile mai mici se pot bucura pe deplin de ele, in toata lumea putand fi gasite mochete EGE create special pentru scoli, vase de coaziera, institutii medicale, azile, magazine etc Pentru noi, niciun spatiu nu e prea mic ori prea mare! Alegerea unei mochete EGE pentru sectorul medical prezinta numeroase avantaje Pe langa deja recunoscuta calitate a produselor noastre, criteriu absolut indispensabil cand vine vorba de sectorul medical, gama de produse dedicata pe care o putem livra se distinge si prin designul deosebit Amintim atat ca produsele EGE au fost notate cu indicele BRE A+, cat si ca pe 3 iunie 2010 EGE a facut pasul decisiv spre acreditarea Achilles, pe care o obtin doar 20% dintre cei peste 850 de aplicanti noutati Protectie impotriva incendiilor in doua variante imediat ce LOBA a lansat sistemul impotriva incendiilor LOBADUR WS SEALER FR, cererea a crescut simtitor LOBA este primul producator de lacuri care a realizat un sistem ignifug pentru parchet si pardoseli din lemn Totodata, interesul crescut pentru largirea domeniilor de utilizare a acestui tip de produse ne-a determinat sa abordam problematica sistematic, deoarece solutia este benefica deopotriva pentru parchetari si beneficiarii finali Pentru pardoselile lacuite exista metoda sandvich cu doua alternative - LOBADUR HS GlobaSeal pentru intensificarea culorii naturale sau LOBADUR WS EasyPrime pentru pastrarea culorii naturale - apoi lacul ignifug LOBADUR WS Sealer FR, urmat de lacul cu aplicatii multiple LOBADUR* WS 2K Duo Ambele sisteme schimba comportamentul parchetului in caz de incendiu, asa cum este de altfel certificat de catre institutul MPA de pe langa Universitatea din Stuttgart Pentru oricare dintre sisteme ati opta, veti obtine o suprafata greu inflamabila (cf DiN EN 13501-1, clasa CFL-S1, care intarzie sub- APLiCAREA SiSTEMELOR iGNiFUGE LOBASOL LOBADUR  WS Sealer FR 2x Parchet • -LOBADUR  WS Sealer FR 1 x Curatirea si intretinerea ulterioara se fac cu produsele LOBACARE  corespunzatoare stantial evolutia focului si producerea fumului, lucru care in cazul unui incendiu poate fi decisiv, deoarece permite pompierilor evacuarea unei incaperi sau imobil in timp util Parchet Primele utilizari practice, incheiate cu succes, au impresionat: la Camera de Comert din Frankfurt, la Universitatea din Maastricht sau la Berufsbildungswerk - Neckarge-miind 52 Pardoseli magazin 0*1 Topi LOBA " specialistul pentru parchet si pardoseli din lemn asterne "ologire pentru іппоЫзгса uipraHetor produse pc tazA de opj, produse cu пймі redus do мйѵепу tj pc Ьна do мпірегипійnatatate ІИИ 1354 l>|n* n ІжЧГІШЛр ['Va* Ос   лплЛІт li нЬпд ИВ Ойпч рЛ-Ми " in cadrul sectiunii de fata v-am prezentat in numerele precedente o serie de lucrari speciale de montaj parchet masiv, respectiv pardoseala din PVC pentru spatii sanitare A venit acum momentul sa vorbim si despre piatra naturala, finisaj la care se recurge din ce in ce mai des in locuintele si ansamblurile exclusiviste fbJ; Vila pe care am ales sa v-o prezentam, insumand demisol, parter, etaj si mansarda locuibila, apartine neindoielnic unui pasionat de marmura si piatra naturala Asa cum se vede din fotografii, acest tip de finisaj nu se limiteaza la pardoselile spatiilor umede (zone destinate natural unor atare acoperiri), ci imbraca si livingul, scarile, holurile de acces chiar si fatada cladirii Prin amabilitatea domnului Sorin Dragan, managerul firmei Stone interiors care a executat integral lucrarile de placare, ne-am deplasat intr-o frumoasa zi de toamna la Ploiesti, pentru a vedea la fata locului o reusita deplina deopotriva sub aspect estetic si functional Secretele pardoselii din marmura Designul interesant al pardoselilor aferente livin-gului si holului de acces in apartamentul de la parter a fost elaborat de executantul lucrarilor de placare pornind de la faptul ca dimensiunile spatiului in cauza erau asimetrice Astfel, dupa realizarea mai multor variante de executie, beneficiarul si-a dat acceptul pentru una si abia a inceput greul! in esenta, pe hol a fost realizat un design cu insertii rectangulare, menit atenuarii dimensiunilor asimetrice deja amintite ale incaperii, iar in restul spatiului lastrele de marmura 1 8 Pardoseli magazin au fost montate in asa fel incat sa dea privitorilor aspectul inimitabil de carte deschisa (modelul natural al lastrei din stanga fiind reprodus aidoma pe cea din dreapta) in acest scop, a fost comandat de la furnizorul din italia un bloc masiv de marmura cu dimensiunile de 2,5 x 2 m, acesta fiind feliat apoi la Brasov, in vederea obtine rii lastrelor de marmura la dimensiunile necesare in fine, cand a venit vremea montarii propriu-zise, ele au fost dispuse alternativ, una pe fata, cea invecinata pe dos, pentru a putea fi obtinut efectul descris de carte deschisa fluture Cat priveste realizarea insertiilor, un aspect important a constat in obtinerea unor linii perfect rectilinii, motiv pentru care debitarea s-a realizat cu un ferastrau laser Veti beneficia de experienta noastra indelungata ы de produse revolutionare cuprinse intr-un ponotbbu original Llndner S R l Hureasca Business Parfc | Caiea Florsaste 1S9A Cladirea A et 5 i 0144E9 Bucuresti Sector 1 lii1ij‘iQ@Lind:rHjr Grujup corii | www Litidnaf Group corn Construind cu noi salutii Scara se intinde pe inaltimea intregii constructii, insumand doua etaje, mansarda si demisol Marmura folosita pentru placarea acesteia este de import italia, mai exact Brescia Uniciatta Relativ la montaj, procedurile puse in opera au presupus masurarea fiecarei trepte si apoi debitarea materialului la firma furnizoare Un punct demn de notat este odihna scarii, element constructiv realizat din doar doua bucati de marmura de 2 centimetri grosime, dispuse pe o suprafata de 3 mp Desigur, transportul acestora pana la locatie, cat mai cu seama ridicarea la locul ingust de punere in opera nu au reprezentat defel operatiuni dintre cele mai usoare Dealtfel, montarea podestelor a ridicat probleme si din cauza ca balustradele fiind montate in prealabil, a trebuit taiata o portiune a acestora pentru introducerea lastrei de marmura, ele fiind re-sudate pe pozitie ulterior Lipirea placilor de marmura s-a realizat cu mastic bicomponent ales intr-o nuanta cat mai apropiata de cea a lastrei in fine, la capitolul avantaje trebuie notat modul in care a fost turnata scara din beton, reusita acestei executii usurand realmente munca meseriasilor deoarece nu a mai reclamat realizarea ulterioara a unei sape de egalizare, marmura fiind lipaita direct pe scara din beton se remarca printr-un design unic, fluid, specific spatiilor umede, placarea cu mozaic de sticla multicolor potentand caracterul personalizat al acestora: nu exista doua bai la fel, desi toate poarta marca aceluiasi stil Alegerea materialelor s-a facut si aici exclusiv pe considerente estetice si calitative: drept dovada, pavelele ce placheaza baia de la parter au fost importate din Thassos, Grecia, prin firma Olimpic Construct Avand in vedere ca e vorba de spatii umede, si adezivul utilizat a fost ales cu grija, in functiile de cerintele specifice fiecarui material Astfel, deoarece atunci cand se lucreaza cu mozaic e preferabila utilizarea unui adeziv cu intarire rapida, la lipirea elementelor de mozaic fixate pe plasa s-a optat pentru adezivul Granirapid (Mapei), evidentiat prin-tr-un timp de lucru de doar 40 de minute Cat priveste lipirea lastrelor de marmura masiva, aici s-a ales adezivul Keraflex Maxi, de la acelasi producator, in virturtea capacitatii sale de priza (sa amintim doar ca in baia de la etaj lastrele de marmura au fost montate pe un perete separator din gips-carton) 20 Pardoseli magazin inca de la intrarea pe proprietate, vizitatorii remarca soclul cladirii si stalpii ornamentali ce flancheaza intrarea principala, ambele elemente constructive fiind placate cu acelasi material, o ardezie cu continut ridicat de metale, a carei cromie neobisnuita atrage invariabil atentia Eventualii cititori interesati trebuie sa stie insa ca aceasta nu este de provenienta autohtona, fiind importata la cererea beneficiarilor din Thassos, Grecia, prin firma Olimpic Construct iata probabil unul din motivele care stau la baza armoniei intre diversele zone si elemente constructive: Olimpic Construct a furnizat si piatra de pavaj care compune aleile pietona-le si carosabile din curte, dar si mozaicul special care acopera piscina exterioara impresionati de complexitatea lucrarii, am vrut sa stim cat timp reclama o atare executie, respectiv frecventa cu care asemenea cereri apar Am aflat ca lucrarile de o asemenea anvergura si dificultate nu sunt foarte dese, poate 2-3 pe an, ele solicitand pre zenta pe santier a trei specialisti timp de 2-3 luni La capitolul recomandari in vederea reusitei lucrarii, dl Sorin Dragan ne-a atras atentia asupra importantei realizarii masuratorilor de cei direct implicati, exem-plificandu-ne ca el a comandat dimensiunile lastrelor de marmura abia dupa ce a masurat exact zonele care urmau a fi placate si a decis in prealabil si unde anume se vor afla rosturile Acest mod de lucru este benefic pentru toate partile implicate: a) beneficiar, deoarece exista pierderi minime de material b) executant, deoarece se usureaza vizibil operatiunile de punere in opera si c) furnizor, deoarece si acesta stie exact ce materiale sa livreze si cand   iNFO Montaj: STONE iNTERiORS Mozaic, placare stalpi, soclu, pavele exterioare: OLiMPiC CONSTRUCT Marmura: AGRiCiN Adezivi, chituri: MAPEi Pardoseli magazin 21 tehnologii і'іізгпі tokyo Cum montam gresie in tot apartamentul peste weekend? Rafinamentul nu exclude utilitatea, ci o implineste 0 suprafata placata perfect cu o gresie de mare calitate devine cu atat mai atractiva cu cat realizarea ei ia cateva zile, nu reclama existenta unui santier si nici dezafectarea spatiului respectiv pe termen nedefinit Solutia pentru oamenii deopotriva practici si indragostiti de frumos se numeste Cliptile Jumatate din nervii, praful, zgomotul si manopera unei lucrari de placare ceramica consta in indepartarea pardoselii existente Casa devine nelocuibila, hotelul se inchide, la usa cabinetului medical se aduna pacienti furiosi, magazinul e "in renovare" si clien-tii merg vis-a-vis Urmeaza apoi montajul cu adeziv care de foarte multe ori va reclama si re- zugravi-rea intregului spatiu Alti bani, alta distractie, ca sa nu mai amintim si timpul pierdut Meritati mai mult, dar cineva trebuia sa inteleaga si sa materializeze acest lucru LaFaen-za, brandul legendar la fondarea caruia a participat artistul plastic Carlo Zauli, divizia responsabila de produsele artistice si de mare finete estetica ale grupului imola, a gasit prin Cliptile cea mai practica solutie la aceste neajunsuri: gresia cu montaj uscat Design perfect Fiind produsa de LaFaenza, Cliptile nu putea fi altfel decat o gresie de calitate superioara, destinata amenajarilor exclusiviste Merita sa amintim astfel ca pe langa cele 40 de modele disponibile de gresie, clien-tii pot primi la cerere si variante de finisaje inedite, precum lemn, piatra naturala ori piele, alternarea acestora cu modelele traditionale ceramice conferind spatiilor un aspect rafinat, personal si inimitabil Comod si sigur Pentru a monta gresie cu sistemul revolutionar Cliptile nu aveti ne- 22 Pardoseli magazin Avantaje de ordin practic   Pardoseala dvs aplicata cu montaj uscat e reutilizabila, putand fi oricand scoasa si montata altundeva Reprezinta totodata o solutie ideala pentru renovari   Dupa instalare, o pardoseala ceramica de tip Cliptile este foarte silentioasa, reducand sunetul de impact cu 16-18 decibeli   Etanseitatea suprafetei este cel putin la fel de buna ca in cazul folosirii sistemului clasic de montaj cu adeziv Ba mai mult, in cazul unor evenimente nedorite precum inundatiile Cliptile are avantajul ca permite scoaterea unor placi pentru a ventila natural zona afectata, impiedicand in acest fel transmiterea umezelii in structura de beton (este stiut ca acest material, prin fenomenul de transmisie capilara, e predispus la infiltrarea umezelii si formarea mucegaiului si igrasiei)   Sistemul e ideal si pentru situatiile speciale (dar deloc rare) in care se doreste montarea unei pardoseli temporare Fie inchinati un spatiu pe termen scurt si contractul cu proprietarii nu permite efectuarea niciunei modificari internare, fie folositi o cladire-monument unde nu e cu niciun chip permisa utilizarea parchetului masiv vechi de 100 de ani pentru birouri, fie pur si simplu doriti sa schimbati ambientul locuintei dumneavoastra dar sa pastrati totodata intacta pardoseala initiala - aveti o singura optiune: Cliptile   Poate cel mai mare avantaj de ordin tehnic priveste utilizarea Cliptileimpreuna cu un sistem de incalzire prin pardoseala, respectiv peste traseele instalatiei conventionale cu calorifere in asemenea cazuri, fie ca se opteaza pentru montarea unui parchet, linoleum ori a dalelor ceramice, beneficiarii vor fi mereu ingrijorati de ce se poate intampla sub pardoseala lor Cliptile le asigura insa un somn linistit - orice se intampla dedesubt se poate remedia prin simpla ridicare a unor placi, care dupa aceea se aseaza la loc in cateva minute voie decat de o suprafata plana, fie aceasta o pardoseala existenta (inclusiv mocheta, gresie, parchet, lino, PVC, piatra naturala), o sapa sau o placa de beton Nu trebuie astfel nici sa turnati sape de egalizare, nici sa indepartati vechea pardoseala, nici sa va transformati casa intr-un santier pe termen nedefinit Cliptile se monteaza fara adeziv, fara chituire (rosturile dintre placi fiind realizate perfect din fabrica), intr-un sistem click foarte asemanator celui folosit la parchetul laminat: (1) curatati suprafata suport, (2) incepeti aplicarea dintr-un colt al incaperii, (3) imbinati placile, (4) executati debitarile placilor unde e necesar in plus, o data aplicata, pardoseala dumnea voastra este utilizabila imediat Dealtfel, ca o dovada suplimentara ca avem de-a face cu un montaj mult simplificat, este elocvent faptul ca in Occident Cliptile se vinde foarte bine in magazine de tip do-it-yourself Economie de timp si de bani Succesul noului tip de pardoseala Cliptile se vadeste imediat daca amintim doar ca, lansat acum doi ani intr-un singur model, a ajuns azi la peste 40 de variante, toate acestea fiind dezvoltate de companie la cererea directa a beneficiarilor, in functie de destinatia spatiilor acestora Cat priveste pretul, Cliptile este cu pana la 50% mai scump decat ace easi gresie in sistem clasic, dar la devizul lucrarii dumneavoastra nu se va mai adauga nimic - nici adeziv, nici chit, nici manopera laborioasa, nici saptamani de santier Doriti sa vedeti cu ochii proprii? intrati atunci pe www cliptile it si bucurati-va alaturi de proprietarii unui spatiu de peste lOOmp, acoperit cu gresie in sistem Cliptile intr-o singura zi   iMOLA in Romania prin: Romeo Minzaleanu, Sales Promoter Romania Tel :+ 40 722 634 631 Fax:+ 40 368 440 362 Pardoseli magazin 23 Pardoseala este un conglomerat de straturi ce trebuie sa conlucreze unitar Montarea finisajului (parchetul) este ultima operatiune dintr-un intreg sir Parchetarul este pus in situatia de a monta parchet peste un strat, din ceea ce va constitui la final pardoseala finita, intalnind de multe ori cazuri in care stratul suport existent in santier nu este suficient de uscat sau, mai rau, e insuficient rezistent mecanic Stratul suport e reprezentat de o sapa grosiera, de egalizare, pe baza de ciment sau sulfat de calciu (ipsos) Daca sapele incorporeaza sistemul de incalzire reprezentat de tevile prin care circula agentul termic, se mai numesc si pardoseli incalzite Uneori, calitatea punerii in opera a sapei (cotele de nivel, planeitatea suprafetei, compactarea, lipsa fisurilor, etc ) si caracteristicile mecanice de rezistenta la compresiune si smulgere lasa de dorit sau sapa e improprie pentru lipirea parchetului Remedierea deficientelor mecanice se corecteaza prin utilizarea unor produse chimice, denumite generic rasini Acestea sunt de mai multe tipuri si pot fi utilizate in mai multe feluri! inainte de a vorbi despre rasini, sa facem cateva precizari importante despre caracteristicile mecanice cerute unei sape de egalizare pe baza de ciment pe care se va lipi parchet masiv Ea trebuie sa fie uscata, CM 2%, cu o rezistenta la compresiune de 25-30 N mmp, respectiv de minim 1,2 N  mmp la smulgere, fara fisuri sau crapaturi, iar la ciocanire sa sune a plin La aplicarea rasinii, indiferent de starea sapei grosiere, prima operatiune priveste slefuirea suprafetei, urmata de aspirarea si indepartarea prafului Ajungem astfel la o problema spinoasa si de mare actualitate pentru multi parchetari alegerea rasinilor Sa vedem ce optiuni avem in privinta tipului de amorse MAPEi si reduce absorbtia la apa a suportului dar nu are rol de consolidare  intarire si nici de hidroizolatie  bariera de vapori Prezinta un consum redus mp, un pret economic, nu obliga aplicatorul la utilizarea intr-un anumit interval de timp, iar turnarea sapei autonivelante se poate face la cateva zile de la aplicarea amorsei Ex: ECO PRiM T Amorsa acrilica filerizata (amestec de rasina si nisip fin de cuart) se foloseste nediluata, pe suport absorbant sau neabsorbant, cu suprafata rugoasa sau lisa, inaintea aplicarii autonivelantei Pe suport absorbant are rolul de a uniformiza si reduce absorbtia de apa Legatura autonivelanta   strat suport este optima si se realizeaza datorita rugozitatii suprafetei amorsei uscate Amorsa acrilica filerizata se preteaza pentru lucrari de nivelare cu sapa autonivelanta pe toate tipurile de sape de egalizare (ciment sau sulfat de calciu, inclusiv pardoseli incalzite) care sunt prevazute cu bariera de vapori reprezentata de folia de polietilena de sub sapa, pe placaje existente din gresie, klinker, marmura, mozaic etc OBS Dupa aplicare, amorsa acrilica filerizata trebuie sa formeze un strat la suprafata suportului Nu are rol de consolidare  intarire; hidroizolatie  bariera de vapori, are un consum mic mp, pret economic, nu obliga aplicatorul la utilizarea intr-un anumit interval de timp, iar turnarea sapei autonivelante se poate face si la cateva saptamani de la aplicarea amorsei Ex: ECO PRiM GRiP Amorsa acrilica clasica se aplica diluata cu apa, numai pe suport absorbant si rugos (pregatit prin sablare, frezare sau asperizare), inaintea turnarii sapei autonivelante, cu rolul fixarii prafului fin ramas in urma aspirarii, uniformizarii suportului si reducerii absorbtiei de apa Legatura autonivelanta   strat suport este buna si se realizeaza datorita rugozitatii sapei grosiere Amorsa acrilica clasica se preteaza la lucrarile de nivelare cu sapa autonivelanta a sapei grosiere (ciment sau sulfat de calciu, inclusiv pardoseli incalzite) aplicate desolidarizat peste folie de polietilena sau sape flotante peste placi termoizolante, tipuri de sape prevazute cu bariera de vapori (folia de polietilena de sub sapa) OBS Dupa aplicare, amorsa acrilica clasica nu trebuie sa formeze un strat sau film lasuprafatasuportului Ea uniformizeaza Rasina epoxidica bicomponenta este cel mai utilizat produs in sistemul de montaj parchet intarirea amestecului se realizeaza prin reactia chimica dintre componente A si B Se foloseste pe suport prelucrat prin slefuire pentru a avea porii deschisi (ciment sau sulfat de calciu, inclusiv pardoseli incalzite) OBS Rasina epoxidica are un cost mai mare  mp, dar rezolva multe aspecte tehnice care ar putea deteriora in viitor pardoseala din lemn Ea trebuie sa formeze un strat subtire la suprafata suportului, cu efect de consolidare, hidroizolare, deci bariera vapori Consumul pe mp este mai mare, in functie de starea sapei de egalizare, impune manopera suplimentara, deoarece se aplica in doua straturi, iar pe ultimul se imprastie nisip de cuart (care trebuie apoi aspirat), obligand aplicatorul la utilizarea amestecului preparat intr-un interval relativ scurt de timp (  40-50 minute) Fara solventi, amestecul reprezinta 100% rasina pura, este fluid si de aceea nu trebuie diluat pentru ca are o buna capacitate de penetrare in suport Ex: PRiMER MF ЕС PLUS in dispersie de solventi, amestecul reprezinta cca 20-30% rasina pura, diferenta fiind solventul Este foarte fluid si nu se dilueaza pentru ca are o mare putere de penetrare in suport Cu toate ca este un produs performant, fiind pe baza de solventi nu poate fi certificat GEV Ex: PRiMER EP Este un produs relativ nou, mai ales pe piata romaneasca, al carui numar de adepti creste pe masura ce i se descopera avantajele intarirea rasinii poliuretanice se face in contact cu umiditatea din sapa si din aer Se foloseste pe suport prelucrat prin slefuire pentru a avea porii deschisi (ciment sau sulfat de calciu, inclusiv pardoseli incalzite) OBS Rasina poliuretanica are un pret comparativ egal cu rasina epoxidica, dar prezinta costuri mai mici  mp vs sistemul epoxidicsi rezolva multe aspecte tehnice legate de suport Rasina poliuretanica nu trebuie sa formeze un strat la suprafata suportului *intarirea rasinii poliuretaniceestein stransa dependenta cu tipul utilizat si cu umiditatea din sapa si aer intarirea celui de-al doilea strat este dependenta de umiditatea din aer, astfel ca iarna, in incaperi incalzite cu umiditate scazuta sau daca peste rasina s-a imprastiat si nisip de cuart, timpul de intarire se prelungeste! ** Rasina poliuretanica, indiferent ca este cu intarire lenta sau rapida, in comparatie cu rasina bicomponenta epoxidica, nu se poate da in strat gros pe suprafata sapei de egalizare, deoarece dupa intarire stratul in exces se umfla, este friabil si are o slaba rezistenta mecanica in acest caz, suprafata se slefuieste cu disc abraziv si se da un strat nou foarte subtire (consum 50-70 g mp) Cu intarire lenta Fara solventi, contine 100% rasina pura, cu intarire lenta, cu o foarte m ica va scozitate siobunafluid itate, cu putere mare de penetrare in suport Consumul pe mp la primul strat, poate fi un indicator real despre starea mecanica a sapei de egalizare Dupa intarire elibereaza o substanta uleioasa, specifica acestui tip de produs dar, datorita lui, este posibil sa montam direct parchet cu adezivi reactivi poliuretanici, epoxi poliuretanici sau silanici, in timp de 72 ore de la intarirea rasinii Se va evita ca substanta uleioasa sa fie luata pe picioare si purtata pe parchet Ex: ECO PRiM PU1К Cu intarire rapida Fara solventi, contine 100% rasina pura, cu intarire rapida, mai vascoasa dar cu buna fluiditate, cu putere mare de penetrare in suport Se intareste si este pietonabila in cca 40 minute Rasina poliuretanica nu lasa dupa intarire, la suprafata, substante uleioase Pentru a monta parchet pe suprafata acestui tip de rasina se vorfolosi adezivi reactivi monocomponenti poliuretanici, bicomponenti epoxi poliuretanici sau silanici, actionand in maxim 24 ore de la aplicarea rasinii in caz contrar, peste rasina se imprastie nisip fin de cuart sort 0,1-0,3 mm! Ex: ECO PRiM PU 1KTURBO • Un produs de calitate are o foarte mica emisie de substante organice volatile (VOC) fiind certificat GEV ЕС 1 sau ЕС 1 R • Utilizarea de rasina poliuretanica la pardoseli cu sistem de incalzire incorporat se poate face doar cu rol de consolidare   intarire Aceste pardoseli nu se pot hidroizola (bariera vapori) • Rasinile poliuretanice monocomponente si cele epoxidice bicomponente se pot aplica pe suport cu umiditate de max 5% CM Rasina actioneaza asupra sapei grosiere ca primer  fixeaza urmele de praf ramas dupa aspirare si are rol de consolidare  intarire, hidroizolatie  bariera de vapori; impregnare  sistem antipraf Prin impregnarea in masa sapei, rasina se comporta ca un liant suplimentar ce duce la cresterea substantiala a rezistentei la abraziune si la smulgere • Daca rasina epoxidica este aplicata corect, in doua straturi, pe ultimul fiind imprastiat nisip de cuart, dupa intarirea rasinii si aspi-rarea nisipului in exces va rezulta o suprafata puternic rugoasa, ideala pentru turnarea au-tonivelantei Legatura acesteia cu suportul e foarte buna si se realizeaza datorita rugozitatii stratului de rasina si nisip de cuart • Daca sapa grosiera este plana si dreapta iar pe stratul de rasina nu se mai imprastie nisip de cuart, este posibil sa se monteze direct parchet, in maxim 24h de la aplicarea rasinii, utilizand adezivi reactivi monocomponenti poliuretanici sau bicomponenti epoxi poliuretanici in cazul rasinilor poliuretanice, timpul de asteptare depinde de rasina utilizata, putand fi de min 2 - max 24h ( respectiv min 24- max 72h de la aplicare) Unii producatori indica faptul ca rasina poliuretanica se da ca primer, altii precizeaza ca formeaza doar bariera de vapori, iar altii va dau toate datele posibile despre produs (si chiar compatibilitatea rasinii in functie de natura chimica a suportului, respectiv compatibilitatea ei cu alte tipuri de materiale sau straturi care se aplica ulterior) interviu Rudiger Beez Concursul National al Montatorilor de Pardoseli 2010 s-a bucurat de prezenta d-lui Rudiger Beez, director general al (fedbo Erfurt, care a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu chiar la standul firmei Ce ne puteti spune despre prezenta firmei fi&dbo pe piata din Romania? Am inceput activitatea aici cu trei ani in urma cu o singura angajata De fapt, pe atunci nu eram foarte cunoscuti in piata ca producatori de adezivi, dar grupul ffodbo, prin divizia Flooring, produce si materiale de acoperire pentru pardoseli: linoleum, PVC, aceste produse fiind deja integrate Cand am intrat pe piata romaneasca, am observat ca multi dintre concurentii nostri incercau sa scada preturile chiar si la produsele speciale pentru a putea fi competitivi, livrand adezivi ori masa de spaclu de calitate superioara in conditii extrem de convenabile Aceasta e mentalitatea romaneasca - oamenii vor ce e mai ieftin! Targetul dumneavoastra merge clar to directia produselor profesionale Da, noi avem o linie de produse unica, pe care o comercializam in toata lumea De exemplu, adezivul universal 522 - unul dintre cele mai cunoscute produse ale noastre - este vandut in Germania, Rusia, Romania, oriunde in lume, peste tot cu aceeasi reteta, fara nicio diferenta de calitate Nu am vrut sa aplicam metoda implementata de multe firme prin care vindem un produs 26 Pardoseli magazin cu acelasi nume in Romania si in Germania, dar reteta este diferita total De fapt, e foarte simplu, noi oferim produse la standarde occidentale la un pret sustenabil pentru Romania in plus, producem tot ce e necesar pentru pardoseli; de la masa de spaclu la sape, adezivi, amorse, bariere de vapori, grunduri, lacuri, materiale de finisare si substante de curatare si intretinere ulterioara incet-incet, incepem sa intelegem ca daca cumparam ieftin, investim de doua ori mai mult Oamenii devin deschisi la ideea de a plati mai mult, dar a ramane intr-o zona sigura, fara riscuri Sunt convins ca acum suntem in situatia in care multe firme au probleme din cauza produselor ieftine, din cauza sistemelor concepute prost, astfel ca incep sa-si regandeasca total strategia De pilda, vedem la acest concurs ca se utilizeaza exclusiv adezivi de calitate superioara intentionam si eu sa ating acest aspect Produsele noastre se adreseaza in primul rand montatorilor, fie acestia parchetari sau specialisti in alte tipuri de pardoseli Montatorii doresc in mod natural sa lucreze cu produse de calitate in acelasi timp, e clar ca si specialistii din domeniu trebuie instruiti si indrumati cum sa lucreze cu produsele in anii trecuti, noi am identificat necesitatile si, foarte important, am perceput dorinta oamenilor de a se perfectiona De aceea, am facut o prioritate din formarea personalului implicat, orga nizand constant seminarii tematice centrate pe intrebari clare si practice: cum sa montez corect o anume componenta? Singura problema pe care o vad in acest punct este pur si simplu ca in Romania nu exista inca o institutie unde sa se poata invata meseria aceasta Cu atat mai mult salut insa dorinta clara a montatorilor de a se perfectiona si modul pozitiv in care au raspuns la ofertele noastre Cine alege un produs ffedb© trebuie sa aiba sentimentul reconfortant ca achizitioneaza siguranta in primul rand ne-am pastrat optimismul si nu o spun doar asa in momentele cele mai dificile am vorbit cu angajatii: criza este o sansa Eu cred sincer ca este mai bine uneori sa traiesti in criza decat in timpuri bune stiti de ce? Pentru ca dezvoltarea este ciclica intodeauna! Daca esti jos, va trebui inevitabil sa mergi in sus dar nu se stie ce vei face in ziua urmatoare Desigur, am investit realmente in timpul crizei, am angajat oameni la departamentul de vanzari pentru a fi mai dinamici in perioada de dupa criza Credinta mea intima e ca niciodata nu trebuie sa cedezi, trebuie sa mer- gi intotdeauna mai departe Chiar si in cea mai profunda criza, trebuie sa te gandesti ca maine este o noua zi si intotdeauna exista o noua sansa E foarte important insa cum abordezi un climat dificil De pilda, pe piata germana statul a investit extrem de multi bani pentru a atenua criza - si s-a reusit La fel au facut si Elvetia si Austria, dar pietele din Europa de Est, tarile Baltice, statele mici, ei bine, aici mai exista probleme, inclusiv in Romania Nimeni nu le neaga, insa e pozitiv ca oamenii vor sa munceasca, sa faca ceva in primul rand, dorim sa colaboram cu cateva firme selectate, cu reputatie si un potential bun pe piata Nu avem intentia sa livram direct clientilor, asadar vom colabora cu aceste firme, vom face trai-ninguri si informari despre produsele noastre si ne vom asigura ca partenerii nostri pot sa indrume clientii si sa colaboreze cu acestia in conditii ireprosabile Desigur, avand in vedere perspectivele favorabile date de numeroasele cereri pentru produsele noastre, ne gandim deja sa largim organizatia de vanzari, dar in asa fel incat acest proces sa se armonizeze cu evolutia afacerii Dorim sa oferim preturi bune, asa ca intotdeauna avem in vedere optimizarea lucrurilor   Pardoseli magazin Ti l  iJVi'-Rf' 28 Pardoseli magazin EDitiA 2010 A CONCURSULUi NAtiONAL DE MONTAJ PARCHET sl PARDOSELi FLEXiBiLE a avut loc intre 8-12 septembrie 2010 in Pavilionul 18 din cadrul Targului international BiFE - Timb 2010, evenimentul fiind organizat de Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania (AMPR) in colaborare cu Asociatia Profesionistilor din industria Pardoselilor din Lemn (APiPL) cu sprijinul Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania (APMR) si a Asociatiei Europene pentru Promovarea Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si Pardoseli EUFA P+F in paralel, in acelasi spatiu, vizitatorii au putut admira si expozitia sponsorilor Reunind cei mai buni lucratori profesionisti din domeniu, concursul a cuprins doua categorii distincte de lucrari de montaj, pardoseli elastice si pardoseli din lemn, maiestria tinerilor competitori fiind admirata de multi dintre cei peste 18 000 de vizitatori inregistrati ai targului Concurentii La start s-au prezentat 28 de echipe impartite astfel: 12 echipe a cate trei montatori la pardoseli flexibile, respectiv 15 echipe a cate un montator pentru parchet Sa notam ca selectarea concurentilor a fost conditionata de respectarea unor criterii de varsta, experienta si legalitate Astfel, absolut toti concurentii trebuiau sa fie angajati cu carte de munca de cel putin trei luni la firma pe care o reprezentau, varsta maxima admisa fiind de 26 ani la concursul de parchet, respectiv 25 si 30 de ani la concursul de pardoseli elastice intre dezideratele principale ale competitiei, care au fost atinse pe deplin conform tuturor celor implicati, nu putem omite pe de o parte ridicarea standardelor profe sionale ale firmelor ce activeaza in domeniul montajului de pardoseli si, pe de alta, verificarea cunostintelor si mai ales imbunatatirea tehnicilor de lucru ale echipelor Desigur, asa cum s-a intamplat si la editiile anterioare, castigatorii competiei nationale vor reprezenta tara noastra pe plan extern, de randul acesta echipa casti- Pardoseli magazin 29 gatoare la sectiunea Pardoseli Flexibile urmand sa participe din partea Romaniei la Concursul European al Montatorilor de Pardoseli, organizat intre 30 iunie-2 iulie 2011 in Germania, la Feuchtwangen in cazul pardoselilor elastice, probele au constat in montajul a patru tipuri de materiale si un finisaj pentru pereti Astfel, concurentii au avut de montat: • linoleum destinat in special spatiilor publice, cu aplicatii pentru cladiri de birouri, spitale, gradinite etc; • mocheta velur cu aplicatii pentru domeniul hotelier si rezidential; • pardoseli din PVC omogen antiderapant de trafic intens destinat in special zonelor publice: spitale, spatii umede, etc • pardoseli din PVC eterogen destinat spatiilor publice • acoperitori din PVC pentru pereti (aplicatii obligatorii pentru spitale, gradinite) in ceea ce priveste concursul de parchet, participan-tii au avut de montat dupa un model dat doua tipuri de parchet dublu stratificat prefinisat, proba urmata apoi de slefuirea lucrarii si finisarea acesteia cu ulei Merita amintit faptul ca participantii au beneficiat de o totala uniformitate a conditiilor de aplicare si montaj, in cadrul concursului fiind utilizate aceleasi tipuri de materiale (parchet, linoleum, mocheta, covor PVC si tapet PVC pentru pereti) Tot prin grija sponsorilor, la fiecare proba de montaj au fost folositi adezivi profesionali, specifici fiecarui tip de material aplicat Desigur, cu o zi inainte de inceperea concursului, par-tidpantilor li s-a explicat in ce anume va consta intrecerea, li s-au inmanat planurile de montaj, dupa care arbitrii au raspuns pe larg la orice intrebari si nelamuriri • Heinz Brehm, Presedintele EUFA P+F (Asociatia Europeana pentru Promovarea Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si Pardoseli); • Josef Heller, seful catedrei de montatori pardoseli de la scoala de Meserii din Neustadt a d Aisch, Germania si unul dintre autorii lucrarii de referinta Fachbuch fur Parkettleger und Bodenleger (Manualul montatorului de parchet si pardoseli); • arbitrii desemnati de AMPR: Sergiu Caprita, Paul Oprisan, Calin Parva si Robert Malischitz; • arbitrii din partea APiPL: Marius Lembac, Valentin Gheorghiu, Razvan istvan, Csaba Moldvay   Arbitrii si criteriile de departajare Punctajele acordate de comisia de arbitraj au avut la baza urmatoarele criterii obiective:   modul de abordare a lucrarilor (ordinea efectuarii anumitor operatii);   curatenia la locul de munca;   modul in care sunt folosite sculele si echipamentele;   conlucrarea in echipa;   modul de croire al materialelor (ponderea pierderilor fiind un criteriu de punctaj);   acuratetea si complexitatea lucrarilor realizate;   exactitatea montajului fata de planul tematic;   calitatea montajului si a imbinarilor;   incadrarea in termenul de executie si, deloc in ultimul rand, impresia finala (estetica) Castigatorii concursului PARDOSELi ELASTiCE Locul 1 - Echipa SC interfloor SRL din Bucuresti, care va reprezenta Romania la Concursul European al Montatorilor de Pardoseli, organizatintre 30 iunie-2 iulie 201 1 in Germania, la Feuchtwangen Locul 2- Echipa SC Karina R SRL din Magurenijud Prahova Locul 3 - Echipa SC Bauflooring SRL din Ploiesti MONTAJ PARCHET Locul 1 - Madalin Mainescu de la firma SC Parchet pe Viata SRL din Caras Severin Locul 2 - stefan Ghiuta de la firma SC Katmus Serv SRL din Comarnic, jud Prahova Locul 3 - Marius Anitei de la firma SC Massimus Pro ConstructSRLdin Bucuresti AMPR multumeste si pe aceasta cale tuturor Partici-pantilor Sponsorilor si Partenerilor Media care au pus mai presus de orice interesul profesional realizand astfel cea mai mare si mai interesanta manifestare de gen din Romania Concursul nu a avut un anume sponsor prin cipal Astfel firmele autohtone dar si cele multinationale au decis ca este cu mult mai important si in interesul breslei sa se mobilizeze si impreuna sa faca posibila desfasurarea acestui eveniment Sponsorii Concursului, in ordine alfabetica, au fost: if*OORi Thomsif FflP’EilEft! hi'C-7 cu падший ДТіt ойгФп fiflRomskaii     " "      - Нож Pardoseli magazin 31 noutati Multi dintre noi am descoperit secretele si posibilitatile oferite de lemnul masiv si am realizatin caminele noastre interioare calde si primitoare Fie ca ne amenajam livingul, dormitoarele sau dorim sa avem o bucatarie moderna, o baie confortabila si un spatiu de luat masa deosebite,apelam la materiale si finisaje specifice dorind ca rezultatul final sa ne ofere caldura si intimitate Alegerea unei pardoseli din lemn si a unor finisaje cu materiale durabile presupune timp, efort dar si multa pricepere Dintre numeroasele motive pentru care alegem parchetul masiv, cele mai importante sunt rafinamentul, eleganta dar si caldura pe care o transmite lemnul indiferent ca optam pentru fag, stejar, artar sau salcam dar mai ales cand alegem lemnul de esenta exotica (bambus, mahon, mesteacan, tec etc ) trebuie sa folosim materiale profesionale de montaj -amorse si adezivi specializati cum sunt cei pe baza de poliuretan: Artelit PB-890 2K, Artelit  PB-835 1K si amorsa Artelit  PB-230 Adeziv elastic PB- 890 2K Pentru orice tip de parchet de mari dimensiuni Adeziv elastic PB-835 1К Pentru orice tip de parchet de mari dimensiuni Adezivul poliuretanic elastic bi-component PB 890 Cu un timp de luau extins si aderenta foarte buna, adezivul poliuretanic bicomponent Artelit  PB-890 poate fi folosit pentru toate tipurile de parchet cu dimensiuni ale elementelor mari (de minimum 70-100 cm lungime sau mai mari) sau medii (50-70 cm lungime si orice esenta din lemn (indusiv stejar, fag, artar si lemn exotic) imbinarile sunt foarte flexibile, au rezistente excelente la apa, umiditate, forfecare si imbatranire Maximizam aceste benefidi folosind initial o amorsa pol iu retan i ca pentru stratul suport (Artelit  PB-230), iar sistemul este potrivit pentru pardoseli prevazute cu sistem deincalzire Cu adezivul poliuretanic bi-component Artelit  PB-890 se obtine o foarte buna aderenta la suprafete poroase si neporoase (beton, sape de ciment si anhidrit, straturi de egalizare, plad aglomerate OSB sau lemn) Stratul suport trebuie sa fie rezistent la presiune si la eforturile de suprafata (intindere, forfecare), curatat, desprafuit, uscat, nivelat fara fisuri sau materiale care vor impiedica o buna aderenta Adezivul poliuretanic elastic pentru parchet PB 835 Este un adeziv monocomponent, ce se intareste in prezenta umiditatii Permite montajul intr-un timp foarte scurt si asigura o imbinare durabila si flexibila pe majoritatea substraturilor (atat cu primer cat si fara) Elasticitatea adezivului permite preluarea miscarilor de contractie si dilatatie ale lemnului Artelit  PB-835 rezista excelent la umiditate, temperatura si imbatranire, nu se contracta, este permanent flexibil, nu are miros si este usor de aplicat - nu necesita amestecare Artelit  PB-835 amortizeaza miscarile cauzate de dilatatie termica, vibratii si contractii fara riscul fisurarii, are o capacitate de nivelare buna pe suprafete neuniforme si o excelenta absorbtie a zgomotelor Artelit  PB-835 se poate folosi pentru toate tipurile de lemn (indusivfag, artar si lemn exotic), este indicat in special la lipirea parchetului prefinisat, si dusumelelor pe straturi suport din ciment tratate sau nu cu amorsa cat si pe pardoseala deja existenta PB-835 este ideal la montarea parchetului pe suprafete mari la pardoseli incalzite si pentru lipirea pardoselilor din lemn peceramica, marmura, lemn si piatra naturala Folosit cu Artelit  PB-230 Pregatirea suportului este esentiala pentru o lucrare durabila, de cea mai inalta calitate Din acest motiv, sistemul Artelit  Professional cuprinde: • RC-OO1 - produs pentru repararea locala a fisurilor placilor suport din beton • LC-700 - compus pentru repararea placilor suport si pardoselilor inainte de turnarea sapelorautonivelante • Primeri pentru sape autonivelante - epoxidic: 2K EB-270, suprafete absorbante: WB-290 si suprafete ne-absorbante: WB-280) • sape autonivelante: LC-710 (pana la 10 mm) si LC-735 (5 - 35 mm) pentru toate tipurile de pardoseli 32 Pardoseli magazin Artelit sapa autonivelanta sapa 2-10 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta folosita la interior in strat subtire, cu intarire rapida, recomandata pentru aplicarea pe beton, ciment, anhidrit, inaintea montarii materialelor pentru pardoseli cum sunt: PVC placi, panouri laminate, parchet, mocheta, placi de pluta, placi ceramice, cauciuc Consum: aprox 1,5 kg m2  mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, ciment, anhidrit, suprafata pe baza de magneziu, masticasfaltic (grosime max 3 - 5mm) Avantaje: pompabila, contractie scazuta - potrivita sub mobiliercu rotile la grosimi > 2 mm, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire, contine fibre Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere>7 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 3 ore sapa autonivelanta sapa 5-35 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta cu intarire rapida intre 5mm si 35 mm, pentru uz interior Poate fi folosita pentru pardoseli cu sistem electric de incalzire, caz in care grosimea trebuie sa fie de minim 25 mm Este un strat suport excelent pentru pardoseli turnate in strat subtire, placari cu piatra sau ceramica, parchet traditional, mozaic Poate fi aplicata in zone supuse unei umiditati temporare (bai, bucatarii, pivnite, garaje) Consum: aprox 1,7 kg m2  mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, pardoseala din ciment cu sistem de incalzire Avantaje: pompabila, contractie scazuta, intarire prin polimeri, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere > 6 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 6 ore Primer pentru suorafete absorbante Primer rezistent la saponificare, pentru reducerea absorbtiei si imbunatatirea aderentei pe staturile suport pe baza de ciment; de asemenea protejeaza impotriva umiditatii straturile pe baza de gips Aditiv pentru laptele de ciment Pentru aplicatii la interior si exterior Consum 40-100 g m2 Ambalare: bidon plastic 10 kg Tipul substratului: beton, ciment, gips, gips in strat de finisare, suprafete cu reziduri de adeziv rezistent la apa, suprafete absorbante, ciment cu intarire rapida, lemn, mastic asfaltic Primer pentru suprafete neabsorbante Primer Special pentru suprafete fine, dense si neabsorbante, utilizat la interior (nu este potrivit pentru suprafete in contact permanent cu apa - de exemplu, pentru piscine) Se aplica nediluat Consum: 100 -130 g m2 Ambalare: galeata plastic5 kg Tipul substratului (neted si dens): mozaic, placari ceramice, placi de dinker zmaltuite, piatra naturala, masticasfaltic neslefuit, suprafete netede, dense, aspirate, substraturi magneziene (nu xylolit), suprafete metalice, suprafete acoperite cu materiale elastice slefuite, aspirate si stabile, cu exceptia poliolefinelor, materiale de acoperire guart-vinil stabile, potrivit pentru suprafete din lemn (bine pregatit in prealabil) Primer pe baza de solventi Primer pe baza de rasini sintetice, pentru pregatirea suprafetelor absorbante si neabsorbante, inaintea aplicarii adezivului pe baza de cauciuc Artelit Pro RB-860 si a adezivului pe baza de rasini sintetice Artelit Pro RB- 870 Este potrivit pentru majoritatea suprafetelor de constructii uzuale: beton, ciment si straturi de anhidrit, straturi de egalizare si lemn Productivitate: 200-500 ml  m2 Ambalare: 4,5 si 9 litri Primer universal dispersie Primer pe baza de dispersie pentru adezivi, folosit pentru pregatirea straturilor absorbante si a suprafetelor tencuite precum si pentru imbunatatirea aderentei suprafetelor neabsorbante, inaintea aplicarii adezivului Este recomandat in special pentru adezivii dispersie pentru parchet Artelit Pro WB-840 Productivitate: 150-300 ml  m2 Ambalare: 5 si 10 litri Primer pe baza de poliuretan Primer poliuretanic monocomponent, recomandat pentru suprafete de constructii absorbante si neabsorbante Primerul este recomandat in special pentru suprafete prafuite Este utilizat inaintea aplicarii adezivilor poliuretanici pentru parchet (Adeziv parchet Artelit Pro PB-835 si adezivului bicomponent pentru parchet Artelit Pro PB-890) Productivitate: 250-450 ml  m2 Ambalare: 4,5 si 9 litri Avantaje: • imbunatateste aderenta adezivilor pe baza de cauciuc si rasini sintetice •consolideaza suprafetele • previne imprastierea prafului • transforma suprafetele in suprafete impermeabile • uscare rapida •usor de aplicat Avantaje: • imbunatateste aderenta adezivilor pe baza de apa la straturile de egalizare •consolideaza suprafetele • uscare rapida • previne imprastierea prafului • potrivit pentru pardoseli cu sistem de incalzire •usor de aplicat Avantaje: • imbunatateste aderenta adezivilor poliuretanici •consolideaza suprafetele • uscare rapida • previne imprastierea prafului • transforma suprafetele in suprafete impermeabile • potrivit pentru pardoseli cu sistem de incalzire •usor de aplicat Pardoseli magazin 33 noutati Adeziv dispersie pentru parchet Adeziv de inalta calitate, pe baza de dispersie, recomandat pentru aplicatii interioare de lipire a mozaicului din lemn, a parchetului lamelar si traditional (grosimea parchetului traditional r,-Z53OW Strat eupaiotf c ceperaar cu apa ptirju paraoseu леіесѳ Uscare rnpioa si intrеіют usor ] - WC feoer ii лрісжв Zone de productie SMloor MU Cdrcibinatw de pofiureten s dmaii penlru suprafdclo or uzurii ndiwifi, гunstenlu ia stebsinln сімпіо? иелзи-п" te ta Wft-nle poate ii curalatt oj abur sM№T-'S ПЩІВД Smure rw bua re rerfl, ai даяге rapete, гехфііэ si d"w№ rem wwh medie Camere Curate ЗХаНмГ-МбСЯ ecqxklkA specia cu emsil scazute de parttue sl de VDEMMC EPA (ESQ - Bone protejate) smw z"so Fantose* ESptaflsM" едода cu mtstome h wazwr* s te uzura ndtate Osor de curata Simteje coWe 51 netede Parcari subterane ti etajate smux* Ж5ідм PsrdMf 1 epoMfce nrMMerapante cu rezistent inalte te imite st іігцирі Sh3liHM"-3bOH 358h Pardosea de iralic intens рлішгеінліее, cu prupriete^ de umplere a c-rajteiuilor s -de rezistente te aibraziime Clarldl publice si comerciale акэііши’ -330005 w Podcto COnfortabta ‘ pe tarii ito PU, oj VOC seteut iwlede Absaib ztmictwl caleaza iunie yi simt dematm Gorospuna "ta mai regrrie slBxterrte de calriaCs a aerului ийппос Proiectie rezervoarelor de apa яадмГ-бз N Sfrat piolotlfir орсиле te d solwili cu rujate teawiaiui s1 chiu -'O i-jift potabila s*3W-iW Ke istente crwnkte te ubw izatoaie pentru salile sterile) CSM nu reslrictioneaia doar emisii e VOC AMC (Compusi organici volailWContaiiinaiitl moleculari cu  circulare aeriana), ci si emisi le de particule Aceasta dezvoltare corespunde celor mai mcenle reglementari din domeniul productiei, supuse conditiilor stricte ale salilor sterile Pardoseli industriale Іл Fabrica ce Ptihuretan Sika Wark Ka bufleii Dud ne mi, Elvatia Sika Remania S R L Brasov M0240 Sir № i Clopotel nr 4 Tel +402684062^ Fax могевж ги office brasov@ro sika com innOvation & Consistcncjf MAPEi va ofera sisteme inovafive pentru realizarea oricaror tipuri de pardoseli incalzite PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9   Pardoseli istorice: Cercul Militar National   Reconditionarea parchetului masiv   Lucrarea editiei: Parchetul industrial la el acasa   Congresul National AMPR   interviu Liana Manolache   Cleaningul in unitatile sanitare   Mocheta din fibre sintetice   Tot ce trebuie sa stim la cumpararea laminatului   Cu sapa BauiTiit Nivelfo Quattro economisiti timp si mergeti la sigur Produsul se evidentiaza prin p re! u ora re rapida si uscare fara contractii in afara de produsele verificate, Baurnil ofera logistica optima pentru santiere si utilaje Baumit va garanteaza o desfasurare simpla si eficienta a lucrarilor cu un rezultat perfect, pentru cladiri noi sau fu era ri de renovare Suprafete perfect plane Fara fisuri, fara contractii Simplu, rapid, de durata Recomandata la incalzirea prin pardoseala Punere in opera mecanizat 3QU baumit com Avantajele utilizarii sapelor Baumit gnu baumit com Baumit Romania este promotorul sapelor fiu ide pe baza de sulfat de calciu Baumrta lansat sapa fluida Baumit Alpha 2000 in anul 2009, sapa autonivelanta Baumit NivelloQuattroinanui 2010 iar in 2011 sapa autonivelanta Baumit Nivel io Duo Toate cele trei sape au la baza aceeasi materie prima si anume sulfatul de eatciu Sulfatul da caiciu cunoscut prin denumirea dn діра, poate fi regasit: gips natural   in natura sub doua forme, dihldrat de sulfat de calciu (CAS0,2H 0jsi forma fara apa de cristalizare! CASO, j ftips artificial - rezultai dm dflsuifurarea umeda a gazelor de ardere Pentru a fl utilizai la pardoseli este supus unul pincestip uscare sub presiune care conduce la formarea ipsosului de tip "a", ipsos cu rezistenta la compresiune к 30 N mm" Pentru ca in articolele antei юаге s a facut o descriere detairata a celor doua sape, Baumit Alpha 2000 i] Baumit Nivello Quattro, in acest articol vom mentiona avantajele majore ale utilizarii sapelor pe baza de sulfat de calciu, comparativ cu sapele de ciment sapa fluida ca poare fi aplicata in gmel ml cuprinsa intre 2 5 cm -Rom, grosimea minim asrabllindu-sa in functia de modul da aplicare a sapei si anume: flotant glisanl sau in aderenta Este ideala pentru sapele cu incalzire prin pardoseala, transmisia caldurii fiind cu 30%mai eficienta, fluiditatea sapei conducand 1a o inglobare perfecta a conductelor Grosi ты minima este cu 1 cm moi redusa decat incazui sapelor do ciment, datorita rezistentei iw r idiote la incovoiere Circula bila du pe 1 zi, spre deosebire de sapele de ciment oare put li soiKitete la pas dupa 3 iile, ceea ce permite efectuarea altor operatii pana la uscarea completa Nu fisureaza deoarece materia prima, respectiv 5 ulfori il de calciu, nu are contra cin -spre deosebi re de sapele de ciment care fisureaza in cele mai multe cazuri Suprafata rezol tata este pe' fect plana, daturile fluiditatii produsului Ti mp de uscare redus, datorai faptului ca instalatia de incalzire prin pardoseati poate fi pornita ta 5 zile dupa turnare, fata de 21 de zile la sapele de ciment Productivitate^ 1000 mp zi, fata de 250 300 mp zi in cazu itapciortfe ci meni Nu necesita resturi puna feeoorep Dupa intarirea suprafetei se poate aplica orice tip de finisaj do pardoseala (parchet, linoleum, gresie etc i sapa auinniveianiA pe bazAde sulfat da catciu pentru nivelarea pardoselilor de orice tip, da clasa CT-C2G-F6, ca poate fl utilizata ca suport pentru taaie tipurile du finisaje de pardoseli de interior, m locuinte umfanufiale si cladiri de birouri, ЮІовггеи sapei Buumii niiveifo Quattro duce ia realizarea unor lucrari de inalta caiitaie Principalele avantaje tuntr Aderenta foarte buna fa suport Risc da fisurare pract ic inexistent Lucrebiiitate excei ente ideala pentru iricaUirua prin pardoseai a Grosimi de aplicare 1-20 mm intr-un singur strat sapa automvelanra pe baza de sulfat de calciu pentru nivelarea pardoselii or de orice tip declasa СТ-С20-Г5, ce poate fi utilizata ca suport peniru toate tipurile de finisaje (te pardoseli de interior, in locuinte uni familiale Poale fi ac irealii in grosimi dc 2 10 nim, intr-uri singur strat Pentru mar multe informatii puteti accesa site-ul nostru sumar editorial Razvan Dobre 2 6 8 14 18 20 23 24 26 30 32 38 39 40 42 44 46 49 50 52 54 58 Avantajele sapelor pe baza de ipsos Solutiile Baumit Secretul unei pardoseli perfecte din PVC Forbo sau compatibilitatea materialelor Pardoseli istorice Cercul Militar National Reconditionarea parchetului masiv Cercul Militar din Brasov Recomandari privind climatul incaperilor Dezumidificatoare   umidificatoare profesionale Lucrarea editiei Parchetul industrial la el acasa interviu Friedrich Schiefermeier - General Manager Ba uwerkCEE Pardoseli uscate Pardoseli suprainaltate si flotante Knauf Congresul National AMPR Bilanturi, alegeri, obiective Un climat interior mai sanatos Produsele Bona certificate DiBt interviu Liana Manolache Standardele care ne pun la adapost stiri pe scurt Construct Expo, Cleaning Show Seminar tehnic Produse Mapei pentru montaj parchet Solutii complete pentru cladirile moderne Fatade ceramice ventilate de la Cooperativa Ceramica d'lmola Montaj parchet masiv Esente nobile - maslinul Solutii pentru montajul si finisarea parchetului Sistemul Artelit Professional Curatenie si intretinere Cleaningul in unitatile sanitare Pardoseli sportive GamaTarkett Sports Parchet cu personalitate Locatii innobilate de stejarul masiv Amenajari personalizate pentru pardoseli si pereti Solutii integrate de tapet si mocheta pentru orice spatiu Mocheta de la A la Z Mocheta din fibre sintetice Laminatul de la A la Z Tot ce trebuie sa stim la cumpararea laminatului mm magazin м мм Pardoseli Revista editata de Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania Contact: redactie@pardoselimagazin ro www pardoselimagazin ro Tel : 031 1075713; +40723 641 488 DTP&Prepress: Soto Design © Toate drepturile rezervate Spre o majoritate ecologista Pardoselile sunt, in mod exceptional, elementele de constructie cu care utilizatorul are un contact nemijlocit, frecvent, aproape intim De aceea si preocuparea pentru realizarea si intretinerea acestora, ca act de igiena, estetica si confort, este privita ca o dovada a gradului de civilizatie Domeniul pardoselilor nu se poate sustrage de la ceea ce este nou si in acelasi timp statornicin aspiratiile oamenilor Sunt folosite formule chimice si echipamente de ultima ora, in conditiile in care "ultima ora" dicteaza un trend general european Eco Nu intamplator, producatorii de top si chiar montatorii au devenit promotori ai curentului verde, ai dezvoltarii durabile Toate segmentele acestei industrii au fost marcate de dorinta de a oferi clientului final produse cu emisii reduse de compusi organici volatili toxici, materiale reciclabile si din surse regenerabile, cu consum cat mai mic de energie pentru fabricare Unii producatori de parchet, din dorinta de a-si face cunoscuta orientarea, au initiat actiuni de impadurire - ati putut vedea un exemplu intr-una dintre editiile anterioare ale revistei Astfel, ei arata ca nu sunt doar beneficiari ai exploatarilor forestiere, ci privesc padurea ca pe o resursa pe termen nelimitat Furnizorii de materiale pentru montaj (adezivi, lacuri, hidroizolanti, produse de intretinere etc ) pasesc, de asemenea, cu pasi hotarati pe acest drum, promovan-du-le pe acelea care protejeaza sanatatea utilizatorilor si nu polueaza Strategiile de dezvoltare a liniilor Eco initiate de firme-le-mama au fost preluate fara retineri de distribuitori, care la randul lor au transferat si montatorilor aceasta tendinta, de a promova eticheta verde interesul montatorilor este oarecum justificat, pentru ca ei pun in opera niste substante care le pot afecta sanatatea Se poate spune ca, in actualele conditii legislative europene, tuturor acestora le-a revenit sarcina nu mereu usoara de a reeduca o piata relativ reticenta la nou Nu rare au fost cazurile in care clientul final a trebuit convins ca un lac pentru par- Razvan Dobre Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania chet din gama Eco este la fel de bun precum cel pe baza de solvent Ceva similar s-a intamplat si in domeniul adezivilor, al rasinilor sau sapelor, unde efortul reducerii la minimum a cantitatilor de solventi este printre principalele deziderate ale marilor companii Cleaningul, de asemenea, este marcat de efectele produselor de curatenie asupra sanatatii utilizatorilor si beneficiarilor in toate aceste domenii, s-a pus accent pe eficienta, drept componenta de baza a economisirii resurselor, o alta "cale de atac"ecologica Pana nu demult, curentul Eco era considerat unul costisitor, oarecum exclusivist, si chiar este in anumite domenii in privinta pardoselilor, insa, eforturile au fost facute de la inceput si efectele se vad: oriunde neam uita, majoritatea produselor au o latura eco, sunt concepute in acest spirit Nu doar parchetul masiv este ecologic, ci si cel laminat Ecologia nu este doar pentru cumparatorii din gama"premium", ci si pentru cei din gama"economic" Produsele de montaj au fost promovate suficient si comercializate in cantitati destul de mari pentru a fi sustinuta o reducere a preturilor Bineinteles, nu tot ce exista pe piata este ecologic si mai este mult de lucru, dar ne propunem, noi cei care am aderat la acest curent, sa devenim majoritari Prin Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania, prin revista Pardoseli Magazin, prin dumneavoastra 4 Pardoseli magazin Calitate perfecta Design modern ^F'Gamrat* GAMRAT SA este un producator recunoscut si cu experienta de inalta clasa in materialele de constructie din pvc in gama noastra larga de produse oferim pardoseli din PVC destinate in principal pentru spitale, scoli si spatii publice Suntem prezenti in industria de prelucrare de plastic de peste 70 de ani, in mod constant in curs de dezvoltare si obtinerea de noi plete GAMRAT SA Mlckiewlcza 108 str 38200 Jasto POLAND, www gamrat pl Reprezentantul nostru pe plata din Romanie: S C PARiS iNVEST S R L Nlcolae Tltulescu Bvd, no 51-59, Bl 11B, floor7, app 34 district 1, Bucharest, Romanla Tel fex: 440 21 310 23 55, Mobile: 440 726 289 723, E-mall: parlslnvest@dlcknet ro Pardoseli magazin 5 Realizata in house de designerii companiei, gama ffedbo Allu-ra sta marturie pentru experienta indelungata a acestora in domeniul pardoselilor si e dominata de un design unic, cat mai apropiat de cel natural, evidentiindu-se colectiile cu aspect de piatra naturala, lemn ori cu modele abstracte Desigur, nici aspectele de ordin practic nu sunt trecute in plan secund, colectia fiind potrivita pentru sublinierea si rezolvarea arhitecturala a oricarui spatiu: birouri, zone comerciale, hoteluri, restaurante, spatii recreationale si nu in ultimul rand locuinte Colectia de PVC ffedbo Allura e disponibila in trei paliere distincte de calitate: premium, cu un strat de uzura adanc canelat, in grosime de 0,7 mm, ce-i confera o rezistenta exceptionala la trafic si solicitari intense, high-end, avand stratul de uzura de 0,55 mm si disponibil in aceleasi variante de design ca si gama premium si, in fine, Allura Ceramic, manifestarea unui nou concept in domeniul PVC-ului in dale de lux cu proprietati foarte ridicate de rezistenta la uzura Merita remarcat faptul ca gama de PVC ffedbO Allura e fabricata folosind cilindri de 4 metri latime (si 1,5 m in diametru), fapt ce exclude repetarea modelelor, la realizarea acestora fiind in plus folosita tehnologia printarii digitale ori cerneluri speciale ce amplifica efectul de unicitate si noblete 6 Pardoseli magazin Poate cea mai sugestiva indicatie cu privire la aceasta gama exclusivista de PVC priveste faptul ca majoritatea celor ce vin in contact cu pardoselile Allura se apleaca si le pipaie pentru a se convinge ca intr-adevar nu e vorba de un material natural La baza conceptiei de design a colectiei Allura Wood stau urmatoarele principii, venind in intampinarea dezideratelor arhitectilor, designerilor de interior si a managerilor de achizitii din intreaga lume: • Redarea aspectului autentic de lemn, usor recognoscibil • Utilizarea esentelor traditionale pentru care se opteaza frecvent in amenajarile clasice • introducerea in gama a unei categorii noi de esente moderne si abstracte Colectia Abstract reprezinta dealtfel intru totul un unicat deoarece pur si simplu nu mai exista nimic comparabil pe piata Fabricarea ei porneste de la modele imprimate digital, creatii textile si variante cu aspect metalic care, combinate, dau nastere unor pardoseli unicat ce atrag de indata atentia si interesul privitorilor Punere in opera si intretinere Pentru montaj, producatorul recomanda utilizarea adezivului acrilic special pentru PVC ffedb© 522 Star-Tack, adecvat pentru lipirea pe toata suprafata a oricarui tip de pardoseli din PVC, in role sau dale, omogen sau eterogen, dand rezultate optime chiar si in cazul pardoselilor sportive Avand un consum de 0,2-0,25 kg mp si un timp de punere in opera de pana la 60 de minute, adezivul se aplica folosind spatula K2 si se usuca in decurs de 24-48 ore Cat priveste curatarea si intretinerea pardoselii dvs Allura, recomandam solutia universala de curatare Forbo 888, pe baza de ceara solubila in apa, ce confera suprafetei un efect auto-lucios, respinge murdaria, nu creaza pelicule, e antiderapanta, fiind in plus neagresiva cu pielea datorita pH-ului neutru in cazul in care cerintele antiderapante ale respectivei pardoseli sunt mai crescute, recomandam produsul de intretinere ffedb© 896 Dedicati protectiei mediului Allura e un exemplu sugestiv al interesului aratat de ІЮ&Ьѳ protejarii mediului si investitiilor intr-un viitor sustenabil: colectia indeplineste noile reglementari in privinta emisiilor de substante organice volatile, e fabricata folosind energie verde si tehnologii inovative ce reduc la minimum consumul acesteia si, in plus, materialele nefolosite sau care nu indeplinesc standardele de calitate sunt reciclate in alte produse   iNFO FORBO in Romania prin: Sandra Stoian Reprezentant Forbo Flooring Systems +40 728929652 Luminita Cozma Reprezentant Forbo Bonding Systems +40723 638242 www forbo com Pardoseli magazin 7 pardoseli istorice CERCUL MiLiTAR National incepand cu ultimele decenii ale secolului al XlX-lea, in Bucuresti s-a construit mult, Capitala imbogatindu-se cu cladiri care au devenit repere de certa valoare arhitectonica si culturala: Ateneul Roman (1886), Ministerul instructiei Publice (1887), Liceul Gheorghe Lazar (1889), Palatul Ministerului Agriculturii si Domeniior (1895), Palatul de Justitie (1895), Palatul Postelor (1901), Casa de Economii si Consemnatiuni (1901), Muzeul de istorie Naturala (1906), Palatul Ministerului Lucrarilor Publice (1910) etc Tot in aceasta perioada au inceput si lucrarile de constructie pentru Cercul Militar National, obiectiv pe care vi-l supunem atentiei in articolul de fata =OTO iNTERiOARE: Mlhaela Mate Putina istorie ideea infiintarii cercurilor militare in garnizoanele armatei romane a aparut inca din deceniul al optulea al secolului al ХІХ-lea, inaintea Razboiului de independenta, fiind gandite ca locuri de intalnire a ofiterilor in afara cazarmii, unde acestia, pe langa aprofundarea chestiunilor strict militare, precum teoria razboiului, strategie si doctrina, aveau posibilitatea de a-si imbunatati cultura generala si cunostintele de limbi straine sau de a-si pune in valoare latura artistica Nu in ultimul rand, cercurile militare indeplineau si un rol socio-monden, fiind gandite ca interfata a armatei cu societatea civila 8 Pardoseli magazin Dupa instaurarea regimului totalitar comunist, multe simboluri ce aminteau de istoria nationala au fost sterse inscriptia de pe frontispiciul cladirii - "Cercul Militar National" - a fost inlocuita cu cea de "Casa Centrala a Armatei", edificul fiind cunoscut si astazi de multi bucures-teni drept "Casa Armatei" La Sala de Marmura au fost acoperite efigiile regelui Ferdinand si ale reginei Maria, s-a incercat chiar scoaterea cariatidelor, fiind indepartate si stemele regale de pe mobilierul din Sala Maura in prezent, pe esplanada din fata intrarii principale se celebreaza in fiecare an Ziua imnului si Drapelului National Astfel, la 15 decembrie 1876 a luat fiinta Cercul Militar al ofiterilor din garnizoana Bucuresti Acesta a functionat multa vreme in cladiri inchiriate, facandu-se simtita in mod firesc, inca de la inceput, necesitatea existentei unui sediu propriu ideea construirii unui palat in acest scop a apartinut generalului Eraclie Arion, comandantul corpului 2 Armata dislocat la Bucuresti, terenul pe care urma a fi ridicat edificiul fiind situat pe Calea Victoriei, pe locul fostei Manastiri Sarindar Constructia propriu-zisa a palatului a fost insa extrem de anevoioasa, intinzandu-se pe aproape trei decenii si jumatate din cauza problemelor financiare si tehnice aparute Desi terenul a fost obtinut in anii 1897-1898, iar proiectul a fost selectat la cumpana dintre secole, lucrarile au demarat abia in 1911, sub impulsul decisiv al ministrului de razboi Ni- Pardoseli magazin 9 colae Filipescu Constructia a fost adusa in stadiul "la rosu" in 1916, dar in acelasi an lucrarile s-au oprit din nou in urma intrarii tarii in razboi Dupa reluarea lucrarilor, la 4 februarie 1923 a avut loc inaugurarea oficiala, in prezenta regelui Ferdinand si a reginei Maria Solutii constructive inovatoare Sub aspect constructiv, ridicarea palatului a pus o serie de probleme specifice Astfel, se impunea gasita o solutie pentru solidizarea terenului mocirlos si instabil, materializata prin construirea fundatiei pe piloni de stejar, infipti in terenul ferm de sub mlastina Un aspect controversat l-a constituit si intrarea principala in palat Arhitectul palatului, Dimitrie Maima-rolu (care a mai proiectat si alte edificii importante din Bucuresti, precum Biserica Sf Silvestru, Biserica Armeneasca, Palatul Senatului s a ) propunea ca acea intrare sa se gaseasca pe latura din actuala strada Constantin Miile (vis-a-vis de restaurantul Berlin), proiectand in acest scop o arcada monumentala acoperita in cele din urma, s-a optat pentru solutia realizarii unei intrari si pe latura centrala a palatului, ambele existand si astazi initial, la etajul al patrulea al cladirii functiona un hotel cu 42 de camere, iar la parter si subsol existau diverse Palatul Cercului Militara functionat ca inchisoare pentru prizonierii romani si rusi capturati de germani in timpul ocupatiei Bucurestiului din Primul Razboi Mondial, aici avandu-si sediul Hauptwache (postul principal de garda al orasului Bucuresti), in cea mai mare sala a palatului - actualmente Sala de Marmura -s-au construit atunci circa 80 de celule din lemn, asezate una langa alta, in forma de cerc, pentru a fi mai usor de pazit prizonierii 1 0 Pardoseli magazin birouri si spatii de inchiriat De asemenea, spatiile de sub terasa erau ocupate de instalatiile de incalzire ale palatului, unele dintre cele mai moderne ale Bucurestiu-lui de atunci in incaperile dinspre Bulevardul Elisabeta functioneaza si astazi Biblioteca Cercului Militar, cu un fond de carte impresionant, imbogatit permanent mai ales prin donatii (cea mai importanta fiind cea a generalului Alexandru Teii, din 1923, care insuma aproape 4 000 de volume de mare valoare) Tot pe aceasta latura a palatului se gasesc unele dintre cele mai renumite si-meze bucurestene Detalii de arhitectura Palatul Cercului Militar National impresioneaza prin monumentalitate si frumusetea formelor sale arhitecturale Construit in stilul neoclasicismului eclectic, el reflecta conceptiile stilistice ale epocii care preluau elemente din arhitectura Antichitatii, a Renasterii tarzii si a Neoclasicismului, o sinteza la care a apelat indeosebi scoala franceza impresioneaza in mod deosebit fatada, constituita dintr-un parter inalt si un sir de coloane duble, care amintesc de cele antice, pe interspatii fiind dispuse logii Fiecare coloana prezinta in partea de sus elemente com pozite bogate, fapt care sporeste eleganta cladirii impresia elitista e potentata suplimentar de cele doua cornise mari, care incadreaza nivelul median al fatadei in fine, structura fatadei culmineaza la etajul al patrulea cu o serie de ferestre si cu o balustrada de mari dimensiuni Sa mai spunem ca fatada Palatului Cercului Militar a fost comparata deseori cu cea a Operei din Paris, fapt ce constituie inca o confirmare a puternicei influente franceze asupra arhitecturii romanesti de la sfarsitul secolului XiX si inceputul secolului XX Scari monumentale, sali de patrimoniu, pardoseli nobile Vizibilitatea Palatului este sporita de spatiul deschis ce-1 inconjoara, mai ales catre fatada principala Dinspre exterior, accesul pe terasa se face prin doua randuri de scari, apoi se intra in Sala de Onoare (actualul Restaurant Militar) Deasupra se gaseste Sala de Marmura, principalul spatiu de festivitati al edificiului si una dintre cele mai mari si mai bogat ornamentate sali din tara Motivele decorative sunt de evidenta inspiratie antica, cu stilizari si prelucrari caracteristice epocii Sabii, stilete, scuturi, lanci, coifuri, sageti, Victorii ina- Pardoseli magazin 11 pardoseli istorice ripate, zeitati ale razboiului, toate fac aluzie la mediul militar in care s-a nascut si fiinteaza acest proiect si accesul in Sala de Marmura merita remarcat, el re-alizandu-se pe o impresionanta scara dubla, construita desigur din marmura, pe parcursul urcarii careia vizitatorii au prilejul sa vina in contact, treptat, cu ambianta interioarelor Ferestrele inalte, cu arcade pe latura dinspre Bulevardul Regina Elisabeta, isi gasesc echilibrul in sirul de coloane masive care se afla pe partea opusa in prelungirea Salii de Marmura se gaseste Sala Maura, cu peretii imbracati in lambriuri din lemn si ornamente discrete Sala Bizantina este dominata de un sir de arcade care sustin un plafon casetat si se sprijina la randul lor pe un sir de coloane innobilate cu frize din stucatura aurita Sala Gotica reprezinta o ambianta arhitecturala tipica acestui stil, caracterizata prin arcuri frante in ogive si prin candelabrele simple, potentate de pardoseala realizata in desen gotic bavarez in fine, inspirata din atmosfera specifica Nordului Europei, Sala Norvegiana e dominata de candelabrele in forma unor corabii vikinge si plafonul din lemn cu grinzi terminate in console, reprezentand chipurile animalelor fantastice ce populeaza mitologia acelei zone   Toate pardoselile edificiului se inscriu in nota sobra, eleganta si maiestuoasa a acestuia, dominante fiind parchetul masiv (in sali si birouri) si marmura (remarcabila fiind cea de pe scari) 1 2 Pardoseli magazin Karelia HARDWOOD FLOORS Produsele din colectia Story sunt realizate dupa modelul dusumelelor de odinioara, menite sa reinvie farmecul trecutului Muchiile placilor sunt profilate in forma de V, finisaj ce poarta denumirea de bizot, ce confera spatiului liniaritate si adancime Naturaletea produselor este accentuata prin perierea si uleierea lemnului de stejar Karelia Upofloor SRL Romania Reprezentat vanzari: Dragos Gheorghe Tel: +4(0) 751-190180 dragos gheorghe@kareliaupofloor com istorice Reconditionarea parchetului masiv: Ce rcul Militar din Brasov Ramanand in domeniul arhitecturii militare, va prezentam o lucrare migaloasa de restaurare a parchetului masiv de stejar existent in cladirea Cercului Millntar din Brasov 9 Conceput de arhitectul Constantin lotzu in perioada interbelica drept o sinteza a abordarii moderne cu stilul romanesc din primele decenii ale secolului al XX-lea, cladirea Cercului Militar din Brasov are statut de monument istoric si, de aceea, lucrarile de restaurare au reclamat in mod deosebit atentie, migala si pricepere interventia s-a realizat in Sala Coloanelor, in suprafata de peste 500 mp si beneficiind de o arhitectura si finisaje deosebite, parchetul existent aici fiind din stejar Situatia de pornire Parchetul existent in cladire nu era cel original interbelic, fiind montat la sfarsitul anilor '50, prin prindere in cuie pe dusumea oarba, aceasta din urma asezata pe umplutura de zgura Lucrarile de reconditionare a parchetului din Sala Coloanelor erau imperativ necesare in urma unei inundatii partiale cauzate de spargerea unui calorifer in plus, existau multe zone de parchet desprins, rupt sau complet deteriorat Soluina tehnica Dupa o analiza tehnica succinta a starii parchetului existent si tinand cont de faptul ca Sala Coloanelor nu se putea elibera pentru un timp indelungat, necesar unei operatii de inlocuire completa a suportului existent si a pardoselii, s-a optat pentru adoptarea unei solutii de compromis, constand in repararea punctuala si reconditionarea parchetului din lemn masiv Restaurarea Din suprafata totala de peste 500 m2 a Salii Coloanelor au fostinlocuiti aproximativ 110 m2 de parchet Desigur, in zonele in care se impunea schimbarea parchetului in prealabil a fost inlocuita, respectiv consolidata, dusumeaua oarba Pentru fixarea parchetului nou s-a adoptat solutia lipirii acestuia pe dusumeaua oarba, realizandu-se astfel o 14 Pardoseli magazin mai buna fixare si, in acelasi timp, o rigidizam a dusumelii Ulterior, intreaga suprafata de parchet a fost raschetata si lacuita Merita remarcat modul in care s-a rezolvat restaurarea modelulului brau-lui central si lateral, executat initial din lemn de nuc, dar inlocuit partial cu stejar in decursul repetatelor interventii si reparatii anterioare - acesta a fost adus la nuanta potrivita prin baituire in ceea ce priveste durata de executie a lucrarilor, aceasta reprezinta o reusita a montatorilor (firma LG PARQUET din Brasov): cele doua echipe implicate - sase persoane la restaurare si tot sase la reconditionare - lucrand in total timp de trei saptamani si izbutind astfel sa se incadreze in timpul disponibil alocat pentru aceasta interventie   Showroom: Str Zizinului nr 3 500403 BRAsOV Tel   Fax: 00268 31 32 99 Mobil: 0720 969 720 Mobil: 0720 969 729 Mobil: 0729 969 729 Solutiile Sikafloor garanteaza in pardoselii dumneavoastra SiKA ROMaNiA S R L Brasov, 500450, Str loan Clopotel nr 4 tel : 0268 406 212, fax: 0268 406 213, office brasov@ro sika com, www sika ro industria alimentara Zone publice si comerciale Zone conductive Zone rezidentiale Fabrica VW Africa de Sud timp performantele Parcari auto Am dezvoltat sisteme complete de pardoseli, potrivite oricarei cerinte: parcari subterane si etajate, spatii logistice si de depozitare, zone de productie, zone in industria alimentara, camere curate, cladiri publice si comerciale, zone contaminate chimic, zone conductive, pardoseli din lemn camere curate innovation & Conslstency tehnologii de top Recomandari privind umidificarea incaperilor Трj eriodic, umiditatea aerului sca-J L de sub limitele normale, efectele fiind resimtite inclusiv de piesele din lemn aflate in locuintele noastre, fie ca este vorba de parchet, mobilier sau tamplarie inainte de a alege umidificatorul corect, e bine sa fim informati cu privire la eficienta acestor aparate, metodele de dezinfectie a apei, consum etc Cum poate fi adus aerul la o umiditate normala intr-un mod igienic si sigur? Cele mai recomandate sunt umidi-ficatoarele cu "sistem de evaporare activ" Exista doua variante: 1 Apa este condusa cu ajutorul unei pompe in partea de sus a umidificato-rului Picaturile de apa se preling de-a lungul unui filtru, ajungand inapoi in recipientul pentru apa Un ventilator trece aerul uscat prin acest traseu al apei, rezultatul fiind atat un aer umidi-ficat optim cat si o absorbtie insemnata a prafului Acest proces este folosit la modelele PH 27 si WDB 500 2 Al doilea procedeu de "evaporare activa" consta intr-un filtru care imbraca un tambur rotativ ( comparabil cu roata unei mori) Motorul tamburului va roti filtrul prin apa din recipientul umidificatorului, ventilatorul absorbind totodata aerul uscat si trecandu-l peste suprafata umeda a filtrului, pentru a fi eliminat in incapere cu umiditate crescuta Modele: WDB 450 si WDB 600 Nivelul de zgomot Capacitatea de umidificare depinde de suprafetele care intra in contact cu apa si de cum este dimensionat ventilatorul umidificatorului Un ventilator de capacitate scazuta reuseste sa elimine in aer o cantitate redusa de umiditate De aceea, umidificatoarele casnice sunt destinate umidificarii incaperilor mici sau medii Pentru a obtine un amestec de aer umed si o recirculare optima a aerului, umidificatorul va lucra in intervalul de zgomot necesar acestei recirculari in vederea pastrarii unui nivel de zgomot cat mai scazut, umidificatoarele echipate cu lampa UV sunt prevazute cu mai multe trepte de turatie a ventilatorului Cum putem evita aparitia legio-nellelor si altor elemente patogene in recipientele umidificatoarelor? Exista metode eficiente pentru a evita raspandirea lor? Este important sa constientizam ca in cuvele umidificatoarelor se dezvolta bacterii si virusi Cele mai eficiente metode de dezinfectare sunt: cresterea temperaturii la peste 70 °Csau aportul de raze ultraviolete in apa umidificatoarelor (cf normelor sanitare din Germania) Deoarece incalzirea apei in Consumul de energie electrica este des neglijat de beneficiari Umidificatorul model WDB 600 are un consum scazut de energie electrica, de numai 64 Watt (aprox consumul unui bec) Cele mai multe modele de urnidificatoare necesita circa 400- 500 Watt recipientele umidificatoarelor este greu de realizat (implicand costuri enorme ale curentului si efecte adverse), expertii in domeniul sanatatii recomanda utilizarea lampilor cu lumina ultravioleta Ce inseamna lumina ultravioleta (UV)? Lungimea de unda a razelor UV este capabila sa descompuna si sa distruga structura celulara a virusurilor si bacteriilor Spre deosebire de alte metode de dezinfectare (precum clorul), aceasta varianta este inodora (nu emana mirosuri neplacute) Exista alternative la dezinfectarea apei folosind lampa UV? Nu exista o metoda de sterilizare asemanatoare Substantele chimice folosite la dezinfectare, precum clorul, au dezavantaje considerabile si afecteaza aparatul respirator O unitate UV actioneaza impotriva a 10 000 de microorganisme! iNFO Daca rosturile dintre elementele parchetului s-au marit considerabil, Soldec va ofera posibilitatea inchirierii sau cumpararii direct din stoc a umidificatoarelor Cu ajutorul acestor dispozitive corect alese, parchetul isi revine in 2-3 saptamani 1 8 Pardoseli magazin : > > fiti atenti la provenienta produselor, spatiul carora le sunt destinate (in cazul nostru, produse speciale pentru spitale) si, atentie, sa aiba avizele necesare! Unii furnizori va indica certificate de management al calitatii sau eticheta verde, ceea ce este bine, intr-adevar, pentru ca va garanteaza ca veti cumpara oricand acel produs la aceeasi calitate si ca nu veti polua mediul Dar dumneavoastra trebuie sa vedeti in primul rand daca este in conformitate cu legislatia privitoare la procedura de plasare pe piata a produselor biocide Eficacitatea, chimia, toxicologia si ecotoxicologia acestor produse sunt verificate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide (organism care functioneaza pe langa Ministerul Sanatatii) si de un grup de experti desemnati de alte ministere implicate REGULi pentru dezinfectant! s— • in cazul in care eticheta produsului s-a pierdut, dezinfectantul nu se mai foloseste; • intotdeauna manipularea se face purtandu-se echipament de protectie; • se pastreaza numai in flacoa-nele originale, pentru a se evita contaminarea lor si pentru a nu se pierde informatiile de pe eticheta produsului li Saloanele de manichiura, tatuaje sau piercing Unor norme stricte de curatare a pardoselilor sunt supuse si cabinetele de infrumusetare corporala, pentru care Ministerul Sanatatii Publice a emis un ordin special (1136, din 27 iunie 2007) Un mare pericol in aceste cabinete de infrumusetare (mai ales cand este vorba de tatuaje, piercing, manichiura-pedichiura) il reprezinta unele boli transmisibile, precum hepatitele, TBC-ul sau bolile dermatologice Ca spatii alocate, sunt obligatorii incinte separate pentru inregistrare si asteptare destinate clientilor, pentru proceduri, pentru pastrarea echipamentelor, instrumentarului si diverselor articole curate, grup sanitar, precum si un spatiu pentru depozitarea echipamentelor si materialelor destinate curateniei Pardoselile din fiecare camera trebuie sa fie netede, lavabile, confectionate din materiale neabsorbante, bine intretinute, sa poata fi usor spalate si curatate, iar culorile acestor suprafete trebuie sa fie deschise in cazul pardoselilor nelavabile, curatarea se poate face prin aspirare - iata o prevedere ambigua, care este lasata pentru evaluare celui care controleaza respectarea legii, deci atentie! Curatenia, care trebuie sa fie perfecta, se efectueaza la sfarsitul programului si ori de cate ori este nevoie, de catre personal calificat Suprafetele pe care se desfasoara tratamentele sau cele aflate in zona de sterilizare trebuie sa fie confectionate din materiale neporoase, neabsorbante in cazul in care pardoselile sau alte zone sunt patate de fluide biologice, sange, secretii etc , trebuie curatate si apoi dezinfectate, conform prevederilor legale in vigoare, respectand timpii si concentratiile recomandate de catre producatori   48 Pardoseli magazin tehnologii de top O suprafata sportiva adecvata e esentiala pentru confortul si siguranta unei game largi de activitati, dar si pentru competitiile profesioniste TARKETT SPORTS e cel mai mare re-tailer mondial de suprafete sportive impunand trendurile domeniului Suprafetele noastre sportive protejeaza utilizatorii fiind totodata durabile si potrivite pentru o gama larga de activitati TARKETT SPORTS va poate pune la dispozitie numeroase finisaje precum lemn, PVC, linoleum, adecvate pentru amenajarea terenurilor de baschet, volei, handbal, squash si gimnastica Oferim de asemenea solutii de intretinere a pardoselilor ce permit ca suprafetele sportive sa fie utilizate la activitati non-sportive, precum concerte sau adunari Pardoselile noastre sunt omologate de cele mai relevante foruri in domeniu, precum FiBA, FFBB, iHF, LNH si WBVF Omnisports e o pardoseala sportiva multiscop, adecvata pentru numeroase evenimente de gen Disponibila in 5 grosimi menite acoperirii diferitelor nevoi de absorbtie a socului, TARKETT SPORTS Omnisports reprezinta o alternativa excelenta si accesibila la lemn, in gama de modele cromatice regasin-du-se dealtfel si una asemanatoare acestuia Fara a necesita masuri speciale de intretinere, pardoseala sportiva Omnisports are si avantajul montajului facil Suprafetele calitative din lemn sunt o componenta integrala a practicarii sporturilor si a performantei in domeniu: baschet, volei, handbal, sguash si dans De-a lungul anilor, sistemele din lemn destinate aplicatiilor sportive au cunoscut imbunatatiri considerabile in privinta calitatii si sofisticarii substruc-turii Astazi, TARKETT SPORTS ofera 4 tipuri diferite de suprafete sportive din lemn: 1 REFLEX M Sistem clasic din lemn pentru orice aplicatie, Reflex iVi e destinat sa ofere o suprafata sportiva usor de instalat Reflex iVi asigura absorbtia optima a socului pentru toate aplicatiile sportive, combinand calitatea superioara a materialelor componente cu structura simpla 2 MULTiPLEX M Solutia optima din perspectiva calitatii si pretului economic, Mul-tiflex iVi combina toate cerintele sportivilor, de la nivel de amator la profesionist: standardele sportive cele mai inalte, respectarea normelor EN 14 904, un confort acustic optim si un comportament omogen datorat continuitatii substructurii 3 PROFLEXM Performanta in cel mai inalt grad! Proflex iVi ofera excelente caracteristici de joc pentru orice locatie ce reclama o absorbtie superioara a socurilor si un comportament optim al mingii, constituindu-se intr-un sistem ideal pentru un nivel sportiv ridicat, in particular pentru baschet 4 SPORTABLE O solutie inovativa si demontabila Cererea tot mai mare de arene si stadioane mari multiscop e impusa de nevoia organizarii diferitor evenimente sportive ori sociale in aceeasi locatie TARKETT Sportable a fost conceputa special in acest scop, do-vedindu-se alegerea optima pentru marile evenimente sportive Gama Lumaflex este o pardoseala exclusivista ce se poate combina cu un strat superior din PVC sau linoleum, reunind toate avantajele pardoselilor elastice si asigurand confort, siguranta si performante inalte, la nastere astfel un sistem durabil, ce respecta cele mai ridicate standarde de performanta Pardoseli magazin 49 masiv Un parchet exclusivist innobileaza locatia in care e montat, indiferent de destinatia acesteia Spre exemplificare, va prezentam o locuinta unifamiliala respectiv un restaurant, puse in valoare de caracterul clasic al parchetului de stejar o vila cu doua nivele ce impresioneaza prin calitatea finisajelor si solutiile speciale de design interior puse in opera Dealtfel, nici nu e de mirare: proprietarul, arhitectul Alexandru iurov, un mare pasionat de calatorii, si-a amenajat locuinta in nota inconfundabila a destinatiilor exotice care l-au marcat de-a lungul vremii La parter, acolo unde locuiesc parintii, pardoselile constau dintr-un parchet de stejar masiv de dimensiuni mari (20 x 137 162 187 x 800-2000 mm) finisat cu ulei Merita remarcata textura speciala a lemnului, obtinuta prin albirea in fibra a lamelelor, prin tratarea acestora cu un ulei alb O particularitate a lucrarii rezida in faptul ca pe toata suprafata (110 mp la parter, respectiv cca 50 mp la etaj) avem de-a face cu un sistem de incalzire prin pardoseala Cat priveste etajul, unde locuiesc copiii aflati la varsta adolescentei, pardoselile sunt realizate cu un parchet dublu-strat de stejar albit, cu bumbi din esenta de merbau, lamelele avand dimensiunea de 10 x 68 x 476 mm Aici, finisajul s-a realizat prin lacuire, fiind ales un lac alb mat 50 Pardoseli magazin priveste amenajarea pardoselilor dintr-un restaurant folosind acelasi tip de parchet de stejar cu dimensiuni mari (20 x 137 162 187 x 800-2000 mm) Dat fiind specificul traditional al amenajarii, s-a optat pentru un model cu finisaj antichizat din fabricatie, peste care montatorul a decis aplicarea suplimentara a unui ulei bicomponent de trafic intens Montajul s- a realizat pe sapa in sala principala a restaurantului, respectiv pe OSB in supanta de la nivelul superior al locatiei intrebat referitor la dificultatile inerente unei lucrari de asemenea dimensiuni (suprafata totala acoperita cu parchet insumand 700 mp), montatorul ne-a atras atentia asupra faptului ca in sala principala a restaurantului (cca 500 mp) pardoseala s-a montat in camp deschis, fara niciun fel de ruperi si profile separatoare Un alt aspect pe care merita sa vi-1 semnalam priveste scara de acces la nivelul superior al locatiei, realizata din lamelele de parchet folosite la pardoseli, tocmai spre a potenta caracterul unitar al amenajarii   iNFO Furnizor si montaj parchet BOEN: ADFiN Consulting   www parchetcupersonalitate ro Suprafata acoperita: • 160 mp locuinta unifamiliala • 700 mp in restaurant Tip parchet: • stejar masiv cu dimensiuni mari • stejar albit dublu-strat, cu bumbi merbau Pardoseli magazin 51 Decotei rl><> Flooring Systems Rornania sandra stoiams torbo com Tel :+40 728 929 652 in precedentele numere ale revistei am tratat pe larg subiectul pardoselilor laminate, incepand cu modul lor de fabricare si decorare, trecand prin diferitele variante calitative si marcajele indicate de producator pe cutii si amintind desigur modul corect de montaj si de pregatire a suportului Acest ultim episod se constituie intr-un rezumat adresat cumparatorilor - ce trebuie sa stiti despre acest material la achizitionare dar si ulterior, in momentul punerii in opera in esenta, pardoselile laminate constau dintr-un suport, pe care e aplicat un strat decorativ din rasini intarite in functie de suprafata, ele se impart in doua grupe principale: pardoseli laminate clasice, cu suprafata aparenta melaminata respectiv noua generatie de laminat, cu suprafata acrilica Suprafata pardoselilor pe baza de melamina consta din mai multe straturi subtiri de hartie impregnata cu rasini melaminate termoreactive Rezulta astfel o suprafata dura, rezistenta la uzura, foc, chimicale, apa si solutii organice Grupei pardoselilor laminate pe baza de melamina ii apartin variantele HPL (High Pressu- re Laminate), CPL (Continuous Pressure Laminate), DPL (Direct Pressure Laminate) si CML (Continuous Multilayer Laminate) in fine, cele mai recente dezvoltari ale pardoselilor laminate sunt suprafetele din rasini acrilice Pentru beneficiar, ele nu se deosebesc cu nimic de variantele clasice pe baza de melamina Avand in vedere insa coeficientul de transfer termic mai scazut, suprafetele aparente acrilice sunt mai calde, iar elasticitatea superioara diminueaza sunetul de pasire Grupei pardoselilor laminate pe baza acrilica ii apartin variantele EPL (Electro-beam Pressure Laminate), PDL (Printed Direct Laminate) dar si pardoselile cu folie caserata 58 Pardoseli magazin Ca suport se utilizeaza in primul rand placile HDF (High Density Fibreboard, cu o densitate de peste 800 kg m3), mai rar cele MDF (Medium Density Fibreboard, cu o densitate de peste 450 kg m3) ori placile aglomerate Exista de asemenea si constructii mai speciale, realizate din alte materiale precum PVC ori fibra de sticla Desigur, calitatea suportului influenteaza semnificativ calitatea produsului finit PRiNTRE SPECiFiCAtiiLE RELEVANTE DE CALiTATE SE NUMaRa: • Grosimea minima peste 6,0 mm, preferabil peste 7,0 mm necesara pentru dobandirea unei capacitati portante optime • Abaterea maxima de 0,1 mm intre doua elemente • O densitate inalta si rezistenta optima, mai cu seama in zona marginilor Elementele independente de pardoseala se monteaza de regula cu ajutorul unui profil lateral Exista doua sisteme: imbinarea clasica in nut si feder intarita cu clei respectiv sistemul de prindere tip click, in care legatura in nut si feder este strict mecanica Majoritatea pardoselilor laminate disponibile azi pe piata au sistem de prindere tip click, acesta avand avantajul ca pardoseala se poate utiliza imediat dupa terminarea montajului Alegerea pardoselilor laminate pentru domeniul de utilizare prognozat e usurata de marcajele referitoare la clasa de solicitari Astfel, prima cifra diferentiaza intre zonele locuibile respectiv cele comerciale: clasa 2x indica spatiile domestice (reprezentate suplimentar prin ideograma unei locuinte unifamiliale) iar 3x spatiile comerciale, notatie intarita de imaginea stilizata a unei cladiri de birouri Cat priveste cea de-a doua cifra, ea desemneaza sensibilitatea la uzura a pardoselii montate in aceste spatii, fiind simbolizata printr-un numar de persoane in total exista 7 clase de solicitari, gradul cel mai inalt de rezistenta a pardoselilor laminate fiind de 34 (aeroporturi, centre comerciale, scoli) CLASA SiMBOLUL 21 22 23 31 32 33 lllll lllll lllll lllll lllll lllll 34 0000 intensitatea de utilizare Redusa Normala intensa Redusa Normala intensa Foarte intensa E bine de stiut totusi ca rezistenta la uzura nu reprezinta un criteriu exclusiv de calitate, fiind luate in considerare si rezistenta la pete, capacitatea de a sustine scaune de birou (cu role), rezistenta la lovire, rezistenta la scrum de tigara etc Pardoseli magazin 59 in general, pardoselile laminate se pot monta pe orice tip de suport, fie acesta o sapa ori o constructie portanta din placi fibrolemnoase Desigur, exista si posibilitatea aplicarii lor peste o pardoseala deja existenta din PVC, linoleum, piatra ori ceramica, dar montajul pe mocheta ori alte materiale textile e nerecomandat Pe langa motivele igienice, aplicarea laminatului pe mocheta e contraindicata deoarece nu se obtine o rezistenta corespunzatoare, putandu-se ajunge chiar la ruperea imbinarilor lamelelor FOARTE iMPORTANT: • Montatorul de pardoseli are obligatia de a verifica adecvarea suportului inaintea aplicarii stratului final, eventualele defectiuni trebuind remediate de indata • in esenta, suportul trebuie sa fie stabil, uscat, plan si curat in fine, sa amintim si de stratul izolator (underlay) folosit la montaj si oferit de regula la achizitionarea pardoselii in cauza El indeplineste mai multe functiuni, cel mai adesea pe cea defonoizolarea sunetului produs la pasire dar este util totodata la preluarea eventualelor neplane-itati ale suportului Producatorii ofera numeroase tipuri de atare straturi, precum cele din spuma, celuloza, pluta, fibre de lana, pasla, fibre lemnoase ori cauciuc Ca modalitati de aplicare a pardoselii dumneavoastra va stau la dispozitie montajul flotant ori prin lipire in cazul montajului flotant, pardoseala nu e racordata fix nici cu peretii, nici cu suportul, singurele imbinate intre ele fiind elementele de laminat Aici trebuie avute in vedere recomandarile producatorului relativ la rosturile de dilatare in principiu, pardoselile laminate sunt destinate montajului flotant in cazuri speciale, poate fi insa necesara lipirea laminatului pe intreaga suprafata intre avantajele acestei variante se numara printre altele reducerea sunetelor produse la pasire respectiv un coeficient de rezistenta la transferul termic mai bun pentru montarea pardoselii peste un sistem de incalzire in cazul in care doriti sa lipiti o pardoseala laminata, aveti grija ca aceasta sa fi fost autorizata de producator pentru un atare montaj 60 Pardoseli magazin Curatare si intretinere Pentru curatarea si intretinerea pardoselii laminate e important de stiut daca suprafata ei consta din melamina ori acrii, deoarece aceste materiale reactioneaza diferit la produsele de intretinere si spalare Spre exemplu, substantele de intretinere uzitate la parchet ori pardoseli din pluta pot da un aspect inestetic suprafetelor laminate Pe pardoselile acrilice insa atare substante adera, fiind posibila chiar si tratarea lor cu detergenti generatori de pelicula, polish-uri ori ceara (doar daca producatorul nu o interzice) in fine, micile deteriorari ale pardoselilor laminate se pot remedia cu ajutorul cerii ori pastei de reparatii de nuanta potrivita Totusi, elementele grav deteriorate trebuie inlocuite, masura ce reclama scoaterea si re-montarea pardoselii pana in locul respectiv   Kronostep Super Natural Wide Body Contin и ity of decor and structura ffom panel to panel Authentic EmbcAsed surface gives your flodr a natural lobk and feel Brushed surface with glossy contrasts in pores Bevelled long edge of plank-cceates perfect wbden floorboard effect New wide body format im a te hes au the nticmedf-A 'wood' pdlWO ra ? Krono Original Laminatparkett Laminate flooring High Quality - Made in Germany www krono-original com PARTENERUL DUMNEAVOASTRa PENTRU SOLUtii DE PARCHET 9 Bauwerk va ofera cel mai bogat sortiment de esente de lemn, culori si formate in traditionala calitate elvetiana Va invitam pe site-ul www bauwerk-parkett com pentru a admira toate produsele noastre Cu siguranta veti aici gasi solutia corecta pentru proiectele dumneavoastra Prin noul Fidbox sunteti in siguranta integrati dispozitivul in pardoseala: el va verifica periodic temperatura si umiditatea, semnalandu-va eventualele probleme inainte de aparitia deteriorarilor Designul si calitatea dusumelelor Villapark montate prin lipire pe toata suprafata, sunt de sorginte elvetiana: naturale, placute, originale Bauwerk, fabricantul elvetian de parchet bauwerk DiE SCHWEiZER PARKETTMACHER Friedrich Schiefermaier | Bauwerk Parkett AG | CH-9430 StMargrethen Tel : +41 71 747 73 36 46 | Mobil: +43 664 82 42 753 | www bauwerk-parkett com Liniste si confort, asigurate de Mapei Sisteme pentru realizarea pardoselilor incalzite sl de izolare fonica impotriva zgomotelor de impact Mapei ofera sisteme inovative si avansate tehnologic pentru realizarea oricarui tip de pardoseala incalzita si fonoizolanta, garantand o stabilitate dimensionala in timp, flexibilitate excelenta si o durata mare de viata in utilizare Uilrabond P99() iK - adeziv monocomponent pdlniretaint: Eco Prim T* - amorsa acrilica - Ultraplan" - sapa autonivelanta cu uscare ultra rapida 3W Topcem - sapa de egalizare cu uscare rapida si fara contractii Sistem de incalzire parditseala Substrat MAPE! PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 Decembrie 2011 Februarie 2012 magazin м мм Pardoseli www pardoselimagazin ro S1D d -Jj —lic A   Pardoseli istorice: Palatul Versailies   RENEXPO 2011: Casa pasiva   Lucrarea editiei: Pardoseli decorative, de la concept la aplicare   sapa de la A la Z   Pardoselile imperiului Roman: Sarmisegetusa   Conferinta de arhitectura Riff 2011   Pardoselile unitatilor de > > invatamant   Repere legislative   Materiale polivalente: Cauciucul inimitabilul PARCHET VERSAiLLES Pagina 8 "Niciodata nu am facut compromisuri Nici acum si nici atunci cand doar la pronuntarea, cuvintelor "pe baza, de apa" eram priviti circumspect si cu vadite rezerve Bona a inceput, practic sa construiasca acea categorie care astazi poate fi denumita a profesionistilor; venind in intampinarea lor cu primul sistem complet, compatibil, de produse, o abordare care astazi a devenit modei pentru multe firme concurente Nu ne-ат temut de conditiile si starea, economiei, de nivelul de trai si prejudecatile de atunci si, treptat, am trezit in partenerii nostri! gustul pentru calitate Asta a fost misiunea cea mai importanta, iar ei au inteles ca Bona este si va fi mereu o firma cu produse premium in care poti avea incredere si care nu face la randul ei compromisuri " Monica Capraroiu, Director General Bona Romania Pass on for wood floors Am intrat pe piata din Romania in 2000, ca filiala a producatorului suedez de masini de slefuit pardoseli Orebro Glovindustri AB, iar ulterior grupul suedez Bona АВ a achizitionat fabrica de utilaje, devenind reprezentanta din Romania a multinationalei Bona inceputurile au fost nu tocmai usoare fiindca piata parchetului de atunci era imatura, se lucra cu produse neprofesionale, cu multe compromisuri si improvizatii si tocmai aceasta a fost marea provocare Am inceput de fapt cu predarea alfabetului imi amintesc cat de greu era sa ajungi la parchetari Nu erau firme inregistrate, nu exista nici o baza de date, singura modalitate de a intra in contact cu meseriasii era prin anunturile gen "raschetez parchet" postate pe strada, lipite pe stalpii de iluminat sau in casutele postale Bona a introdus cu mult curaj, de la inceput, metodele de lucru profesionale si produsele ecologice pe o piata 100% pro -solventi A fost prima firma care a organizat un seminar specializat pentru parchetari si cea care i-a adunat pentru prima oara laolalta pe jucatorii de atunci din piata, iar dragostea dintai nu se uita, nu-i asa? Acesti 11 ani au insemnat consolidarea pozitiei sistemului Bona pe piata parchetului, odata cu cresterea profesionalismului utilizatorilor Au insemnat 11 ani in care s-au creat an de an produse noi, in care firma mama a fost mereu receptiva la dorintele si necesitatile pietei din Romania, 11 ani in care noi si partenerii nostri am invatat impreuna ce asteptari are consumatorul de parchet din Romania si au mai insemnat ceva: raspunsul din piata ca atunci cand esti corect si serios, rezultatele se vad si numele tau capata greutate iar astazi Bona este un brand arhicunoscut si apreciat in bransa parchetului, nemaifiind confundat cu detergentul anilor 90 Desi a fost un an dificil pentru Romania, 2011 a insemnat un an de consolidare a parteneriatelor noastre Am avut foarte multe activitati impreuna cu colaboratorii nostrii - atat seminarii, traininguri, cat si activitati de socializare si team-building, acelasi mod de abordare pe care l-am avut de la inceput - relatie de familie, pe care Bona il are pe toate pietele internationale dar si cu proprii angajati La sfarsit de an, vom incununa aceste realizari cu un eveniment dedicat, partenerii nostrii fiind obisnuiti cu astfel de activitati in care tragem linie, evaluam ce am construit impreuna si ne bucuram de aceasta Este de notorietate faptul ca abordam cu aceeasi daruire atat relatia de afaceri cat si pe cea umana, iar partenerii nostri se simt in aceeasi masura parte din fa-mila Bona dar si prieteni dragi Astazi doresc sa le MULtUMESC tuturor celor care sunt aproape de noi inca de la inceputuri, celor care s-au alaturat pe parcurs si nu in ultimul rand concurentei noastre care ne-a motivat sa devenim mai buni si sa ne depasim propriile limite sumar editorial Razvan Dobre 8 18 20 22 24 26 28 30 34 36 40 42 46 50 53 54 58 60 Pardoseli istorice Palatul Versailles Eveniment: Seminar tehnic Solutii si Sisteme Forbo pentru pardoseli din lemn Lucrari de referinta Parchet Karelia la Cota 1400 Noutati de la producatori Solutii Artelit pentru montajul pardoselilor eiastice Eveniment: Renexpo 2011 Casa pasiva Noutati de la producatori Case pasive cu tehnologie Raychem Noutati de la producatori Umidificatoare   dezumidificatoare profesionale Lucrarea editiei: Sika ComfortFioor Pardoseli decorative, de la concept la aplicare Eveniment: Seminar tehnic Produse si sisteme ECO Mapei pentru pardoseli din lemn sapa de la Ala Z Umiditatea si adecvarea suportului pentru montaj Studiu de caz Avantajele sapelor uscate Knauf Pardoseli romane Sarmisegetusa - interviu cu dr Ovidiu tentea, arheolog intretinerea corecta a pardoselilor Solutiile Forbo Flooring Systems Eveniment Conferinta de arhitectura Riff 2011 Sisteme de montaj Adezivi pentru gazon artificial Lucrari de referinta Pardoselile unitatilor de invatamant Repere legislative Pardoselile si confortul auditiv Materiale polivalente Cauciucul, pentru interior si exterior Fievista editata de AMPR redactie@pardoselimagazin ro www pardoselimagazin ro Tel : 031 1075713; +40723 641 488 Coperta kTycoThermal Controls DTP&Prepress: Soto Design iSSN 2247-9805 © Toate drepturile rezervate Sa tinem ritmul! ^ncheiem un al doilea an in care aceasta revista a venit catre dumnea- voastra cu informatii filtrate atent, de ultima ora sau evocand etape istorice importante ale evolutiei tehnicilor de realizare a pardoselilor, incercand sa va arate cat de fascinant este acest do- meniu, cat de important este pentru ceea ce numim confort, estetica, utilitate Raspunzand cererii cititorilor, au fost prezentate tot mai multe lucrari de referinta care, prin provocarile ridicate antreprenorilor, au demonstrat ca aproape orice situatie problematica isi gaseste o rezolvare, daca sunt chemati oamenii potriviti: furnizori de materiale si montatori Am mizat in acest demers (si suntem ferm convinsi ca am avut succes) pe lectura arhitectilor si proiectantilor, constienti fiind ca ei apreciaza aceste solutii sigure, rapide, de inalta tinuta estetica, si ca vor transmite mesajul nostru privind calitatea si catre beneficiari Am prezentat de asemenea lucrari din trecut, repere temporale ale bransei, pentru ca ele sunt dovada unei evolutii permanente, a unei continuitati a bunelor practici de care orice profesionist se simte atasat in paralel, am tinut sa va aratam si modul constant in care evoluam ca asociatie si ca bransa, promovand o serie de evenimente importante, continuand acele proiecte care ne tin conectati la realitatile pietei europene si internationale Cel mai bun exemplu, si un lucru cu care ne mandrim, este organizarea an de an a concursurilor de montaj, la care ne-am obisnuit deja sa avem o reprezentare la cel mai inalt nivel, atat din partea concurentilor, cat si al sponsorilor si membrilor juriului in toamna anului care tocmai se incheie, am animat atmosfera targului BiFE prin Concursul National al Montatorilor de Pardoseli in mod cu totul exceptional, in martie 2012, in cadrul targului de profil Ambient, vom organiza pentru Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania prima data in Romania Concursul European al Montatorilor de Pardoseli, sub egida EUFA P+F Acest eveniment cu participare la nivel european, asa cum arata si titulatura, va avea la randul sau o noutate importanta: la propunerea noastra, va testa nu doar zona de montaj al pardoselilor din lemn, ca pana acum, ci si pardoselile elastice; montatorii europeni de pardoseli elastice nu aveau un concurs al lor, ci doar unul international, si ne bucuram ca le putem oferi aceasta oportunitate incheiem asadar un an in care piata s-a consolidat, in care brandurile intalnite in aceasta revista au demonstrat ca reprezinta jucatorii adevarati, devenind tot mai cunoscute si consumatorului final, nu doar specialistilor Eforturile de educare a pietei au succes pentru ca in spate se afla calitatea si experienta dobandita in situatii de lucru concrete Pentru anul viitor nu putem spera decat ca lucrurile sa mearga cel putin in acelasi ritm, pentru ca sa putem vorbi despre o piata predictibila, iar furnizorii si montatorii sa-si poata extinde activitatea pe baze durabile iar pentru dumneavoastra avem sperante ca veti avea proiecte interesante, care sa ne puna in valoare cunostintele si puterea de munca Va dorim un nou an cu impliniri! 4 Pardoseli magazin Cu sapa Baumit Nivello Quattro economisiti timp si mergeti la sigur Produsul se evidentiaza prin prelucrare rapida si uscare fara contractii in afara de produsele verificate, Baumit ofera logistica optima pentru santiere si utilaje Baumit va garanteaza и desfasurare simpla si eficienta a lucrarilor cu un rezultat perfect, pentru cladiri noi sau lucran de renovare Suprafete perfect plane Fara fisuri, fara contractii Simplu, rapid, de durata Recomandata la incalzirea prin pardoseala Punere in opera mecanizat 3QU baumit com Exemplara Calitate ARDEX Hitul de pe orice santier Masa de spaclu si nivelare ARDEX К 15 N EU este deja de cateva luni in Top Ten pe santiere inzestrata cu efectul ARDURAPiD, garanteaza ca totul va fi perfect neted pe scena in plus, nu formeaza fisuri nici aplicata in straturi groase, e utilizabila inclusiv pe sape dure de asfalt turnat si faciliteaza obtinerea unei suprafete maturate pentru montajul finisajului intr-o singura etapa de lucru E suficient pentru aplauzele noastre furtunoase, nu-i asa? www ardexromania ro Va dorim Sarbatori binecuvantate cu Liniste si Fericire! Un Craciun Fericit si un An 2012 inceput cu dreptul Ai dumneavoastra, ARDEX Baustoff GmbH CREEAZA LEGATURi DURABiLE Palatul ersai Ridicat initial de Ludovic al Xlll-lea ca pavilion de vanatoare, domeniul Versailles si-a atins amploarea si maretia de azi sub domnia Regelui Soare, Ludovic al XlV-lea: din 1682 pana in 1789, Versailles a fost un simbol al luxului, puterii si monarhiei absolute in Europa istoria palatului se impleteste cu cea a Frantei si Europei, aspectul sau fiind modelat si imbunatatit de fiecare monarh care a domnit de aici Astazi, domeniul se intinde pe 800 de hectare, are 20 de km de alei, 200 000 de arbori, 35 de km de retele de canalizare, 2 153 de ferestre si 67 de scari istoria Devenit rege al Frantei in 1661, Ludovic al XlV-lea ii insarcineaza pe arhitectul oficial al curtii, Louis Le Vau, si pe peisagistul Andre Le Notre, sa transforme pavilionul de vanatoare de la Versailles intr- un palat demn de Curtea Frantei La 6 mai 1682, Curtea Regala se muta in noul Palat Versailles, acesta devenind capitala neoficiala a Frantei pana la Revolutie (1789) si apoi din nou, in timpul Restauratiei in vremea lui Ludovic al XlV-lea, palatul Versailles era cea mai mare si mai impunatoare resedinta regala din Europa, fiind deservit de 35 000 slujitori Totusi, la moartea acestuia, in 1715, Curtea se muta la Paris iar palatul este abandonat Cel care readuce aici administratia, in 1722, cladind in plus si Micul Tria-non, este Ludovic al XV-lea Urmasul sau, Ludovic al XVi-lea, adauga sala de opera, terminata in 1770, inaintea casatoriei sale cu Maria-Antoaneta de Austria Urmeaza o perioada neagra deopotriva pentru palat si pentru monarhii Frantei, in timpul Revolutiei acestia fiind ghilotinati Domeniul Versailles isi recapata splendoarea de altadata sub Napoleon i, care stabileste una din resedintele oficiale ale Primului imperiu in Palatul Trianon in fine, dupa ce in timpul restauratiei Versailles este sediul puterii monarhice si administrative, in 1883 Ludovic-Filip decide ca Palatul sa devina Muzeu de istorie al Frantei 8 Pardoseli magazin Odata cu ridicarea palatului, localitatea Versaiiies a fost sistematizata prin taierea de strazi simetrice, centrul fiind traversat de un mare bulevard (Avenue de Paris) Regele Soare a dus o politica de atragere a locuitorilor in zona, noii veniti primind terenuri foarte ieftin, daca respectau doua reguli: plata taxei anuale (simbolica, echivalenta cu circa 1 Euro ha la paritatea de azi) si construirea caselor conform planului de sistematizare, ce impunea ca imobilele sa nu depaseasca cota de nivel a Curtii de Marmura din fata palatului, pentru a nu stanjeni"perspectiva regala) Arhitectura Arhitectura palatului poarta semnatura deja amintitului Louis Le Vau si a marelui Jules Hardouin-Man-sart, care preia lucrarile de constructie in 1678 si adauga cele doua imense aripi: sudica (destinata apartamentelor marilor nobili) si nordica, unde incepe si amenajarea unei Capele Regale (terminata in 1710) Capela a fost ultima mare lucrare efectuata la Palatul Versailles sub domnia lui Ludovic al ХІѴ-lea, regele participand la slujba duminicala din balconul lacasului de cult, in timp ce curtenii stateau la parter Latura nordica gazduia apartamentele private ale regelui, camerele (7 la numar) fiind numite dupa zeitatile mitologiei greco-romane: de pilda, sala tronului se afla sub semnul lui Apollo, personificare a Soarelui Apartamentul reginei insumeaza 4 camere si a fost ocupat de fiecare suverana, suferind foarte multe schimbari de-a lungul vremii Acest fapt explica multitudinea de stiluri existente aici, in contrast cu aspectul unitar al apartamentului regelui intre 1678 si 1684 este amenajat unul dintre cele mai cunoscute spatii ale palatului, Sala Oglinzilor, prin re- unirea unor incaperi din apartamentele regale cu o terasa Lunga de 73 m, lata de 11 si inalta de 13 m, sala se remarca prin cele 357 oglinzi dispuse in 17 arcade, in fata carora, prin 17 ferestre cu aceeasi forma de arcada, se deschide o ampla panorama asupra Gradinilor Palatului Aici, in 1919, a fost ratificat Tratatul de la Versailles, care punea capat Primului Razboi Mondial Pardoseli magazin 9 in cadrul marelui domeniu se afla si astazi numeroase paduri, fantani, gradini, Palatul Regal, Micul si MareleTrianon Merita amintit ca planul localitatii Versailles a fost folosit de arhitectii americani pentru sistematizarea capitalei Statelor Unite ale Americii, Washington, dar si ca Palatul imperial din St Petersburg a fost copiat dupa cel de la Versailles, insusi Petru cel Mare locuind aici in 1717, prilej cu care a studiat atent edificiul si celebrele sale gradini Repere pentru parchetari Marmura folosita pentru statui, ornamente, scari si pavaje (avem o intreaga "curte de marmura") provine din Franta - zona Languedoc si Muntii Pirinei, fiind selectate varietati cu un colorit bogat Ceea ce prezinta un interes deosebit pentru parchetari este insa parchetul Este mentionata deseori o legatura stransa intre originea cuvantului "parquet" si Versailles - face parte cumva din "mitologia" acestui ansamblu impresionant Pe la 1684 - 1693, lemnul a fost preferat in dauna marmurei reci in foarte multe spatii ale palatului, inclusiv in sala de sedinte a lui Ludovic al ХІѴ-lea, care era denumita "parquet", diminutiv al cuvantului "parc", dar avand uneori si sensul de spatiu restrans intr-adevar, atunci, salile de judecata erau delimitate in doua, pentru a distinge zona in care statea omul de rand de zona "sacra" a judecatorilor si procurorilor, care desigur reprezentau justitia regelui Procurorii erau si ei totusi separati de judecatori, fiind pozitionati intr-un "parculet" - de unde vine si denumirea de "parchet" din domeniul justitiei Nu mai putin adevarat este ca o cutuma a vremii era ca pardoselile de lemn din spatiile publice sa fie destinate exclusiv claselor sociale superioare Dincolo de aceasta conjunctura etimologica, parchetul nu a fost instalat prima data la Versailles, dar producerea lui poate fi considerata a incepe in secolul al XVii-lea Ceea ce stim azi e ca dusumele fixate in cuie existau de multa vreme, iar montarea in stil "Point de Hongrie" este cu cel putin cateva decenii mai veche, fiind adoptata datorita posibilitatii de a monta bucatile 1 0 Pardoseli magazin Kronostep Super Natural Wide Body de lemn intre doua travee succesive in perioada anterioara construirii Palatului Versailles deja aparuse moda adoptarii de modele cat mai ingenioase in a aseza placile de lemn, iar pardoselile de acest fel probabil nici nu primisera un nume Ceea ce a adus nou parchetul de la Versailles a fost modelul special creat aici, ca o impletitura din piese patrate sau dreptunghiulare, incadrata in patrate cu latura de 60 x 60 cm sau 100 x 100 cm in 1770, un anume Andrd-Jacob Roubo mentiona in lucrarea sa "Arta de a fi dulgher" ca dimensiunile acestor patrate trebuie sa depinda de suprafata camerei si sa fie cuprinse intre 97 si 120 cm De asemenea, totul era montat in sistem nut-feder Astfel, asa cum pardoseala de aici a devenit "Parquet de Versailles", au mai existat si alte palate cu variantele corespunzatoare: parquet de Chantilly, parquet dAremberg etc in fond, parchetul si-a atins gloria abia in Parisul baronului Haussmann, in a doua jumatate a secolului al ХІХ-lea, pana atunci fiind considerat un lux excentric • Continuity of decor and structure from panel to panel • Authentic Embossed surface gives your floor a natural look and feel • Brushed surface with glossy contrasts in pores • Bevelled long edge of plank creates perfect wooden floorboard effect • New wide body format matches authentic real wood panels Laminatparkett Laminate flooring High Quality - Made in Germany www krono-original com istorice Palatul Trianon a fost construit de arhitectul Jules Hardouin Mansart (responsabil si de edificarea Palatului Regal Versailles) intre 1687-1688, la cererea lui Ludovic al XlV- lea pentru favorita sa, Madame de Maintenon Constructie impresionanta de factura clasica, beneficiind si de un parc superb deschis direct din dreptul terasei semiacoperite ce face legatura intre aripile sale principale, Palatul Trianon a adapostit de-a lungul vremii o pleiada impresionanta de capete incoronate, fiind cea mai agreata resedinta de pe domeniul Versailles Dealtfel, si astazi indeplineste rolul de resedinta oficiala a Republicii Franceze, oaspeti importanti de stat fiind cazati aici Arhitectura sa deosebita a servit de exemplu pentru multe palate ale vremii, cel mai celebru fiind Palais Bourbon din Paris, realizat aproape perfect dupa Marele Trianon Lasat in parasire in timpul revolutiei, Marele Trianon devine resedinta oficiala a Primului imperiu, Napoleon i locuind aici cu a doua sa sotie, Maria Luiza de Austria - de aici si mobilierul Empire existent astazi in palat intre oaspetii de seama ai palatului nu putem sa nu- 1 amintim pe tarul Petru cel Mare al Rusiei, care a locuit aici o lunga perioada in anul 1717 in fine, sa spunem si ca Palatul are o insemnatate simbolica pentru tara noastra - este locul in care s-a semnat in 1920 Tratatul de la Trianon - in urma caruia marile puteri recunosteau unirea Transilvaniei cu Romania 1 2 Pardoseli magazin MPRESSiO Karelia PARCHET FiNLANDEZ CU Л Д pardoseli istorice Micul Trianon Construit intre 1762 si 1768 de Ludovic al XV-lea pentru Madame de Pompadour (care moare insa inaintea finalizarii lucrarilor), palatul a devenit resedinta succesoarei acesteia la favorurile regale, Madame du Barry Edificiul este legat insa indisolubil de personalitatea Mariei Antoaneta de Austria, care-1 primeste in dar de la Ludovic al XVi-lea in 1774 Regina a Frantei la o varsta foarte frageda, Maria Antoaneta a luat darul in serios, gasind aici o dorita scapare de formalismul curtii regale: se spune ca ni- meni - nici chiar Ludovic al XVi-lea - nu putea intra in Micul Trianon fara aprobarea expresa a Reginei Palatul a fost gandit ca un loc de intimitate absoluta, mesele din salles a manger fiind proiectate sa coboare prin pardoseala pentru ca personalul de la bucatarie sa nu intre in contact direct cu oaspetii regali Desi acest sistem de mese mobile nu a mai fost realizat niciodata, pozitia mecanismelor mecanice proiectate in acest scop se poate vedea si azi in zona fundatiei Mai mult, apartamentul privat al reginei se putea izola perfect de exterior printr-un sistem ingenios de parghii menite sa coboare ridice anumite oglinzi pentru obturarea completa a ferestrelor Micul Trianon este considerat un exemplu al tranzitiei de la stilul Roccoco la Neoclasic: realizat pe o structura cubica, impresioneaza prin cele patru fatade, fiecare decorata in functie de zona domeniului aflata in fata sa, dar si prin folosirea ingenioasa a scarilor pentru compensarea diferentelor de nivel impuse de terenul inclinat   SiSTEM DE iZOLARE FONiCa iN CADRUL MONTAJULUi DE PARCHET www mapei ro © MAPE! ADEZiVi • CHiTURi • sAPE • HiDROiZOLAtii Sika ComfortFioor -arta de a fi SiKA ROMaNiA S R L sediu: Brasov, 500450 Str loan Clopotel nr 4h tel: 0268 406 212, fax: 0268 406 213, office brasov@ro sika com, www sika ro Bucuresti, 077040 Comuna Chiajna soseaua de Centura nr 13 tel : 021 317 33 38, fax: 021 317 33 45 off ice h i j curcsti @ro sika com estetic si confortabil Dezvoltat pe baza unor sisteme de pardoseli destinate salilor de sport, conceptul Sika ComfortFioor se adreseaza utilizatorilor care cauta confortul zilnic acasa, la birou in sali de lectura, spatii de agrement, centre de sanatate, scoli, muzee sau in magazine Aceste pardoseli cu caracteristici deosebite de reducere a zgomotului de pasi, rezistente la uzura si cu emisii reduse de compusi organici vo latei, ofera in acelasi timp relaxare, mers confortabil si placut si un design elegant, fara rosturi Conceptul are in componenta patru sisteme poliuretanlce, elastice denumite diferentiat in functie (fe produsele utilizate si de metoda de aplicare, pe beton sau pe covor din cauciuc lipi! pe beton; Sika ComfortFioor, Sika ComfortFioor Pro, S ika C omf ortFi oo г De o orati ve , Si ka C omf o rtFi oo г D e c orati v e Pro Pentru informatii suplimentare, vezi pag 30 - 33 sau viziteaza www sika ro Zone rezidentiale Spatii comerciale innovation & Consistency eveniment Seminar tehnic La 23 noiembrie, la HotelulTulip inn din Capitala, Forbo Erfurtsi Glamour Floors au organizat un seminar tehnic cu tema: Solutii si Sisteme Forbo pentru pardoselile cu finisaj din parchet masiv si stratificat Principala tema abordata a vizat importanta sistemelor suport pentru montaj, mai ales avand in vedere faptul ca in tara noastra exista numeroase probleme in aceasta privinta: suporturi ce nu corespund (ca planeitate, consistenta, friabilitate, prezenta fisurilor) ori sunt contaminate cu grasimi sau resturi de adeziv intre recomandarile facute par-chetarilor prezenti de directorul tehnic Forbo, dl loan Bodor, amintim importanta amestecarii corecte a sapelor autonivelante in recipient, aclimatizarea obligatorie a materialelor inaintea punerii in opera, importanta aplicarii de grund inaintea lacuirii cu lacuri pe baza de apa (grundul diminuand lipirea canturilor parchetului, pentru a nu se mai ajunge la asa-numitul fenomen de "rosturi tip zig-zag") Amestecarea corecta a sapelor autonivelante se face intotdeauna respectand indicatiile produ- catorului privitor la dozajul cantitatilor de material si folosind apa rece Turnarea materialului in apa trebuie realizata treptat, aplicato-rul amestecand pana la obtinerea unui material perfect omogen, fara niciun fel de cocoloase in fine, dupa ce sapa se lasa 2-3 minute la odihnit (pentru ca setarea produselor chimice sa se faca in recipient si nu pe stratul suport), materialul se amesteca inca o data si apoi se aplica, preferabil toata cantitatea o singura data, altminteri existand riscul decantarii si depunerii cimentului pe fundul recipientului Sa amintim ca amestecarea corecta a sapei autonivelante face inutila slefuierea ulterioara a acesteia, inaintea montajului de parchet Partea a doua a seminarului a constat in demonstratii practice folosind sistemul complet Forbo necesar pregatirii suportului si montajului pardoselilor din lemn: rasini epoxidice (021 Euro-block Reno, 025 Euroblock Deep, 042 Euroblock Turbo), sapa de reparatii 940 Europlan Quick, sapa autonivelanta 999 Europlan Unifill, noii adezivi poliuretanici bicomponenti cu riflaj foarte bun si intarire rapida 145 Euro-inix Parkett Pro si 146, respectiv grundurile 882 Aqua Grundlack si 857 Aqua Safe Grundlack (remarcat prin capacitatea de blocare a emanatiilor acide a grasimilor din esentele exotice), chitul cu uscare rapida 8802 Aqua Holzkit-tlosungsi lacul 832 2 К Aqua Lack Standard Plus   1 8 Pardoseli magazin Floors Makes уел ;r b jsrness f loon sh OFERTA PROMOTiONALA PENTRU ACHiZitiONAREA PRODUSELORFORBO Valabilitate oferta: 23 noiembrie 2011-31 iunie 2012 Pentru produse marca forbo in valoare totala de 15 000 euro achizitie tara TVA se ofera un "slefuitor de mare viteza", marca ROMUS Pentru produse marca forbo in valoare totala de 10 000 euro achizite fara TVA se ofera un "Dezumificator", marca ROMUS Pentru produse marca forbo in valoare totala de 5 000 euro achizitie fara TVA se ofera o "Trusa de masurat umiditatea", marca ROMUS BONCHNG SVSTEM& Parchet Karelia Va prezentam in paginile de fata modul de realizare al pardoselilor dintr-o casa de vacanta cu dimensiuni generoase, pentru care beneficiarii au ales un parchet tip dusumea de stejar Karelia, colectia Story Data fiind destinatia obiectivului - casa de vacanta situata in apropierea cotei 1400 din Sinaia - proprietarii au pornit de la dezideratul unei amenajari specifice zonei Pentru pardoseli au ales un parchet triplu-stratificat de stejar tip dusumea, din gama Story - Karelia - cu dimensiuni mari: 182 x 2000 mm Este vorba despre Stejar Story si Stejar Story Brushed Antique Asa cum puteti observa din fotografiile surprinse la fata locului, designul parchetului Story se apropie cel mai mult de aspectul dusu melelor de odinioara Frumusetea dusumelelor Story Brushed Antique este data de finisajul cu ulei anti-chizat, usor patinat, evidentiat de prezenta bizotului Spatiile mari, luminoase au permis punerea in valoare a parchetului tip dusumea Story, montat perpendicular pe ferestre Astfel, lumina cade pe lungimea fibrei lemnului, evidentiind naturaletea si aspectul robust al lemnului de stejar in alegerea parchetului Story Brushed Antique s-a tinut cont de sfatul arhitectului, precum si de dorinta proprietarului de armonizare cu restul elementelor de decor, grinzi de lemn, glafuri din stejar masiv, piatra naturala Pardoseala din lemn devine in acest context elementul de design care completeaza perfect imaginea de ansamblu a locuintei Montajul celor 420 mp s-a realizat pe parcursul a doua saptamani, cu o echipa formata din trei par-chetari Proprietatile si calitatea parchetului Karelia au constituit factori determinanti pentru realizarea unui montaj de calitate, 20 Pardoseli magazin alaturi de utilizarea materialelor profesionale corespunzatoare, precum adezivul silanic cu proprietati elastice si putere mare de fixare Specificul zonei montane, unde influenta umiditatii relative a aerului asupra lemnului este mai mare decat in Bucuresti, de pilda, a impus o atentie suplimentara in alegerea materialelor, dupa cum ne-a marturisit firma de montaj Un exemplu in acest sens este pregatirea stratului suport inainte de montaj, prin aplicarea a doua straturi de rasina epoxidica, in conditiile in care, la testele efectuate, sapa avea o umiditate de 2,8% CM in acelasi timp, montajul prin lipire asigura o izolare fonica eficienta, durabilitate si stabilitate dimensionala superioare, facilitand efectuarea viitoarelor reconditionari a parchetului in timp in living si crama s-a ales amenajarea pardoselilor (si partial a peretilor) cu piatra naturala Acest material este folosit insa exclusiv in zonele destinate petrecerii timpului liber, parchetul din lemn fiind rezervat pentru spatiul intim al familiei Parchetul a fost alegerea clientului si pentru bucatarie, loc de intalnire al familiei, tinand cont de usurinta cu care se intretine o astfel de pardoseala si de finisajul cu cinci straturi de lac diferite care, prin conlucrare, asigura rezistenta sporita la uzura (trafic, zgariere )   Furnizor parchet: KARELiA Montaj: PARCHET PEViAta Suprafata: 420 mp Locatie: Sinaia Pardoseli magazin 21 г 1 noutati L de la producatori Sistemele de solutii Artelit  Professional sunt destinate pentru executia si montajul: - sistemelor de pardoseli din mocheta, PVC, linoleum si cauciuc - pardoselilor speciale sportive (interior exterior) sau montajul tapetului din PVC ori a altor materiale speciale Pregatirea suportului este esentiala pentru o lucrare durabila, de cea mai inalta calitate Din acest motiv sistemul Artelit  Professional cuprinde: • RC- 001 produs pentru repararea locala a fisurilor placilor suport din beton • LC-700 compus pentru repararea placilor suport si pardoselilor inainte de turnarea sapelor autonivelante • Primeri pentru sape autonivelante (epoxidic 2K EBR-270, suprafete absorbante WB-290 si ne-absorbante - WB-280) • sape autonivelante LC-715 (pana la 15 mm) si LC-735 (5-35 mm) pentru toate tipurile de pardoseli sapa 2-15 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta folosita la interior in strat subtire, cu intarire rapida, recomandata pentru aplicarea pe beton, ciment, anhidrit, inaintea montarii materialelor pentru pardoseli cum sunt: PVC placi, panouri laminate, parchet, mocheta, placi de pluta, placi ceramice, cauciuc Consum: aprox 1,6 kg m2 mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, ciment, anhidrit, suprafata pe baza de magneziu, mastic asfaltic (grosime max 3 - 5mm) Avantaje: pompabila, contractie scazuta - potrivita sub mobilier cu rotile la grosimi > 2 mm, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 35 N mm2, Rezistenta la incovoiere>7 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 3 ore sapa 5-35 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta cu intarire rapida intre 5mm si 35 mm, pentru uz interior Poate fi folosita pentru pardoseli cu sistem electric de incalzire, cazin care grosimea trebuie sa fie de minim 25 mm Este un strat suport excelent pentru pardoseli turnate in strat subtire, placari cu piatra sau ceramica, parchet traditional, mozaic Poate fi aplicata in zone supuse unei umiditati temporare (bai, bucatarii, pivnite, garaje) Consum: aprox 1,7 kg m2 mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, pardoseala din ciment cu sistem de incalzire Avantaje: pompabila, contractie scazuta, intarire prin polimeri, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N  mm2, Rezistenta la incovoiere > 6 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 6 ore Primer rezistent la saponificare, pentru reducerea absorbtiei si imbunatatirea aderentei pe staturile suport pe baza de ciment; de asemenea protejeaza impotriva umiditatii straturile pe baza de gips Aditiv pentru laptele de ciment Pentru aplicatii la interior si exterior Consum 40-100 g m2 Ambalare: bidon plastic 10 kg Tipul substratului: beton, ciment, gips, gips in strat de finisare, suprafete cu reziduri de adeziv rezistent la apa, suprafete absorbante, ciment cu intarire rapida, lemn, mastic asfaltic J r 1 Primer Special pentru suprafete fine, dense si neabsorbante, utilizat la interior (nu este potrivit pentru suprafete in contact permanent cu apa - de exemplu, pentru piscine) Se aplica nediluat Consum: 100 -130 g m2 Ambalare: galeata plastic 5 kg Tipul substratului (neted si dens): mozaic, placari ceramice, placi de clinker zmaltuite, piatra naturala, masticasfaltic neslefuit, suprafete netede, dense, aspirate, substraturi magneziene (nu xylolit), suprafete metalice, suprafete acoperite cu materiale elastice slefuite, aspirate si stabile, cu exceptia poliolefinelor, materiale de acoperire quart-vinil stabile, potrivit pentru suprafete din lemn (bine pregatit in prealabil) J t 1 Consolidarea si impermeabilizarea sapelor pe baza de ciment, cu continut de umiditate reziduala, mai mare decat cea maxima admisa (max 5% CM) Consum: 0 2-0 3 kg m2 Ambalare: 9 6 kg (6kg rasina+3 6 intaritor) Tipul substratului: sapa pe baza de ciment cu umiditate reziduala de maxim 5% CM, placi ceramice, piatra sintetica etc 22 Pardoseli magazin Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor de pardoseli din PVC si CV, a materialelor textile cu suport din spuma si spuma de latex, latex si spuma poliuretanica, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la suprafetele absorbante obisnuite de constructii, precum 1 beton, straturi din ciment, anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati primerul universal Artelit WB-220 Productivitate: 0,25 - 0,30 kg m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: • EC1: emisie foarte redusa • potrivit la pardoselile cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe role (DiN EN 12529) • consum redus • aderenta initiala crescuta pe toate sapele • timp redus de asteptare • potrivit pentru aderenta la suprafete umede 1 Adeziv recomandat pentru lipirea linoleum-ului in placi mari si a plutei, pe suprafete interioare 1 adecvate Are o foarte buna aderenta la majoritatea suprafetelor de constructii absorbante, 1 precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati 1 Primerul universal dispersie Artelit WB-220 Productivitate: cca 0,40 kg  m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • consum redus • EC1: emisie foarte redusa • timp redus de asteptare • usor de aplicat 1 Adeziv cu fixare initiala puternica si consum redus pentru materiale textile de pardoseli si pereti 1 in dale WB-984 se curata cu usurinta si aplica cu rola pentru fixarea speciala a materialelor textile 1 pentru pardoseli (intrados din spuma neted sau stantat si iuta) cu diferite straturi suport (in special 1 pasla sau sintetic), a materialelor din dorura de vinii, pe suprafete interioare adecvate Este ideal 1 pentru lipirea dalelor antialunecare pe orice suprafata din spatii interioare Productivitate: 0,1-0,2 kg m2 (rola) Ambalare: 12 kg Avantaje: • lipirea dalelor antialunecare • usor de curatat • usor de aplicat cu rola • timp de lucru indelungat • aderenta de lunga durata • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire • lipirea acoperirilor din CV (dorura de vinii) pentru toate suprafetele suport absorbante i Adeziv fara apa sau solventi, recomandat pentru toate tipurile de materiale elastice pentru i pardoseli, in special cele care se aplica pe suprafete mari din PVC si cauciuc pe suprafete absorbante 1 si neabsorbante (covoare de iarba sintetica, cauciuc sintetic si alte pardoseli, inclusiv cele sportive 1 pe beton, lemn, metal, ceramica etc ) Productivitate: 0,70 -1,20 kg m2 Ambalare: 7,05 kg Avantaje: • fixare foarte puternica • aderenta initiala crescuta pe toate suprafetele • potrivit in utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire • fara miros • timp deschis indelungat • nu se contracta la aplicare in straturi groase i Adeziv gata de utilizat pentru o multitudine de aplicatii in constructii si renovarea repararea i locuintelor Are o adeziune foarte buna pe majporitatea materialelor absorbante si neabsorbante, i cum sunt: cauciuc, PVC VC, tesaturi  textile, pasla, pluta, piele naturala sau artificiala, tencuiala, i caramida, vata minerala si de sticla, beton, placi din gips-carton derivate, lemn, metal, imitatie 1 din piele Productivitate: 0,20 - 0,30 iitri m2 Ambalare: 5,10,20 litri Avantaje: • aderenta excelenta la o majoritatea suprafetelor • imbinare permanent flexibila • rezistenta la actiunea apei si la imbatranire • folosit la aplicatii interioare si exterioare Este folosit la lipirea si fixarea: • cauciuc, PVC VC, tesaturi textile, pasla, pluta • piele naturala sau artificiala • lipirea anumitor placi ceramice • lipiri pentru diverse materiale din lemn Pardoseli magazin 23 eveniment Mai mult decat o moda: CASA PASiVa Revista Pardoseli Magazin a fost partener media la cea de-a patra editie a evenimentului Renexpo South-East Europe, organizata intre 9 si 11 noiembrie 2011 de catre grupul Reeco La eveniment au fost prezenti 120 expozanti din 15 tari (39% internationali), circa 4 000 de vizitatori ai standurilor, precum si peste 500 de partici-panti la conferinte si workshop-uri Manifestarea a dorit sa evidentieze modul simplu si ecologic in care se poate asigura energia necesara exploatarii unei cladiri, creand aici cel mai important punct de intalnire din domeniu al Europei de Sud-Est Tematica manifestarii a inclus diverse metode alternative de obtinere a energiei: eoliana, solara, hidroenergia, bioenergia, precum si calea catre constructii eficiente energetic, respectiv casele pasive Astfel, au putut fi vazuti la targ cei mai importanti producatori de sisteme de obtinere a energiei ecologice, dar si companii care, prin sistemele complete furnizate, contribuie la scaderea consumului energetic al unei cladiri (pompe de caldura, incalzire prin pardoseala, sisteme de ventilatie etc ) Case pasive in Romania A fost o buna ocazie si pentru arhitecti, constructori si ingineri (reprezentantii principalelor institutii universitare bucurestene din domeniu au fost si ei prezenti) sa isi expuna proiectele ecologice Astfel, am aflat ca in Romania au fost construite trei case pasive certificate si alte 16 se afla in diferite stadii de executie si atestare Pare putin, dar trebuie specificat faptul ca o casa pasiva este un proiect pretentios, care trebuie sa corespunda unor cerinte cu totul exceptionale, incepand cu amplasament, arhitectura, si incheind cu izolatii termice si instalatii care sa permita reducerea consumului de energie termica in procent de 90% fata de o casa standard Aceste standarde ridicate pot fi certificate doar de catre Passiv Haus institut Darm-stadt, care stabileste ca limita un consum de maximum 15kWh  mp an, iar consumul total de energie primara pentru toti consu matorii din locuinta (incalzire, apa calda, ventilatie, pompe, iluminat, gatit si aparate casnice), nu trebuie sa depaseasca 120 kWh mp an in acesti termeni au fost construite doua corpuri de cladire in cadrul campusului Universitatii Politehnice Bucuresti, care asteapta certificarea si vor servi pentru a gazdui seminarii si conferinte, fiind monitorizate online si deschise publicului pentru vizitare, in urma certificarii, se spera ca proiectul sa fie brevetat si multiplicat in intreaga tara de catre o serie de parteneri, precum Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu", Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, AGECOM Baia Mare si institutul de Cercetari Electrotehnice Bucuresti (iCPE) 24 Pardoseli magazin O privire optimista Printre dificultatile constatate in preluarea acestor proiecte de catre antreprenori si utilizatori finali au fost identificate: costul relativ ridicat, complexitatea procesului de certificare si absenta unui cadrul legislativ care sa incurajeze constructia de case "verzi" Totusi, o solutie intermediara dar salutara este construirea de case cu consum mic de energie, fara a respecta strict standardele impuse de normele europene privind cladirile pasive Un astfel de proiect este cel dezvoltat de Baruch Group care intentioneaza sa construiasca 3 000 de case eficiente energetic la Frumusani, pe un teren de circa 70 de hectare, in cadrul evenimentului a fost accentuat faptul ca, acolo unde initi- ativele de acest gen au fost sustinute financiar de catre stat, rezultatele sunt mult mai bune Astfel, in Germania s-au construit pana in prezent peste 8 000 de case pasive, avand conditii speciale de creditare din partea statului german, iar in Austria exista peste 1 500 de asemenea case, in urma acordarii de granturi sub forma de credite sau stimulente pentru casele care economisesc energie Prezent la manifestari, Ministrul Mediului si Padurilor, Laszlo Borbely, a aratat ca, in contextul schimbarilor climatice, Uniunea Europeana si-a asumat responsabilitatea de a creste eficienta energetica cu 20% pana in anul 2020, dar si de a creste ponderea resurselor de energii regenerabile cu acelasi procent ( 20%), din totalul producerii de energie in fiecare tara a Uniunii " ioman ac ? arare o tinta mai ambitioasa, de 24% crestere a energiei regenerabile, iar interesul investitorilorin acest domeniu este tot mai mare Avem finantare pentru ordonanta care vizeaza certificatul energetic, iar investitorii stiu ce oportunitati li se ofera in perioada urmatoare Romania, prin aceasta lege, prin subventiile prevazute, este una dintre cele mai atractive tari din UE", a declarat Laszlo Borbely in cadrul proiectului "Casa Verde" au fost intocmite si depuse 43 000 de dosare, care vor insemna tot atatea gospodarii care vorfolosi centrale termice sau alte echipamente bazate pe energie regenerabila Pardoseli magazin 25 noutati de la producatori O casa pasiva este visul oricarui om: sa ai o locuinta pentru care sa nu consumi (si sa nu platesti) nicio sursa suplimentara de energie, beneficiind doar de ceea ce iti ofera soarele, solul si caldura provenita din activitatea zilnica! Pentru aceasta, Raychem furnizeaza o serie de sisteme de incalzire prin pardoseala inovatoare, flexibile si fiabile care fac realizabil acest vis: consumul suplimentar este minim, aproape insesizabil O casa pasiva nu pierde caldura, datorita unei foarte bune izolatii termice, la nivelul intregii anvelope a cladirii (coeficientul de transfer termic este de 0,1 W m2K la pereti, respectiv 0,8 W m2K la ferestre) nu are nevoie de sisteme de incalzire suplimentare sau de aer conditionat (cu exceptia zonelor cu un climat extrem, unde este necesara o sursa de caldura " de urgenta") pastreaza o temperatura constanta a ambientului de 20°C in tot timpul anului, cu foarte mici consumuri de energie pentru incalzire (aproximativ 15 kWh mp per an) beneficiaza de un sistem de ventilatie cu recuperare de caldura, evitandu-se astfel deschiderea ferestrelor O pardoseala care are temperatura de 20°C (temperatura camerei) da o senzatie de raceala la nivelul picioarelor Prin urmare, confortul nu tine doar de temperatura camerei, ci si de cum este perceputa aceasta temperatura de catre corpul omului O pardoseala calda schimba radical acest mod de perceptie a confortului De asemenea, temperaturile necesare sunt diferite in functie de destinatia camerei (de exemplu, la baie este nevoie de 24°C) in urma unei opriri prelungite a sistemului de incalzire, datorita inertiei termice a locuintei va dura ceva timp pana se ajunge din nou la temperatura dorita, cu un consum de energie considerabil pana este atins un anumit nivel de confort termic Sistemele de incalzire prin pardoseala Raychem sunt proiectate pentru a rezolva toate aceste probleme, asigurand: un confort deosebit; o distributie uniforma a temperaturii pe o anumita suprafata, intr-un spatiu locuit; adaptabilitatea sistemului; atingerea rapida a temperaturii dorite; fiabilitate Consumul de energie intr-o casa pasiva este de 10-12 W mp pentru a ridica temperatura cu un grad T2QuickNet este un sistem de incalzire sub forma de covoras incalzitor de numai 3 mm grosime, auto-adeziv, foarte potrivit pentru baie si alte zone acoperite cu placi ceramice Este oferit in doua versiuni de 90 W mp (ideal pentru case pasive) si 160 W mp 26 Pardoseli magazin T2Red cu T2Reflecta reprezinta un sistem autoreglabil cu o foarte buna eficienta energetica in functie de tipul pardoselii si de caldura necesara, se poate adapta cantitatea de energie disipata prin reglarea distantei intre conductori: 100 mm, 200 mm, 300 mm Cablul inteligent T2Red impreuna cu placile izolatoare T2Reflecta, produc si distribuie cantitatea dorita de energie termica, exact acolo unde este nevoie Datorita capacitatii de autoreglare, se suplimenteaza energia acolo unde sunt detectate zone mai reci in pardoseala, fara a exista riscul supraincalzirii, caldura fiind oprita acolo unde nu este nevoie (de exemplu cand soarele incalzeste o zona a pardoselii prin fereastra) Termostatele digitale incluse in kit-ul de montaj permit stabilirea unui program diferit de incalzire pentru fiecare zi a saptamanii, reducand semnificativ consumul de electricitate Sistemul are un camp magnetic insesizabil si nu contine PVC Sistemul de incalzire prin pardoseala Raychem T2Red+T2Reflecta este potrivit oricarui tip de strat final: gresie, piatra naturala, mocheta, inclusiv pentru suprafete termosensibile ca parchetul masiv sau laminat, diverse acoperiri sintetice Capacitatea de autoreglare a sistemului previne supraincalzirea, realizeaza o incalzire progresiva, astfel ca nu exista riscul ca parchetul laminat, stratificat sau masiv sa sufere deteriorari din cauza variatiilor mari de temperatura   Str Rahovei, nr 2, et 3,100028 Ploiesti, Prahova Tel : +40 344 802144, +40 723 24 91 31 Fax: + 40 344802141 www tycothermal com Pardoseli magazin Ti noutati de la producatori Dipl ing Madalina Ciotlaus - Director tehnic SC SOLDEC SRL Dezumidificarea este sinonimul uscarii, insa utilizand echipamente speciale: dezumidificatoarele Acest procedeu este utilizat in domenii variate: uscarea constructiilor noi (sape, tencuieli, glet), uscarea in urma inundatiilor, mentinerea unui nivel corect de umiditate in crame, arhive, depozite, demisoluri, subsoluri, scaderea nivelului de umiditate in aer in cazul productiei alimentelor, imbutelierii vinurilor, maturarii bran-zeturilor, captarea umiditatii in cazul piscinelor de interior, depozitelor, tipografiilor, muzeelor, insiruirea putand continua Folosind echipamentele de dezu-midificare putem extrage umiditatea in exces din aer, acesta la randul lui, avand o umiditate scazuta, va actiona ca un burete absorbind apa in exces din elementele unei constructii: sape, tencuieli, glet, caramida, lemn Ritmul alert in care se construieste, termenele stranse de predare a unei constructii noi si nu in ultimul rand conditiile meteo nefavorabile impun ca esentiala uscarea sapelor, tencuielilor, gletului inainte de aplicarea finisajelor: montarea parchetului, aplicarea lavabilei, tapetului sau lambriuri lor Pe parcursul fazelor tehnice de executie, in componenta elementelor constructiilor intra o cantitate enorma de apa Apa aflata in exces care nu a fost extrasa la timp poate provoca degradari majore finisajelor, mobilierului si poate cauza probleme respiratorii deloc de neglijat Uscarea constructiilor se poate desfasura prin doua procedee: natural (timp indelungat, vreme favorabila), sau utilizand dezumidificatoarele profesionale Procedeul dezumidificarii nu este conditionat de vremea exterioara, fiind rapid (aproximativ 10 zile), eficient, putandu-se contoriza apa colectata, consumul de energie electrica fiind redus Practic, uscarea constructiilor utilizand dezumidificatoare profesionale se desfasoara cu cate un dezumidi-ficator corect ales pentru fiecare incapere, cu geamurile si usile inchise, la o temperatura interioara intre 18-22gra-de Cu cat temperatura este mai ridica- ta, cu atat timpul de uscare se scurteaza Dezumidificatoarele se racordeaza la curent, avand consum energetic redus, principiul de functionare fiind condensarea Din experienta acumulata in ani de zile pe santiere, de pe o suprafata de 100 mp extragem 500 litri de apa - o cantitate mare de apa care poate provoca mucegai, condens in exces, deformarea mobilei, desprinderea parchetului de pe sape sau chiar probleme respiratorii Nu orice dezumidificator este capabil sa extraga apa din structura unei cladiri, un dezumidificator casnic nu va face fata acestei situatii, fiind necesar un utilaj profesional suficient de puternic pentru a usca sape si tencuieli Pentru a fi siguri ca utilizati utilajul potrivit va stam la dispozitie cu sfaturi si informatii legate de dezumidificare si domenii de utilizare   28 Pardoseli magazin miditatea redusa din aer poate provoca marirea rosturilor parchetului masiv, crapaturi in obiectele de arta (tablouri, piese din lemn, piele), deformarea tamplariei din lemn, a mobilierului - in astfel de cazuri, recomandam umidificatoare Parchetul masiv, lemnul in general, reactioneaza prompt la umiditati relative ale aerului aflate in afara valorilor normale Care este umiditatea normala a aerului intr-o locuinta? intre 50 si 60% Valori mai crescute duc la umflarea parchetului, valori mai scazute provoaca marirea rosturilor Cum pastram acest echilibru? Aerisind, eliminand sursele de umiditate excesiva si utilizand sisteme de umidi-ficare in cazurile unde exista centrale de tratare a aerului care reduc umidi Suprafete de filtrare Ventilator Vedere fata Vedere laterala Recipient apa Motor pentru rotirea tamburului tatea sub limita admisa pentru situatia respectiva Pe piata exista diferite tipuri de umidificatoare dupa modul de producere al umiditatii: prin aburi (rezistenteelectrice care incalzesc apa), prin evaporarea apei reci (cel mai sanatos principiu) si prin pulverizare (recomandat in industrie) Apa din cuva umidificatoare-lor are si rol de filtrare: praful, mirosurile si bacteriile aflate in aer raman in recipient, fiind necesare solutii speciale de dezinfectare Din pacate, substantele chimice adaugate pentru dezinfectare dauneaza sistemului respirator, odata eliminate in aer si inhalate Daca se doreste cel mai sanatos sistem de umidificare, va recomandam modelul WDB600, cu filtre lavabile la 90 grade, umidificare prin evaporarea apei reci si lampa UV care distruge bacteriile si microorganismele colectate in cuva echipamentului Ce se intampla pe perioada utilizarii unui umidificator? in timp, datorita absorbtiei aerului dintr-o incapere (fie ca este vorba de o locuinta sau un spatiu industrial), in recipient si in filtru se dezvolta bacterii si microorganisme care odata eliberate in aer duc la declansarea unor probleme grave respiratorii Singura metoda care elimina 99% din microorganismele si bacteriile care se formeaza in apa sunt razele UV Singurul umidificator de pe piata cu aceasta optiune este WDB 600, pe care vi-l recomandam atat pentru aplicatii casnice cat si industriale in plus, materialul filtrant poate fi spalat la 90 grade in masina de spalat haine Echipamentele de umidificare prin pulverizare nu prezinta acest avantaj insa sunt recomandate in aplicatii industriale Pentru a va informa corect legat de umidificare, ne puteti solicita brosura completa   Va oferim servicii de inchiriere si vanzare atat pentru dezumidifica-toarele profesionale, cat si pentru umidificatoare, din gama WD Austria, masuratori de umiditate in aer si elemente ale constructiei, consultanta in alegerea echipamentelor potrivite fiecarui proiect in parte www dezumidificare ro Pardoseli magazin 29 Sika ComfortFioor Va prezentam in continuare conditiile generale si etapele realizarii unei pardoseli rezistente la uzura si impact, continue si in acelasi timp cu un aspect deosebit, modern Destinatia spatiului respectiv impune o intretinere atenta (operatiuni frecvente de curatenie), trafic dar si "aspect comercial" innovation & Consistency m semnalat intr-un articol anterior aparitia in gama pardoselilor decorative Sika a unui nou concept, Sika ComfortFioor Dezvoltat pe baza unor sisteme de pardoseli destinate salilor de sport, conceptul se adreseaza utilizatorilor care cauta confortul zilnic acasa si la birou, in sali de lectura sau spatii de agrement Aceste aplicatii sunt definite de caracteristicile deosebite pe care le confera pardoselii: relaxare, mers confortabil si placut, o atingere "de senzatie", care te duce cu gandul la natura, la covorul moale de frunze si iarba Conceptul are in componenta patru sisteme poliuretanice, elastice, denumite diferentiat in functie de produsele utilizate si de aplicare, 30 Pardoseli magazin Pregatirea suprafetei Verificarea conditiilor de ambient (temperatura aerului > impact De asemenea, trebuie luata in calcul si latura > estetica, mai ales pentru un liceu de arte frumoase: o scoala de muzica din Sec- > torul 3 al Capitalei Nu in ultimul rand, s-a tinut cont de acustica spatiilor, de folosirea unor materiale care sa nu produca reverberatii Pentru viitori muzicieni Timp de 40 de zile, o echipa de montatori a acoperit circa 3 350 mp de pardoseli: PVC (cea mai mare parte), mocheta, parchet, cauciuc Provocarea acestei lucrari a fost timpul relativ mic alocat montajului, in conditiile in care, in paralel cu pregatirea suportului si aplicarea pardoselilor, se executau si alte operatiuni de amenajare De asemenea, trebuie spus ca spatiile in care a fost efectuat montajul au avut dimensiuni diferite, fiecare fiind proiectat altfel, cu unghiuri de mai multe marimi Dar, cu toate ca timpul a fost foarte scurt, s-a reusit finalizarea lucrarii la termenul stabilit, datorita unei colaborari si sin cronizari foarte bune intre echipele care au pus umarul la realizarea acestui obiectiv PVC - 2 800 mp Constructia acestui imobil fusese realizata in timp record, conform parerii specialistilor (in mai putin de 12 luni) in consecinta, sapele de ci- 54 Pardoseli magazin ment cu grosime destul de mare, in medie peste 8 cm, executate mecanizat si cu o planeitate foarte buna, nu au avut suficient timp de uscare S-a optat pentru un covor PVC de trafic intens aplicat peste o sapa autonivelanta cu rezistenta mare la amprentare, intrucat este vorba despre un spatiu public, foarte solicitat si cu perspectiva de a fi mobilat Unele spatii erau prevazute pentru dans, ceea ce presupune iarasi o abordare speciala Montajul nu a fost simplu, intrucat salile nu au avut unghiuri drepte, fiind proiectate pentru o cat mai buna acustica si izolare fonica intregul sistem a fost furnizat si pus in opera de firma Alveco Montaj, care a putut acorda o garantie reala pe lucrare tinand cont de informatiile de mai sus si de faptul ca montajul finisajului pardoselii este destul de sensibil la umiditatea din stratul suport, s-a ales solutia corecta pentru astfel de situatii: Pardoseli magazin 55 de referinta J slefuirea sapelor pentru indepartarea stratului superficial sau a laptelui de ciment cu o masina monodisc Single; hidroizolarea sapelor cu rasina epoxidica si formarea unei "chei mecanice" cu nisip de cuart (granulatie 0,7-1,2), imprastiat peste al doilea strat de rasina; turnarea unui compus autoni-velant pe baza de ciment (obligatoriu sub covorul PVC) cu rezistenta de 26 N mmp si uscarea ultrarapida a acestuia; dupa 24 de ore de la uscarea au-tonivelantei, s-a trecut la monta jul covorului PVC pentru trafic intens; fiind folosit un adeziv special, cu o excelenta priza Covorul din PVC a acoperit spatiile destinate amenajarii unor sali de clasa si zonele de acces (holurile), respectiv salile de dans, cu o suprafata totala de aproximativ 2 800 mp Acesta a fost inconjurat perimetral cu plinte din MDF furniruit, alternativa superioara din punct de vedere estetic fata de o simpla ridicare in scafa a PVC-ului Baza plintei a fost etansata la imbinarea cu covorul PVC Astfel, lucrarii i-a fost conferita o nota de eleganta si o corespondenta cromatica in raport cu usile in anumite incaperi cu rol administrativ (birouri, secretariat), s-a optat pentru mocheta compacta in rola Motivatia este simpla: mocheta reduce foarte bine zgomotul de pasire Pentru pregatirea suportului, a fost ales acelasi sistem ca si la montajul covorului PVC, sistem pus in opera de fapt si pentru sala de concert in sala de concert cameral, a fost montat parchet din lemn masiv de frasin, folosindu-se un adeziv bicomponent si un finisaj ecologic, pentru trafic intens La exteriorul cladirii, pe terasele circulabile, deoarece nu exista posibilitatea incarcarii cu sapa peste hidroizolatie, s-a optat pentru montarea unor dale din cauciuc reciclat, prevazute cu alveole de scurgere pentru drenarea rapida a apei S-a ales aceasta solutie pentru ca, dalele din cauciuc fiind moi si flexibile, nu agreseaza suportul existent, respectiv hidroizolatia   iNFO Beneficiar: Primaria Sect 3, Bucuresti Arhitect: LTFB Studio Furnizor PVC: Tarkett Furnizor sistem de aplicare si montaj: Alveco Montaj 56 Pardoseli magazin Expozitie regionala de echipamente si dotari pentru hoteluri, restaurante, baruri si catering i Organizator repere Vom vorbi in continuare despre zgomot, din perspectiva pardoselilor: cum afecteaza el un habitat, pe ce cai, normele care trebuie indeplinite, cateva ceva din ce poate face un proiectant si un montator pentru a asigura confortul acustic al unui spatiu Conform Directivei Consiliului Europei nr 89 106 CEE si Documentelor interpretative aprobate in 1993, "Constructia trebuie proiectata si executata astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca si sa lucreze in conditii satisfacatoare" intr-o interpretare mai larga, oamenii trebuie sa aiba conditii si pentru a nu auzi conversatiile sau diversele sunete din camerele alaturate (aceasta inseamna inclusiv spatiile de deasupra si de dedesubt, unde planseele si pardoselile au cel mai important rol) Deranjante pot fi si zgomotele facute de pasi Provoca- Zgomotul se propaga prin structura (plansee) fara reduceri semnificative Prin urmare, solutia consta in intreruperea elementelor materiale, cu rosturi libere sau prin interpunerea de straturi elastice in acelasi timp, fisurile, neetanseitatile, rosturile materialelor de comparitmentare si finisaj pot conduce uneori la reducerea calitatilor izolatoare ale elementelor rile sunt cu atat mai mari in cladirile care au elemente de constructie comune cu baruri, restaurante, sali de evenimente, spatii publice sau de productie etc , sau sunt invecinate cu santiere, fabrici, zone de trafic sau cai ferate Este un domeniu complex, dar zgomotul se propaga dupa reguli proprii, previzibile din fericire, ded putem actiona in scopul reducerii lui, cu materiale fonoaborbante precum vata minerala, poliuretanul, poliesterul, pluta, fibrele celulozice etc Avem o serie de motivatii suplimentare: armonizarea legislativa, conform Directivei 2000 14  CE a Parlamentului European si a Consiliului CE, respectiv Directiva 2002 49 CE a acelorasi institutii, referitoare la evaluarea si gestionarea 58 Pardoseli magazin zgomotului in mediul inconjurator De asemenea, protectia la zgomot este o cerinta de calitate in constructii, fapt prevazut de Legea 10 1995, modificata ulterior in cateva randuri Pe langa acestea, ne pot ajuta o serie de standarde internationale: SR EN iSO 717-1, SR EN iSO 717-2, SR EN iSO 11654 si SR EN iSO 140-9 Dar avem inainte de toate, normativul privind protectia la zgomot emis de Directia Generala Tehnica in Constructii Absorbtie si reverberatie 9 9 9 in acest domeniu, foarte util este termenul de absorbtie acustica, acesta definind modul in care suprafetele spatiilor inchise se comporta in raport cu undele sonore incidente Prin absorbtie acustica se urmareste ca o parte din energia zgomotului aerian ce intalneste o suprafata delimitatoare sa nu fie reflectata, d absorbita in cazul pardoselilor, zgomotul poate fi redus asadar atat prin compozitia sistemului de pardoseli, cat si prin finisajul ales Desigur, suprafetele elas tice si cele poroase reduc semnificativ nivelul de zgomot Mai este comun termenul de reverberatie, fenomen intalnit in spatii inchise sau semi-inchise, constand in reflexia repetata a undelor acustice, care pierd o parte din energie la fiecare reflexie, dar creaza desigur un real disconfort auditiv Rezulta un dublu efect de suprapunere peste sunetul direct, urmata de o prelungire dupa incetarea sunetului direct Tipuri de protectie acustica L Protectia la zgomatul aerian Este actiunea prin care se urmareste ca elementele separatoare intre unitatile functionale ale cladirii (inclusiv planseele si pardoselile) sa reduca transmisia zgomotului aerian intre doua spatii sau intre interiorul si exteriorul cladirii Trebuie spus ca nivelul de zgomot este influentat si de reverberatia prezenta atat in spatiul care trebuie izolat, cat si acolo unde este sursa de zgomot 2 Protectia la zgomotul de impact Este actiunea prin care se urmareste ca nivelul de zgomot produs de socuri de natura mecanica (pasi, obiecte cazute, miscari de mobilier etc ) asupra ansamblului unui planseu sa se auda cat mai putin posibil, atat in spatiul de dedesubt, cat si in spatiile alaturate Zgomotul de impact este un domeniu mai vast al zgomotului produs pe cale solida, fiind numit si zgomot structural Trebuie spus aici ca izolarea zgomotului de impact produs prin actiuni de soc pe pardoseala trebuie realizata nu numai fata de spatiile suprapuse direct (de pilda o izolare fata de camera de dedesubt), ci si fata de toate spatiile alaturate (apare transmisia pe dia- La zgomotul de impact, in cazul planseelor masive de beton, corpuri ceramice sau materiale similare, se aleg sisteme de pardoseala astfel incat suma dintre indicele de izolare la zgomot de impact al planseului si indicele de reducere a transmisiei zgomotului de impact al pardoselii sa ramana in limitele impuse de normele stabilite pentru spatiul respectiv (fiecare spatiu are anumite limite, in functie de destinatia lui: sala de clasa, dormitor, birou si asa mai departe) gonala) De aceea, se recomanda ca masurile de izolare sa ia in calcul intregul nivel aflat dedesubt 3 Protectia tata de zgomotul produs de echipamentele ti instalatiile tehnice ale cladirii in cazul unei incalziri prin pardoseala, izolarea fonica e obligatorie 4 Protectia impotriva zgomotului produs in acel spatiu si al zgomotului reverberat excesiv Aici iarasi pardoselile au un rol decisiv, materialele din care sunt compuse si suprafata lor contribuind sau nu la nivelul de absorbtie acustica, alaturi de caracteristicile geometrice ale spatiului si elementele de mobilier in cazul in care la un anumit etaj (parter de regula) al unei cladiri de locuit se desfasoara activitati ce pot produce socuri, este necesara realizarea in aceste spatii a unor pardoseli cu indice de reducere a zgomotului de impact Se recomanda chiar prevederea unor dale flotante si montarea mobilierului specific prin intermediul unor tampoane sau straturi elastice   Pardoseli magazin 59 materiale polivalente Cauciucul, s pentru interior si exterior Desi aproape 70% din productia de cauciuc se regaseste in anvelopele pentru autoturisme, acest material castiga teren si in domeniul pardoselilor, mai ales datorita cresterii cererilor de amenajari ale spatiilor outdoor De asemenea, sunt spatii tehnice, industriale, comerciale, de birouri sau sportive unde montarea unor pardoseli de cauciuc este preferata datorita calitatilor deosebite ale acestei acoperiri Cauciucul, in forma cunoscuta de noi, este un polimer elastic, de origine naturala sau sintetica, avand drept componenta principala izoprenul (forma pura, omogena a cauciucului) izoprenul a fost obtinut in 1860 de Greville Williams prin distilarea cauciucului natural, iar pe la 1900 a fost fabricat primul cauciuc artificial, din dimetilbutadiena, varianta care a fost patentata si a stat la baza a ceea ce cunoastem azi drept rite grade de rezistenta la uzura, sub mai multe forme de comercializare (role, dale predimensionate, chiar acoperiri continue), cu diverse destinatii in acest sens, sunt luate in calcul urmatoarele: le Pot fi identificate acoperiri pentru pardoseli cu dife- PROPRiETati GENERALE ALE CAUCiUCULUi Caracterul antiderapant (chiar si in caz de umiditate); Maleabilitatea (e capabil sa preia anumite denivelari ale suportului); izolarea termica si fonica; Stabilitatea la variatiile de temperatura (inghet dez-ghet) si radiatii ultraviolete; Rezistenta la uzura; Proprietati antiderapante si elastice, deci siguranta si confort la mers; Suporta greutati mari (se poate circula pietonal si cu masina); Rezista la presiuni mari, inclusiv la sarcini punctiforme; Versatilitatea (uneori se poate schimba destinatia pardoselii, cu costuri minime) Se pot monta pe orice tip de strat suport: sapa de beton, pietris, nisip, lemn, tabla, sau direct pe pamant; Montaj rapid si cu pierderi mici (se debiteaza cu un cutter sau cel mult cu un pendular); impact redus asupra mediului (este material recidabil); Se curata usor si nu se pateaza 60 Pardoseli magazin Pentru interior Datorita acestor proprietati, cauciucul rezista si in amenajarile de exterior, unde poate avea caracter sezonier sau permanent Este folosit outdoor pentru amenajarea spatiilor cu destinatie sportiva, a cailor de acces, a locurilor de joaca pentru copii, ori pentru protejarea hidroizolatiilor teraselor Cand fata posterioara este profilata (are"picioruse"), se asigura drena rea apei si uscarea, suprafata fiind in acelasi timp mai confortabila la calcat Dalele groase pentru exterior sunt obtinute din granule de cauciuc prelucrate in diverse moduri pentru a deveni corpuri compacte: • prin presare la cald, fara liant - e o legatura mai slaba, putin rezistenta la variatii de temperatura, raze UV si umiditate, de aceea este reco- — p mandat pentru interior; i и л  " • prin inglobarea granulelor in liant autopo- La limerizabil - coeziunea * -'*’** produsului este mai buna, dar cauciucul nu poate fi folosit outdoor decat in f regiunile cu clima blanda); • prin inglobarea in liant autopolimerizabil la temperaturi si presiuni mari - este cel mai stabil produs granulat pe baza de cauciuc, putand fi folosit fara probleme si in climatul romanesc La interior, unele proprietati specifice datorate imbunatatirilor aduse formulelor pe baza de izopren fac posibila utilizarea in situatii speciale, atat in varianta de covor, cat si pentru cea sub forma de dale: caracter puternic antiderapant (asa-numitul cauciuc "rifsat" util mai ales in domeniul transporturilor), rezistenta la temperaturi ridicate (cauciucul sili- conic, rezistent pana la circa 280°C), electroizo-lare (variantele folosite la trafo sau spatii МКЯМКНИЯВВДКБІЯМ cu scurgeri de curent Д 1 laschetat de pana la 3-4 uri se preteaza chiar si la incalzirea in pardoseala Durata lui de viata este foarte lunga avand o garantie data de predu- ator de 1 и ani in cazul montani conform instru tiunilor www spc parchet ro Cu ajutorul diverselor procedee efectuate cu maiestrie personalizam produsele noastre si comercializam pardoseli din lemn masiv care aduc distinctie si frumusete locuintelor timp de mai multe generatii Putem realiza sanfren mai mult sau mai putin profund pe cele patru laturi pentru a evidentia dimensiunea pardoselii, in functie de amenajarile clientilor nostri sumar Pardoseala care "urca" pe pereti Castelul Bran - bijuteria din Carpati 8 Sistemele Knauf Vidifloor - o sansa pentru mansardele valoroase Local   global: Anuala de Arhitectura Bucuresti 2013 Emil ivanescu, Comisarul Anualei Solutiile Sikafloor Solutiile Forbo Flooring 16 18 20 22 58 Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania slefuirea si protejarea PVC-ului omogen Pardoseli din lemn elegante si distincte 150 de ani de succes Kuberit Restaurarea treptelor uzate 24 28 32 36 38 Mocheta pentru un hotel aparte Sala de baschet acreditata FiBA Pardoseli in mediu salin Parchetul cu intarsii 50 Asfaltul - o acoperire pe termen lung Solutiile nora systems 56 Pasii istoriei prin Trenul Regal Solutiile Loba-Wakol magazin м mm Pardoseli REViSTa EDiTATa DE Redactia Redactor sefi Lucian NiCOLESCU Managing pariner: Robert MALiSCHiTZ Vanzari abonamente:Tatiana GHitA Concept: GoblinX Foto Coperta 1: Mapei   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane:031 1075713; +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor Calitatea unei pardoseli provine din cateva directii principale in primul rand, vine de la producatori, pe care ii vedeti numar de numar in aceasta revista, cu detalii despre materialele lor, despre situatiile particulare in care se foloseste fiecare material Cu exceptiile de rigoare, se poate spune ca un produs este cea mai buna varianta intr-o anumita situatie - atunci se va obtine calitatea maxima a pardoselii respective Aici un rol decisiv il au distribuitorii si reprezentantii directi ai producatorilor, cu voia dumneavoastra cea de-a doua zona din care apare calitatea Ei nu pot fi sugestivi pentru aceasta industrie daca nu sunt capabili sa ofere consultanta, daca nu vin cu o solutie personalizata in sprijinul clientului Sa stie care sortiment de pardoseala din PVC se monteaza intr-o sala de operatie si care pe holul spitalului S-a ajuns la un nivel de specializare care ne obliga sa fim rigurosi, sa intelegem fiecare nevoie si sa nu vindem doar de dragul profitului Multe probleme cu platile au pornit de fapt de la clientii nemultumiti, iar acest pacat a avut efecte in intregul lant de relatii al industriei iata de ce este nevoie de vigilenta din partea tuturor si de o selectie continua in interiorul bransei Nu in ultimul rand, calitatea vine de la montatori, pe care producatorii ii sprijina cu toata deschiderea Selectia montatorilor se face firesc, prin legile dure ale pietei, dar mai exista un criteriu: regulile proprii ale bransei Avem nevoie de mai multi specialisti care sa deprinda si sa inteleaga metodele de evaluare a unei pardoseli de calitate, iar reperele in acest domeniu sunt date de criteriile aplicate in competitiile interne si interna -tionale de profil in octombrie a c se va desfasura la Neustadt an der Aisch un nou curs pentru arbitri profesionisti, calitate care din anul urmator va deveni absolut necesara in alegerea si validarea arbitrilor concursurilor Daca doriti sa aveti aceasta noua valenta adiacenta profesionalismului dumneavoastra, va puteti inscrie la AMPR, pe pana pe 20 septembrie Acest gen de cursuri si atestate, aparute pe o piata a pardoselilor matura si profesionalizata cum este cea din Germania, ne vor ajuta si pe noi sa ridicam stacheta si sa privim orice lucrare ca pe o competitie Va las in compania acestei reviste, intr-o editie variata, cu cateva lucrari de referinta recente, dar si lucrari care continua sa ne impresioneze dupa decenii sau secole de istorie concentrata Este o editie pe care o vor citi si participantii la cateva evenimente importante ale acestui sezon, dintre care as mentiona targul specializat in Horeca Romhotel si expoconferinta de arhitectura Riff Nu vom pierde nicio ocazie sa promo -vam acele lucruri in care credem: calitate, profesionalism si buna-credinta La buna vedere! 4 Pardoseli magazin PALL-X 96 N0 1 Sfaturi Tehnice intretinere & Curatenie Lipire Pregatirea Stratului Suport Masini & Accesorii Acum cu 10% iN PLUS CUL MONOCOMPONENT PALL-X 96 Montatorii si restauratorii de pardoseli din lemn din Europa au ales PALL-X 96 ca prima lor optiune pentru un lac monocomponent Ca multumire a increderii acordate, PALLMANN are placerea sa te rasplateasca cu 10% in plus in fiecare bidon pe care il cumperi PALL-X 96 UL "iii PALLMANN Timp de 20 de ani, PALL-X i-a impresionat pe clientii PALLMANN in toate mediile de utilizare cu o foarte buna putere de intindere si acoperire precum si cu o foarte buna rezistenta la fortele de forfecare Acest lac monocomponent pe baza de apa este destinat pardoselilor din lemn supuse unui trafic intens in spatiile rezidentiale si comerciale cum ar fi scolile, birourile si spatiile comerciale PALLMANN PALLMANN | Un brand al Uzin Utz Group; Uzin Utz AG | Dieselstrasse 3 | D-89079 Ulm Telephone + 40 726 083 409 | Telefax +49 731 409 745 926   florin bicu@uzin-utz com | internet www uzin com amenajari exclusiviste Pardoseala care "urca" pe pereti Lambrisarea peretilor cu parchet laminat - o simpla schimbare de perspectiva deschide posibilitati complet noi de amenajare interioara Suprafetele valoroase, cu aspect si textura interesante, confera incaperilor un accent nou si deosebit Realizarea unui design interesant si valoros in diverse spatii este foarte simpla si porneste vertical de jos in sus Lambrisarea peretilor cu parchet laminat EGGER este dovada Decorurile din lemn cu caracterVintage, alura naturala si joc viu de culori sunt la fel de actuale ca si materialele cu aspect de beton sau metal Noua colectie de pardoseli Floorline de la EGGER imbina toate aceste tendinte in decoruri Prin ideea de lambrisare a peretilor cu parchet laminat, producatorul de materiale lemnoase ofera posibilitati inedite de amenajare interioara Placile vor fi montate pe randuri (cu sistemul de asamblare EGGER JUST clic!) sau una cate una (cu sistemul de asamblare EGGER PRO clic!) 6 Pardoseli magazin MONTAJ SiMPLU sl RAPiD Pentru lambrisarea peretilor sunt adecvate toate placile de laminat, indiferent de format Este important doar ca placile sa prezinte tesitura pe toate cele patru laturi Toate materialele si uneltele necesare pentru montajul pe perete sunt disponibile in orice magazin specializat sau de bricolaj 1 Substructura in prima etapa, pe peretele care urmeaza a fi lambrisat se va fixa cu suruburi un cadru vertical din sipci de lemn (44 mm x 74 mm x lungimea incaperii) Distantele dintre sipci se vor adapta dimensiunilor suprafetelor de acoperire ale placilor de laminat(1 292 mm sau 637 mm) si trebuie sa fie de 64,5 cm 2 Montajul primului rand de placi Se incepe din coltul dreapta jos al cadrului din lemn, cu un panel cu federul spre exterior Placa se pozitioneaza orizontal si se fixeaza jos cu holzsuruburi, iar sus cu stifturi de lambriu Capetele stifturilor trebuie sa intre complet in nut Toate celelalte placi din primul rand vor fi asamblate cu nut si feder, fixandu-se apoi prin acelasi procedeu, iar ultima placa se va taia la dimensiunea corespunzatoare 3 Montajul celorlalte randuri de placi Pentru a conferi peretelui un aspect frumos cu ajutorul placilor de pardoseala, se recomanda montarea uniforma, flotanta, in randurile urmatoare Toate tipurile de parchet laminat EGGER prezinta sistemul de asamblare clic! fara adeziv La montajul Placile se fixeaza de structura din lemn cu ajutorul stifturilor de lambriu montate pe nut celui de-al doilea rand si al tuturor randurilor urmatoare trebuie facuta diferentierea intre sistemele JUST clic! si PRO clic!: a Montajul placilor cu ajutorul sistemului de asamblare JUST clic! Elementele laterale taiate la dimensiune se vor imbina la sol in partea frontala Se va ridica apoi intregul rand si se va monta cu federul in jos, in nutul randului de dedesubt Din nou se vor fixa placile cu stifturi de lambriu intre cadrul de lemn si nuturi b Montajul placilor cu ajutorul sistemului de asamblare PRO clic! Prima placa (taiata) din cel de-al doilea rand se va introduce cu federul oblic de sus in jos in nutul placii din randul de dedesubt, pana la imbinarea completa, fixandu-se apoi de cadrul din lemn cu un stift de lambriu A doua placa se va monta tot oblic, de sus in jos, cu federul in nutul randului de jos si se va impinge piezis in partea frontala a primei placi, pana la imbinarea perfecta nut feder Laturile lungi se imbina prin apasare, iar cele scurte se fixeaza prin presare si baterea usoara, controlata, efectuata de sus in jos, cu ajutorul ciocanului si al unei bucati de lemn Acest procedeu se va repeta pentru toate elementele si randurile 4 inchiderea lambriului Peretele lambrisat se poate inchide estetic la capete cu ajutorul unor corniere obisnuite din aluminiu - de exemplu cu finisaj auriu, argintiu sau bronz Cornierele se fixeaza cu ajutorul unui adeziv de montaj, respectandu-se dimensiunile rostului de dilatatie LAMBRiSAREA PEREtiLOR CU PARCHET LAMiNAT   Montaj simplu al tuturor tipurilor de parchet laminat EGGER pe pereti   Substructura consta dintr-un cadru din sipci de lemn   Materialele si uneltele necesare sunt disponibile in orice magazin cu materiale de constructii   Element valoros in amenajarea interioara a spatiului de locuit   ideal pentru renovari datorita inaltimii reduse de lucru   Se pot realiza orice amenajari interioare aflate in tendinte iDEE DE RENOVARE sl AMENAJARE iNTERiOARa Se obtine astfel intr-un mod simplu o lucrare perfecta, care permite si schimbarea aspectului unei incaperi Lambrisarea peretilor cu parchet laminat este ideala pentru renovarea spatiilor de locuit sau a celor comerciale, datorita faptului ca inaltimea de lucru este redusa Peretii cu aspect neplacut sau invechit pot fi revigorati in doar cativa pasi Se pot monta in lambriu si obiecte decorative, acesta fiind oricum fixat de cadrul din lemn Parchetul aflat actualmente in tendinte, ca de exemplu placile cu format ingust, sau cele cu un format extra- mare, structura puternica, adanca, a finisajului Grand Canyon ori negrul lucios pot fi extinse si pe pereti, contribuind astfel la o amenajare unica a spatiului de locuit in cativa pasi simpli se obtine o lucrare perfecta -gratie posibilitatii de lambrisare a peretilor cu parchet laminat EGGER Pentru informatii suplimentare: EGGER Retail Products GmbH Ulrike Sattler Weiberndorf 20 6380 St Johann in Tirol Austria T+43 5 0600-10315 F+43 5 0600-90315 ulrike sattler@egger com www egger com Pardoseli magazin 7 pardoseli istorice Construit in mai multe etape si nu foarte mare ca dimensiuni, Castelul Bran din trecatoarea omonime este in acest moment unul dintre cele mai valoroase edificii de acest gen din lume, considerat chiar pe unul dintre primele locuri ca frumusete Motivele sunt diverse si nu se poate nega importanta legaturii (nu tocmai justificate) cu mitul lui Dracula Cert este ca el fascineaza prin istorie, prin aerul de basm, prin specta -culozitatea peisajului care il gazduieste Trecatoarea Branului dintre Muntii Bucegi si Piatra Craiului a avut de-a lungul vremii o deosebita importanta economica, militara si culturala (cel putin in ultimul mileniu, dar ne putem intoarce in timp pana in perioada razboaielor daco-romane) Fiind una dintre putinele cai de trecere peste Carpati, respectiv intre spatiul transilvanean si cel al tarii Romanesti, aici s-au petrecut o serie de evenimente ramase in istorie: invazii, campanii militare sau retrageri strategice, activitati comerciale intense, schimburi culturale intre Occident si Orient care au transformat acest loc spectaculos el insusi prin peisaj Miza controlului asupra acestei trecatori de granita a fost cu atat mai mare cu cat se afla intre doua zone cu statut special: la nord tara Barsei, cu o populatie saseasca si secuiasca foarte activa, privilegiata in cadrul Regatului Maghiar (respectiv al Principatului Transilvaniei) si la sud capitalele tarii Romanesti care s-au succedat in perioada medievala: Campulung Muscel, Curtea de Arges, Targoviste Confruntati cu invazii sau hartuieli ale Transilvaniei prin acest pas (cumanii, la inceput, apoi muntenii, turcii si tatarii), regii maghiari au tinut sa aiba aici un punct de 8 Pardoseli magazin in mod clar, vizitatorii atrasi in prezent de mitul lui Dracula pleaca dezamagiti de la Bran, gasind, in loc de un salas al vampirilor sau camere de tortura, un mic castel medieval care poate fi numit mai degraba cochet dupa finalizare aceasta a intrat in proprietatea regalitatii maghiare, cu un castelan numit de rege Apoi a fost instalata o garnizoana formata din mercenari (uneori englezi!), nu foarte numeroasa - niciodata nu a depasit 40 de oameni Rolul lor militar era doar de a pazi tre-catoarea si de a rezista la un atac pana la sosirea intaririlor Cetatea Bran a fost inzestrata cu un domeniu format din cateva sate din zona, iar stapanii domeniului aveau drept de folosinta asupra padurilor si apelor, fantanilor si campurilor acestora insusi regele Sigismund de Luxemburg a trecut in 1395 militara acceada Batran Devenit aliat si vasal, acesta din urma se pare chiar ca a avut drept de folosinta asupra cetatii, drept care a fost retras dupa cateva decenii urmasilor sai si trecut in mainile secuilor lancu de Hunedoara in secolul al XV-lea si Gabriel Bethlen in pe aici, in campania sa prin care l-a ajutat sa la tron pe Mircea cel aparare, care sa gestioneze in acelasi timp si activitatea de granita, importanta de asemenea, date fiind schim -burile comerciale cu Peninsula Balcanica si Orientul, inca din secolul al Xlii-lea au fost ajutati de sasii colo -nizati in tara Barsei, iar in timpul domniei lui Ludovic i de Anjou (1342 - 1382) a inceput istoria unei cetati la Bran intemeiata pe la 1377, aceasta a fost ridicata in paralel cu alte cetati care sa apere granita de sud a Transilvaniei, precum cea de la Talmaciu (la defileul Oltului) Pentru a-i implica si pe sasi in construirea cetatii, regele Ungariei le-a promis sasilor brasoveni asezarea in acest loc si a vamii, respectiv posibilitatea de a controla targurile din regiune Mesteri priceputi, sasii au realizat constructia pe propria cheltuiala, dar Pardoseli magazin 9 pardoseli istorice secolul al XVii-lea au intarit cetatea in mod consistent si istoria medievala a locului a fost destul dezbuciu -mata, cu campanii ale turcilor si muntenilor in tara Barsei si asedii ale Branului, fapt care a impus permanent lucrari de fortificare, suportate de regula de brasoveni i-au adaugat noi elemente de aparare Pe aici fugeau din Valahia boierii tradatori, urzeau comploturi si se reintorceau cu noi resurse militare, regii maghiari si voievozii transilvaneni avand mereu un cuvant de spus in asezarea pe tron a unui domn muntean, in concurenta cu inalta Poarta Spre deosebire de legendele de mai tarziu, de asocierea cu mitul lui Dracula si localizarea la Bran a evenimentelor din romanul lui Bram Stoker, Vlad tepes nu a fost legat in mod deosebit de acest castel, decat in contextul relatiilor sale cu Transilvania si Ungaria Altfel, sunt cunoscute aliantele cu regele maghiar si transilvanenii, dar si conflictele comerciale cu negustorii brasoveni, fapt care a stat la baza a numeroase tentative de inlaturare de la domnie si a popularizarii actelor lui de cruzime, adevarate sau exagerate Actiunile lui de "pedepsire" a brasovenilor au existat, desigur, cu trageri in teapa si alte grozavii medievale descrise in cronici; drept urmare, cei 14 ani de inchisoare petrecuti la Visegrad si Pesta de Vlad tepes se pare ca au fost consecinta acestor nemultumiri ale sasilor transilvaneni istoria cetatii nu este lipsita nici de povesti despre abuzurile castelanilor, contributii exagerate impuse brasovenilor, despre pierderea posesiunilor si vamuirea incorecta a marfurilor in anul 1458, sasii Ш nemultumiti nu au gasit alta solutie decat sa ocupe   cu forta cetatea si sa il sechestreze pe castelan Regele f maghiar Vladislav al ii-lea Jagello (1490-1516) s-a f imprumutat in repetate randuri de la localnici, i punand drept gaj castelul, care la un moment dat iese i de sub jurisdictia regala si intra sub cea a Brasovului, cu efecte benefice pentru asezare Diversele venituri sunt alocate unor lucrari de modificare si consolidare, i amenajarea loggiei din interior si inaltarea zidului de incinta, a turnului central, donjonului si altor i amenajari De la un anumit moment, rolul castelului к a devenit mai mult administrativ, deoarece folosirea ' tunurilor facea inutile lucrari de fortificare pentru asediu Brasovul a capatat drepturi depline asupra caste -lului in urma unui act de donatie din partea lui Gheorghe Rakoczy al ii-lea, principele Transilvaniei (24 aprilie 1651) Dar in secolul urmator, strategia Habsburgilor impiedica activitatea comerciala a negustorilor brasoveni, iar Branul a intrat sub controlul strict al statului austriac Ce-i drept, in acest context au mai fost realizate cateva lucrari de renovare, dar in timp rolul castelului s-a redus la cel de control sanitar si domeniu al imperiului, mai ales de cand granita si vama au fost stramutate 10 Pardoseli magazin stiti cat de uscata este suprafata pe care montati parchetul, podeaua, lambriul folosit? Baca NU, noi va oferim SOLUtiA! Masurati cu precizie nemteasca umiditatea din: aer, sapa, beton, gips-carton si alte materiale de constructii Metoda de masurare poate fi fara contact (cu bila), cu ace sau perii sau prin metoda calciu-carbid Pentru mai multe detalii si o oferta pentru viitorul dumneavoastra umidometru, contactati-ne la: office@muehlboeckromania ro sau la tel 0741 019833 CAHH Un episod important a mai fost in timpul Razboiului Ruso-Turc din 1877 - 1878, cand, preventiv, s-au facut modificari care de fapt au deteriorat castelul (au fost indepartate acoperisurile pentru a se instala diverse constructii defensive) in timpul Primului Razboi Mondial, edificiul era ocupat de un oficiu silvic Dupa Marea Unire, Castelul Bran ar fi avut probabil soarta altor edificii de acest gen daca nu ar fi intrat in proprietatea Casei Regale a Romaniei, granita dintre Transilvania si Romania fiind desfiintata in 1920, brasovenii au inspiratia de a-1 darui Reginei Maria, care il vizitase si admirase in timpul unor calatorii dinainte de razboi intrucat resedinta regala de la Sinaia nu era departe, Regina a facut din renovarea castelului un proiect personal, in care s-a implicat din tot sufletul, la fel de mult ca in cazul domeniului de la Balcic (Cadrilater) Cu ajutorul arhitectului Karel Liman, care lucrase si la Peles si Pelisor, castelul a fost transformat radical, capatand trasaturile unei resedinte regale, chiar mondene Pardoseli magazin 11 pardoseli istorice Au fost adaugate turnuri pentru scari, meterezele si gurile de tragere au fost transformate in ferestre, sobele si vetrele in camine moderne A fost sapata o fantana de 57 m, s-a construit o uzina electrica pentru iluminare, au fost instalate posturi telefonice, apa curenta si un lift imprejurimile au fost amenajate cu gradini, livezi, sere, o casa de vanatoare, o casa de ceai, locuinte pentru personal, grajduri pentru cai si tot ceea ce putea fi necesar unei resedinte de vara regale A mai fost construita o capela care a fost pictata in 1927 de Arthur Verona Decoratiunile interioare au amprenta Reginei, desi constructia nu a permis prea multe modificari Poate ca meritul este tocmai acesta, de a nu demola nimic din ceea ce dadea personalitate castelului, chiar daca usile erau atat de mici incat trebuia sa te apleci ca sa treci prin ele Atasamentul Reginei fata de castel era cunoscut, astfel ca inima ei, asezata con form testamentului la Balcic, a fost mutata in 1940, dupa pierderea Cadrilaterului, la Bran in perioada comunista, castelul a ramas in custodia statului roman, care l-a transformat in muzeu in prezent, se afla de putin timp in proprietatea mostenitorilor, urmasii Principesei ileana, fiica Regelui Ferdinand si a Reginei Maria La interior, amenajarile sunt marcate de usile joase, deschiderile mici prin zidurile groase, darsi de trecerea admirabila de la medieval la rustic si la curentele arhitectonice ale secolului trecut (lucru datorat interventiilor din perioada interbelica) Un eclectism special Scarile si caile de acces dau senzatia patrunderii intr-o lume misterioasa, ac- iNTERiOR centuata de lipsa perspectivelor catre exterior Pardoselile sunt in majoritate din brad afumat, sub forma de dusumea (destul de rustica si ea, cu noduri, ca in amenajarile taranesti locale) Solutia s-a dovedit destul de buna si din punct de vedere practic, daca ne gandim ca pe aici trec zilnic sute de vizitatori De asemenea, in unele spatii se pot observa pardoseli din klinker, din diferite epoci si cu diferite grade de uzura Din loc in loc, au fost pastrate trepte de piatra slefuite stangaci, ca niste relicve ale Evului Mediu Unele grinzi sunt incrustate sau pictate, dupa traditia comunitatilor de romani si sasi din zona Poate fi vazut de asemenea un deck de exterior, pentru una dintre terase, din acelasi material care rezista destul de bine 12 Pardoseli magazin MAGAZiN PRiMA REViSTa DEDiCATa PROFESiONisTiLOR DiN DOMENiUL PiSCiNELOR CENTRELOR SPA si BALNEARE HOTELURiLOR CU DOTaRi SUPERiOARE SpaMagazin www spamagazin ro pardoseli istorice Vizitatorul este fascinat de curtea interioara placata cu piatra, de scara "secreta", sapata in secolul al ХІѴ-lea pe latura estica a cetatii, facand legatura intre etajele 1 si 4 in acest conglomerat eterogen de constructii militare au fost amenajate camere discret modernizate, cu sobe de teracota spectaculoase, unele combinate cu cuptoare traditionale romanesti sau medievale Este evident ca regina nu a vrut sa epateze prin interventii, nici chiar in apartamentul propriu, cel al regelui sau cele al membrilor familiei Amenajarile initiale cuprindeau (ca si acum, partial) elemente din fier forjat si mobilier de culoare inchisa, piese Art Nouveau incadrate de altele renascentiste sau bizantine, covoare orientale foarte potrivite pardoselilor din lemn masiv in fond, indiferent de piesele de mobilier expuse, Castelul Bran ramane o bijuterie, o dovada a felului in care un trecut valoros poate fi readus la viata prin arhitectura, prin bun-gust si bune intentii   14 Pardoseli magazin pardoseli uscate Vidifloor Ne incanta nespus, am vrea sa le readucem la gloria de altadata, dar cat de greu se renoveaza cladirile vechi! Mansardele lor sunt valoroase prin spatiul util pe care ni-l pun la dispozitie, dar si prin insusi faptul ca permit locuirea intr-un loc incarcat de semnificatii Grija cu care trebuie realizata mansardarea sau renovarea unei mansarde ne conduce de multe ori la un montaj uscat, care sa afecteze cat mai putin constructia, iar daca este vorba de pardoseli, avem o solutie: sistemele de pardoseli flotante uscate Knauf Vidifloor o sansa pentru Folosirea spatiilor de sub acoperis prin mansardare a fost cu siguranta una dintre ideile care au revolutionat arhitectura si tehnicile de constructie, numitorul comun al cladirilor urbane incepand cu Parisul anilor 1850 Orasele romanesti au o mostenire bogata a acelor vremuri - case si cladiri mansardate, sau cu acoperisuri inalte care pot fi amenajate astfel au fost construite inclusiv in perioada interbelica Potentialul acestor spatii a inceput sa fie valorificat tot mai mult, iar beneficiarii, arhitectii si constructorii cauta solutii prin care lucrarile sa devina cat mai simple, mai rapide si mai sigure pentru cladirile vizate 16 Pardoseli magazin Amenajarea peretilor si tavanelor unei mansarde se face in general prin montaj uscat, cu panouri din gips- carton pe structuri de diferite tipuri (metal si lemn in general), iar lucrarile avanseaza rapid, curat, fara a incarca execesiv structura cladirii Acelasi lucru este dorit si pentru pardoseli, adevarata provocare a unei mansardari Planseele de sub mansardele imobilelor vechi pot fi din beton, in anumite cazuri, dar de cele mai multe ori sunt structuri de lemn (grinzi si scanduri), care ar suporta cu greu sarcini suplimentare importante, precum cele ale unei sape umede groase, care sa preia toate denivelarile, in plus, umezeala unei sape turnate le-ar putea provoca pagube iremediabile, iar transportul acesteia pana la ultimul etaj inseamna un efort considerabil Aceasta dilema poate fi evitata simplu prin folosirea pardoselilor flotante Knauf Vidifloor, aplicate direct peste acea structura de lemn, permitand in acelasi timp ascunderea anumitor tubulaturi si instalatii montate in procesul de modernizare Foarte multi montatori de pardoseli s-au familiarizat cu acest material si pot propune solutii adaptate fiecarui spatiu, eventual sub consilierea producatorului Knauf Vidifloor este o gama de sape flotante uscate compusa in principal din placi pe baza de ipsos armat cu fibre celulozice, disponibile in trei variante: Fi 31 (placi lipite in fabrica, decalate una fata de cealalta cu 5 cm), Fi 32 (placi caserate la partea inferioara cu un strat izolator din polistiren sau vata minerala) si F135 (placi care pot fi montate in santier in doua straturi succesive) Sistemul este disponibil in mai multe variante, inclusiv pentru incalzirea in pardoseala, oferind tot ceea ce este necesar: hidroizolatie, termoizolatie, suprafete finale plane, continue, compacte, montate astfel incat sarcinile sa fie distribuite uniform asupra intregii pardoseli Nu in ultimul rand, trebuie spus ca este o pardoseala flotanta, care, desi are o anumita rigiditate si o stabilitate dimensionala optima (ramane inerta la schimbari de temperatura si umiditate), permite miscarile firesti ale unei substructuri din lemn Bineinteles, sistemele de pardoseli uscate Knauf Vidifloor pot fi montate pe orice tip de suport, inclusiv beton, preluand denivelarile acestuia cu ajutorul umpluturii uscate Knauf Trockenschiittung (granulozitate 1 - 6 mm si greutate de circa 5, 15 kg mp cm grosime, umiditate reziduala 1%) Acest material poate fi aplicat intr-un strat de pana la 100 mm, iar rolul lui, pe langa nivelare, poate fi mult cautata izolare fonica intre etaje Peste sistemele Knauf Vidifloor, se poate veni cu orice tip de strat final, rigid (parchet, placi, ceramice) sau elastic (PVC, linoleum, mocheta) Element mixt Vidifloor Knauf Vidifloor Fi35 - placi de 10 mm sau 12,5 mm grosime, montate in santier in doua straturi succesive, cu rosturi decalate Al doilea strat se lipeste de primul cu adeziv Knauf Aqualine, Knauf Systemkleber sau Knauf Uniflott, dupa care se fixeaza pe intreaga suprafata cu suruburi speciale Vidifloor Sunt potrivite pentru sistemele de incalzire in pardoseala (conductivitatea termica R = 0,29 W (mK) Knauf Vidifloor F132 - placi de 20 mm grosime, caserate la partea inferioara cu un strat izolator din polistiren (20 sau 30 mm grosime), sau placi de 20 25 mm grosime, caserate cu un strat izolator din vata minerala de 10 mm grosime Se monteaza prin lipirea falturilor cu adeziv Falzkeber sau Systemkleber si se fixeaza suplimentar cu suruburi Knauf Gips City Gate Building - South Tower Piata Presei Libere nr 3-5 Bucuresti Tel : +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048 www knauf ro Pardoseli magazin 17 eveniment Anuala de Arhitectura Bucuresti 2013 a fost un eveniment urban bucurestean care a propus ca tema orasul contemporan Constituit ca o promisiune a fericirii, acesta este supus unor paradoxuri esentiale: pe cat de plural, dens si puternic devine, pe atat de firav si local este adesea intre formele lui construite si dinamica vietii comunitatilor se nasc rupturi, fisuri si discontinuitati Cu aceasta provocare se confrunta in prezent arhitectura contemporana Ea cerceteaza noi modalitati de refacere si retesere Aceasta refacere nu mai utilizeaza obiecte sau mase, ci vizeaza oameni, comunitati, spatii, locuri si procese Arhitectura contemporana ca dispozitiv social - iata un construct care, introdus in zonele scindarii, poate reface tesutul, contextul si, in acest fel, orasul Anuala de Arhitec -tura provoaca perceptia urbanului, interogheaza constructele care mo -deleaza Bucurestiul astazi si lansea -za o dezbatere in gasirea resurselor locale pentru a face fata tuturor in -fluentelor globalizante Cum poate arhitectura orasului deveni un astfel de dispozitiv de refacere si rege - nerare, care sa implice atat comunitatile, cat si construitul, un dispozitiv care preluand socialul sa transforme urbanul? Editia din acest an a introdus o inovatie: este prima oara cand, in cadrul celor unsprezece editii, Anuala de Arhitectura s-a extins in spatiul public Realizand un parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti, toate proiectele nominalizate si premiate au fost expuse publicului larg Alaturi de acestea, cateva instalatii urbane si evenimente au constituit latura interactiva a strazii Lipscani din Centrul Vechi: pavilionul si 18 Pardoseli magazin evenimentele Poiana lui locan, biblioteca urbana Wienerberger, locul de joaca Semmelrock, dispozitivele urbane Piastrelle si Tondach, toate realizate de tineri arhitecti impreuna cu firmele de profil Este un proiect pilot pe care vom incerca sa—1 dezvoltam mai mult anul viitor Proiectele participante in cadrul competitiei Anualei de Arhitectura Bucuresti 2013 s-au remarcat prin cateva puncte tari, care au fost apreciate atat de public, cat si de juriu in majoritate, proiectele au o calitate foarte buna, care nu reflecta criza puternica prin care trece Romania astazi si mai ales sectorul constructiilor Fata de anul trecut, numarul participantilor s-a redus nesemnificativ, ceea ce ne face sa speram ca in viitor lucrurile se vor echilibra Ceea ce ne-a bucurat in mod special e faptul ca un numar apreciabil de lucrari premiate au reusit sa exprime foarte bine tema curatoriala a Anualei (local   global) si ca infatiseaza un demers arhitectural din ce in ce mai specific spatiului si culturii in care traim Pentru intreg festivalul Anuala de Arhitectura Bucuresti 2013 dorim > sa multumim partenerilor nostri MNAC, UAUiM si PMB, sponsorilor Wienerberger, Semmelrock, Tondach, Reynaers, Piastrelle, Ruuki, Lafarge, Leykom, Alche-mia, precum si partenerilor media: igloo, Arhitext, Zeppelin, Mansarde & Acoperisuri, Arhitectura, Pardoseli Magazin, Atelierul de Proiectare, Arhiforum   • Proiectele nominalizate si premiate, precum si alte informatii despre desfasurarea editiei de anul acesta a Anualei de Arhitectura Bucuresti, le puteti gasi pe site-ul evenimentului: www anuala ro xperr Ca rari tii acopari orie* viciu ascuns ieqat dt aicrutie- Montaj profesional de parchet Confectionat si montaj trepte Reconditionari si restaurari Cteaning si intretinere parchet si deck importator parchet Bauwerk Elvetia Distribuitor produse profesionale Bona-Suedia Adresa Magazin Str CiAbucet 5Й, Sector 1 Bucuresti TeUFaic 021 224-0064 offi ce^parc hetexpert ro CERTiFiCAT DE GARANtiE Parchet Expert asigura garantia pentru instalarea parchetului masiv si pentru punerea in opera a materialelor aferente lucrarii Pardoseli magazin 19 SiSTEME SiKAFLOOR  PENTRU iNDUSTRiA ALiMENTARA liii atHLti itfit iliiCHi CiTitii tfs >> ЙТ1[ЖШ'О г (ic* ІёгпрёгагигЗ,, боііИ ііІоіг Си СигЗГаг* Btc, irii a:c:eias n timp, suprafaia patdosdiii Пёіаіііё sa in i г u n ea   s a c s f j ni'tefe de igte n a, san a t s t e: i siguif-an t Й 1 Si 1t рпж ie S i к a f i oo i '  i г iri e n i   n esc t oate ж e,r; t e cer ii г t e sp ec ifi c e,   v 1 • i г с s i t -' a   i ѵй |l 0if 'mu hiipi ie rte іа a i i z a г g a ace я o r > Colorata Usor de intretinut De "t bruta' i, fabrici de p"t" sau produs" de panificatie de tutun, patiserii eti Affii3flS a" ІгЭСіГ' 161; Amcrta epo udiica transparenta fara solvent-1’X ѵѵі -и - ѵ і Ltant epoxidic caforat fara solveriti;, pertitfu acppe?tii: prin ralijito cutr af3let ui ti sape irjfoniivpidnte Cio'jiniea totala a stratului i 3 mm Oc ex : procesarea carnii, a pestelui, a produselor lactate bucatarii, furnizori de alimente etc Strat cu intarire rapida, rezistent la alunecare, alcatuit din straturi multiple Rez ii sie 1r fa &0 Л a i a u z ci i a Rezistenta la substantele chimice P'p'istfinta ia діилс-г are hurins rapida Дгпсгй stkatlooi r 'tC   -1 3 Pronie АГТЮГ^Й hir ompcnnnta pe teza flp РММД Cu ni ciiaites 'hriipra0t at iu exces Sttjitde acppeifCe 2 x Sikaflcior 16 Pronto   Sik-aflctof: -Pronto Col o tirpasto Strai de-acoperire ir icdiriipo uent c o lo rat: , pe baza de РММ Д tifosirnea toti!a a sl rutului' 1 0   1 S mm P aduse alimentare recl ronselate Racire ingtietare lapida tdela O'C la -25' ) Rezistenta ia uzura Rezistenta lirri'itata io soc termic Usor ds ini ret mut А ГТЮгs3: Slk lllOCir’ •> ! t |s! ' itlreiT  ido lucru Cirasimsa totala s stratiiiiji 6-9 mm Suprafata decorativa durifkata Пгіггіігагпг nrnnnmir Rezistenta buna la abraziurie ReZiStenti bona is impact ilisponiniia ’rlilr-a uartia de t uitiri P-oduse finite (inclusiv fructe tl legume), alte bunuri de consum Oala: di& beton monolitic aditiveiй cu sjfcame' i: r* 1 ? 1 l i uf i  "" i-  ' — WWW rorrjrjoieJ ro — eveniment Fondata in 1863, Kuberit este astazi principalul producator de sisteme de profile pentru pardoseli rigide (laminat, parchet sau pluta) dar si profile din aluminiu, alama si otel pentru pardoseli textile si elastice "Marca Kuberit e sinonima cu calitatea, inovatia, parteneriatul si rezistenta", puncteaza directorul general Franlc Sondermann Kuberit produce profile metalice pentru pardoseli inca din 1920, in anii urmatori fiind fabricate si distribuite in paralel profile de pardoseala din material plastic si metal pentru ca, la sfarsitul anilor 1980, productia sa revina exclusiv la variantele metalice 150 de ani de succes Devenind in anii ‘90 furnizor al celor mai importanti producatori europeni de parchet si laminat, Kuberit si-a consolidat pozitia de partener al industriei profesionale a pardoselilor - firma detine azi peste 105 patente si drepturi de autor pentru profile standard si speciale, precum canturi, margini de treapta sau profile cu functiuni speciale Paleta de produse cuprinde peste 12 000 de profile de trecere, terminatie (inclusiv plinte) si protectie din otel inox, alama si aluminiu, natur sau eloxate, dar si finisate cu furnir din lemn sau cu pluta, respectiv modele printate digital foarte rezistente la abraziune Kuberit detine 18 sisteme de profile recunoscute pentru parchet, laminat ori pluta, respectiv peste 200 de tipuri de profile din aluminiu, alama si otel doar pentru pardoselile elastice si textile, in diferite executii, beneficiarii putand alege versiuni negaurite, pregaurite sau autoadezive, care se monteaza pe suport sau pot fi montate dupa montarea pardoselii finite in 1996 compania din Altena s-a mutat in noua fabrica din Ludenscheid, suprafata de productie crescand de peste patru ori - de la 1 600 la 7 000 m2 Nu a fost insa suficient, asa incat firma a achizitionat in 2002 un teren de 25 000 m2 in Drolshagen, inaugurand in 2004 o noua fabrica de 3 000 т2 Kuberit distribuie produsele sale inovative in toata lumea Profilele Kuberit se pot admira pe vasele de croaziera de lux si in celebra Burj Khalifa, cladirea cea mai inalta din lume (828 metri) 32 Pardoseli magazin in Japonia, China, Europa de Est si Rusia se distribuie cca 10% din productie, cea mai mare parte a modelelor vanzandu-se in Europa, Africa si America, principalele piete fiind Germania, Franta si Benelux "Avand in vedere istoria noastra neintrerupta de 5 generatii, exista cativa factori esentiali in filosofia noastra: dezvoltarea si inovarea constanta a produselor, respectarea calitatii germane, parteneriatul activ cu specialistii, distribuitorii si arhitectii", explica domnul Frank Sondermann, director general de 20 de ani al companiei Circa 250 de invitati, intre care personalitati din lumea politico'economica, colaboratori cu vechime si dienti din 15 tari au sarbatorit jubileul de 150 de ani la Liidenscheid pe 14 iunie a c Manifestarea a devenit un adevarat Who is Who al bransei pardoselilor, fiind prezenti numerosi producatori de parchet si laminat, dienti vechi, distribuitori de pardoseli si reprezentanti ai asociatiilor din bransa t i in declaratiile lor, domnii Dieter Dzewas, primarul din Liidenscheid, Dr Matthias Heider, membru al Bundestagului, Ludger Schindler, presedintele Asociatiei Europene a Laminatului si Dr Peter Hamberger, presedintele Federatiei Europene a Producatorilor de Parchet au elogiat activitatea domnului Frank Sondermann si a celor 160 de colaboratori ai acestuia in dezvoltarea bransei pardoselilor si a formarii profesionale a reprezentantilor ei Oaspetii au parcurs apoi o scurta incursiune in istoria companiei, sustinuta de fotografii vechi ale primilor ani, prezentarea domnului Sondermann trecand prin cele mai importante momente ale istoriei germane - cele doua razboaie mondiale, anii miracolului economic, caderea zidului, pana in prezent Un moment impresionant l-a constituit evocarea carierei doamnei Ursula Hauptfleisch, care a lucrat in companie 50 de ani, intre 1961 si 2011 Gala a continuat cu un program muzical excelent cu orchestra, cor A- Capella, finalizandu-se cu un show laser Ziua urmatoare a apartinut colaboratorilor si fami -fiilor acestora, la sarbatoare participand 400 de vizitatori incepe productia de decoratiuni interioare exterioare pentru ferestre Distributia decoratiunilor interioare exterioare pentru ferestre si accesoriilor de mobilier Producerea primelor profile metalice pentru pardoseli Primele patente proprii, garnitura Kii-Be-Rollring inlocuieste vechile versiuni Catalogul din 1930 cuprinde 25 pagini, intre care doua dedicate profilelor metalice pentru pardoseli Deja se produc profile de alama cu sistem antiderapant Al doilea Razboi Mondial Kiiberit distribuie intre altele draperii pentru camuflarea luminii - aspect important pe timp de razboi Productia de profile pentru pardoseala si trepte, plinte din material plastic, pentru pardoseli din linoleum, PVC si mocheta Comercializarea sculelor si accesoriilor pentru pardosisti Productia primelor profile combi pentru trepte cu elemente antiderapante, recunoscute ulterior de TUV Primele profile pentru parchet - compania se adapteaza foarte rapid pietei in plina dezvoltare a pardoselilor Dezvoltarea celebrului sistem de profile pentru parchet (PPS") Reunificarea Germaniei da un impuls major dezvoltarii pietei constructiilor, cererea pentru profilele Kiiberit crescand foarte mult in noile landuri Oprirea productiei de profile sintetice si concentrarea exclusiv pe versiunile din metal Aceasta decizie strategica transforma firma in principalul jucator al pietei de profile metalice premium incepe productia de profile din aluminiu acoperite cu decoruri imitand textura lemnului si furnire Patentarea profilelor "PPS" cu baza fixata pe suport" Patentarea profilelor EB curbabile China confirma patentul "Euro-Clip"" Patentarea inaltatoarelor "PPS’-Lifter" Patentarea inaltatoarelor "Euro- Step si Step-Clip Champion" Patentarea profilelor FCS-System Patentarea sistemului de profile pentru rosturi de dilatare Darea in functiunea unitatii de productie complet automatizate Patentarea sistemului de plinte "Decolino" investitia intr-un nou sistem de slefuire si intr-o noua linie de impachetare Gravarea laser a logourilor alese de dienti "PPS-Champion’" declarat cel mai bun sistem de profile din Germania (reales si in 2012) Patentarea primului sistem adaptat pentru trepte Patentarea primelor plinte cu tehnologie Feder investitie in tehnologia primarii digitale introducerea pe piata a profilelor "Design-Clips" pentru acoperiri PVC investitie suplimentara in tehnologia primarii digitale Suprafete ultrarezistente, clase AC3 - AC5 Patentarea sistemului Click pentru trepte Prezentarea noii serii, "Design-Elements" cu prilejul jubileului de 150 de ani Pardoseli magazin 33 Sistemul Renoplan Nr 2 Cum se pot restaura rapid si profesional treptele uzate, fara solventi? "UZiN WK 222 performeaza in toate zonele prin timpul sau redus de deschidere, proprietatile de incarcare imediata si versatilitatea sa " a Ernst Wohlleb, Coordonatorul Serviciului Tehnic, UZiN UZiN PARDOSEALA VA APARtiNE Scaneaza Codul QR si obtine mai multe informatii Cum se pot restaura rapid si profesional treptele uzate, fara solventi? Cu UZiN NC 880 si UZiN WK 222 Vechile trepte si podesturi nu arata doar neplacut, ci prezinta si un risc real pentru siguranta Pentru atingerea unei solutii permanente si sigure, gata imediat pentru trafic, se impune un adeziv puternic de contact, cu timp redus de deschidere UZiN WK 222 este un adeziv neoprenic pe baza de apa, utilizabil pe toate materialele uzuale in constructii Produsul indeplineste toate cerintele de climat interior sanatos, protejand inclusiv sanatatea aplicatorilor Un avantaj al adezivului UZiN WK 222: se poate folosi la fel ca un adeziv de contact traditional pe baza de solvent Compusul de nivelare Turbo UZiN NC 880 cu priza rapida asigura o pregatire a substratului optima si rapida UZiN NC 880 se aplica usor si fin, deopotriva pe suprafete orizontale si verticale Gaurile din suprafetele din lemn, sape sau beton se pot umple usor, iar neuniformitatile se pot nivela fara probleme Materialul de acoperire se poate aplica deja dupa aproximativ 30 minute Amorsati sapele de sulfat de calciu, compusii de nivelare pe baza de gips si substraturile puternic absorbante cu primerul universal UZiN PE 360 Aplicati adezivul de contact fara solventi UZiN WK 222 folosind rola galbena din spuma inclusa in pachet, la colturi si margini utilizand peria de silicon UZiN pentru a aplica in strat uniform adezivul pe materialul de acoperire si pe substrat La aplicarea adezivului cu rola de 25 cm inclusa in pachet, se recomanda presarea rolei pe o alta suprafata in prealabil, pentru uniformizarea materialului pe rola Nivelati neuniformitatile accentuate si asperitatile suprafetei folosind compusul de nivelare Turbo UZiN NC 880 Turnati apa rece si curata intr-un recipient curat Adaugati pudra in timp ce amestecati viguros pana la obtinerea unui material fara bule Amestecati doar atat mortar cat puteti aplica in decursul a 5 - 10 minute Aerati ambele straturi de adeziv cel putin pana devin neaderente la atingere Alternativ, partea de pe materialul de acoperire se poate aplica din ziua precedenta, a doua parte cu adeziv fiind aerata apoi pana suprafata e usor umeda la atingere Aplicati compusul uniform pe substrat cu nivela pana la grosimea dorita UZiN NC 880 se poate finisa dupa aproximativ 15 minute; zona e gata de aplicarea materialului de acoperire dupa aproximativ 30 minute Aplicati materialul de acoperire imediat ori in decursul timpului de contact al adezivului, asigurati- va de asezarea adecvata a materialului si aplicati presiune pe toata zona, roluind cu un cilindru metalic Corectari ulterioare ale pozitiei nu mai sunt posibile Dupa 10 -20 minute presati puternic cu cilindrul, in special imbinarile si colturile lucrari de referinta Mocheta pentru un hotel aparte in orasul Carei a fost construit recent un hotel de 4 stele, L'art Hotel, deosebit ca dotari si finisaje, cu elemente de clasic si modern echilibrate in mod fericit, pentru a surprinde acele note de familiar si eleganta specifice unui boutique hotel autentic Aici sunt expuse permanent lucrari plastice care sugereaza preocuparea pentru latura artistica a serviciilor ospitalitatii de calitate Nu ne vom indeparta de arta vorbind despre pardoseli: o suprafata de circa 600 mp de mocheta in camere, restaurant, holuri si pe scari Furnizarea materialelor necesare, montajul si integrarea pardoselilor in conceptul de design al hotelului au apartinut firmei Dacca Group Trade din Cluj-Napoca, firma specializata care are un portofoliu important de lucrari in domeniul Horeca Materialele utilizate pentru pardoseli au fost de calitate premium, in concordanta cu intregul proiect de amenajare a hotelului Mobilierul, finisajele, dotarile bailor, gestionarea luminii, textura si culorile mochetei, toate au fost integrate intr-un concept de design interior foarte exigent din perspectiva calitatii si aspectului produselor folosite Data fiind destinatia locatiei, pentru montajul mochetei s-a tinut cont atat de rezistenta la trafic intens, cat si de clasa ridicata de confort in privinta aspectului, s- a optat pentru nuante calde, naturale, uni, cu detalii structurate, iar lucrarile de punere in opera au presupus si proceduri mai elaborate (montaj cu intarsii, realizarea unor plinte si profile, diferente de nivel, acoperirea scarilor etc ) care au fost executate cu maxima rigurozitate, pana la cel mai mic detaliu Mocheta, selectata in urma unei consultari atente, face parte din portofoliul Dacca Au fost alese sortimente de mocheta Lano Flooring Solutions, din gamele Carve, Zen si Zen Design, care sa indeplineasca toate exigentele mentionate mai sus in camere a fost montata mocheta Carve, o varianta uni, cu design 36 Pardoseli magazin personalizat prin scroll (ornamente in volute), produsa cu un strat suport care sa dea un confort suplimentar la calcare Acoperirea a fost realizata astfel incat mocheta din camera sa fie prelungita la fiecare etaj in spatiul culoarului cu circa 20 cm, fara imbinari, pe sub usi Pe holuri, scari si in casa scarii s-au realizat intarsii cu 3 tipuri de mochete (Carve, Zen si Zen Design), avand o conformatie asimetrica, care fac interesant tranzitul prin aceste spatii in general, imbinarile au fost gandite astfel incat sa existe elemente de continuitate intre camere si hol, respectiv intre hol si scari, astfel incat sa fie respectata ideea unitara proiectului Pentru montajul propriu-zis, au fost folositi adezivii pentru mocheta Forbo 522 si 233 Plinta a fost realizata din mocheta surfilata, iar cele doua tipuri de mocheta, Carve si Zen, avand grosimi diferite, pentru egalizarea lor a fost folosit un strat suplimentar de underlay "Acest proiect a fost o provocare frumoasa pentru noi si suntem mandri de ceea ce am obtinut, in conditiile in care beneficiarii au investit in calitatea materialelor, dorindu-si sa obtina rezultate pe masura si in privinta imaginii de ansamblu, a rigurozitatii lucrarilor de punere in opera Datorita portofoliului nostru variat de produse, experientei capatate de echipa in realizarea unor proiecte deosebite, putem spune ca Dacca stie sa raspunda prin calitate si profesionalism provocarilor de acest gen, lucrarilor complexe, cu un grad ridicat de exigenta" Echipa Dacca Dacca DACCA GROUP TRADE S R L Str stefan Luchian, Nr 3, Cluj-Napoca Tel : +40-364-109-987; Fax: +40-364-262-927   office@dacca ro www dacca ro Pardoseli magazin 37 pardoseli sportive Va prezentam in aceste pagini o sala de sport conceputa pentru baschetul de performanta - una in care se joaca zilnic, pentru antre -namente, iar saptamanal au loc meciuri oficiale, de campionat intern Este sala echipei de baschet Asesoft, construita cu 2 ani in urma si care a avut nevoie de acreditarea FiBA (Federation internationale de Basketba11) Acestea fiind cerintele beneficiarul, a fost ales un parchet din lemn stratificat cu stratul de uzura din stejar, special creat pentru aceasta destinatie - Boen Arenaflex in prezent sala permite desfasurarea de jocuri diverse (handbal, baschet, volei) la nivel de competitie nationala si chiar internationala Pardoseli de sport pentru competitii Cunoscuta fiind preocuparea specialistilor in pardoseli de sport pentru a gasi acel echilibru optim intre flexibilitate si rigiditate, dar si de a reduce cat mai mult denivelarile stratului suport pentru a obtine o suprafata plana, s-a optat pentru acest sistem complet, compus in principal dintr-o substructura cu suporturi de plastic 38 Pardoseli magazin si rigle transversale din lemn, respectiv parchetul propriu-zis, din placi mari cu stratul de uzura din stejar Flexibilitatea pardoselii este data de montajul pe aceste suporturi, de buretele amplasat sub ele si de respectarea distantei dintre riglele pe care este montat parchetul Astfel, au putut fi obtinute rezultate exceptionale privind absorbtia socurilor (importanta pentru sportivi, care vor sa isi protejeze ligamentele), privind deformarea si energia pastrata de minge la ricoseu Principalele etape de executie Lucrarea a presupus acoperirea cu parchet a circa 1 015 mp de teren Dat fiind faptul ca este vorba despre un sistem, cu toate componentele gata pregatite, D&D Parchet Design montaj pardosel din lemn SPECiALiZARE PENTRU SaLi DE SPORT Referinte: 9 Sala Asesoft Ploiesti - baschet Sali de squash in resedinte particulare Sala Dinamo, Dobroiesti ilfov — volei, baschet, handbal Liceul Miko imre, Sf Gheorghe, Covasna - sala multidisciplinara Sala Junii Sibiului -dansuri populare Telefon: 0742 069 467 www parchetsportiv ro pardoseli sportive montaj rapid si foarte putine taieturi, totul a durat 10 zile, cu o echipa formata din 5 oameni Asa cum au subliniat executantii, la buna evolutie a santierului a contribuit dotarea cu scule profesionale, in special capsa -toare (capsele fiind de anumite dimensiuni prestabilite, in forma de U) De asemenea, parchetul din lucrarea prezentata nu se uleieaza sau lacuieste, fiind acoperit din fabrica cu 7 - 8 pelicule de lac cu uscare UV Lemnul este astfel protejat de un strat foarte dur si rezistent, in conformitate cu specificatiile necesare, inclusiv cele referitoare la aderenta (si ea importanta, pentru a evita accidentarile) in plus, se reduce substantial timpul de montaj, nefiind necesare aplicarea finisajelor si perioadele de asteptare pentru uscare lata, asadar, cele mai importante etape ale lucrarilor: La aparitia parchetarilor, in sala se gasea o sapa din ciment Peste aceasta au fost asezate doua straturi de folie din polietilena, fiecare cu grosimea de 0,5 mm in continuare, se aseaza picioarele de plastic, avand la baza un burete special, cu grosime de circa 10 mm, a carui elasticitate este special calculata de producator Picioarele din plastic sunt de mai multe dimensiuni (pentru a da cota la care se aseaza riglele) si fiecare tip poate fi asezat in doua pozitii cu cote diferite (mai sus sau mai jos) Astfel, se asigura o plaja mai larga a diferentelor de nivel care pot fi preluate de aceste suporturi Stabilirea cotelor suporturilor se face folosind nivela cu laser Apoi se aseaza liber riglele si se trece la montajul parchetului; la nevoie, parchetarul poate opta in plus pentru a aseza sub rigle niste distantiere Lamelele de parchet sunt prevazute cu nut si feder, dar se fixeaza definitiv cu capse Montajul se face exclusiv mecanic, folosind un capsator si un sistem special de capse in final, se traseaza terenul de joc si se monteaza perimetral o plinta cu feder de cauciuc si prevazuta cu un sistem de aerisire, menit recircularii aerului Astfel, suprafata este ventilata permanent, ceea ce este necesar pentru o sala de baschet cu tribune, unde umiditatea poate creste foarte mult, atat de la jucatori si spectatori (transpiratie si respiratie), cat si in procesul de curatenie 40 Pardoseli magazin Executia lucrarii de fata a fost asigurata de D&D Parchet Design, o firma care are in portofoliu nu mai putin de 8 sali profesionale de sport in Romania, executate in ultimii ani Acestea au intre 200 si 1 200 mp, toate acreditate de federatiile internationale ale sporturilor carora le sunt destinate Dat fiind acest istoric, montatorii de la D&D Parchet Design sunt solicitati in toata tara, acolo unde sunt necesare lucrari cu un grad inalt de specializare Pe 11 septembrie 2013, compania Knaufva organiza la Brasov un seminar tehnic cu tema "Sisteme speciale de termoizolare la interiorul cladirilor cu placi capilar-active Knauf TecTem Evenimentul va avea loc incepand cu ora 9 30 la sediul biroului pentru consultanta in constructii Home Point Brasov: Str Aurel Vlaicu nr 106 (sau cu intrare din Str NicoiaeTeclu nr 11) "Avand in vedere numeroasele cladiri cu valoare arhitectonica deosebita existente atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, care pot fi revitalizate cu ajutorul tehnologiilor inovative, credem ca aceste solutii Knauf sunt necesare pe piata constructiilor din Romania", arata reprezentantii producatorului german Pentru informatii despre sistemele de izolatii interioare TecTem , specialistii interesati sunt invitati sa participe la eveniment sau pot accesa www knauf-perlite de Pardoseli magazin 41 lucrari speciale Statiunea Ocna Sibiului, situata in nord-vestul municipiului Sibiu, se identifica in peisajul turistic romanesc prin lacurile sarate care insumeaza o suprafata de 35 700 mp Dat fiind specificul turistic al complexului balnear, bazat pe utilizarea apelor sarate in diferite procedee si tratamente medicale, ne-am oprit asupra pardoselilor realizate aici, care trebuie sa faca fata unei provocari serioase: apa sarata La destinatia actuala de statiune balneara s-a ajuns datorita factorilor naturali, catalizati de activitatea omului Zacamintele de sare au fost valorificate timp de mii de ani, incepand cu dacii, continuand cu romanii si pana in epoca moderna, cand s-a renuntat pe masura ce minele de suprafata se umpleau cu apa din precipitatii si din sol, iar peretii se daramau Folosirea apelor sarate pe o baza stiintifica a inceput in secolul al XiX-lea, cand au aparut primele sistematizari si constructii; in 1909 a fost inaugurat complexul balnear, in 1927 s-a deschis sanatoriul cu caracter sezonier, iar in a doua jumatate a secolului trecut a avut o functionare continua, devenind un faimos obiectiv balnear si de agrement Din 2002 statiunea Ocna Sibiului a intrat intr-o noua etapa: reconstructia si adaptarea la cerintele moderne, pe baza unui patrimoniu valoros Pe langa hotelul existent Salinas, apare in 2006 noul hotel de 4 stele Helios 42 Pardoseli magazin BiFE SiMi Apprcwd 17-21 SEPTEMBRiE 2013 ROMEXPO, BUCUREsTi Ckyanizator Prirlcfwrr qfirjiil CoLKgariLzaloii ASOCiAtiA PRODUCaTORiLOR DE MOBiLA DiN ROMAHiA APMR i  ' " CAMfREt F И MMERT 1 ?ІІЧСОЗТЧІЕМЧ Parteneri media principali Hertz Parttfirri Evenimenl виЦииИ de santier > Loba & Wakol in Romania prin distribuitorul unic SC Executiv Trading SRL Pardoseli magazin 27 PARDOSELi CONFORTABiLE PENTRU CLaDiRi COMERCiALE,, iNSTiTUtii PUBLiCE sl SPAtii PRiVATE Este adecvata pentru: Toate cladirile comerciale si publice, precum scoli, muzee, magazine de vanzare cu amanuntul, centre de sanatate si recree-re unde design-ul individual necesita a fi combinat cu confort si atentie Toate cladirile comerciale si publice, unde personalul stationeaza pentru perioade lungi de timp sau unde se cere reducerea zgomotului de pasi si transmiterea zgomotului in plan orizontal Toate aplicatiile interioare unde se impun emisii reduse de compusi organici volatili COV ("Calitatea interioara a aerului si impactul acesteia asupra omului" - Testat AgBB) Emisii scazute de compusi organici volatili COV (AgBB) Absoarbe zgomotele izolare fonica buna Confort ridicat Rezistenta buna la uzura Rezistenta buna la impact Capacitate de preluare a fisurilor Decorativa Usor de aplicat Flexibilitate in alcatuirea sistemului pentru a servi diferitelor cerinte precum confort, design Solutii pentru suprafete fara rosturi t: !• f Sediu Cential - i wc 'ivs ka ro sapa elastica tolerata, cu emis e redusa de compusi c rganici vclati li COV nivelata sapa elastica rolcrata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata sapa izolatoare fonic, colorata, cu emis e redusa de compusi organici volatili COV nive ata sapa izolatoare fonic, colorata, cu emis e redusa de compusi organici volati i VOC, nivelata eveniment CAMPiONATUL MONDiAL AL TiNERiLOR MONTATORi DE ACOPERisURi, BUCUREsTi, 2014 o i * tari participante: Austria, Belgia, Cehia, China, Elvetia, Estonia, Franta, Germania, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Romania, Rusia, Slovacia, Slovenia, Ungaria ► Numarul de echipe pe sectiuni: 13 - acoperisuri clasice, 10 - acoperisuri terasa, 7 - acoperisuri metalice Daca in 2012 am avut ocazia sa vedem primul concurs de meserii cu participare internationala, din domeniul constructiilor (Campionatul European al Montatorilor de Pardoseli), in luna noiembrie a acestui an s-a desfasurat la Bucuresti cea de-a 25-a editie a Campionatului Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperisuri, eveniment care a capacitat bransele specialistilor din 20 de tari interesul a fost unul general pentru constructori, in particular pentru montatorii de acoperisuri, dar competitia a reprezentat o miza si pentru zona de pardoseli intrucat una dintre cele trei probe de concurs a fost cea dedicata teraselor, in cadrul careia au fost aplicate sisteme complexe de termo-hidroizolare 30 Pardoseli magazin Evenimentul s-a desfasurat sub patronajul iFD (international Federation for the Roofing Trade), in parteneriat cu Asociatia Nationala a Montatorilor de Acoperisuri din Romania, intre 18 si 21 noiembrie 2014, in pavilioanele C2 si C3 ale Complexului Expozitional Romexpo, pe o suprafata de peste 4 000 de metri patrati Avand in vedere faptul ca, in paralel, s-a tinut si al 62-lea Congres iFD, de asemenea un eveniment amplu cu participare internationala, la Bucuresti s-au reunit sute de montatori, specialisti, constructori si membri iFD din Europa, China si SUA Ca un aspect ce merita mentionat, editia din Romania a batut recordul de participare, din perspectiva tarilor inscrise la concurs: aproape 90 de concurenti (30 de echipe) din 16 tari s-au intrecut pentru castigarea unui loc pe podium sau pentru premiul oferit de Presedintele iFD Michael Olszewski la una dintre cele trei probe: acoperisuri clasice, acoperisuri metalice si acoperisuri terasa Fiecare sectiune a avut cate doua probe impuse dupa reguli stricte si una de creativitate, desfasurate pe parcursul celor 3 zile de concurs efectiv, si fiecare tara participanta, obligatoriu membra iFD, a avut dreptul de a trimite cate o echipa pentru fiecare dintre cele 3 sectiuni Componenta unei echipe (corespunzatoare unei categorii) a constat in cate 2 membri cu varste de maximum 26 de ani (impliniti in anul 2014) si un mentor (fara specificatie de varsta, iar acesta a putut activa si pentru alte echipe ale aceleiasi tari) Echipele au venit la competitie doar cu sculele de mana, restul instrumentelor fiind puse la dispozitie de organizatori Concursul s-a desfasurat pe stative standard care simuleaza situatii concrete de lucru, miza nefiind anduranta (suprafata de lucru nu este foarte mare), ci cu precadere detaliile, acele lucrari foarte importante care reflecta adevarata cunoastere a meseriei Conform regulamentului de concurs, juriul a fost format din 6 membri alesi de iFD si, suplimentar, din cate inca un membru din partea tarii gazda pentru fiecare categorie Acestia au tinut cont in evaluarea lucrarilor (atat la final, cat si pe parcursul lucrarilor) de urmatoarele criterii: Pardoseli magazin 31 eveniment precizia executiei in raport cu proiectul performantele lucrarii finale acuratetea detaliilor folosirea corecta si eficienta a materialelor aptitudinile tehnice demonstrate realizarea lucrarilor intermediare solicitate folosirea adecvata a instrumentelor respectarea masurilor de protectie a lucrarii, a propriei persoane si a colegilor ordinea si curatenia la locul de munca acoperisuri clasice: Colum Harkin, Frank Wierschem acoperisuri terasa: Frank Peters, Beat Hanselmann acoperisuri metalice: stefan Wilus, Maros Zacik din partea ANMAR: Cristian Sasu, Delyan Darakchiev, Gheorge Volintiru Au luat cuvantul doamna Prof Dr Arh Ana-Maria Dabija, Conf Univ Dr ing Mariana Stan, producatori de material din gama premium Tot in zona de concurs, perimetral, a fost organizata expozitia "Best Roofs&Facades", unde vizitatorii au putut vedea cele mai reprezentative produse pentru invelitori, termo- si hidroizolatii, ferestre de mansarde, cosuri de fum, etanseizanti, precum si ultimele aparitii editoriale ale presei de constructii Acoperisuri clasice 1 Austria 2 Germania 3 UK si Ungaria, la egalitate Acoperisuri terasa 1 Austria 2 Elvetia 3 Germania Acoperisuri metalice 1 Franta 2 Estonia 3 Polonia Competitorii, participantii la Congresul iFD si sustinatorii evenimentului au avut numeroase ocazii de a se intalni: in cadrul vizitelor la sala de competitie, in cadrul unei seri traditionale la restaurantul Pescarus din Bucuresti si, desigur, la gala acordarii premiilor de la Palatul Cercului Militar National Pe 19 si 20 noiembrie, in proximitatea zonei de competitie au avut foc conferinte pe teme legate de acoperis, la care au participat arhitecti, constructori, furnizori de materiale si multi studenti la arhitectura si constructii Acoperisuri clasice: Polonia Acoperisuri terasa: Austria Acoperisuri metalice: Franta Alaturi de sprijinul oferit de Universitatea de Arhitectura si Urbanism ion Mincu, evenimentul s-a bucurat de sustinerea a numeroase companii din domeniu: VELUX si Arcon (Parteneri Gold), Sika (Partener), Fakro, Lamilux, Enke, Triflex, Kemper System si Selena (Sponsori Principali), Tondach, Bramac, Ruukki, Knauf insulation, Bauder, Egger, Ursa, VMZinc, iKO, Gunnex, Soudal, Stonerex, Rheinzink, Valcon Roofs, Raiko si SSAB (Sponsori) 32 Pardoseli magazin Pe 19 si 20 noiembrie, in proximitatea zonei de competitie au avut loc conferinte pe teme legate de acoperis, la care au participat arhitecti, constructori, furnizori de materiale si foarte multi studenti Au luat cuvantul doamna Prof Dr Arh Ana-Maria Dabija, doamna Conf Univ Dr ing Mariana Stan, domnul Silviu Dumitrescu, Presedinte ANMAR, reprezentantii unor producatori de material dedicate (VELUX, Arcon, Sika, Fakro), au facut demonstratii practice montatori cu experienta precum cei de la firma Ornamentika, trezind interesul asistentei pentru tinichigeria de acoperis si ornamentala Tot in zona de concurs, perimetral, pe toata durata campionatului a fost organizata expozitia "BestRoofs & Facades", unde vizitatorii au putut vedea cele mai reprezentative produse pentru invelitori, termo- si hidroizolatii, ferestre de mansarda, cosuri de fum, etanseizanti, precum si ultimele aparitii editoriale ale presei de constructii Mentionam ca expozanti companiile Velux, Arcon, Sika, Fakro, Selena, Enke, Kemper System, Triflex, Lamilux, Ursa, iko, Valcon Roofs, Rheinzink, Stonerex, Bauder, Tondach, Egger, Ornamentika, Soudal, Knauf insulation, Gunnex, Asociatia Homarilor, Constructorilor de Cosuri de Fum si seminee ASFOCH La majoritatea standurilor au fost realizate periodic demonstratii practice in cadrul carora vizitatorii au putut vedea metode de montaj si etanseizare a diferitelor elemente de acoperis cu ajutorul produselor profesionale Tytan Aceste firme au tinut sa fie prezente aici, la primul si cel mai mare eveniment de nivel international din Romania pe acest domeniu, unde au participat mon tatori din toata lumea; in plus, fiind vorba in cea mai mare parte despre companii multinationale, la Romexpo au sosit numeroase delegatii la nivel de top management Toti invitatii, din tara si strainatate, au primit ultima editie a revistei Mansarde, Acoperisuri & Fatade, care a fost unul dintre promotorii evenimentului, de un real interes bucurandu-se si revista "Pardoseli Magazin" Prezenti la toate manifestarile, am remarcat interesul deosebit al producatorilor si furnizorilor pentru acest gen de actiuni, care reunesc principalii actori din piata, atrag montatorii profesionisti si contribuie in mod definitoriu la ridicarea nivelului de performanta a industriei Opinia generala este ca piata romaneasca de profil trebuie sa aiba un eveniment de acest gen la nivel local, un campionat national al tinerilor montatori de acoperisuri, conceput pe un format similar celui descris in aceste pagini Asteptam si reactia cititorilor nostri profesionisti, cu propuneri in privinta sectiunilor care trebuie abordate, a regulamentului de concurs, a firmelor care pot face fata standardelor ridicate necesare Auspiciile sunt bune si vom reveni in editiile viitoare cu noutati pe acest subiect   Pardoseli magazin 33 lucrarea Va prezentam in continuare o lucrare rezidentiala deosebita din portofoliul Mapei Romania, care a constat in acoperirea cu parchet triplu stratificat a peste 300 m2 de pardoseala, inclusiv a 32 de trepte pentru scari, intr-o locuinta exclusivista din Brasov Lucrarile de consolidare si hidroizolare o a stratului suport, aplicarea de sapa autonivelanta, montarea propriu- zisa a parchetului si curatarea suprafetelor prefinisate din lemn au fost executate de firma Wood Style S R L cu materiale Mapei, sub directa coordonare a specialistilor acestui producator Parchetul a fost montat pe majoritatea pardoselilor acestei locuinte, in living, dormitoare, zonele de tranzit, respectiv pe scarile dintre cele trei niveluri S-a optat pentru un strat de uzura din lemn de stejar, pe care spatiile vitrate ample sa il puna in evidenta, valorificand culoarea naturala a lemnului Dimensiunile relativ mari ale placilor (15 xl60 x 2 200 mm) au insemnat un montaj mai rapid, dar mai ales avantaje de ordin estetic si practic: crearea senzatiei de spatialitate sporita, de continuitate, ulterior o intretinere mai usoara Pentru asigurarea succesului aplicarii, montatorii au colaborat permanent cu consultantul tehnic al Mapei Romania, evitandu-se astfel orice risc din perspectiva stratului suport sau a conditiilor de santier, care influenteaza, dupa cum stim, o asemenea lucrare Asa cum se recomanda, parchetul a fost aclimatizat timp de cateva zile, la temperatura si umiditatea locuintei, inainte de montare 34 Pardoseli magazin Pornindu-se de la placa de beton peste care era turnata o sapa de egalizare grosiera, friabila si cu microfisuri, acoperirea cu parchet a avansat in paralel cu celelalte amenajari interioare, fiind folosit peste tot acelasi sistem complet al companiei Mapei, compus din: Aplicarea sapei autonivelante si aer folosind rola cu tepi Rasina a fost aplicata cu trafaletul, in doua straturi, iar la al doilea strat a fost imprastiat peste rasina proaspata nisip de cuart uscat cu granulatie 0,7 -1,2 mm, operatiune necesara atunci cand este prevazuta aplicarea ulterioara a unei sape auto-nivelante, precum in cazul de fata Dupa intarirea rasinii si aspirarea prafului, s-a trecut la aplicarea sapei autonivelante sapa autonivelanta intarita (pa dupa 48 de ore) sapa grosiera a fost nivelata cu Ultraplan, conferind pardoselii o rezistenta deosebita la sarcini mecanice si trafic (inclusiv la scaunul cu rotile); s-a creat astfel o suprafata ideala pentru aplicarea ulterioara a parchetului Karelia Ultraplan, in amestec cu apa, se transforma intr-un mortar fluid, usor de prelucrat, perfect autonivelant, cu o foarte buna aderenta la suport Prepararea amestecului s-a facut mecanic, cu mixerul electric, la turatie mica, pentru a nu ingloba prea mult aer Materialul omogen obtinut se intinde cu spatula sau racleta, iar pentru eliminarea bulelor de aer se foloseste rola cu tepi Odata pusa in opera, aceasta sapa autonivelanta de interior nu sufera contractii dimensionale, crapaturi sau fisuri Pe stratul de sapa autonivelanta, in functie de conditiile de mediu, pot fi montate orice tipuri de finisaje elastice, dupa circa 12  24 de ore, sau 48 ore de la turnare in cazul montajului de parchet La trepte, adezivul ambalat sub   aplicat folosind pistolul de extr Holul si treptele curatate cu Cl 5kPa s m2 Grosimea izolatiei sub sarcina (mm) 15 20 25 35 45 Grosimea izolatiei sub sarcina (MN  m1) > -SUSTENABiLiTATESi UN MEDiU MAi SaNaTOS J O pardoseala moderna, optima din toate punctele de vedere, nu inseamna doar un strat suport bine executat, o tehnologie de montaj aleasa cu grija si un strat final de calitate, potrivit destinatiei acelui spatiu Conteaza la fel de mult si ceea ce avem dedesubt, modul in care aceasta pardoseala protejeaza din perspectiva pierderilor de energie, umiditatii, zgomotelor nedorite, disconfortului in general Nu degeaba se vorbeste de "sistem de pardoseala", cu numeroase straturi, accesorii, tehnologii incorporate in acest context, vom tine cont de acustica si izolarea termica oferita prin aplicarea unui strat de vata minerala de mare densitate deasupra placii de beton, sub stratul final - in particular cu ajutorul sistemului URSA GLASSWOOL TSP, disponibil pe piata autohtona prin Ursa Romania n cazul cladirilor supraetajate, viata in comun poate fi minunata, dar la fel de bine poate deveni o mare provocare Un obiect scapat pe jos, un pasit mai ferm cu tocuri, mutarea unei piese de mobilier sau tropaitul copiilor va deveni motiv de stres auditiv pentru vecinul de dedesubt si nu numai in general, elementele de constructie ale unei cladiri moderne sunt structuri rigide, masive, care transmit fara prea multa retinere zgomotele de impact Stratul final al pardoselii (lemn, mocheta, linoleum, PVC, gresie etc ) poate fi privit ca o imbracaminte a acestei structuri, dar de obicei nu este suficient pentru asigurarea unui confort acustic optim, intr-un apartament de locuit, o camera de hotel sau o cladire de birouri vom avea invariabil suprafete rigide, care permit transmiterea zgomotelor de impact Pentru a combate aceasta, este nevoie de un strat special la nivelul pardoselii, care sa atenueze zgomotul si, conform specialistilor in acustica, cea mai buna metoda este amplasarea acestui strat imediat sub pardoseala, desupra planseului Alte metode sunt si ele bune (izolarea tavanului, a peretilor etc ), dar presupun investitii mai mari si o logistica de santier ceva mai complicata Date fiind aceste conditii, ce produs poate fi mai bun decat vata minerala? Este un material cu densitate relativ scazuta, usor, excelent absorbant al undelor sonore si, in varianta de inalta densitate, suficient de rezistent pentru a sustine traficul uzual, chiar si intens URSA GLASSWOOL TSP este una dintre cele mai eficiente si populare solutii de pe piata, 8 Pardoseli magazin utilizata in cadrul multor lucrari din Romania Solutia este integrata intr-un sistem de dalaflotanta, care presupune, pe langa vata minerala de sticla, folie de polietilena si un strat de sapa de minimum 5 cm, armat cu plasa de sarma sau fibre de sticla Aceasta sapa poate avea integrat un sistem de incalzire in pardoseala, fara pierderi de caldura datorita stratului de vata de sticla ce isi indeplineste rolul de excelent izolator termic Deasupra, se poate monta orice tip de strat final, in functie de dorintele beneficiarului, de cerintele (normativele) specifice domeniului de utilizare si de existenta incalzirii in pardoseala, care necesita un strat final cu inertie termica redusa in mod firesc, rezistenta la incendiu este superioara (euroclasa Al), fiind vorba despre un material practic incombustibil, care poate fi folosit de altfel la un regim termic de pana la 200 C Sub sistem se pot trasa inclusiv tevi si canale de cablu ( dar nu integrate in vata minerala) Sistemul acesta are si rol termoizolant, contribuind sensibil la evitarea pierderilor de caldura din spatiul respectiv fata de etajele inferioare ale cladirii, care pot fi zone neincalzite sau incalzite doar episodic Lucrarea de punere in opera poate fi considerata una clasica, nu foarte diferita de executia unei sape clasice, pe care montatorii de pardoseli le realizeaza deseori, cu scule si unelte obisnuite (betoniera pentru mortar, cuttere si alte instrumente de taiere pentru debitarea placilor de vata, a foliilor de polietilena si benzilor perimetrele, nivela si dreptar etc ) URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania@ursa com i www ursa ro Pardoseli magazin 9 the strong connection eurocol Designul ridicat la un nou nivel cu Realizarea pardoselilor "in situ", turnate pe santier, nu mai este de mult o noutate; a devenit una dintre optiunile demne de luat in considerare atunci cand trebuie sa gasim solutii pentru amenajari in care vrem sa iesim din tipare sau cand suntem conditionati de anumite ratiuni practice Tehnologia ne permite, materialele exista in diverse variante; datoria noastra este sa le alegem pe cele mai bune si mai avantajoase pentru ceea ce ne este necesar cu adevarat Va propunem aici 3 sisteme de pardoseli turnate de la Forbo Eurocol, un brand cu relevanta majora pe piata occidentala a pardoselilor, care se bucura de succes si la noi neori stim din start ce vrem, alteori ne dorim pentru inceput sugestii, ramanand deschisi la ceea ce este nou, sau la solutii clasice reinterpretate Ca designer sau arhitect, si mai ales ca beneficiar incercam sa gasim acel echilibru cat mai stabil intre situatia de pe santier, proiectul asa cum ni i-am imaginat, realitatea de pe piata materialelor si costuri Rezolvarea estetica poate veni deodata cu dificultati practice, de punere in opera sau de utilizare a pardoselii Dar daca ai ajuns la concluzia ca iti place si se potriveste proiectului tau, cu o pardoseala turnata nu ai cum sa gresesti Se aplica rapid, fara mari deplasari de materiale,intr-un strat relativ subtire (cativa milimetri grosime), fara nicio masuratoare, pentru ca lichidul umple practic orice colt al incaperii Logistica de santier este mult diminuata, pentru ca pardoseala vine efectiv in cateva recipiente si se aplica prin turnare si egalizare cu o spatula Designul pardoselilor turnate este unul dintre atuuri, pentru ca o suprafata continua, fara rosturi, colorata conform tendintelor momentului, permite interpretari speciale, chiar personalizate, ale amenajarii Arhitectii si designerii sunt permanent interesati de noile produse de pe acest segment, de culori, texturi, calitate conformitatea cu diversele normative specifice destinatiei (spatii umede, alimentatie publica, exploatare in regim de unitate medicala, invatamant, sport etc ) Cu un primer, stratul principal si un lac de finisare, respectiv cate o slefuire intre acestea, pentru a obtine o suprafata fara asperitati, vom avea o pardoseala de exceptie Realizate cu materii prime de calitate si tehnologii de ultima ora, sistemele pentru pardoseli turnate sunt decorative, durabile si simplu de intretinut Nu implica suduri, substructuri, o planificare prea complicata inainte de punerea in opera, iar in urma executiei nu rezulta deseuri, asa cum ne recomanda normativele europene Totul este sa avem un strat suport plan, stabil si bine curatat, care poate fi obtinut de asemenea cu produse din gamele specializate Eurocol Datorita rezistentei la umiditate, sarcini mecanice mari si substante chimice, pot fi utilizate in bai si bucatarii, zone de trafic, spatii medicale, raspunzand la fel de bine exigentelor estetice ale designului modern Simpla aderenta nu este suficienta, conteaza cum se comporta pardoseala in prezenta apei, domeniu in care putine materiale pot fi considerate relativ sigure Sistemele Eurocol, concepute special pentru conditii de acest tip, ne arata ca o pardoseala turnata de calitate inseamna mult mai mult decat o prima impresie de natura estetica in plus, dupa montaj spatiile se pot folosi rapid, iar emisiile VOC sunt foarte scazute este o pardoseala lichida turnata de mare durabilitate, bicomponenta, usor de intretinut si rezistenta la apa, cu forma stabila si adecvata pentru cele mai ridicate cerinte de rezistenta mecanica si chimica Datorita aplicarii fara rosturi, Multiterrazzo este ideala pentru zone cu solicitari igienice mari, de exemplu bucatarii, cabinete medicale si spitale, birouri, scoli sau locuinte, avand emisii foarte scazute de substante organice volatile conform Emicode EC1 Plus Multiterazzo este de asemenea potrivita aplicarilor exterioare, dar si in medii uscate Pardoseli magazin 11 Materiale moderne Poate lua orice forma a stratului suport si capata o aderenta optima (antiderapanta: R9, conform BGR 181, devine R 10 dupa aplicarea protectiei Eurocol C floor top-Coat, si R 11 dupa adaugare de aditivi) Este aplicabila peste incalzirea in pardoseala si greu inflamabila: Bfl-sl conform DiN EN 13501 -1 este o pardoseala lichida rezistenta, din materiale naturale (ulei de in, faina de lemn si pigmenti colorati), bicomponenta, elastica, cu emisii foarte scazute, rezistenta la lumina si colorare, ce combina confortul excelent la pasire cu calitatile de mediu Are o contributie benefica asupra climatului interior, fiind un finisaj cald, natural, care imbunatateste acustica incaperii Datorita compozitiei si calitatilor mentionate, este considerata mai mult decat o simpla pardoseala turnata, mai degraba un produs inovator Este utilizat cu succes in scoli, spitale, centre comunitare, cantine, la fel de bine ca in industria Horeca sau domeniul rezidential, unde impresioneaza prin gama cromatica ridicata (peste 30 de nuante) in general, produsele Eurocol fiind din gama profesionala, este recomandat ca aceste materiale sa fie puse in opera de specialisti, pentru a avea intreaga garantie a unei pardoseli profesionale jn de la Forbo Eurocol este o solutie de top care duce rapid si simplu la rezultate excelente, indiferent de stratul suport pe care este aplicat Avem astfel un finisaj rezistent, care nu se erodeaza si care se murdareste foarte greu, al carui rafinament sta la baza unor amenajari elegante, minimaliste sau de alta orientare estetica, moderna sau chiar clasica Finisajul se poate aplica inclusiv pe scari si poate fi combinat in cadrul amenajarii cu orice alt material modern sau traditional: lemn, sticla, metal, tesaturi, plante decorative Foarte important, cu ajutorul sistemului complet BetonDesign se poate schimba radical aspectul bailor sau bucatariilor, prin aplicarea pe gresie sau faianta Cu ajutorul sculelor si instrumentelor recomandate de producator, se pot obtine diverse texturi, de la lise la profilate, cu aspect de lemn, lucioase sau mate, ceea ce ridica gradul de personalizare a finisajelor Este furnizat gata de utilizare,in culori prestabilite (8 nuante, de la gri deschis la negru cenusiu) si nu se mai amesteca cu alti pigmenti (este nerecomandat de altfel, putand aparea diferente de culoare greu de gestionat) Odata aplicat, sunt posibile corectiile pana la aplicarea ultimului strat de finisaj, iar suprafata ramane uniforma cromatic deoarece nu apar urme de suprapunere a straturilor Lipsa fisurilor in timp se datoreaza faptului ca tensiunile interne ale materialului sunt foarte reduse Rezistenta ridicata la compresiune si aderenta foarte buna la straturile suport pe baza de ciment sau gips (ba chiar si pe placi ceramice) permit utilizarea pentru diferite tipuri de trafic Nu in ultimul rand, vorbim de un produs testat din perspectiva provocarii alergiilor: este chiar recomandat celor care sufera de alergii la materiale sintetice ori diversi compusi chimici folositi la realizarea altor tipuri de pardoseli Daca se doreste un alt finisaj, deasupra se poate instala orice alt tip de pardoseala, fara a fi nevoie de indepartarea stratului vechi Luminita Cozma DiRECTOR COMERCiAL eurocol Tel : +40723 638 242   luminita cozma@forbo com www forbo com eurocol 12 Pardoseli magazin 19-21! ЛКЖ12 2013 Editia 2018 a targului Romhotel, cel mai important eveniment anual Horeca din Romania, a avut loc intre 19 si 21 aprilie; a fost vorba despre o schimbare a sezonului de desfasurare, in mod traditional acesta des-fasurandu-se toamna, in noiembrie Organizarea in primavara a fost gandita in ideea pregatirii hotelurilor pentru sezonul estival, ceea ce denota un revirient al investitiilor in turismul de relaxare in sezonul cald, nu doar cel de pe litoral, ci si cel de la munte, din Delta Dunarii sau alte zone pitoresti, cu turism tematic sau balnear Locatia a fost aceeasi, Centrul Expozitional Romexpo, Pavilionul В1, in paralel find organizate alte doua targuri, Rommedica si Denta in cadrul targului au fost expuse in principiu echipamente, mobilier si dotari pentru hoteluri si restaurante, aflate in oferta unor companii din Romania, dar si din Ungaria sau Polonia, ceea ce i-a conferit un caracter international Romhotel este un targ relevant si pentru domeniul pardoselilor, deoarece in hoteluri, restaurante, baruri si celelalte tipuri de locatii Horeca sunt necesare pardoseli profesionale specializate, fiecare adaptata specificului activitatii desfasurate in acel spatiu De asemenea, este evidenta varietatea genurilor de pardoseli necesare in industria ospitalitatii, aici fiind intalnite practic toate tipurile de acoperiri: pavaje exterioare si deck, pardoseli din lemn pentru interior, pardoseli elastice sau turnate pentru spatii umede sau de trafic, pardoseli textile etc Ceea ce este de remarcat, calitatea pe acest segment trebuie sa fie superioara celei din zona rezidentiala, data fiind rata de uzura crescuta si necesitatea unei activitati intense de curatenie, care duce la degradarea accelerata - din cauza solicitarilor mecanice si chimice, prin detergenti si produse de intretinere interesul hotelierilor pentru pardoseli profesionale ne-a fost confirmat de prezenta, ca expozanti, a unor firme distribuitoare de materiale pentru pardoseli, si bineinteles de numerosi furnizori de produse pentru curatenie; dar, ceea ce este mai relevant, vizitatorii targului, operatori din domeniul Horeca, ne-au asaltat cu intrebari despre cele mai bune solutii pentru anumite zone ale investitiei: bucatarie (PVC, lino, rasini, cu respectarea normelor HACCP si rezistenta la agresiuni termice sau chimice), terasa (tot mai multi s-au saturat sa repare vechile dalaje din materiale de proasta calitate, montate de amatori), mocheta (pentru camera de hotel, dar mai ales pentru zonele de trafic intens, care nu rezista daca nu sunt din gama profesionala) Constienti ca noile produse din categoria pre-mium au si avantaje estetice deosebite, respectiv o varietate de modele satisfacatoare, nu ne-au mai cerut detalii despre aspect, ca acum cativa ani, ci numai despre compatibilitate cu spatiul respectiv, rezistenta si conformitate cu normele Zona de alimentatie publica este in special preocupata de calitatea pardoselilor, semn ca presiunea legislatiei este tot mai mare, dar si nevoia de reamenajare periodica, intr-un context al concurentei tot mai stranse Anul viitor, Romhotel va avea loc in perioada 21-24 februarie Pardoseli magazin 13 lucrari de referinta Cu o experienta de peste 100 de ani in producerea materialelor chimice pentru industria constructiilor, BASF este partenerul de incredere pentru proiectul dumneavoastra Datorita experientei si investitiilor permanente in cercetare si dezvoltare, avem capacitatea de a dezvolta solutii optime pentru pardoseli si de a oferi solutii personalizate pentru orice aplicatie Pardoselile BASF contribuie la o dezvoltare sustenabila: durabilitatea solutiilor noastre pentru pardoseli si costurile scazute de intretinere conduc la un echilibru ecologic pozitiv pe intreaga perioada de viata a acestora Sustenabilitatea este o interactiune complexa a mai multor aspecte pe care le-am analizat, le- am aplicat pardoselilor noastre, folosind standardele actuale, si in final am solicitat certificarea produselor de catre o autoritate independenta Acest lucru inseamna cea mai mare transparenta posibila si argumente convingatoare - pentru dumneavoastra, pentru beneficiarii lucrarilor 14 Pardoseli magazin Pentru a exemplifica eficienta si avantajele estetice ale unui sistem pentru pardoseli BASF, va supunem atentiei un proiect realizat cu un sistem poliuretanic decorativ elastic si confortabil MasterTop 1325, aplicat la Aula Politehnicii din Bucuresti Cunoscutul architect Adrian Spirescu a dorit in acest caz o suprafata continua de pardoseala, fara rosturi si imbinari, capabila sa absoarba socuri, confortabila la mers si nu in ultimul rand rezistenta la trafic intens Propunerea de sistem oferita de BASF a intrunit toate cerintele proiectului, iar rezultatul se poate vedea in imaginile de aici Gnnwi SuHiwjW* MantCouftd сои? Pentru a calcula costul si eficienta reala a unei pardoseli, trebuie avuta in vedere intreaga perioada de viata a sistemului in acest context, costul intretinerii este luat in considerare suplimentar, pe langa costurile de investitie, reparatii si durata estimata de viata Numai in acest fel se poate realiza o comparatie utila intre diferite sisteme de pardoseli Sistemele noastre de pardoseli MasterTop au o durata de viata extrem de lunga, de pana la 50 ani Desi consumul de resurse in timpul procesului initial (adica la instalarea pardoselii) este similar cu cel al altor pardoseli, cheltuielile cumulate pentru energie sunt considerabil mai mici pe intreaga perioada de viata Astfel, luand in calcul intreaga durata estimata de viata a pardoselii, ajungem la concluzia ca pretul unei pardoseli MasterTop este mica, pe metru patrat, pe an Analiza intregii perioade de viata si fisele de date ecologice, verificarile privind emisiile si declaratiile de mediu, consumul redus de resurse demonstreaza sustena-bilitatea produselor noastre Dovezile arata ca, pe termen lung, durabilitatea foarte mare, consumul scazut de materiale si intretinerea eficienta inseamna un impact redus asupra mediului, in comparatie cu alte sisteme de pardoseli sunt aplicate in forma lichida, asigurand o serie de avantaje particulare, dincolo de soliditate si rezistenta la abraziune Aceste sisteme, usor de folosit, pot fi procesate si instalate rapid, formand o suprafata omogena, fara rosturi, cu exceptia rosturilor de expansiune Sunt usor de curatat, reduc cheltuielile pentru cleaning si intretinere, ofera posibilitatea de a obtine o forma rotunjita a colturilor dintre pardoseala si perete, asigurand o tranzitie fara rosturi impreuna cu durata lunga de viata, aceste caracteristici ale produselor Master Top le evidentiaza ca pardoseli foarte economice, dedicate lurarilor de diferite tipuri Fiind aplicate in forma lichida, pot fi abordate suprafete cu forme oricat de complexe, arhitectura interioara nefiind o problema Gradul ridicat de versatilitate al acestor sisteme de pardoseli provine si dintr-o structura multistratificata Aceasta presupune in general: Amorsa - stabileste o legatura de tip monolitic cu substratul; Strat de baza - format de o rasina reactiva aplicata in forma lichida, care determina proprietatile mecanice ale pardoselii; Strat final - asigura o suprafata atractiva, rezistenta la zgarieturi si ofera o varietate de posibilitati decorative Pardoseli magazin 15 lucrari de referinta Noua aula a Universitatii Politehnice Bucuresti > i Folosirea sistemul MasterTop 1325 ca parte a unui design holistic pentru spatiul interior asigura echilibru, continuitate si confort Designul interior bine realizat este esential deoarece o atmosfera primitoare si placuta este cheia succesului MasterTop 1325 reprezinta o gama de pardoseli poliureta-nice elastice, insonorizante, decorative si confortabile, disponibile intr-o gama de variante netede, mate, satinate, cu emisii scazute de substante organice volatile Aceasta combina aspectul atractiv cu functionalitatea si eficienta economica Este disponibila si in versiuni antiderapante sau antibacteriene, pentru zone cu standarde ridicate de igiena si siguranta Se recomanda a fi utilizata in zone de birouri, sali de expozitii, cantine, restaurante, scoli, gradinite, spitale si clinici etc Pardoselile din gama MasterTop 1325 sunt facute sa reziste la trafic pietonal intens, sa ramana atractive si confortabile la mers (fara a afecta articulatiile utilizatorilor) pentru o perioada indelungata Suprafata omogena permite o curatare usoara si cheltuieli redusede intretinere Datorita comportamentul la foc, este inclusa in clasa Bfl-sl si poate fi folosita inclusiv pentru incalzire in pardoseala Nu in ultimul rand, trebuie spus ca este potrivita scaunelor cu roti pivotante, conditie obligatorie pentru salile de evenimente Emisii scazute pentru cerinte ridicate Cu sistemele MasterTop si Ucrete, puteti fi linistiti: toate produsele noastre au fost testate conform reglementarilor stricte ale AgBB (Comitetul pentru Evaluarea Sanatatii Produselor de Constructii) si totodata asigura emisii scazute conform protocolului AFSSET, Nordic Eco Labei si reglementarilor franceze VOC BASF ofera produse pentru constructii sustenabile, care respecta standardele privind emisiile scazute Drept rezultat, aerul din interior nu va contine compusi organici volatili in plus, instalarea sistemelor de pardoseli se realizeaza aproape fara miros in mod special, acest lucru face redecorarea mai placuta, chiar in timp ce cladirea este folosita Expertii Master Builders Solutions furnizeaza o gama completa de solutii inovatoare si durabile pentru a raspunde nevoilor specifice de constructie, oferind un pachet complet de solutii pentru repararea, protectia si impermeabilizare betonului Experienta si extinderea globala contribuie la succesul proiectului dumneavoastra - in prezent si pe termen lung www master-builders'solutions basf ro www master-builders'solutions com 16 Pardoseli magazin eveniment Oferta industriei pardoselilor, raporturile dintre principalii actori din piata si interesul beneficiarilor pentru anumite tipuri de produse specializate pot fi evaluate in multe feluri; participarea la targurile de profil ramane una dintre modalitatile principale si cum putem sti sa ne pozitionam mai corect decat mergand la Construct Expo, cea mai importanta manifestare de gen, desfasurata an de an la Romexpo, in primavara? Revista noasta a fost prezenta la targ cu un stand, iar ultima editie a fost distribuita gratuit participantilor, vizitatori si expozanti Multi dintre expozantii prezenti la eveniment au fost solicitati din plin, unii dintre ei facand fata cu greu numarului mare de intrebari puse de vizitatori; altii, din contra Dar toti au aflat mai multe despre propriile produse, cui trebuie sa se adreseze ca politica de marketing si ce trebuie sa comunice pietei autohtone, care are specificul ei, uneori greu de definit daca o scoti din paradigma preturilor Beneficiari avizi de informatii am vazut cu prisosinta si la standul nostru, luand revista si punandu-ne o multime de intrebari concrete, punctuale, ceea ce ne arata ca oamenii au nevoie de un actor impartial care sa le recomande exact solutia de care au nevoie iNCaRCARE > 2 kN | CLASa DE REACtiE LA FOC A2sl dO DENSiTATE DE SARCiNa TERMiCa Qs [MJ m?] = 0 Pardoseli magazin 17 in avalansa de informatii din piata, pe diverse canale, unele excesiv comerciale, altele prea generale, iar altele cu care efectiv nu stii ce sa faci, ei au nevoie de cineva de incredere care sa ii ghideze prin acest labirint care uneori devine o invartire in cerc Din fericire, am avut ce sa le recomandam, orien-tandu-i exact spre paginile din revista pe care trebuie sa le citeasca - este ceea ce ne dorim sa facem de fiecare data cand participam la acest gen de evenimente iar numarul de reviste distribuite a fost unul record anul acesta Evenimente conexe, tendinte Editia 2018 a targului de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru constructii Construct Expo a avut loc intre 8 si 11 martie, in noul Pavilion B2 al Complexului Expozitional Romexpo Suprafata totala de 15 300 mp a pavilionului a permis amplasarea in acelasi spatiu si a celorlalte targuri organizate de regula in paralel: Ambient Expo (produse si sisteme pentru amenajari interioare si exterioare, decoratiuni, mobilier si piscine), Romtherm (instalatii, echipamente de incalzire, racire si de conditionare a aerului), Expoenergie (energie regenerabila, energie conventionala, echipamente si tehnologii pentru industria de petrol si gaze naturale), Romenvirotec (tehnologii si echipamente de protectia mediului), Mobila Expo (mobila cu vanzare), Expo Flowers & Garden (flori, amenajari peisagistice, horticultura si gradinarit), Antique Market (obiecte de arta si antichitati) Printre evenimentele conexe mentionam #reCONSTRUiM, organizat sub forma de hackathon, care a reunit arhitecti, ingineri, juristi, economisti, studenti, pentru a dezbate teme de interes din domeniul constructiilor Organizati in echipe, participantii au vorbit despre probleme de securitate la incendii sau cutremure, legislatia in constructii, abordarea financiara a proiectelor (inclusiv asigurare si creditare) si sustenabilitate, cu episoade de networking si vizitare a standurilor de expozitie Cu totul remarcabila a fost intalnirea unui numar mare de arhitecti in spatiul expozitional, in imediata apropiere a standului nostru, pentru a asista la conferinte pe teme de design Revista noastra a ajuns in mainile tuturor acestora, arhitectii facand parte din publicul nostru tinta, catre care venim cu informatii despre cele mai noi si performante solutii din domeniu Este un segment de cititori care nu ne dezamageste niciodata, pentru ca ei inteleg exact miza efortului nostru si sunt avocatii solutiilor profesionale in fata unor beneficiari care, desi de buna credinta, pot fi uneori excesiv de suspiciosi Pe domeniul nostru de activitate, oferta a fost bine reprezentata: pardoseli de exterior tip deck, klinker si pavaj din beton, multi furnizori de marmura si piatra, pardoseli elastice si textile, accesorii Fapt demn de mentionat, unii expozanti au intampinat vizitatorii cu demonstratii practice, care reitereaza rolul manifestarii de a educa publicul larg, dar mai ales de a arata specialistilor cu ce se diferentiaza in piata fiecare brand promovat Profilele din Wood Polymer Com-posite tip deck, pentru amenajari exterioare (terase, alei, pontoane, mobilier de gradina, garduri etc ), au putut fi evaluate in standul Bencomp, cunoscu- tul producator roman Aici, reprezentantii companiei au dat detalii despre modelele disponibile, au discutat cu potentialii beneficiari despre noi proiecte, au legat parteneriate cu arhitecti, designeri si antreprenori O zona expozitionala a fost alocata companiei Elis Pavaje, producator de pavele si dale premium, realizate din beton vibropresat, borduri, blocheti si alte 18 Pardoseli magazin elemente pentru amenajari exterioare rustice sau moderne Este un brand tot mai cunoscut pe piata autohtona, datorita nivelului de calitate atins prin investitii in activitatea de productie Rehau Polymer a participat la Contruct Expo cu noile colectii de profile tip WPC pentru terase, din gama Relazzo, furnizate cu substructuri si accesorii in sistem complet, pentru a usura montajul Lemnul termotratat pentru placarea suprafetelor exterioare, de la pardoseli si fatade la saune si balcoane, a putu fi intalnit in standul companiei inco industry, cu o unitate de productie in Romania, la Targu Neamt Lemnul termotratat, din diferite esente autohtone, are o durata de viata cu 20 de ani mai mare decat cea a lemnului neprelucrat prin aceasta metoda theHoorlngroup LANSEAZa NOiLE COLECtii LVT ROMaNiA, O PiAta iN PLiNa EXPANSiUNE PENTRU COLECtiiLE LVT DE LA GERFLOR in anul 2017, solutiile LVT (Luxury Vinyl Tiles) de la Gerflor au avut o crestere exploziva, acestea fiind imbratisate de foarte multi arhitecti si designeri de interior, din Romania, in urmatoarele domenii: retail (spatii comerciale - mall), birouri, rezidential, Horeca (restaurante, cafenele, inclusiv in domeniul hotelier), datorita realismului estetic remarcabil, nivelului calitativ foarte inalt si mai ales experientei Gerflor de peste 30 de ani in LVT GERFLOR este considerat un Trendsetter: a fost premiat cu Red Dot Product Design Award 2016 (un adevarat "Oscar" din lumea designului) si international Design Awards 2017, iar colectiile sale au fost introduse in cartile de trenduri Nelly Rodi 2015-2016, fiind recunoscut pentru designul inovativ in 2018, GERFLOR va face un pas indraznet in rebranding si reorganizarea gamei sale LVT, producand noi culori, modele, efecte si formate uimitoare Sunt disponibile modele contemporane, moderne si elegante, precum si culori traditionale pentru a acoperi nevoile tuturor clientilor Printre cele trei tipuri de instalare se numara si varianta Creation CLiC, unica datorita eticului vertical, patentat GERFLOR Clicul vertical permite utilizarea rapida a acestuia pe majoritatea suprafetelor existente, fara a fi necesara inchiderea spatiilor in timpul renovarilor, economisind timpul si banii clientilor Sistemul este usor de montat, fara adeziv, zgomot sau praf, usor de inlocuit (cu clic vertical, se poate scoate placa dorita fara a fi nevoie sa se demonteze celelalte placi), rezistent la apa, nu se fisureaza daca se fisureaza suportul, este fonoabsorbant, iar tratamentul de suprafata il face usor de curatat si ii ofera o rezistenta buna la zgarieturi si la alunecare Pardoseli magazin 19 Gerflor thefloorlngroup DU GERFLOR A PRELUAT DLW! CEL MAi iMPORTANT PRODUCaTOR DE LiNOLEUM DiN GERMANiA incepand cu acest an, DLW (Deutsche Linoleum Werke) a intrat in patrimoniul GERFLOR GERFLOR a reusit sa isi extinda portofoliul de produse cu o solutie remarcabil de durabila -LiNOLEUM Fondat in 1882, DLW - producator si distribuitor de linoleum cu solutii in multiple segmente (sanatate, educatie, rezidential, sport si retail), cu o distributie la nivel global, s-a dovedit a fi un promotor al calitatii si designului inovativ Cine este Gerflor? GERFLOR, lider mondial in industria de acoperire a pardoselilor, este prezent pe aceasta piata din 1925 A integrat si dezvoltat cu succes branduri puternice precum Mipolam, Taraflex, SPM, Romus, Conner Sport, Sport Court si Gradus Amprenta globala a Grupului Gerflor, capacitatile de inovare si suportul pentru clienti vor beneficia acum si de solutiile inovative DLW GERFLOR furnizorul oficial al Jocurilor Olimpice, este prezent in peste 100 de tari, cu peste 4000 de angajati in toata lumea Solutiile Gerflor GERFLOR, producator si distribuitor de solutii inovatoare, decorative si durabile pentru pardoseli si finisaje de pereti din vinii, dezvolta solutii specifice pentru toate segmentele de piata: spatii medicale, educatie, rezidential, sport, retail, industrie, birouri, Horeca si transport Pe langa pardoseli, GERFLOR ofera si alte solutii, pentru ca acestea sa fie complete si specifice pentru fiecare tip de spatiu: unelte, mana curenta, protectii pentru pereti, acoperiri pentru pereti, stergatoare profesionale, profile si accesorii de scari, produse de iluminat, plinte, accesorii pentru accesibilitate Centrele de proiectare GERFLOR lucreaza in stransa colaborare cu designeri din intreaga lume, pentru a anticipa noile tendinte decorative, obtinand noi modele de brand si culori Pentru a ne extinde portofoliul, am dezvoltat noi tehnici de imprimare in relief cu textura de lemn si de piatra Solutii responsabile pentru mediu Gerflor este un producator de pardoseli responsabil pentru mediul inconjurator, toate locatiile sale de productie fiind certificate iSO14001, cu cele mai inalte standarde in ceea ce priveste calitatea mediului De asemnea, Gerflor foloseste materiale reciclate in toate gamele de produse Noua noastra generatie de produse de tip looselay reduce utilizarea adezivilor si faciliteaza recuperarea si reciclarea la sfarsitul duratei de viata a produsului in plus, produsele noastre sunt usor de intretinut pe tot parcursul vietii si se califica pentru credite in cadrul multor scheme de constructie ecologica acreditate pe plan international Mihaela Melci Tel : +40726 159 819   mihaela melci@gerflor com www gerflor com 20 Pardoseli magazin GERFLOR 7,L  Gerflor theflooringroup eveniment ANUALA DE ARHiTECTURa - BUCUREsTi, 2018 Anuala de Arhitectura Bucuresti 2018, ajunsa la editia a XVi-a, va avea tema "de utilitate publica", iar organizarea va fi asigurata, ca de fiecare data, de Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania Manifestarea se va desfasura in doua etape: 20 iunie - 5 iulie (cand se va desfasura concursul de arhitectura si se vor tine o serie de conferinte), respectiv 6 octombrie - 10 decembrie (expozitii si alte evenimente satelit, cu itinerarea Anualei prin cartierele bucurestene) Tematica se va concentra, conform organizatorilor, pe dezbaterea diverselor situatii intalnite in practica profesionala a arhitectului bucurestean, pe relatiile cu administratia, cu mediul de constructii si va avea ca punct central imaginea orasului ca loc al negocierii intentia este de a identifica coeficientul de plus-valoare pe care arhitectul si arhitectura le aduc vietii urbane contemporane O serie larga de conferinte, dezbateri, evenimente si workshop-uri se vor concentra in aceasta directie de analiza Mentionam ca in mai 2018, OAR Bucuresti a publicat "Raportul pentru Bucuresti 2018", o lucrare in care un 22 Pardoseli magazin colectiv de arhitecti vorbeste despre importanta aplicarii unor solutii integrate de dezvoltare urbana, cu implicarea arhitectilor, a specialistilor din toate domeniile relevante, a companiilor si locuitorilor Capitalei, in urma evaluarii principalelor provocari cu care se confrunta acestia in mod traditional deja, revista noastra va fi prezenta atat la gala, cat si la principalele evenimente ale manifestarii, ca partener media Arh Juan Trias de Bes (Spania) -Presedintele juriului Arh Yoshihide Kobanawa (Japonia) Arh Jean-Paul Viguier (Franta) Arh Marc Jay (Danemarca) Dr arh Marian Moiceanu (Romania) Dr Arh Frantoise Pamfil -Presedintele juriului Arh Dan Clinei Scriitor Marius Chivu Arhitectura locuintei Arhitectura civica si corporate Arhitectura, conversie si restaurare Arhitectura, interventii si spatiul public Amenajari de interior Design de obiect Carte de arhitectura Diploma de arhitectura Proiecte de arhitectura Premiul Presedintelui Beneficiarul de arhitectura Proiectele pentru concurs sunt predate pana pe 20 iunie 2018, iar preselectia se face in perioada 23-25 iunie Dupa anuntarea rezultatelor preselectiei din 25 iunie, se va trece la jurizare, care se va incheia pe 4 iulie Se va tine cont in cadrul jurizarii de creativitate, inovatie, inscriere in context si sustenablitate Premiile vor fi anuntate si inmanate la gala AAB 2018, pe 5 iulie informatii actualizate gasiti pe www anuala ro si www facebook com anuala arhitec-tura Pe 12 mai 2018, in cadrul Conferintei Teritoriale a Ordinului Arhitectilor din Romania - Bucuresti, desfasurata la Facultatea de Drept din Capitala, arhitectul Emil ivanescu a fost ales presedintele acestei organizatii, dupa ce arhitectul serban Sturdza si-a incheiat mandatul Emil ivanescu a obtinut 237 de voturi, din cele 446 de voturi valabile exprimate, si va fi Presedintele OAR Bucuresti pentru urmatorii 4 ani Arhitect, absolvent al UAUiM - promotia 2004, cu doctorat obtinut in arhitectura, este lector universitar si a fost timp de doua mandate vicepresedinte al Filialei Bucuresti a OAR, pozitie din care a organizat Anuala de Arhitectura si alte evenimente ale bransei Printre argumentele cu care si-a sustinut candidatura, Emil ivanescu a mentionat experienta universitara, cea a competitiilor de arhitectura, dar si cea de organizator si initiator de evenimente profesional-culturale, avand la baza ideea dialogului transparent intre parti, ca mod de identificare si rezolvare a problemelor cu care se confrunta azi bransa arhitectilor "Consider ca un viitor presedinte al OAR Bucuresti trebuie sa se dedice prioritar filialei Cu cat acesta va avea mai multe functii, cu atat timpul necesar rezolvarii problemelor concrete va fi mai putin iar rezolvarea problemelor si conducerea prin delegare trebuie exclusa Filiala Bucuresti are de rezolvat probleme reale si acute, iar presedintele impreuna cu echipa lui, trebuie sa se implice in mod direct in solutionarea acestora" declara Emil iva-nescu in sustinerea candidaturii sale "Ca presedinte al Filialei Bucuresti, cred intr-un amplu proiect transdisciplinar de lobby pentru arhitectura, prin concretizarea unor parteneriate si actiuni comune cu toate organizatiile si institutiile ce alcatuiesc mediul de constructii, materializat inclusiv prin campanii media de sustinere a calitatii de arhitectura Esential in tot acest proiect este constientizarea coeficientului de plus-valoare pe care arhitectura si arhitecti! il pot oferi orasului si vietii urbane Coeficientul trebuie inteles si acceptat atat de sfera politic-administrativ-institutionala, cat si de zona civica Plus-valoarea este data de arhitectura eficienta, creativ-culturala, esentiala in realizarea identitatii arhitecturii si a orasului, generata de o buna gandire functionala in contextul unor normative, coduri si cerinte clare, coerent adaptate la normele europene Cred ca accentul pus doar pe specializari si legislatie poate rezolva partial situatia calitatii arhitecturii Numai alaturi de componenta creativa si adeseori subiectiva, specifica profesiei de arhitect, calitatea in arhitectura poate fi sustinuta complet si corect", mai arata domnul Emil ivanescu Pardoseli magazin 23 Bona inspiration 5 stiluri si 17 modele | Testat si usor de lucrat cu acesta | Va stimuleaza afacerea | Durabil Bona Romania SRL pass onfoTwoodBd Preciziei nr 1; Tel  Fax: 021-3170222; bona romania@bona com; www bona com "Reutilizarea este tendinta de viitor din domeniul pardoselilor Bona inspiration se potriveste perfect acestei tendinte " Cay Bond, experta in tendinte si co-creator al conceptului Bona inspiration, este o experta in design sustenabil Tot mai multi oameni vad pardoselile ca pe o alta modalitate de a-si exprima gustul si individualitatea si tind sa-si modifice pardoselile mai des, in acelasi mod in care schimba alte aspecte ale interioarelor proprii Cu Bona inspiration - o solutie de renovare de-a gata, primiti un sistem cuprinzator, inclusiv instructiuni detaliate despre cum sa procedati si produse si echipamente usor de utilizat Renovati, nu inlocuiti! Decorarea face ca vechiul parchet din lemn sa explodeze de frumusete si caracter si ajuta la salvarea mediului Nu este necesara instalarea unei noi podele Nu sunt utilizate substante chimice daunatoare si cu tehnologia de periaj si slefuire fara praf, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la curatenie Cay Bond este un analist al tendintelor din Suedia, jurnalista si scriitoare de renume international Printre numeroasele sale realizari, a fost premiata cu Ordinul National al Frantei, L'Ordre National du Merite, pentru eforturile ei de a creste constientizarea privind moda din Franta Este specializata in design si moda, iar activitatea ei presupune analiza miscarilor socio-culturale pentru a intelege corelarea si dezvoltarea designului si tehnologiei Totul se rezuma la inspiratie Pardoselile stabilesc noi tendinte iar cu Bona inspiration primesti toate incurajarile de care ai nevoie incepand cu cinci stiluri superbe de locuinta, aveti posibilitatea sa alegeti dintr-o gama cuprinzatoare de modele, de la Nordic Milk cu aspect luminos, la cel intunecat Modern Liquorice Usor ca respectarea unei retete Bona inspiration elimina lucrul la intamplare din procesul de tratare si face ca modelul dorit sa fie realizat mereu cu usurinta Va ofera o gama larga de modele predefinite dar nu va limiteaza creativitatea deoarece produsele sunt compatibile, fac parte din acelasi sistem si astfel va puteti crea propriile combinatii de textura, culoare si luciu Pardoseli magazin 25 eveniment WAKOL sl LOBA - UN NOU SEMiNAR EXECUTiVTRADiNG in zilele de 10 si 11 mai 2018, compania Executiv Trading a organizat la sediul sau din Satu mare (Odoreu) un nou seminar dedicat montatorilor de pardoseli si dealerilor de produse profesionale Wakol si Loba A fost un seminar cu caracter regional, pentru zona de nord a tarii, la care au participat 36 de reprezentanti ai 23 de firme din domeniu Gazde au fost, ca de obicei, domnii Joachim Cronauer, managerul Executiv Trading, si consultantul tehnic loan Bodor Tema specifica a evenimentului a fost realizarea unei pardoseli din lemn (parchet) folosind produse profesionale Wakol si Loba, de la pregatirea stratului suport la finisarea si colorarea finala, practic un sistem complet care poate fi obtinut de la Executiv Trading, importator unic in Romania al acestor produse recunoscute prin calitatea lor pe piata europeana si mondiala Pentru stratul suport Pentru inceput, a fost abordata pregatirea stratului suport, cu anumite situatii particulare, provocari pe care le poate intalni orice montator pe santier - strat suport friabil, cu prea mare umiditate reziduala sau neabsorbant Pentru a rezolva aceste probleme, au fost propuse cateva solutii de la Wakol: Amorsa de penetrare in profunzime WAKOL PS 275, care intareste suporturile friabile, casante sau deteriorabile, salvand sapele considerate irecuperabile; WAKOL D 3045, amorsa liant aplicata sub sapele autonivelante, pentru straturi suport neabsorbante (placi ceramice, piatra, terrazzo etc ), fara emisii de substante volatile daunatoare; sapele autonivelante pe baza de ciment WAKOL Z 615 (utila pentru pardoseli de trafic intens) si WAKOL Z 635 (poate fi folosita nu doar pentru parchet, ci si pentru pardoseli elastice sau textile); sapa de reparatii WAKOL Z 645, cu intarire rapida, care poate fi aplicata cu o grosime maxima pana la 50 mm; Rasina rapida WAKOL PS 205, pe baza de siliciu si polimeri, care permite inchiderea fisurilor din sape, dar si fixari ale placilor sau elementelor desprinse din stratul suport S-a lucrat intens cu amorsele poliuretanice monocom-ponente WAKOL PU 280 si WAKOL PU 235, produse unice pe piata din Romania, pentru cateva caracteristici speciale: uscare foarte rapida (45 minute  strat), obtinerea unei bariere contra umiditatii reziduale de pana la 6 % CM, consum foarte redus (circa 100-150 g strat), posibilitatea de a le utiliza si pe sape cu incalzire incorporata, cu um iditate reziduala de pana la 3 % CM 26 Pardoseli magazin Seminarul a fost un bun prilej si pentru lansarea de noi produse, de care participantii s-au aratat incantati S-a folosit noul chit de rosturi de la LOBA, Easy Fiii Pro, un produs ecologic, pe baza de apa, care pastreaza in rosturile chituite culoarea originala a lemnului, are putere mare de umplere si presupune un consum redus S-au aplicat grundurile LOBA Prima Seal, care reduc efectul de lipire a canturilor si confera o culoare naturala lemnului, respectiv LOBA Easy Prime, de mare succes pe plan mondial care, dupa uscare, nu ridica fibra lemnului O operatiune totdeauna spectaculoasa este punerea in opera a sistemelor de colorare LOBA Mentionam baitul pe baza de ulei de plante LOBA 2 К intensive, cu corp solid 100%, disponibil in 12 nuante, plus varianta transparenta, peste care se aplica lacurile LOBA Foarte apreciat s-a dovedit lacul poliuretanic pe baza de apa LOBA 2 К invisible Protect A T , care nu schimba culoarea si naturaletea lemnului, oferind o calitate de exceptie, cu aplicare simpla si rezultate vizuale uimitoare Alte lacuri folosite au fost binecunoscutul LOBA Easy Finish, poate cel mai folosit lac monocomponent din Romania, LOBA 2 К Duo si 2 К Supra AT - un lac destinat traficului extrem, care are in continut particule ceramice Au fost doua zile de seminar intens, dupa care, vineri seara, participantii s-au despartit cu promisiunea ca se vor reintalni cat mai curand, pentru a afla noi detalii despre utilizarea produselor de la Executiv Trading Este un fel de a spune, pentru ca intre reprezentantii acestei firme si montatori exista permanent o comunicare telefonica sau on-line, in cadrul consultantei tehnice oferite Totusi, acest gen de reuniuni sunt extrem de importante pentru specializarea montatorilor, intarind solidaritatea de bransa intr-un context care stimuleaza comunicarea in continuare, au fost prezentate si exemplificate practic operatiuni de lipire ale diferitelor tipuri si dimensiuni de parchet, cu accent pe alegerea corecta a adezivilor S-a lucrat cu doua tipuri de produse: adezivi poliuretanici bicomponenti WAKOL 2 К PU 215 si WAKOL 2 К PU 225, respectiv cu adezivi silanici de ultima generatie WAKOL MS 230 si WAKOL MS 260 S-a lucrat de asemenea cu diferite aparate de masurare a umiditatii din stratul suport, a determinarii umiditatii si temperaturii aerului, precum si cu masini sau aparate provenite de la firma germana Roii, distribuite exclusiv in Romania prin Executiv Trading Executiv Trading Administrator: Joachim Cronauer 0728 193 6301 joachim cronauer@sermis ro Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor | 0727 886 006 ioan bodor@wakol de in final, s-a trecut la finisarea parchetului cu produsele LOBA - Germania (lacuire si colorare), facandu-se demonstratii practice si discutand despre slefuirea corecta a parchetului, cu chituirea aferenta Toti invitatii au participat activ la aplicarea acestor materiale, impartasindu-si reciproc impresii din experienta proprie in utilizarea lor Pardoseli magazin 27 PARDOSEALA DiN ViNiL PE BAZa DE MiNERALE Arb'ton FLOOR EXPERT Pardoseala din vinii este 100% rezis- Arbiton, o pardoseala rezistenta si durabila cu rezistenta foarte mare la abraziune Componenta principala, extract din roca naturala cu densitate mare confera rezistenta si duritate pentru elementul de prindere clic tenta la apa si foarte usor de curatat stergeti pur si simplu pardoseala, puteti folosi orice solutie obisnuita de curatenie, nu raman urme vizibile sau pete, pardoseala se va pastra curata Pardoseala Arbiton este solutia perfecta pentru incalzire in pardoseala Tehnologia folosita ajuta la atingerea unei eficiente maxime pentru sistemul de incalzire in pardoseala si astfel se reduce considerabil costul anual pentru incalzire pe metru patrat SPAtiU PARDOSEALa EMBOSARE NATURALa A DESiGN STUDiO Designul colectiilor Arbiton a fost ales cu grija, avand la baza cele mai frumoase si variate decoruri de lemn si piatra Va oferim astfel o mare diversitate de modele potrivite oricarui tip de interior si stil de amenajare Suprafata mata si embosata cu aspect natural este un avantaj al colectiilor de pardoseli Arbiton Este o reala placere sa pasesti descult, avand o senzatie de confort si caldura Pardoselile Arbiton sunt silentioase precum parchetul montat lipit si absorb din zgomotul produs prin pasire 28 Pardoseli magazin LaSaTi-Va iNSPiRAti DE ^STULgQHO CULOARE Creati o atmosfera BOHOin caminul dumneavoastra modern Pardoseli magazin 29 - aduceti natura in interior acoperind fiecare spatiu cu verdeata Mobilier vintage - adaugati elemente de mic mobilier si accesorii vintage - retineti ca materialele einice se imbina frumos cu nuantele calde de lemn Creati-va propriul design BOHO cu 5 reguli simple: Elemente einice - mai mult nu este prea mult -combinati si potriviti materiale si texturi Elemente marocane -adaugati cateva simboluri si obiecte marocane precum cosuri usoare si perne pentru a contura in locuinta dragostea pentru calatorii 3 Arb'ton FLOOR EXPERT Hotel Spa Magazin Un material de exceptie: Zonele de terasa si caile de acces in amenajarile exterioare, mai cu seama in spatiile publice, trebuie abordate cu mare atentie pentru fiecare detaliu referitor la siguranta traficului si estetica Pe terase, beneficiarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de lucru, iar caile de acces trebuie sa fie stabile, continue si fara obstacole Acelasi lucru este valabil pentru pontoane si alte amenajari exterioare, acele elemente care individualizeaza o locuinta, un complex de birouri, zona aferenta unui hotel sau restaurant Producatorul roman de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o unitate de productie la Buzau, propune sisteme complete pentru toate acestea, oferind un material cu o rezistenta excelenta, montaj simplu si un pret accesibil Datorita proprietatilor sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit in majoritatea zonelor lumii, de la desert sau climat ecuatorial umed, pana la Cercul Polar ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate in ultimul timp de catre beneficiari de orice fel, luand in calcul cateva motive, toate la fel de importante pentru siguranta traficului, aspect, controlul costurilor de executie si intretinere in primul rand, este vorba despre un tip de pardoseala care, avand prevazuta o substructura, de o inaltime mai mare sau mai mica (in functie de relieful terenului, de arhitectura spatiului si de necesitatile specifice locatiei), permite foarte bine drenarea umiditatii solului, fara a afecta stratul superior al pardoselii in al doilea rand, apare necesitatea asigurarii unei aderente optime, conform normativelor de siguranta autohtone si locale in domeniu: suprafata sa nu fie nici alunecoasa, nici atat de aderenta incat sa provoace impiedicarea De asemenea, trebuie luata in calcul temperatura la care ajunge pardoseala in 32 Pardoseli magazin timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare in cazul materialelor cu inertie termica redusa (piatra, ceramica, compozite pe baza de ciment etc ) Lemnul a scris istorie in acest domeniu, dar de-a lungul tipului au fost inregistrate o serie de neajunsuri ce au facut ca tot mai multi utilizatori sa se orienteze catre materiale compozite tip WPC, care beneficiaza de avantajele lemnului, dar reusesc sa vina cu cateva plusuri semnificative: planeitatea perfecta si stabilitatea formei (greu de mentinut la lemn, care isi modifica dimensiunile in timp, sub actiunea factorilor de mediu), rezistenta la agresiunea unor substante (detergenti, grasimi, acizi, saruri - cum este cazul apelor marine, minerale, termale etc ) Un deck din WPC nu are nevoie de intretinere periodica si nici de finisare, fiind un material omogen, colorat in masa Proprietatile compozitului lemn-polimer ofera de asemenea ceea ce este pretins de la orice pardoseala exterioara: rezistenta la cicluri inghet- dezghet, la apa in regim prelungit, agresiune de natura biologica (muschi, licheni, insecte), un design modern si familiar in acelasi timp Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putand fi extrudat sub numeroase forme si modele de texturi Din WPC, Bencomp obtine profile rectangulare care pot fi folosite atat la pardoseli, cat si la alte tipuri de constructii si amenajari exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de gradina, balustrade, podete, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru usi si ferestre Datorita rezistentei exceptionale la radiatiile UV, profilele din WPC au un aspect uniform, mentinut pe toata durata de viata a materialului Trebuie adaugat ca rezistenta mecanica de care acestea beneficiaza este de peste 3 ori mai mare fata de cea a lemnului, la aceeasi grosime Materialul simplu de prelucrat si de pus in opera, in sistem complet, pana la ultimul surub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativa, cu rezultate surprinzatoare WPC-uL are in compozitie faina de Lemn (peste 50%) si mase plastice (rezultate uneori din reciclari), amestecul fiind stabilizat impotriva radiatiilor UV, a mucegaiurilor si insectelor Astfel, se poate vorbi de un material prietenos cu mediul, deoarece nu emite gaze toxice si nu elibereaza substante periculoase, ceea ce il recomanda pentru folosirea inclusiv la piscine sau terase destinate copiilor Pardoseli magazin 33 DEFiNEsTE CONFORTUL CASEi TALE CU PARDOSELiLE Sika ComfortFioor  STANDARDE iNALTE CU UN DESiGN PE PLACUL VEDERii Casa dumneavoastra nu va mai fi la fel tu Sika ComfortFioor 0 pardoseala complet uniforma in orice culoare usor de intretinut suficient de rezistenta pentru a face fata incarcarii cu mobilier si uzurii constante ramanand moale si confortabila la atingere PARDOSEALA CREEAZa STiLUL TALENTUL iN ARTA CULiNARa ADUCE BUNa DiSPOZitiE Sika ComfortFioor " inovatia dorita in bucataria moderna Este o declaratie eleganta si robusta a stilului de viata si bunului gust O pardoseala uniforma si perfect neteda   rezistenta la apa rezistenta la uzura anti alunecare si usor de curatat-este ingredientul' perfect al unei cine fantastice1 PARDOSEALA PERFECTA PENTRU ODiHNA PERFECTa Gradul de flexibilitate si performantele acustice ale Sika ComfortFioor" pot fi modificate in functie de sistemul pe care il alegeti Ceea ce ramane constant este modul in care pardoseala contribuie ia mentinerea unui mediu interior curat si usor respirabil Sistemele Sika ComfortFioor  sunt disponibile intr-o gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uzura si elasticitate a suprafetei UN MEDiU iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS Sika ComfortFioor  este inodora in timpul instalarii si utilizarii, respectand toate reglementarile privind calitatea aerului interior in ceea ce priveste emisiile de compusi organici volatili (COV) care pot fi daunatoare pentru sanatate si mediu ACUSTiCa SUPERiOARa Sistemele Sikafloor  PS25 si PS26 dispun de un strat acustic suplimentar pentru a ajuta la atenuarea zgomotului Toate sistemele Sikafloor  PS23 PS24 PS25 si PS26 integreaza un material elastic, moale, care reduce ecoul, zgomotul deranjant al pasilor si al obiectelor care cad DURABiL sl ROBUST Conceput initial pentru aplicatii comerciale (mall-uri si spitale), Sika ComfortFioor  rezista traficului greu, sarcinilor statice OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERiOR STANDARD generate de mobilierul masiv si la uzura mecanica reprezentata de zonele de intrare iesire sau holurile casei Pardoseala ofera o bariera puternica, uniforma, impotriva migratiei apei si a substantelor chimice de curatare Zgarieturile pot fi tratate cu un agent de curatare sau se poate resigila cu un nou strat subtire Sistemele Sika ComfortFioor  sunt instalate fara adeziv sau strat de baza, ceea ce contribuie la o amprenta de carbon mai mica in comparatie cu sistemele de pardoseli traditionale CARACTERiSTiCi TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Sika ComfortFioor : - Contribuie la sistemele de certificare a cladirilor verzi - Compatibila cu instalatiile de incalzire in pardoseala - Suprafata non-absorbanta ideala pentru bai SAU DECORATiV ASPECT PLaCUT sl PERFORMANtE RiDiCATE Sika ComfortFioor  aplicat in stare lichida se intareste sub forma unei pardoseli complet uniforme netede fata fisuri goluri sau imbinari in care murdaria si bacteriile se pot ascunde chiar si cu modificarea culorii sau a designului intre pardoseala si pereti O solutie perfect igienica Strat superior colorat Strat de baza OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETED Amorsa Strat superior transparent Chips-uri colorate Strat de baza lucios SAU ACUSTiC MOALE Adeziv Si к a ComfortFioor  PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa f Sika ComfortFioor  este mai mult decat o pardoseala Reprezinta modul in care oamenii vad si raspund la aspectul placut, la atingerea calda Este o arta moderna sustinuta de o paleta practic nelimitata de culori Este frumusetea unei suprafete perfecte care acum exista si in realitate Pentru casa dumneavoastra, Sika ComfortFioor  ofera o pardoseala complet uniforma, in orice culoare, usor de curatat, suficient de rezistenta la incarcari datorate mobilierului si uzurii constante, durabila si confortabila Au mai ramas multe de spus, va invitam sa le descoperiti pe www sika com ComfortFloor www si ka ro pardoseli   ? CATEDRALA SFaNTUL MARTiN DiN sti irileu iuti- Lan el-l- parc i eti iii ii Leit i ac- st Tictiz r-c vmaiidam asiciiirar-a iiii-i t-mp-ratiiri iu iiicap-r- d- 18 - 20 0: si a iiii-i umiditati r-latic- d- 80 - 00"- Pardoseli magazin 47 Materiale de top TERENUL iN PANTa: SOLUtii TEHNiCE PENTRU AMENAJaRi ATRACTiVE PAVAJ E totul se leaga Amenajarea unui teren in panta poate fi o adevarata provocare, cu rezultate spectaculoase, ce schimba total aspectul si atmosfera din curte Cu rabdare, atentie si un proiect bine realizat, terenul neglijat devine un loc plin de viata si culoare, care inspira dinamism si ospitalitate Terasarea este o solutie la indemana, cu multiple avantaje functionale si estetice in general, proprietarii se feresc sa cumpere un teren in panta, pentru a evita din start problemele legate de eroziunea solului si de drenajul apei, doua aspecte importante ce pot pune probleme serioase in timp si necesita efort pentru a le rezolva Rolul arhitectului sau al peisagistului este tocmai acela de a potenta la maximum functionalitatea terenului, in raport cu dorintele si nevoile clientului, de a integra totul intr-o amenajare deosebita din punct de vedere estetic, rezolvand toate aspectele ce tin de specificul unui astfel de teren Prin terasare, se obtine o gradina amenajata pe nivele, in care proprietarul poate amenaja ce isi doreste: terasa pentru relaxare, bucatarie de vara cu loc de luat masa, spatiu dejoaca pentru copii, spatii decorative cu flori si arbusti sau chiar o gradina cu legume la baza pantei - combinatiile sunt nenumarate! Metoda este folosita inca din antichitate pentru prevenirea alunecarilor de teren si valorificarea maxima a potentialului de utilizare Nu este neaparat nevoie ca toate terasele sa aiba aceleasi dimensiuni, din contra: alternarea unora mai inguste cu cateva mai late poate crea un loc spectaculos, deosebit din punct de vedere estetic si relaxant, daca completam amenajarea cu flori si arbusti nu foarte inalti Exista o multitudine de materiale din care se poate realiza consolidarea terasarilor Blochetii din beton vibropresat si blocurile de zid sunt solutia ideala, datorita rezistentei in timp si a usurintei cu care se monteaza Aceste materiale se pot de asemenea integra si in gradinile cu suprafete plane, pentru a crea efectul de terasa Blocheti Compac iii - Elis Pavaje 48 Pardoseli magazin Blocheti, licenta Keystone - SUA Blochetii fabricati de Elis Pavaje, sub licenta Keystone, SUA, sunt ideali pentru orice proiect in domeniul consolidarilor de teren, dar si pentru crearea unor arhitecturi spectaculoase De exemplu, pot fi folositi la amenajarea de terenuri si curti, in special pentru zonele cu diferente de nivel, sau integrati in structuri de pamant armat care preiau incarcari majore Sunt preferati deoarece au avantajul unui aspect estetic deosebit, usor de incadrat in orice tip de amenajare si in orice peisaj Blochetii se monteaza rapid si usor, cu ajutorul pinilor Datorita sistemului de montaj cu pini, se poate opta pentru un montaj aproape vertical sau cu retragere, nu este necesara taierea blochetilor pentru colturi si curbe, au o rezistenta suplimentara la smulgere si, nu in ultimul rand, conexiunea cu geogrila este intarita Fabricati din beton vibropresat, blochetii seria Compac iii au mai multe avantaje: greutate scazuta, pentru usurinta manipularii; goluri largi pentru usurarea introducerii agregatelor; conexiune imbunatatita si transmitere directa a fortelor de intindere; excelenta flexibilitate la colturi sau curbe Trei idei oentru o uerasare spectaculoasa 1 Transformati structura de la baza gradinii intr-o jardiniera de mari dimensiuni Astfel, se preintampina murdarirea aleilor principale in urma ploilor, iar plantele aduc un plus de frumusete si romantism Folositi, de asemenea, palisade pentru a obtine straturi de flori si arbusti ornamentali 2 Pavati alei btinute cu modele deosebite, ce imita piatra naturala, sau cu pavele tip grila, ce permit solului sa respire si vegetatiei sa creasca printre ele 3 includeti trepte in amenajare Este recomandat sa fie usor de urcat, de preferat sa fie joase si late, astfel incat plimbarea in gradina sa fie cat mai placuta Treptele din beton vibropresat sunt o alegere populara, datorita aspectului lor placut si rezistentei la trafic in plus, au avantajul ca sunt disponibile in aceleasi culori ca blocurile de zid, prin urmare puteti realiza un spatiu coerent din punct de vedere cromatic Elemente de treapta premium - Elis Pavaje Blocuri de zid din beton vibropresat De asemenea, blocurile de zid din beton vibropresat sunt o alegere mult mai atractiva decat solutiile clasice, atat din punct de vedere estetic, cat si tehnic, cu o durabilitate de zeci de ani Utilizarea lor variaza de la preluarea unor diferente de nivel sub forma de trepte si terase sau ziduri de sprijin, la delimitarea proprietatilor sau spatiilor si evidentierea virtuala a unor spatii intr-un mod estetic si durabil, pentru structuri cu inaltimi de maxim 120 cm Suprafata finisata printr-o tehnica speciala ii da un aspect natural de piatra sparta, iar paleta de culori este atractiva, cu nuante inspirate din natura Se monteaza rapid si usor, iar manopera este mai putin costisitoare Blochetii, blocurile de zid, elementele de treapta si palisa-dele produse de Elis Pavaje au o garantie de 5 ani Mai multe informatii despre aceste produse sunt pe site-ul producatorului, Blocuri de zid premium - Elis Pavaje Palisade premium - Elis Pavaje Pardoseli magazin 49 eveniment CONCURSUL EUROPEAN AL MONTATORiLOR DE PARDOSELi 2018 MiNSK, BELARUS in perioada 23 - 26 mai 2018 a avut loc la ara cea dea Xii-а editie a , unde Romania a fost reprezentata si ea de un concurent, impreuna cu echipa de antrenori si sustinatori Competitia, cea mai importanta din domeniul pardoselilor la nivel continental, a reunit echipe de montatori din 9 tari europene si s-a desfasurat, ca de obicei, sub patronajul (Asociatia Europeana pentru Promovarea Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si Pardoseli) La fiecare doi ani, intr-o tara din Europa se organizeaza acest concurs al bransei, care a ajuns deja la a Xii-а editie, confirmand interesul general (din partea pietei muncii, a domeniului constructiilor, producatorilor de materiale, a montatorilor, invatamantului profesional etc ) pentru acest gen de manifestari care sunt nu doar simple competitii pentru tinerii in formare, ci si schimburi de exeperienta, prilejuri de socializare, posibilitati de parteneriat Cele 9 tari participante la concurs, cu unul sau doi concurenti, conform statutului, au fost: Belarus, Lituania, Romania si Ucraina (cu cate un concurent), respectiv Cehia, Germania, italia - Tirolul de Sud, Polonia si Rusia (cu cate 2 concurenti) Proba a constat in realizarea unui model impus de acoperire cu parchet masiv, pe o suprafata de 1 mp, respectand nu doar geometria respectiva, ci si numeroase alte aspecte, de la succesiunea etapelor de lucru si folosirea corecta a sculelor, pana la 50 Pardoseli magazin detalii de finisaj sau curatenia la locul de munca Singura editie care a inclus si proba de pardoseli elastice a fost cea de la Bucuresti din 2012, traditie care se pastreaza in concursurile nationale organizate de AMPR O atentie deosebita este acordata utilizarii sculelor profesionale, pentru care sunt facute scurte training-uri, cu mentiuni speciale legate de securitatea muncii, in special la cele taietoare EUFA P+F a fost reprezentata la concurs de staff-ul organizatiei la cel mai inalt nivel: Presedintele Heinz Brehm, Josef Heller (secretar) si German Kirschbaum, seful catedrei de pardoseli de la scoala de Meserii din Neustadt an der Aisch Lucrarile au fost evaluate de 7 arbitri care au absolvit cursurile speciale de la scoala germana de meserii mentionata, doi dintre acestia fiind romani: doamna Andreea Mircea (printre altele membru al prezidiului EUFA P+F) si domnul Constantin Cadar, unul dintre cei mai importanti specialisti in pardoseli din Romania, initiator al multor editii ale concursului de profil din tara noastra ca vicepresedinte al AMPR Competitia propriu-zisa s-a defasurat la scoala de Meserii din Minsk, iar delegatiile nationale si toti participantii au fost gazduiti la hotelul Orbita, in conditii dintre cele mai bune O seara cu specific rusesc, alta cu specific bielorus, au familiarizat oaspetii cu pitoreasca atmosfera locala si au reprezentat un prilej de mandrie pentru gazde Modelele de parchet propuse in concurs au avut un grad inalt de dificultate, in opinia specialistilor, ceea ce nu este de mirare la o competitie europeana Clasamentul final a indicat urcarea pe podium a doi concurenti din italia - Tirolul de Sud (locurile i si ii) , respectiv a unui concurent din Germania (locul iii) in afara de diplome si cupe, premiantii au primit produse (scule si materiale profesionale) din partea sponsorilor Pardoseli magazin 51 eveniment Reprezentantul Romaniei in concurs a fost Strateanu Beniamin Lucian, ocupant al unui loc pe podium la Concursului National al Montatorilor de Pardoseli din 2017, organizat la Bucuresti de AMPR, si care a indeplinit la acest moment conditia limitei de varsta (sub 26 de ani impliniti) La Minsk, acesta s-a clasat pe un onorabil loc 4 din 14 competitori (primind si un premiu special) intervievat de reporterul revistei noastre, prezent si el la eveniment, acesta a declarat: "Concursul din Belarus a avut, desigur, un nivel mai ridicat fata de cel national, pentru ca aici vin cei mai buni montatori tineri din flecare tara europeana Dar experienta de la national m-a ajutat foarte mult, incepand cu deprinderea in utilizarea unor echipamente mai complexe, tehnici de montaj, pana la familiarizarea 52 Pardoseli magazin cu modele noi, pe care le intalnesti destul de rar in activitatea de zi cu zi Cu ajutorul antrenorilor si al tuturor celor care m-au sustinut, am reusit sa trec peste dificultati, sa ma adaptez la tot ceea ce se petrece intr-un concurs european, care este o experienta cu adevarat interesanta Modelul mi s-a parut greu la inceput, dar, dupa ce l-am studiat cu atentie si pe masura ce am inceput sa lucrez, totul a decurs bine, cu mici greseli care nu scapa arbitrilor A fost si presiunea momentului, important este sa nu le repetam si sa invatam mai departe Am concurat cu montatori buni, pot spune ca jumatate dintre ei foarte buni Oricum, aici se vede cine este format la o scoala de profil, care iti ofera o pregatire profesionala adevarata Se vede dupa cum foloseste sculele, dupa cum se misca, cum se organizeaza" Locul obtinut de Beniamin Strateanu este una dintre cele mai bune clasari ale Romaniei in istoria participarilor la acest concurs, motiv pentru care il felicitam si noi scoala de Meserii din Minsk a pus la dispozitie participantilor si sala de sport pentru competitia propriu zisa si sala de festivitati pentru premiere Este o scoala in care invata diverse meserii peste 1 000 elevi (in doua serii), atat baieti, cat si fete, dintr care unii pot beneficia de cazare A fost aleasa aceasta locatie si datorita unui parteneriat strans cu scoala de meserii de la Neustadt an der Aisch (Germania), clasa de parchetari de la Minsk functionand in sistem de invatamant dual, ca si in Germania Pe toata durata manifestarii, elevii de la clasa de parchetari si profesorii lor au fost prezenti si deosebit de interesati, sustinand un concurent local Parteneriatul mentionat a fost rezultatul implicarii conducerilor celor doua scoli, cu sprijin si din partea statului Belarus, care s- a aratat preocupat de formarea noilor generatii de meseriasi Ca dovada, atat la deschiderea concursului de pardoseli, cat si la festivitatea de premiere, au fost prezenti oficiali de rang inalt din ministerele de resort (Ministerul Muncii si Ministerul invatamantului din Belarus), care au sustinut acest eveniment in urma discutiei reporterului nostru cu directorul scolii, a reiesit faptul ca piata muncii reactioneaza foarte bine pentru absolventii scolii, iar in urma unui feed-back din piata, scoala suplimenteaza sau (mai rar) reduce numarul de locuri pentru o anumita specializare Drept urmare, proiectul se dezvolta continuu, pe langa cele 4 cladiri a 3 etaje ale institutiei urmand sa se construiasca in curand inca una in cadrul scolii functioneaza o cantina, unde au fost servite si mesele de pranz ale participantilor la concurs scoala are de asemenea parteneriate cu principalii producatori de pe piata locala, atat in privinta materialelor de montaj, cat si a sculelor profesionale, in privinta concursului, sustinerea din partea sponsorilor, producatori prezenti pe piata din Belarus, locali sau internationali, a fost consistenta ii mentionam doar pe cei care au relevanta si pentru piata romaneasca: Uzin (sponsor principal), Loba (singurul stand de prezentare), Festool, Bosch, Murexin, Bona, Stauf, Ardex, Saicos, Berger-Seidle Pardoseli magazin 53 materiale moderne PARDOSEALA CU O iSTORiE APARTE Foto: Forbo Flooring in incursiunea noastra prin lumea pardoselilor elastice, despre care am scris in mai multe editii recente, ne oprim de data aceasta asupra linoleumului A nu se confunda cu ceea ce reprezenta acum cateva decenii acea acoperire ieftina de PVC sau alt material plastic, cu o tesatura textila incorporata si un model mai mult sau mai putin inspirat, tipica pentru pardoselile apartamentelor ieftine din perioada comunista Nici macar definitia din dictionar nu reflecta foarte clar ce inseamna adevaratul linoleum, istoria acestui material nobil si ecologic, departe de ceea ce definesc inca multi dintre conationalii nostri Confuzia a aparut din cauza accesului deficitar la informatie si materiale de calitate in tarile blocului comunist, spre deosebire de tarile capitaliste mai avansate tehnologic, unde a fost dezvoltat in fond acest material De fapt, confuzia intre lino si PVC apare acum uneori cam peste tot, asa ca trebuie sa vedem despre ce este vorba si sa stabilim cateva repere Linoleumul, in acceptiunea lui actuala, este un material folosit pentru pardoseli, obtinut in principiu din ulei de in, adus prin polimerizare oxidativa la o formula numita ’ linoxin" Chiar denumirea de linoleum contine cuvantul care defineste stiintific planta: latinescul "linum", din care provine si romanescul "in", plus "oleum" care inseamna ulei Prin reactia in mai multe etape a uleiului de in cu oxigenul, rezulta un nou material sub forma unui film solid si elastic, utilizat in obtinerea linoleumului pentru pardoseli, a diverselor materiale de acoperire pentru pereti (lincrusta) si, in varianta semi-lichida, ca liant pentru vopselele pe baza de ulei (aceasta a fost de fapt prima lui utilizare in industrie) Uleiul de in este recunoscut ca un produs relativ scump, obtinut prin presarea semintelor acestei plante sau prin extragerea cu ajutorul unui solvent, avand numeroase utilizari in industrie, dar si in alimentatie, ca delicatesa, ori ca sursa de acid linoleic Pe langa ulei de in, linoleumul mai contine colofoniu de pin ( produsul ramas din rasina dupa evaporarea terebentinei), praf de pluta, faina de lemn si diferite minerale, precum carbonat de calciu, iar ca armare a stratului se foloseste o tesatura rezistenta Prin adaugarea pigmentilor, se obtine o varianta larga de nuante, ceea ce face ca acest material sa poata fi utilizat in numeroase combinatii cromatice De-a lungul timpului, au fost produse diferite sortimente, dintre care unele mai simple, predispuse la uzura, iar altele multistrat, din asa-numita categorie "inlaid", cu modele elaborate, incrustati! si tratamente de finisare inventatorul recunoscut al linoleumului a fost englezul Frederick Walton, care a observat in 1855 proprietatile linoxinului format natural pe niste cutii de vopsea pe baza de ulei de in si s-a gandit ca nu ar fi rau sa il foloseasca pentru obtinerea unui material care sa inlocuiasca cauciucul natural 54 Pardoseli magazin Astfel, a inceput sa faca diferite experimente, incalzind uleiul de in in combinatie cu acetat de plumb (pentru lipezire) si sulfat de zinc Dupa ce s-a format o pasta rasinoasa, a scufundat in aceasta o panza de bumbac, iar foaia rezultata a fost slefuita si fiarta in solventi pentru a obtine un finisaj mai bun Walton a brevetat inventia in 1860 si a planificat initial sa vanda acest produs furnizorilor de tesaturi hidrofuge, dar nu a avut prea mare succes - tesatura nu prea avea stabilitate, productia era destul de greoaie si, cum un necaz nu vine niciodata singur, un incendiu i-a distrus fabrica, el insusi suferind arsuri serioase Oricum, premizele pietei erau nefavorabile, in acei ani bucurandu-se de mare succes un produs pentru pardoseli pe baza de cauciuc si pluta, numit Kamptulicon Dar inventatorul nu s-a lasat si, dupa noi experimente, in 1863 a venit cu un nou brevet, avand la baza aceleasi principii, dar cu modificari legate de tehnologie si de compozitie Adaugand faina de lemn si pluta, linoxinul nu mai era la fel de lipicios, tesatura folosita era de calitate mai buna iar reteaua textila era acoperita nu prin scufundare in ulei de in, ci prin acoperirea succesiva cu straturi avand compozitii usor diferite infiintandu-si o fabrica noua langa Londra, a inceput productia si, in timp, a inceput sa aiba succes, chiar exportand in Europa si America Trebuie remarcat ca in primii 5 ani a mers in pierdere, dar a recuperat prin campanii intense de publicitate si printr-un design care il diferentia de concurenta Linoleumul ca acoperire pentru pardoseala nu a fost singura inventie importanta a lui Walton, care a dezvoltat acest material pana la maturizarea pietei in paralel, a dezvoltat ceea ce se numea in epoca "Lincrusta", un fel de tapet obtinut din ulei de in si faina de lemn, pe un strat de baza din hartie, avand suprafata usor profilata datorita embosarii Modelele geometrice si florale in relief, imitand marmura, pielea sau lemnul, au infrumusetat peretii diverselor incinte, de la tramvaie sau vapoare (inclusiv Titanic) la restaurante, hoteluri, institutii, case in stil victorian si chiar palate regale britanice sau la Casa Alba Tot Walton a amestecat, in procesul de fabricare a linoleumului, materiile prime cunoscute cu ciment, care se intindeau aleatoriu, la final suprafata avand aspect de marmura, granit sau jasp El a mai pus la punct metoda de obtinere a unui strat de uzura cat mai gros, colorat in masa, atat in variante cromatice pastelate, influentate de compozitie (pluta, faina de lemn, carbonat de calciu), cat si in culori intense, cu linii bine delimitate, urmand modele cat mai indraznete Metoda folosita pe la 1926 pentru obtinerea sortimentelor premium, "inlaid", era imbinarea la cald (prin laminare) a bucatilor de linoleum cu diferite forme, ca un fel de mozaic Pardoseli magazin 55 materiale moderne SUCCESUL UNEi NOi iNDUSTRii Concurenta a aparut rapid inclusiv pe zona de linoleum, cand unii industriasi au descoperit noi metode de obtinere a produsului, cu costuri si timp de productie mai mici (dar nu totdeauna la aceeasi calitate) Lucrurile au evoluat rapid, au aparut noi brevete privind obtinerea pardoselilor pe baza de ulei de in, astfel ca in 1877 centrul productiei de linoleum, prin diverse metode, devenise orasul scotian Kirkcaldy in acei ani, Walton a infiintat inca o fabrica, trecand Atlanticul, care a deschis americanilor gustul pentru pardoseli elastice Linoleumul a devenit preferatul lor pana la explozia cererii de pardoseli flexibile din PVC, din anii 1950, despre care am vorbit in editiile trecute Pana atunci, insa, timp de trei sferturi de secol, linoleumul a fost cel mai cautat material pentru pardoselile de suprafata mare, cu grad ridicat de uzura, nevoie de intretinere frecventa sau in spatii cu umiditate crescuta Datorita lui, se puteau inlocui pardoselile reci si casante din gresie cu un material cald, ale carui modele se puteau alege si in functie de tapetul peretelui in holuri, bucatarii sau in camere de zi, sub covoare, linoleumul a putut fi intalnit in variante simple sau cu decoratiuni speciale, insotind stilurile acestei epoci, de la victorian, Art Nouveau si industrial la modernism si minimalism, situandu-se permanent in primele randuri ale noilor tendinte in designul interior in prezent, pardoseli de acest tip, mai ales cele cu intarsii montate in jurul anului 1900, sunt restaurate si protejate, fiind considerate de mare valoare, mai ales daca au fost utilizate intr-un context special (o amenajare semnata de un mare designer) O utilizare speciala a fost cea a pardoselilor pentru nave maritime, inclusiv militare Marina militara americana a folosit linoleumul pana la atacul de la Pearl Harbour, cand s-a dovedit prea inflamabil ( la acel moment nu se descoperise ignifugarea) in prezent, este considerat un material sigur din perspectiva sigurantei la incendiu si, datorita faptului ca este obtinut din materii prime naturale, organice, este considerat prin excelenta un produs sanatos, antibacterian si non-alergenic in consecinta, este alegerea preferata a spitalelor si unitatilor medicale de top, precum si in alte spatii unde sanatatea utilizatorilor este pe primul plan: gradinite, locuinte cu copii, saloane cosmetice etc Posibilitatea de a ridica materialul pe perete, cu trecere rotunjita (fara unghiuri) este un aspect prevazut in normative pe care linoleumul il poate respecta Lucrurile au evoluat si in ultimele decenii, una dintre ultimele inovatii importante fiind turnarea linoleumului direct pe santier, nemaifiind nevoie sa fie produs in fabrica sub forma de role sau dale 56 Pardoseli magazin Este un produs bicomponent care, odata amestecat in situ, poate fi turnat si, peste noapte, se intareste, urmand perfect geometria unor camere cu o conformatie mai putin obisnuita Cea mai mare parte a productiei de linoleum este insa cea clasica, sub forma de role sau dale, intinse pe suprafete mari, cu o eficienta foarte ridicata pentru montatori in paralel cu dezvoltarea industriei propriu-zise, au fost obtinute noi produse de montaj - vorbim in special de adezivi, unii speciali pentru linoleum, altii universali, care pot fi folositi si pentru PVC sau cauciuc Trendul momentului, care se muleaza pe specificul linoleumului, este dat de adezivii cu emisii reduse de substante organice volatile Stratul suport trebuie sa fie similar oricarui tip de pardoseala finita, cu conditia unei bune aderente si a planeitatii (orice denivelare majora a sapei se observa), iar lipirea se face pe intreaga suprafata, continuu Exista inclusiv variante de linoleum conductiv, pentru spatii unde descarcarile electrice necontrolate pot provoca daune sau perturbari ale aparatelor de inalta fidelitate (centrale telefonice, servere, camere cu aparate de masura etc ) Date fiind aceste repere, speram ca veti privi cu alti ochi o acoperire cu linoleum, material avand o istorie de peste un secol si jumatate A fost pardoseala vedeta a arhitecturii Art Nouveau, a fost singurul material care a rezistat "anilor nebuni" 1920, in care se dansa cu patima tango si charleston, fara riscul major al cazaturilor (asa cum se putea intampla pe marmura sau piatra) Multe ringuri de dans din acea vreme erau acoperite cu linoleum, care devenise " standardul", datorita aderentei optime si confortului la calcare in ciuda acestei istorii, se pare ca materialul mai are multe de spus Sub aspectul compozitiei, dar si al designului Practic, in prezent se poate obtine orice culoare, inspirata din natura sau din designul contemporan Unii producatori de top au creat game inclusiv pentru aplicarea pe mobilier, contribuind astfel la definirea unor concepte unitare in amenajarile interioare Pardoseli magazin 57 de top Uzin Utz AG, companie cu peste 100 de ani de experinta in domeniul pardoselilor, este intr-o noua ofensiva pe piata romaneasca Cu o echipa mai puternica, un nou sediu in zona de nord a Capitalei si pornind de la calitatea incontestabila a produselor Uzin, Pallmann si Wolf, producatorul german de materiale si masini pentru pardoseli vine cu propuneri speciale pentru montatorii de pardoseli, arhitecti si designeri de interior entru piata de pardoseli, Uzin Utz AG reprezinta garantia unei lucrari rezistente, conform normelor europene, executate eficient, sustenabil si sigur pentru sanatate Brandurile Uzin, Wolf si Pallmann, distribuite in Romania, constituie concepte integrate, care incorporeaza cea mai performanta tehnologie a momentului in domeniul pardoselilor Dar aceasta nu este totul Uzin Utz AG mai inseamna consultanta, pentru orice situatie particulara de santier, in orice etapa in care aplicatorul sau proiectantul intampina dificultati sau vrea sa incerce lucruri noi, creative Mihaela Mincu si Bogdan Tanasescu, cei doi specialisti veniti recent in echipa, sunt membri cu experienta ai bransei, care va pot sprijini pentru a folosi corect solutiile furnizate de Uzin Este suficient sa mentionam ca doamna Mihaela Mincu, pe partea de consultanta in vanzari, si domnul Bogdan Tanasescu, pe partea de consultanta tehnica, au o experienta de pestelS ani in domeniul pardoselilor Echipa Uzin din Romania poate aborda o lucrare atat la nivel tehnic, in comunicare directa cu montatorii si constructorii, cat si la nivel estetic, colaborand cu arhitectii sau designerii, care pot veni cu proiecte inovatoare, de inspiratie clasica sau moderna pentru orice tip de pardoseli Stabilirea parteneriatelor solide si pe termen lung cu specialistii din domeniu este unul dintre obiectivele principale ale companiei germane De mai bine de 50 de ani, brandul UZiN este marca profesionalismului in tot ceea ce reprezinta realizarea pardoselilor: materiale pentru pregatirea stratului suport (grunduri, produse de nivelare, sape, bariere de vapori etc ) si adezivi pentru acoperiri din lemn, elastice sau textile Brandul PALLMANN este recunoscut pentru solutiile legate de tratamentul suprafetelor din lemn si pluta, fiind lider in dezvoltarea finisajelor pe baza de ulei De la sistemele moderne de lacuri pe baza de apa, pana la solutiile de renovare rapida si produse de intretinere, clientii Pallmann pot alege dintr-o gama larga de produse WOLFF va ofera masini puternice, eficiente si rapide pentru montajul, renovarea sau indepartarea pardoselilor Masinile de slefuit pentru sape sau pardoseli din lemn, aspiratoarele profesionale, legendarele strippere, accesoriile si consumabilele, toate acestea fac parte din arsenalul unui montator modern PALLMANN J wood floors prclected 58 Pardoseli magazin www uzm ro А s UZii Pardoseala iti apartini Unde caut o solutie profesionista despre montajul unei pardoseli? Cel mai simplu: UZiN • Adezivi Pentru Acoperitori De Pardoseala • Adezivi switchTec  • instalarea Pardoselii Din Lemn • Scule & Accesorii WOKOL WdKOL D 3045 Spcuulvurstr Kh WQKOL MS 260 WQKOLi Anspruch verbindet PROBABiL CEL AAAi BUN SiSTEM DE PE PiAta PENTRU MONTAJUL PARCHETULUi! Wakol PU 280 (amorsa bariera de umiditate) Wakol D 3045 (amorsa filler) Wakol Z615 (sapa autonivelanta) Wakol MS 260 (adeziv silanic rigid-elastic) WAKOL OFERa SiGURANta sl iNCREDERE DE PESTE 90 DE ANi i Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv in Romania de SC EXECUTiV TRADiNG SRL SATU MARE executivtrading@yahoo com 0261 775 222 ' Administrator: Joachim Cronauer 0728 193 6301 joachim cronauer@sermis ro Consultant tehnic: Bodor loan 0727 886 006 | bobbybodor@yahoo com PRODUSE TEHNOLOGii NOUTati iNTERViURi lYlaGciZin м mm Dovrincoh Й#-   Sfatul specialistului - Cum alegem pardoseala unui spatiu de productie   Eveniment: DOMOTEX 2020 - eleganta, naturaletea si sustenabilitatea pardoselilor; Romhotel 2020   Viata bransei: Noi alegem meseria, nu meseria ne alege pe noi - interviu cu participantii Romaniei la Masterclass-ul Parchetarilor din cadrul Domotex 2020   Lisabona - locul marilor descoperiri BONA QUANTUM - ADEZiV CU TEHNOLOGiE TiTAN Bona Quantum reprezinta noua generatie de adeziv pe baza de silan si inglobeaza revolutionara tehnologie Bona Titan Noua formula furnizeaza o putere extraordinara care evolueaza in timp, conferind aderenta optima imediat ce s-a stabilizat Aceasta formula unica ofera avantajele adezivului hard-elastic si ale celui hard, combinate intr-un singur produs eficace Bona Quantum confera performanta durabila si rezultat stabil Bona Quantum este un produs polivalent cu performante fantastice, indferent de complexitatea lucrarii Bona sumar NO МАТЦ АІ-І • Noua colectie LVT FORBO ALLURA 4 • UcreteCS de la Master Builders Solutions 8 • Elite Surface Systems - Cum alegem pardoseala unui spatiu de productie LUCRaRi DE REFERiNta 20 • MUREXiN - Renovarea pardoselilor 42 din showroomul Seat Viena • Dacca - Gradinita Elite Kids, un etalon 44 pentru amenajarea spatiilor educationale in trend: combinatia dintre lemn si beton cu Finishing Eurocol E : ’E T 40 • DOMOTEX 2020 - eleganta, naturaletea si sustenabilitatea pardoselilor 12 • Romhotel 2020 !   "ER E D'E " 24 • URSA - pentru o pardoseala perfect protejata 16 • Finisaje colorate LOBA 26 • Arbiton - pardoseli speciale pentru persoane cu alergii 28 • Bona Quantum - podea cu putere evolutiva ViAtA 3RANsE 36 Noi alegem meseria, nu meseria ne alege pe noi - interviu cu participantii Romaniei la Masterclass-ul Parchetarilor din cadrul Domotex 2020 32 l-U'iC Lisabona - locul marilor descoperiri 47 REViSTa EDiTATA DE AMPR ;i ELiS f+TERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: Costel POPA Sales: RobertMALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana MOCANii Art Director: Diana BUiDOsO Web Concept: OPEN WEB DESiGN Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor EDiTORiAL Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania ragi cititori, vom vorbi de data aceasta in niste conditii cu totul speciale Pentru inceput, am vrea sa va reconfirmam: intotdeauna ne-au preocupat subiecte precum siguranta, igiena si sanatatea, atat a noastra, a celor care montam pardoseli, cat si a celor care ne incredinteaza un proiect si vor sa se bucure de o pardoseala frumoasa, curata, intima Am vorbit de atatea ori despre reducerea continutului de substante organice volatile, despre aderenta, continuitatea suprafetelor in spatii medicale, cleaning cu produse profesionale si atatea altele, simtindu-ne permanent solidari cu cei care se ingrijesc de sanatatea noastra, a tuturor Niciodata preocuparile noastre legate de pardoseli profesionale, destinate unor spatii supuse curateniei, igienizarii si dezinfectarii frecvente nu au avut o consistenta atat de mare intre timp, suntem nevoiti sa ne confruntam cu o epidemie care i-a afectat si ii va afecta probabil pe unii dintre noi - sa speram cat mai putini Pare redundant sa insistam pe utilizarea produselor profesionale, verificate; dar este posibil ca acest eveniment nefericit sa ne trezeasca la realitate: cand ajungem in situatie de criza, nu mai avem nicio scuza ca nu apelam la cei mai buni Avem nevoie mai mult decat oricand de finisaje de calitate, de pardoseli sigure, fara defecte, care sa ne ofere garantie Avem nevoie de cele mai bune materiale care sa ne scuteasca de surprize Un compromis poate avea consecinte nefaste, iar noi, montatorii si aplicatorii, putem spera ca vom gasi mai multa intelegere in randul beneficiarilor Cu unele masuri suplimentare privind igiena si distanta dintre persoane, se poate lucra fara probleme, mai ales ca meseria noastra se face in echipe mici, deseori in mod individual Cel mai rau lucru pe care il putem face acum este sa cadem intr-un soi de fatalism, in care lucrarile de pardoseli sa fie considerate lipsite de prioritate, iar montatorii sa se descurajeze industria aceasta trebuie sa continue sa realizeze lucrari de calitate - nu doar pentru a face economia sa functioneze, ci chiar pentru a obtine spatii mai curate, mai usor de intretinut si igienizat Este important sa fim solidari intre noi, sa intelegem ca doar impreuna putem iesi din aceasta situatie Nu rareori iesirea dintr-o criza s-a facut prin ridicarea standardelor, prin adaptare, prin intelegerea nevoilor fiecaruia informatia trebuie sa circule; trebuie sa avem, mai mult decat oricand, curajul de a ne sustine punctele de vedere, acolo unde, in trecut, poate nu am avut un public prea receptiv Solidaritatea dintre montatori si producatori este, iarasi, importanta Daca vor exista dificultati, suntem siguri ca ele pot fi depasite cu un plus de flexibilitate si de comunicare Un fapt incurajator este sustinerea de care s-a bucurat acest proiect media, inclusiv in aceasta perioada Multumim celor care au sustinut aceasta noua editie a revistei, incredintati de atitudinea cu adevarat corecta: sa continuam comunicarea catre specialisti si beneficiari, sa ne mentinem exigentele, sa avem mai mult curaj in a ne afirma competentele! Pardoseli magazin 3 NOi COLECtii NOUA COLECtiE o Va atrage aspectul lemnului si al pietrei naturale dar doriti si avantajele de rezistenta si confort ale placilor vinilice? Noua colectie Allura LVT inseamna caldura la pasire, excelenta stabilitate dimensionala, montaj si intretinere facile Colectia e disponibila intr-o gama larga de nuante si modele - lemn, beton, piatra si terrazzo, in diferite dimensiuni ale dalelor LVT Allura LVT raspunde principalelor probleme actuale de sustenabilitate - reutilizarea pardoselilor si minimizarea impactului asupra mediului Colectiile noastre Allura LVT sunt usor de montat si intretinut, contin peste 20% materiale reciclate, iar posibilitatea extinsa de montaj flotant permite la nevoie indepartarea si apoi reutilizarea acestora Proiectate si fabricate in Europa, colectiile de LVT Allura utilizeaza tehnologii avansate menite asigurarii unei stabilitati dimensionale maxime astfel incat aspectul pardoselii sa ramana la fel ca atunci cand e tocmai montata in plus, protectia asigurata de sistemul profesional de lacuri din fabricatie va ajuta si ea la trecerea testului timpului si utilizarii intense Allura e disponibila in 3 sisteme diferite de montaj, si anume: lipit pe toata suprafata, in aplicare flotanta, respectiv click in acest fel puteti alege cea mai potrivita pardoseala LVT pentru nevoile dumneavoastra: 4 Pardoseli magazin FLOORiNG SYSTEMS Allura Dryback (lipire) Allura Flex (montaj flotant tack) Allura Click (montaj flotant click) Allura Puzzle (montaj flotant tip puzzle) & Ease (montaj flotant) Allura Decibel (LVT acustic) Allura Colour (dale omogene) Colectiile noastra Allura LVT sunt realizate cu pasiune si know-how, reprezentand noua generatie a pardoselilor LVT Sunt create deopotriva pentru clienti finali si profesionisti in pardoseli La Forbo, studiem modul in care oamenii lucreaza, traiesc si interactioneaza in mediul interior tinem seama de aceste aspecte si le armonizam cu trendurile de design si dinamica schimbarilor constructiilor; folosim descoperirile noastre pentru a inova si a ne diferentia portfoliul prin design si functionalitate Abordam provocarile de azi si de maine raspunzand la temele cheie precum refolosirea pardoselilor si minimizarea impactului de mediu Suntem pasionati de designul si posibilitatile nelimitate oferite de Allura, deopotriva ca element individual si in combinatie cu alte produse Forbo Angajatii nostri sunt mandri de gama Allura LVT, fiind gata sa va relateze despre mediul in care ei insisi lucreaza si despre cum sunt create colectiile Allura Toate gamele Allura LVT sunt create avand in minte cele mai inalte standarde de mediu Fabricile Forbo din Europa asigura un LVT de inalta calitate, realizat cu energie verde si cantitati minime de deseuri, ce sunt apoi reciclate la randul lor in produs Deoarece producem aproape de clientii nostri, reducem liniile de aprovizionare si transport si avem posibilitatea de a ne controla stocurie astfel incat materialele sunt disponibile la nevoie si nu se uzeaza moral Pardoseli magazin 5 NOi COLECtii Toate produsele din gama Allura LVTsunt 100% fara ftalati Forbo Allura contine peste 20% continut reciclat Placile si dalele Allura sunt taiate cu un cutter automat cu ultrasunete capabil sa taie placile fara a lasa vreun spatiu intre ele, eliminand astfel eventualele deseuri Operatia de taiere e alimentata de o foaie continua, implicand un aport minim de deseuri care apare doar la capetele foii de 4 m latime Allura e produsa cu materii prime atent selectate si verificate din perspective consistentei si calitatii Straturile produsului sunt realizate exclusiv in fabricile noastre, nefiind implicate niciun fel de straturi sau materiale prefabricate Acest lucru inseamna ca in procesul de productie nu se iroseste nicio materie prima Forbo Flooring Systems este o prezenta globala pe piata de linoleum, PVC, mocheta, Flotex, sisteme de bariere de praf, dezvoltand pe langa acestea o gama completa de produse profesionale de intretinere Toate produsele Forbo combina un niuel ridicat de functionalitate si durabilitate cu dezideratele ecologice www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com 6 Pardoseli magazin Dale de mocheta • Produse in Marea Britanie, sunt gandite pentru a se adapta cat mai bine spatiilor deschise, celor cu forme deosebite sau supuse frecvent schimbarilor • Forma modulara incurajeaza flexibilitatea si inovatia in proiectare • Obtinute in urma unor preocupari reale pentru ecologie si sustenabilitate, sunt realizate in proportie de peste 50% din materiale reciclate • Existenta in doua game, tessera  si westbond , mocheta de la Forbo Flooring Systems este rapid si usor de curatat folosind sistemul Dry Fusion Forbo Flooring Systems Romania Sandra Stoian  : sandra stoian@forbo com www forbo com Noua colectie Flotex Colour 2019 -o pardoseala textila unica • Aceasta pardoseala hibrid aduce laolalta caldura, confortul, textura unei mochete si rezistenta unei pardoseli solide, avand o durata de viata de peste 20 de ani • Arata ca noua dupa orice spalare sau curatare, folosind doar apa si detergenti standard, ori aburi, daca exista cerinte speciale • Avand peste 70 de milioane de fibre pe metrul patrat, indeplineste cele mai inalte standarde privind calitatea aerului din incaperi, eliberand la curatare de doua ori mai multi alergeni decat mochetele standard • Este tratata anti-microbian, fiind si singura pardoseala textila aprobata ca antialergena in Marea Britanie • Contine 59% material reciclat fedb© FLOORiNG SYSTEMS MATERiALE NOi La inceputul anului 2020, Master Builders Solutions a lansat la nivel european un nou sistem inovativ de pardoseala Ucrete, stabil la radiatia ultravioleta Ucrete CS se bazeaza pe 50 de ani de excelenta in pardoseli si vine cu o gama extinsa de culori, inclusiv in nuante pastelate, cu o estetica ridicata introducerea Ucrete CS reprezinta un salt inainte pentru pardoselile din medii grele, datorita rezistentei la decolorare si patare, respectiv stabilitatii culorilor la razele UV Astfel, Ucrete CS redefineste pe termen lung asteptarile estetice si practice pentru pardoselile din industria alimentara si a bauturilor 8 Pardoseli magazin Master Builders Solutions anunta lansarea unui nou sistem inovator de pardoseli, Ucrete CS, bazat pe o tehnologie Heavy Duty cu estetica ridicata: Un aspect atractiv de lunga durata in mediile grele din industria alimentara si a bauturilor; Rezistenta sporita la patarea cauzata de substantele chimice si decolorarea produsa de razele ultraviolete; Gama extinsa de culori stabile UV, inclusiv in nuante pastelate; Ucrete CS se bazeaza pe 50 de ani de performanta exceptionala fara compromisuri lan Smith, manager la nivel global pe segmentul Perfor-mance Flooring in cadrul Master Builders Solutions, a explicat: "Multe pardoseli Ucrete sunt inca in functiune dupa cateva decenii, scazand costul de intretinere a proprietatii Sistemul nostru inovator Ucrete CS reprezinta o schimbare reala pentru asteptarile estetice ale clientilor nostri, reducand decolorarea produsa de substantele chimice si fara nicio schimbare de culoare cauzata de UV! Nu exista niciun compromis la performantele deosebite pe care le aduce Ucrete in mod uzual " Pe langa aceste noi imbunatatiri, toate caracteristicile de performanta valoroase, care au facut ca Ucrete sa fie liderul pietei pentru zonele de procesare agresive, au ramas neschimbate Ucrete CS este alegerea evidenta pentru pardoselile de inalta performanta, cu durata lunga de viata si intretinere redusa "Ca si in cazul celorlalte sisteme Ucrete, Ucrete CS cu intarire rapida ofera o rezistenta excelenta la substantele chimice, inclusiv la acizii organici si anorganici, dar si rezistenta la temperaturi ridicate, precum apa clocotita sau curatarea cu aburi Ucrete stabileste punctul de referinta pentru pardoselile industriale in industria alimentara si a bauturilor - inclusiv in fabrici de produse lactate, fabrici de bere si bauturi racoritoare, precum si in industria farmaceutica si de produse chimice " Noul nostru sistem CS reprezinta o alta etapa importanta in istoria Ucrete Cu aceasta stabilitate a culorilor, datorita rezistentei sale la UV si a rezistentei imbunatatite la pete, Ucrete CS este atractiv, foarte durabil, igienic si sigur: mm, in functie de conditiile de santier si de serviciile de intretinere necesare in timpul utilizarii Gama este completata de versiunile antistatice Ucrete CS 10 AS si CS 20 AS Nu este necesar sa se faca compromisuri asupra esteticii sau igienei cand dispunem de aceste pardoseli rezistente la alunecare Desi sistemele profilate Ucrete CS au rezistente la alunecare R12 si R13, acestea pot fi curatate la aceleasi exigente ca otelul inoxidabil si nu permit dezvoltarea microorganismelor, contribuind astfel la mentinerea standardelor de igiena Un regim eficient de cleaning si intretinere trebuie sa optimizeze durata de viata si aspectul pardoselii, nu sa o afecteze Utilizarea Ucrete CS va reduce semnificativ modificarea de culoare de natura chimica observata de regula in medii de productie agresive Este posibil sa aveti nevoie de o pardoseala cu profilare accentuata, pentru o mai buna aderenta in conditii curente de contaminare cu grasimi in acelasi timp, suprafata trebuie sa arate bine tot timpul, mai ales daca aveti clienti care vin in vizita Sistemele Ucrete CS ofera acea rezistenta la alunecare de care aveti nevoie, fiind in acelasi timp usor de curatat si la nivelul estetic dorit Culorile nu se vor estompa sau ingalbeni, nu isi vor schimba nuanta, mentinandu-se la aceeasi intensitate si oferind acelasi aspect luminos Astfel se creeaza un mediu de lucru sigur si atractiv pentru activitatea din unitatea de productie Sistemele Ucrete CS dispun de trei texturi de suprafata, CS10, CS20 si CS30, putand fi aplicate la grosimi de 4,6 sau 9 i Pardoseli magazin 9 MATERiALE NOi inca de la inceput, inovatia a fost motorul dezvoltarii sistemelor noastre Ucrete investitii semnificative in cercetare si dezvoltare ne-au permis sa atingem multe etape in ultimii 50 de ani, cum ar fi: 7982: Primul sistem de pardoseala terazzo igienic an-tistatic pentru industria farmaceutica; 1993: Primul sistem de pardoseala cu aplicare fluida si rezistenta la soc termic, pentru aplicare ergonomica; 2003: Primele sisteme cu profiluri de rezistenta la alunecare specificabile - cerinta cheie de siguranta pentru industria alimentara si a bauturilor; 2011: Primele sisteme cu intarire rapida, care nu prezinta miros, pentru a reduce timpul de inactivitate, chiar si la temperaturi reduse; 2018: Pardoseli antistatice monolitice, rezistente la socuri termice Divizia BASF de produse chimice pentru constructii ofera solutii chimice avansate sub brandul global Master Builders Solutions pentru constructia, intretinerea, repararea si renovarea structurilor Marca este construita pe mai mult de 100 de ani de experienta in industria constructiilor Portofoliul nostru cuprinde aditivi de beton, aditivi de ciment, solutii chimice pentru constructii subterane, sisteme de impermea-bilizare, sisteme de etansare, sisteme de reparatii si protectii ale betonului, chituri performante, sisteme de pardoseli performante, sisteme de fixare a placilor, sisteme de control si solutii de protectie a lemnului Divizia de Chimie pentru Constructii are aproximativ 7 000 de angajati, formand o comunitate globala de experti in constructii Pentru a rezolva provocarile specifice ale constructiei clientilor nostri de la conceptie pana la finalizarea unui proiect, ne bazam pe know-how-ul nostru de specialitate, expertiza regionala si experienta dobandita in nenumarate proiecte de constructii din intreaga lume Folosim tehnologiile globale BASF si cunoasterea aprofundata a necesitatilor cladirilor focale pentru a dezvolta inovatii care sa ajute clientii nostri sa aiba mai mult succes si sa realizeze constructii durabile Divizia opereaza facilitati de productie si birouri de vanzari in peste 60 de tari si a realizat vanzari de aproximativ 2,5 miliarde de euroin 2018 La BASF, cream chimie pentru un viitor durabil Combinam succesul economic cu protectia mediului si responsabilitatea sociala Cei aproximativ 122 000 de angajati din Grupul BASF lucreaza pentru a contribui la succesul clientilor nostri in aproape toate sectoarele si aproape in fiecare tara din lume Portofoliul nostru este organizat pe sase segmente: Chimicale, Materiale, Solutii industriale,Tehnologii de suprafata, Nutritie si ingrijire, Solutii pentru Agricultura BASF a generat vanzari in valoare de aproximativ 63 de miliarde de euroin 2018 10 Pardoseli magazin 17-20 2020 BiFE ROMEXPO 21 iVi s Organizator: Co-organizatori: Partener Partener Media Principal: a p m r ASOCiAtiA PRODUCaTORiLOR DE MOBiLa DiN ROMaNiA - APMR PlOBiLA И di li лши—ііа m nuiu-snu лтаыві in perioada 10-13 ianuarie am participat la o noua editie a celei mai importante expozitii mondiale din domeniul pardoselilor si finisajelor pentru pardoseli, DOMOTEX - Hanovra 2020 La eveniment au fost prezenti, in cele 4 zile de targ, circa 35 000 de participanti - 70% dintre acestia din alte tari decat Germania Firmele у Э expozante, in numar de peste 1 400 din 60 de tari ale lumii, au venit in intampinarea vizitatorilor cu produse si solutii care reflecta cele mai noi tendinte in acoperiri pentru pardoseli interioare si exterioare, precum si in designul interior Prezenti la eveniment, am stat de vorba cu reprezentanti ai unor branduri si organizatii relevante pentru piata romaneasca Tema targului a fost "ATMYSPHERE", evidentiind aspecte care contribuie la sentimentul de bunastare, promovand in acelasi timp naturaletea si durabilitatea in cadrul conferintelor, prezentarilor organizate, dar si in contextul intalnirilor de afaceri curente, s-a vorbit mult despre schimbari - pe toate coordonatele: digitalizare, sustena-bilitate, design, sisteme de punere in opera etc A fost remarcat de asemenea un rol tot mai important al asa-numitilor "influenceri", pe care departamentele de marketing ale companiilor ii iau tot mai mult in serios, atata vreme cat acestia isi dovedesc competenta si conectarea nemijlocita la viata bransei Gradul de internationalizare a evenimentului a fost la nivel ridicat, ca de obicei Conform organizatorilor, 60% dintre vizitatori au fost europeni, 25% din Asia si 10% din America, majoritatea covarsitoare (90%) persoane cu functie decizionala intr-o companie sau un proiect in acest context, s-a desfasurat hub-ul de meserii calificate "Treffpunkt Handwerk", in cadrul caruia si-au demonstrat indemanarea numerosi montatori de pardoseli din intreaga lume, inclusiv din Romania, mizand pe tehnicile traditionale de lucru, cu interventia cat mai redusa a noilor tehnologii Pe langa un masterclass organizat de Workcamp Parguet, vizitatorii targului au mai putut participa la prezentari ale unor specialisti care au vorbit despre ultimele tendinte in pardoseli, aspecte economice sau tehnologice ale pietei de profil Cand vorbim de Domotex, ne referim la zeci si zeci de asemenea mini-evenimente, sustinute de specialisti tehnici, designeri, arhitecti, dezvoltatori s a m d in numeroasele sali ale complexului expozitional si in zone speciale amenajate de organizatori Ca in fiecare an, Domotex a fost ocazia pentru a fi acordate premii celor care activeaza in aceasta industrie: Carpet Design Awards, Carpet Star Award si Parkett Starr Award in ansamblu, vizitatorii si expozantii au apreciat pozitiv aceasta editie a targului, tinand cont de procentul mare de profesionisti si firme specializate care au participat Urmatoarea editie a targului va avea loc in perioada 15-18 ianuarie 2021, la Hanovra,in aceeasi locatie Brandurile LOBA si WAKOL au fost reprezentate in tandem, ca de fiecare data, oferind sisteme complete pentru montarea si finisarea pardoselilor de orice tip Specialistii celor doua companii producatoare nu s-au multumit doar sa prezinte noutatile, ci le-au si pus in opera, atragand atentia unui public numeros Linia de produse pentru finisarea pardoselilor din lemn Lobadur a fost optimizata cu ajutorul unor aditivi care creeaza noi efecte cromatice si de luciu Astfel, pardoselile din lemn pot capata fie nuante deschise scandinave, fie nuante mai inchise, calde, asemanatoare lacurilor pe baza de solvent, produsele Loba fiind insa pe baza de apa, fara solventi De asemenea, au fost prezentate noile materiale pentru slefuire din gama Lobasand Sub brandul Wakol a fost lansata noua rasina MS 315, destinata repararii fisurilor din sapa si acoperirii zonelor de imbinare sau rost, oricare ar fi natura acestei sape, inclusiv mastic bituminos Adezivul monocomponent pentru pardoseli din lemn si pluta Wakol MS 262 are o noua forma de prezentare, in recipiente de 18 kg, iar pentru aplicarea de dale PVC sau cauciuc pe suprafete verticale a fost creat noul adeziv Wakol MS 552 Toate aceste produse sunt concepute cu emisii foarte scazute de substante volatile in cadrul standului Decora SA am putut vedea gama de underlay profesional, produse speciale dedicate pentru orice pardoseli flotante sau lipite, pentru uz comercial sau rezidential impresionante au fost, de asemenea, noile pardoseli flotante cu aspect de lemn, obtinute din minerale naturale si polimeri Rezistente precum gresia, dar calde si Pardoseli magazin 13 EVENiMENT Acestea pot fi achizitionate si in Romania prin intermediul firmei FLOORS4YOU Avantajele acestor pardoseli sunt nu doar calitatea si nobletea lemnului atent selectionat, ci si montajul cu sisteme de prindere proprii, patentate, care asigura rapiditate la punerea in opera si un aspect deosebit al acoperirii rezultate, sistemele de fixare fiind complet ascunse Vetedey este un grup international localizat in Luxemburg, Belgia, Camerun si indonezia, in ultimele doua tari avand suprafete concesionate proprii pentru productia de lemn exotic Producatorul de profile pentru pardoseala Kuberit si-a anuntat public obiectivul de a produce si distribui in cel mai eficient mod de econo- fine la atingere, acestea sunt impermeabile, extrem de stabile dimensional (chiar si la incalzirea in pardoseala), avand aplicatii in numeroase domenii unde montajul trebuie sa fie rapid, curat si aplicabil pe suprafete mari fara rosturi investind in cercetare si dezvoltare, Decora a devenit in ultimii ani lider european pe segmentele de piata pe care activeaza La standul Vetedy Group, producator de pardoseli din lemn exotic pentru interior si exterior, am putut vedea noile game avand forme, dimensiuni si finisaje adaptate tendintelor actuale in design misire a energiei Conceptul ecopro3se bazeaza pe o abordare durabila, impreuna cu dezvoltarea profilelor profesionale de inalta calitate, noua eticheta evidentiind faptul ca produsele Kuberit sunt realizate printr-un proces de reciclare cu bucla inchisa, o practica benefica pentru mediul 14 Pardoseli magazin inconjurator Circa 70% din productie (care se ridica anual la 1 500 de tone de profile) este obtinuta acum din aliaje de aluminiu reciclat, dupa ce in ultimii doi ani niciun produs fabricat astfel nu a inregistrat reclamatii privind calitatea Din perspectiva designului, Kuberit mizeaza pe un aspect mai rafinat prin introducerea a doua variante de finisaj periat pentru anumite profile de pardoseala: silver si platinium, concepute pentru a fi in ton cu tendintele din designul interior Un stand generos a avut producatorul de parchet FLO iT, membru al Florian Group, unul dintre cei mai mari jucatori europeni de pe piata produselor din lemn in oferta acestuia se pot regasi game de parchet masiv din stejar sau nuc, respectiv variante stratificate ( dublu, triplu sau multi) cu strat final din aceleasi esente Gama din lemn termotratat este destinata in general solutiilor de pardoseli outdoor La standul Rubio Monocoatam putut vedea multitudinea impresionanta de culori pe care le poate lua lemnul cu ajutorul finisajelor protectoare (uleiurilor) sau al pre-tratarii care confera un aspect vintage Rubio -Belgia are peste o suta de ani de experienta in productia de materiale pentru montajul si finisarea pardoselilor din lemn Pardoseli magazin 15 iZOLAtii PENTRU O PARDOSEALa PERFECT PROTEJATa Cand evaluam o pardoseala, avem tendinta sa ne gandim doar la stratul final, care este important, desigur Totusi, asteptarile noastre sunt mai mari; dupa un timp de utilizare, ne dam seama ca pardoseala, ca sistem complet, trebuie sa ne ofere nu doar o suprafata estetica si confortabila la trafic, ci si alte avantaje: izolare fonica si termica fata de spatiile de dedesubt, o temperatura placuta, apropiata de cea a spatiului locuit, siguranta din perspectiva igienei si sanatatii, lipsa umiditatii - iata doar cateva aspecte, probabil cele mai importante Atunci ne dam seama ca o pardoseala moderna inseamna mult mai mult, confortul si siguranta noastra depinzand de intregul sistem de pardoseala, inclusiv de planseul si tavanul de dedesubt, cum este cazul unei constructii multietajate Astfel, sistemele termo-hidroizolante isi dovedesc importanta covarsitoare, iar in acest context vom vorbi despre produsele si materialele oferite de URSA Glasswool, unele dintre cele mai performante materiale pe baza de vata minerala de sticla zolarea termica de la nivelul pardoselii se integreaza intr-un cadru mai larg si mai complex, care vizeaza intreaga anvelopa a cladirii si unele dintre compartimentari: ziduri verticale, acoperisuri, plansee, subsoluri etc Din perspectiva eficientei energetice, o constructie a zilelor noastre este privita , incepand cu stadiul de proiectare, continuand cu cel de executie efectiva, ajungand in faza de indepartate vor putea fi reciclate sau prelucrate si reintegrate fara efecte nocive in mediul inconjurator Transferul de caldura intre cladire si exterior, sau chiar intre diversele spatii ale cladirii, trebuie limitat pe cat posibil, astfel incat a constructiei, a utilizarii ei, sa fie cat mai mica Aceste conceptii stau la baza tuturor produselor izolante furnizate pe piata romaneasca sub ; prezente in Romania de la inceputul anilor 1990, aceste materiale au fost perfectionate continuu, astfel incat in prezent se poate vorbi despre o noua generatie de produse termoizolante si fonoizolante dedicate intregii constructii, cu o eficienta edificiu existent si, eventual, gandind modul in care ridicata, avand un caracter ecologic accentuat,in special dupa 16 Pardoseli magazin temperatura si umiditate Poate fi vorba despre lipsa materialelor optime, de faptul lansarea , obtinute din materiale regenerabile, fara efecte nocive asupra sanatatii utilizatorului Materialele termoizolante din vata de sticla sunt recunoscute pentru performantele lor deosebite: greutate redusa,flexibilitate, adaptabilitate la orice spatiu, rezistenta la foc, permeabilitate la vapori si, nu in ultimul rand, capacitatea de a absorbi undele sonore nedorite, ceea ce le face optime pentru al noilor constructii izolarea termica si fonica merg astfel in tandem, ba chiar uneori placile sau ca aceste materiale nu sunt potrivite saltelele de vata de sticla sunt folosite pentru arhitecturii sau destinatiei fiecarui spatiu (spatii izolarea fonica, cea termica fiind un "bonus"binevenit Multe dintre problemele intampinate de montatorii de pardoseli provin din deficientele cladirii legate de tehnice, spatii umede, spatii comerciale, restaurante, birouri etc) Astfel, pot fi intalnite diverse situatii: dedesubt se afla un spatiu slab (sau deloc) incalzit; termoizolarea este realizata cu materiale impermeabile, care nu permit eliminarea umiditatii remanente sau a celei provenite din activitatea curenta; energia consumata pentru incalzirea in pardoseala se pierde fara rost in planseul de dedesubt s a m d Drept rezultat, dincolo de risipa de energie si disconfortul aparut, lucrarea de montaj poate fi compromisa sau durata de viata a pardoselii este drastic redusa, spre nemultumirea beneficiarului care are tendinta de a da vina pe montator Solutia nu este totdeauna la el, ci in modul in care a fost realizata termoizolarea si hidroizolarea cladirii La URSA avem posibilitatea de a interveni cu materialul potrivit asupra oricarui element de constructie, in orice etapa a santierului, inclusivin cadrul unori lucrari de renovare sau modernizare, asa cum se poate vedea in continuare Atunci cand se poate interveni peste planseu, sunt folosite placi din vata minerala de sticla de mare Pardoseli magazin 17 iZOLAtii densitate URSATSP, sub o sapa flotanta armata Acestea au rolul de a proteja spatiile unui imobil de zgomotele de impact provenite de la vecinii de deasupra (pasi, obiecte cazute pe pardoseala, mutarea unor obiecte,incalzirein pardoseala etc) Bineinteles, beneficiarii se bucura si de faptul ca pierderile de caldura sunt reduse considerabil, chiar si cu un strat de cativa centimetri grosime in cazul in care desupra este un spatiu mai slab incalzit, facturile pentru climatizare sunt mult mai mici Deseori neglijata, foarte importanta este si pardoseala unui pod nelocuit O dusumea simpla nu este suficienta pentru a limita pierderile de caldura, prin urmare sunt necesare materiale termoizolante precum Ui ini Pentru oricare am opta, acestea asigura si o protectie fonica impotriva zgomotelor de la nivelul acoperisului (de pilda sunetul ploii sau grindinei), catre spatiile locuite Sunt materiale care pot fi pastrate in cazul mansardarii, calitatile lor fiind optime pentru a avea in acest spatiu o atmosfera perfecta - este cunoscut faptul ca in partea superioara a cladirii umiditatea aerului este mai ridicata Utilizarea acestor materiale are efecte pozitive asupra tuturor elementelor structurale si asupra finisajelor, iar acoperisul este protejat corespunzator, fiind expus la temperatura si umiditatea potrivite izolarea sub planseu Atunci cand, din diverse motive, izolarea nu este posibila in spatiul de deasupra, se poate interveni la nivelul tavanelor, folosind vata minerala de sticla in plafoane suspendate sau sisteme de gips-carton Astfel, izolarea termica si fonica va fi asigurata printr-un montaj simplu si rapid, mentinand in spatiul respectiv o atmosfera sigura pentru sanatatea utilizatorilor, fara emisii nocive si fara pericolul de a dezvolta igrasie sau mucegai in acest scop, pot fi folosite produsele speciale pentru suprafete orizontale: U LB (caserate cu folie de aluminiu) sau fi (caserate cu impaslitura din fibra de sticla) Cazuri particulare: garaje si subsoluri Daca este nevoie de o sigilare mai buna a materialului termoizolant (spatiul are o umiditate ridicata), sau este necesara o rigiditate superioara a placilor, se pot folosi variantele URSA AKP (module care dupa montaj pot fi vopsite simplu, fara alt finisaj), sau FDP4ЛЛ Montate rapid cu dibluri metalice, acestea sunt deosebit de utile pentru izolarea termica si fonica a tavanelor si peretilor unor spatii precum garaje si subsoluri (inclusiv camari sau crame), fiind hidrofobizate Practic, URSA are solutii pentru orice spatiu, iar un domeniu special este cel al izolatiilor tehnice si al canalelor de ventilatie URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania   ursa com i www ursa ro 18 Pardoseli magazin indiferent daca vorbim de o casa, de un mic spatiu de productie, de o ferma sau de orice alt tip de proiect, URSA are cea mai avantajoasa solutie de izolare pentru tine к cea mai buna termoizolatie din vata de sticla la cel mai bun pret consultanta gratuita pentru alegerea celei mai avantajoase solutii de izolare calculul necesarului de materiale izolante si instructiuni pentru montaj conditii avantajoase de livrare, daca proiectul tau se afla in aria eligibila si depaseste volumul minim de 15 role sau pachete de vata de sticla URSA Ce tipuri de izolatii poti achizitiona prin serviciul ? Poti alege oricare dintre produsele URSA Specialistii nostri vor avea grija sa-ti ofere toate informatiile necesare astfel incat sa alegi cea mai buna solutie si sa te bucuri de o constructie eficienta energetic, durabila si ieftin de exploatat Vata de sticla URSA pentru acoperisuri si mansarde Placi din vata minerala URSA pentru pereti exteriori Vata de sticla pentru pereti interiori si compartimentari din gips-car- ton stiati ca, la inceputul anului 2020, Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca pregateste programul intitulat CASA EFiCiENTa ENERGETiC, prin care va sprijini financiar (cu pana la 15 000 de euro pentru o locuinta) persoanele care doresc sa-si imbunatateasca performanta energetica a casei? Urmareste-ne pe sau pe pentru a fi informat ime- diat ce apar noi informatii despre acest subiect! Termoizolatia pentru o casa de 100 de mp nu depaseste 5% din costul constructiei De aceea, e important sa nu faci rabat la calitatea materialelor izolante pe care le folosesti O termoizolatie de calitate iti asigura o protectie maxima, ceea ce, pentru tine, inseamna costuri de exploatare mult mai mici, atat vara, cat si iarna, pe toata durata de viata a constructiei si invers: daca faci acum economie la termoizolatie, vei plati mai mult la factura de intretinere, luna de luna, an de an Cum actioneaza termoizolatia? Simplu: impiedicand schimbul de caldura dintre interior si exterior Astfel, in timpul iernii, o izolatie de calitate pastreaza caldura in casa mult mai mult timp, ceea ce inseamna ca vei consuma semnificativ mai putina energie (gaz sau electricitate) pentru a incalzi Masuratorile arata ca se poate obtine o economie de pana la 80% din factura de intretinere daca constructia este bine izolata din cap pana in picioare (fundatie, pereti exteriori, acoperis), in timp ce izolarea corespunzatoare doar a acoperisului contribuie cu o reducere de pana la 30% din costurile de intretinere in timpul verii, de asemenea, izolatia are un rol important in asigurarea confortului termic fara consum suplimentar de energie O casa izolata va fi racoroasa si fara sa folosesti prea mult aerul conditionat Pardoseli magazin 19 CUM ALEGEM PARDOSEALA UNUi s PAT iU DE PRODUCT iE 3 incercati sa selectati pardoseala potrivita pentru unitatea dumneavoastra de productie si sunteti coplesit de gama larga de alegeri si de lipsa informatiilor clare? Cu peste 25 ani de experienta in aplicarea pardoselilor din rasini, Elite Surface Systems va poate ghida cu solutia potrivita pentru proiectul dumneavoastra! Cunoastem foarte bine faptul ca intreprinderile implicate in industria produselor de larg consum se confrunta cu provocari unice atunci cand vine vorba de sanatate Exista, de asemenea, numeroase standarde si certificari privind siguranta utilizatorilor, dar si a consumatorilor Siguranta consumatorului este intotdeauna o problema de interes international Pana la urma, publicul larg consuma produsele care provin de la companiile producatoare Din acest motiv, recomandam partenerilor nostri doar pardoseli turnate, fara imbinari, pentru a satisface cele mai stricte cerinte internationale si locale pentru siguranta si igiena 20 Pardoseli magazin Prin urmare, alegerea pardoselii potrivite domeniului de activitate este de cea mai mare importanta pentru companiile care doresc sa functioneze conform standardelor in vigoare Desi curatenia si igiena sunt un factor crucial atunci cand se specifica tipul de pardoseala pentru fiecare industrie, acoperirile trebuie sa tina cont si de alti factori, cum ar fi expunerea la anumite substante chimice Produsele epoxidice uzuale nu sunt potrivite in zonele de productie expuse la substante cu valori extreme ale pH-ului, de la foarte acid pana la extrem de alcalin in zonele de procesare a alimentelor trebuie, de asemenea, sa se tina cont si de pereti si de imbinarile dintre acestia si pardoseala imbinarea trebuie facuta printr-o scafa concava care permite curatarea usoara Reducerea accidentelor de munca cauzate de o pardoseala alunecoasa este un alt aspect important Este de la sine inteles ca pentru a reduce alunecarile si accidentele, pardoseala trebuie pastrata curata si uscata in mediile de productie pentru produse alimentare si bauturi, acest lucru nu este intotdeauna posibil Obtinerea unui echilibru optim intre conditiile de siguranta si productie nu este o sarcina usoara in sfarsit, pentru camerele de congelare, este nevoie de o acoperire elastica, apta sa reziste la temperaturi extrem de scazute (-40°C) Exista o serie de motive pentru care pardoselile nu rezista in exploatare Unul are legatura cu proiectarea si constructia slaba a substratului, altul este ca finisajul pardoselii nu este potrivit pentru utilizarea planificata, un al treilea este o aplicare prost executata si pregatirea superficiala a suportului Poate parea ironic, dar este cel mai scump sa ai probleme cu pardoselile in medie, o refacere sau o reparatie corecta dureaza cel putin o saptamana, in functie de dimensiunea si complexitatea lucrarii Reamenajarea si repararea unei pardoseli inseamna deci timp de intrerupere a activitatii curente, adica venituri pierdute 10 sfaturi pentu o pardc i de ELiTa Alegeti o suprafata continua, neporoasa, impermeabila si fara imbinari Desi favorite de mult timp pentru anumite industrii, placarile cu gresie (sau orice acoperire de pardoseala asemanatoare, cu rosturi si imbinari), au aceaste probleme cand vine vorba de igienizare si intretinere Rosturile de pe suprafata pardoselii reprezinta un risc potential de contaminare igiena suprafetelor depinde inclusiv de aderenta adezivului la fiecare bucata de gresie, de calitatea si integritatea chitului de rost folosit Chiar si cea mai mica portiune de chit aplicat necorespunzator, orice fisura sau placa nefixata creeaza o zona intunecata si umeda -mediul ideal pentru ca microbii sa se reproduca Rosturile sunt, de obicei, primul loc unde apar fisuri sau unde chitul cedeaza, expunand marginile placilor care apoi se pot desprinde astfel incat aceste zone devin aproape imposibil de curatat corespunzator Apar astfel interventii frecvente si incomode pentru reparatii Spre deosebire de acestea, pardoselile turnate din rasini epoxidice, poliuretanice sau din poliuretan-ciment sunt aplicate ca suprafete netede, monolitice, fara imbinari sau cu rosturi limitate si sigilate elastic, imbinand durabilitatea (rezistenta la abraziune, rezistenta la impact etc ) cu rezistenta la temperaturi ridicate si rezistenta chimica la cele mai comune produse chimice utilizate in industrie, fara a permite dezvoltarea de microbi Pardoseli magazin 21 SFATUL SPECiALiSTULUi Evidentiati caile de circulatie si zonele de lucru Marcajele pe pardoseala care disting caile de rulare a vehiculelor de benzile de circulatie pentru pietoni, precum si directionalitatea, pot ajuta la prevenirea accidentelor si la imbunatatirea fluxului de munca Delimitarea zonelor sau folosirea anumitor culori pentru pardoseala pot contribui la cresterea productivitatii si performantei, prin reducerea numarului de personal neesential intr-o anumita zona Respectarea conditiilor sanitare se face marcand faptul ca intrarea intr- o zona critica este limitata la cei care poarta echipamente de protectie cum ar fi cizmele, halatele, mastile, manusile etc Alegerea materialului pentru pardoseala care se preteaza cel mai bine tipului de activitate desfasurat, dar si suportului existent Pardoseala care adera in mod inerent si complet la substratul de beton sprijina igiena zonei de productie si garanteaza exploatarea de lunga durata De exemplu, pardoseala de tip PVC sau dale de cauciuc nu se leaga monolitic de stratul suport, trebuie fixata pe beton cu adeziv aplicat local, ceea ce poate crea goluri intre acestea si suportul din beton, permitand bacteriilor si mucegaiul sa prolifereze neobservate in schimb, sistemele de acoperire cu rasini fac corp comun cu substratul de beton, eliminand riscul unor astfel de goluri Mai mult, aceste pardoseli din rasini demonstreaza o durabilitate excelenta, cu rezistenta la impact si abraziune, precum si o rezistenta exceptionala la compresiune Pardoseala din rasina este impermeabila la umiditate, ceea ce ii permite sa ramana intacta si complet lipita in zonele cu prelucrare umeda Unii producatori ofera solutii pentru conditii nedorite si dificil de abordat, cum ar fi transmisia de vapori de apa prin beton, care pot deteriora aderenta, aspectul si functionalitatea aproape oricarui tip de pardoseala Pardoselile poliuretan-cimentoase, permeabile la vaporii de apa, rezistente la agresiune chimica, socuri mecanice si socuri termice sunt ideale pentru conditii grele de lucru Evitati acumularile de apa prin asigurarea unei pante corespunzatoare a pardoselilor catre drenuri Apa uzata, dupa ce ajunge pe pardoseala, creeaza zone umede care pot adaposti agenti patogeni si fac pardoseala nesigura pentru lucratori Crearea unei pante corespunzatoare catre rigole sau sifoane este obligatorie in proiectarea pardoselii Protejarea corespunzatoare a bordurile si peretilor Pardoselile, peretii si bordurile din beton trebuie protejate cu materiale care sa respecte standardele si sa reziste deversarilor accidentale ale substantelor folosite in procesul tehnologic sau pentru igienizare Daca sunt aplicate corect, suprafetele acoperite vor fi netede si monolitice pentru a permite curatarea rapida si eliminarea corespunzatoare a oricaror materiale varsate Daca este cazul, alegeti culori de siguranta pentru borduri, pentru a reduce la minimum accidentele Eliminati unghiurile de 90° la imbinarea dintre pardoseala si perete Prin eliminarea unghiurilor dintre pardoseala si pereti, se reduc zonele in care se pot acumula si dezvolta bacterii si mucegaiuri, iar curatarea si igienizarea se fac mult mai eficient si mai amanuntit Pardoselile turnate din rasini se executa cu scafe concave cu inaltimi de pana la 10-20 cm si se pot integra perfect in sisteme complete de perete pardoseala Alegeti textura adecvata pentru a imbunatati rezistenta la alunecare Siguranta angajatilor este una dintre cele mai importante cerinte pentru orice loc de 22 Pardoseli magazin munca Ranirile prin alunecare reprezinta aproximativ 86% din totalul incidentelor, iar 90% dintre acestea se intampla pentru ca pardoseala este umeda Aceste accidente sunt in special in industria alimentara, unde apar de patru ori mai des decat media in alte industrii Accidentarile pot avea impacturi semnificative asupra tuturor celor implicati Cea mai semnificativa este suferinta si incapacitatea de a munci a persoanei ranite Urmatorul este impactul asupra companiei - financiar, pierderea personalului cheie, pierderea productivitatii si raspunderea Alaturi de lichide, orice tip de particule, cum ar fi pulberea sau granulele, pot crea un pericol de alunecare si accidentare in timp ce anumite camere de procesare a alimentelor necesita pardoseli netede pentru o igienizarea optima, alte zone au nevoie de un anumit nivel de rezistenta la alunecare pentru o siguranta imbunatatita in functie de fiecare zona de lucru, se pot crea texturi personalizate, imbunatatind tractiunea pentru pietoni si pentru vehicule Reduceti pericolele din pulberile combustibile cu pardoseli conductive Diferite pulberi combustibile si ingrediente granulate necesita depozitare si manipulare speciala De exemplu, energia electrica statica generata de o simpla miscare fizica pe pardoseala poate reprezenta o amenintare reala in vecinatatea acestor materiale Ca parte a unui program de siguranta la scara larga, pardoselile epoxidice conductive sau disipative electrostatic (ESD) pot ajuta la disiparea in siguranta a incarcaturii electrice din locatiile sensibile, cu risc ridicat de explozie Asigurati-va ca pardoselile pot suporta stresul termic Folosirea apei calde sau a aburului pentru igienizarea zonelor de procesare poate afecta rapid orice pardoseala care nu este proiectata pentru soc termic Acest lucru este valabil si pentru o zona de prelucrare la rece sau frigorifica Schimbarile extreme de temperatura sau socul termic reprezinta o conditie la care putine tipuri de pardoseala pot rezista Din fericire, pardoseala poliuretan-cimentoasa este proiectata pentru utilizarea in aceste conditii vitrege de lucru Asigurati-va ca pardoseala poate tolera extremele de pH ingredientele alimentare, substantele chimice si produsele de curatare pot avea valori pH de la foarte acide pana la extrem de alcaline indiferent daca este vorba de acidul citric sau lactic, substante de curatare alcaline sau ingredientele sarate, expunerea continua la substante cu pH extrem poate provoca deteriorarea prematura a betonului neprotejat Mai departe, substratul poros deteriorat poate deveni rapid locul ideal pentru cresterea bacteriilor Pentru a preveni acest lucru, sistemele de pardoseala turnate pe baza de rasini sintetice ofera variante inovatoare, rezistente la substante chimice acide si alcaline cu concentratie ridicata Pardoseli magazin 23 EVENiMENT 2020 Ca la fiecare editie din ultimii o ani, am participat si in 2020 cu revista noastra la expozitia inter- nationala de echipamente, mobilier si dotari pentru hoteluri si restaurante, Romhotel Este ocazia perfecta pentru a ne intalni cu cei mai de seama reprezentanti ai pietei Horeca, aici primind vizita a numerosi operatori din domeniu, proprietari, investitori, manageri, bucatari profesionisti care sunt interesati direct, in mare masura, de calitatea pardoselilor unui spatiu dedicat, supus unor reguli si normative stricte Timp de patru zile, intre 20 si 23 februarie, in Pavilionul Bl al Centrului Expozitional Rom-expo vizitatorii specialisti au gasit solutii si tehnologii de ultima generatie pentru afacerile din domeniul Horeca, afland care sunt tendintele anului in materie de amenajare, reamenajare si dotare a locatiilor pe care le detin O participare importanta a venit din zona de design mobilier, iar interesul vizitatorilor pe acest segment ne-a fost confirmat si de numarul mare de reviste distribuite, oferite gratuit participantilor Evenimentul a fost cu atat mai interesant pentru noi, deoarece in paralel, in Pavilionul alaturat, s-a desfasurat editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care a avut, conform organizatorilor, un numar de 19 000 de vizitatori Aici au participat, ca expozanti, si numerosi reprezentanti ai unor hoteluri din domeniul balnear sau de leisure, dar si ai altor tipuri de unitati Horeca ce au pregatit pachete turistice pentru acest an (Spa, turism culinar, cultural etc) Profesionistii din gastronomie, "chef-ii", au fost prezenti si in cadrul demonstratiilor culinare, unele dintre ele avangardiste, care au fost atractia evenimentului Aceste demonstratii au apartinut unor scoli de bucatari si barista, tot mai active in cadrul evenimentelor de profil Din experienta, noi stim ca acestia se numara printre cititorii 24 Pardoseli magazin revistei, deoarece au interesul direct de a beneficia de o pardoseala rezistenta, sigura, simplu de igienizat Alte activitati conexe am urmarit in cadrul Targului de Turism al Romaniei; conferintele au avut ca teme dezvoltarea turismului pe diverse nise, precum turismul balnear ("infuzia de business" -eveniment organizat de asociatia patronala din domeniu), sau impactul pe care il are fenomenul "social media" in turism intrucat in turism orice detaliu este important pentru a obtine o rectie favorabila pe retelele de socializare, designul, siguranta si igiena sunt aspecte deseori mentionate in expunerile de la aceste manifestari investitiile in proprietati pe zona de finisaje sunt in continuare avantaje competitive pentru piata Horeca, o modalitate de diferentiere si de atragere a clientilor, care isi doresc atat confortul si familiaritatea locatiilor, cat si trairea unor experiente unice inclusiv in ofertele agentiilor de turism se poate observa ca impactul vizual al amenajarilor interioare si exterioare ale hotelurilor, restaurantelor, barurilor, cluburilor sau piscinelor ramane extrem de important interesul cititorilor la acest targ este indreptat asadar in buna masura catre solutii pentru spatii din domeniul alimentatiei publice, atat pentru zona de bucatarie (pardoseli elastice sau turnate), cat si pentru zona de servire - aici se poate veni si cu finisaje din lemn, piatra, pardoseli textile, solutii inovatoare (noi materiale) Dat fiind traficul intens, sunt cautate solutiile cele mai performante, care sa aduca si un plus estetic, o personalizare cat mai accentuata Rolul arhitectilor si designerilor in acest domeniu este decisiv in plus, asa cum tendinta in prezent este alimentatia naturala, si in domeniul materialelor de constructie si finisaje sunt cautate variantele Eco, fara emisii de substante organice volatile intrucat paginile revistei noastre sunt dedicate deseori acestor subiecte, am avut ce arata si discuta cu cei veniti la standul nostru Ceea ce se mai poate accentua aici este importanta investitiei intr-o pardoseala cu durata lunga de viata; astfel, operatorii Horeca nu sunt nevoiti sa isi intrerupa activitatea pentru repararea unei pardoseli de proasta calitate si isi pot igieniza suprafetele fara teama ca acestea vor ceda la agenti chimici sau termici Pardoseli magazin 25 [Pr©tedLD  г invizibila а un Тор i suprafetei LOBA specialistul tiataiii supiafetelor de parchut si pardoseli din lemn www loba de Иі’^йВДа jftftfi аайгдеаі іМ(чй" sflfegists ^йгйіж^ се‘ да pa'fnt w asjsaEi Noua generatie de lacuri poliuretanice pe baza de apa, pentru protectia suprafetelor din lemn Protectia suprafetei cu 2K invisibleProtectAT- combina calitatile unei sigilari lacuite cu cele ale unei pardoseli uleiate - fara a potenta insa nuanta lemnului Materiile prime calitative confera stratului invizibil rezistenta deosebita la zgariere si o intretinere facila Pardoselile din lemn tratate cu 2K invisibleProtect A-T-arata ca lemnul natural netratat Conceput pentru utilizare rezidentiala dar si in zone cu solicitari intense • Structura si aspect natural, ca lemnul netratat • Pastreaza culoarea originala a lemnului, fara potentarea nuantei acestuia • Pe baza de apa, bicomponent • Aplicare foarte facila • Sistem in 2 straturi fara grunduire • Nu se polisheaza • Rezistenta deosebita la chimicale Antiderapant cf BGR181 si DiN 51130-clasa R9 Loba GmbH & Со KG Emissionsgeprfiftes Bauprodukt nach DiBt-Grundsatzen Z-157 10-124 (BGR R9 Aplicare": ni |21 |3| Я Hi Aplicati cu rola Permiteti suprafetei slefuire Aplicati cu rola al doilea strat de 2K invisibleProtectAT sa se usuce intermediara 2К invisibleProtectАТ j intretinerea cotidiana recomandam LOBASprayMop * in functie de solicitari, suprafata se poate slefui fiind apoi retratata cu 2K invisibleProtectAT Aveti inca intrebari? Va stam cu placere la dispozitie Sunati-ne la 0727 886 006 www loba de Produsele profesionale pentru pardoseli Loba - Wakol sunt distribuite exclusiv in Romania de SC EXECUTiV TRADiNG SRL SATU MARE | executivtrading@yahoo com | 0261 775 222 Administrator: Consultant tehnic: Joachim Cronauer | 0728 193 630 loan Bodor | 0727 886 006 joachim cronauer@sermis ro bobbybodor@yahoo com PARDOSELi SPECiALE PENTRU PERSOANE CU ALERGii Capusele, ciupercile si bacteriile de toate tipurile sunt un cosmar pentru orice persoana, dar mai ales parinte de copil alergic Zonele in care acestea se pot acumula sunt de regula tinute sub stricta observatie Din acest motiv trebuie sa acordam multa atentie celei mai mari suprafete cu care copilul intra in contact - pardoseala La alegerea unei pardoseli antialergene pornim de la un adevar - pardoseala usor de curatat ne usureaza viata Nu vom elimina 100% praful si insectele, dar le putem reduce la un numar nesemnificativ Vom aborda deopotriva solutiile foarte populare si mai putin uzitate Am omis deliberat subiectul covoarelor si mochetei - cu efort si investitii serioase ele pot fi acceptabile pentru alergici, dar nu fac obiectul discutiei de fata Sa ne concentram asadar pe ce avem cel mai des in locuintele noastre Gresia pare o alegere simpla, dar atentie sa nu cadeti! Gresia e cea mai populara pardoseala - datorita suprafetei netede praful nu se asaza usor, iar daca o face, este simplu de indepartat Acest material este foarte bun si pentru incalzirea in pardoseala Acest fapt e util pentru alergici deoarece caldura se degaja prin radiatie, nu convectie incalzirea prin calorifere clasice transfera caldura directin aerul inconjurator - iar odata cu aerul cald plutesc in atmosfera si particulele 28 Pardoseli magazin nedorite incalzirea in pardoseala nu implica miscari ale fluxului de aer si e astfel recomandata in locuintele persoanelor cu alergii Dezavantajul gresiei rezida in rosturi, zone in care se acumuleaza murdarie Pentru prevenirea dezvoltarii microorganismelor se folosesc mortare antifungice, antibacteriene Un alt minus pentru gresie este duritatea - a cadea pe gresie nu e doar dureros dar poate fi si periculos la orice varsta in final, montajul e un proces costisitor, realizat de profesionisti, care va creste costul total al pardoselii inapoi la radacini -pardoselile din lemn Sa ne gandim la ceva apropiat de natura - pardoselile din lemn, cu caldura lor, atingerea fireasca si silentiozitatea la pasire Culorile naturale si forma irepetabila a inelelor lemnului dau incaperii un aspect unic si atemporal Lemnul are proprietati antistatice si nu atrage praful, neelectrizandu-se in cazul alergiilor trebuie sa fim atenti la finisaje si chiar la tipul lemnului in sine Stejarul de pilda, e o alegere mai buna decat speciile exotice ce pot secreta uleiuri alergene Cel mai bine e ca lemnul sa fie sigilat cu lacuri pe baza de apa, deoarece acestea nu emit mirosuri iritante la aplicare, iar dupa intarire nu elibereaza compusi organici volatili (VOC) Parchetul sigilat cu lacuri intarite chimic are cea mai mare rezistenta la zgariere si impact, dar nu e o solutie pentru alergici deoarece la uscare elibereaza emisii daunatoare, ce pot persista in incapere cateva luni La fel si in cazul pardoselilor uleiate, cand tipul uleiului folosit determina daca e sau nu daunator alergicilor E importantsa renovati parchetul periodic, prin raschetare sau resigilare, dar ambele operatiuni impun sa parasim locuinta o perioada Un alt punct slab pentru parchetul din lemn este ineficienta acestui material pentru sistemele de incalzire in pardoseala, lemnul fiind un excelent termoizolator La fel ca in cazul gresiei, montajul parchetului trebuie realizat de profesionisti Astfel, in ciuda numeroaselor avantaje, si parchetul de lemn atat de iubit are dezavantajele sale din perspectiva alergena Placile laminate -varianta eco-friendly Pardoseala laminata este realizata din HDF sau MDF de inalta densitate, acoperita cu hartie decorativa si un strat protector Produsele sunt gata finisate si nu mai necesita sigilare la fata locului Stratul protector de uzura al placilor e de regula inert chimic si complet sigur pentru sanatate in plus, panourile pot fi usor montate, chiar in regim do ityourself Singurul lucru de verificat rezida in adezivii sintetici din continut, care pot avea urme de formaldehida Sa subliniem ca placile laminate existente in locuinta unei persoane cu alergie necesita aspirare si curatare zilnica, Pardoseli magazin 29 MATERiALE DE TOP deoarece praful depozitat pe suprafata lor se ridica usor la pasire, cauzand reactii alergice Nu exagerati cu apa la curatarea zilnica - laminatul e sensibil la umezeala si se umfla usor Sunetul produs la pasirea pe laminat poate fi deranjant, dar acesta ramane o solutie dintre cele mai economice Placile de pardoseala cu continut mineral, sau cum sa combini focul cu apa Pardoselile vinilice in general sunt o solutie optima pentru alergici Usor de curatat asemenea gresiei, dar cu proprietati fonoizolante, sunt antistatice si nu atrag praful Placile de noua generatie cu miez mineral (precum colectiile Amaron si Liberal din portofoliul Arbiton) sunt durabile si rezistente la umezeala, neconstituind un habitat pentru mizerie Materialul folosit la producerea placilor vinilice e rezistent la fungi, bacterii si microorganisme Pardoselile cu compozitie minerala (sau SPC-colectiile Amaron si Liberal) nu sunt doar rezistente la apa, dar nici nu au emisii de VOC, fiind o solutie ideala pentru incalzirea in pardoseala La cautarea produselor adecvate, trebuie sa fim atenti la emisiile de formaldehida si VOC Daca produsele sunt calitative, au valori corespunzatoare in fisa tehnica E important de stiut ca din perspectiva senzatiei la pasire pardoselile minerale se apropie cel mai mult de cele din lemn Variantele HD Mineral Core au in plus o fonoizolare excelenta a sunetului de pasire (RWS) si la caderea obiectelor (iS) Astfel, daca cei mici scapa o jucarie pe jos aceasta nu va afecta pardoseala in fine, versiunea de fata are si avantajul montajului facil, inclusivin regim do ityourself Un dezavantaj il constituie disponibilitatea produselor in magazinele de specialitate, dat fiind ca sunt produse aparute de putin timp, nu au castigat popularitate Trecere succinta in revista a tipurilor de pardoseli pentru alergici Calitatile pardoselii Gresie Parchet masiv Laminat Placi vinilice cu miez mineral Usor de curatat 0 0 0 Antistatic (nu atrage praful) 0 0 Nu elibereaza emisii daunatoare (Formaldehyde, lacuri chimice) 0 0 incalzire in pardoseala 0 0 0 Rezistenta la apa (rezistenta la apa si umezeala) 0 0 Silentiozitate (sunete la pasire) 0 0 Atingere placuta si calda 0 0 Posibilitate de montaj do it yourself 0 0 www arbiton com ONE SPACE ONE FLOOR 30 Pardoseli magazin MAGTOMViC Parchet premium, produs in Romania ★ MTV ★ ★ ★ ★ ★ din stejar, fag, salcam, salcam aburit, carpen, cires, nuc, ulm, mesteacan • Parchet stratificat de n pe suport de placaj din mesteacan, cu o excelenta stabilitate dimensionala e la dimensiuni personalizate • Plinte, pervazuri, frizuri, trepte pentru scari • Materiale Wakol si Loba, pentru montaj si finisare din diverse esente Unitatea noastra de productie, cu cele mai moderne dotari, asigura Modele in trend, variate, care permit orice tip de montaj Lemn cu umiditate controlata, de 8 -11 % Diverse clase de calitate, abateri dimensionale de maxim 0,02 mm Preturi de producator, adaptate la piata romaneasca Consultanta si seriozitate in relatia cu montatorii Garantie 2 ani pentru produse Colonia Fabricii, Strada Principala nr 27A, Comuna Tbmesti, Jud Timis | Tel  Fax: 0256 326 208   magtomvic@yahoo com Contact: Muresan Gabriel Marius Tel : 0722 380 175 ViAtA BRANsEi in cadrul Domotex 2020, intr-o zona special amenajata, am putut urmari un eveniment dedicat promovarii bransei parchetarilor si tehnicilor traditionale de lucru Cu surprindere, dar si cu bucurie, am intalnit aici doi romani de 36 de ani, Catalin Stamati si Florin Matei din Bucuresti, carora le-am luat un interviu chiar in vecinatatea standurilor de montaj Absolventi ai unor facultati tehnice, din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, acestia s-au decis sa imbratiseze meseria de parchetar - Catalin in urma cu 5 ani, iar Florin de vreo 11 ani Se cunosteau din copilarie si, la un moment dat, s-au decis sa lucreze impreuna, dupa o perioada de proba Participam la acest"masterclass'' din cadrul Domotex, alaturi de colegii nostri din Workcamp Parquet, un proiect coordonat de Rene Caran care a invitat parchetari din mai multe tari Workcamp Parquet este o organizatie cu membri in toata lumea, inclusiv America si Australia, care desfasoara pe baza de voluntariat diverse proiecte, precum renovarea unor pardoseli deosebite, din castele europene Anul trecut, de exemplu, a fost la Castelul Brzeg din Polonia, anul acesta vom merge in Belgia in cadrul Domotex a fost organizat acest eveniment prin care dorim sa aratam ca, in aceasta perioada a digitalizarii excesive, pardoselile din lemn se pot executa si manual, nu doar cu ajutorul masinilor si tehnologiei Este practic o demonstratie a faptului ca se poate lucra si cu scule manuale, traditionale, folosite de montatori cu indemanare Ce-i drept, aici am mai folosit si fierastraie circulare, pentru dimensionarea latimilor lamelelor si rapiditate, timpul alocat fiind limitat, dar pentru lucrarile de detaliu am folosit doar metode manuale -taieturile in unghi, imbinarile, etc in prezent suntem circa 15 montatori, dar numarul celor care participa este mai mare, venim prin rotatie Tema noastra a fost un model din lemn de tec, avand in mijloc un patrat de 27 x 27 cm, cu intarsie, dintr-o esenta adusa din Romania Fecare participant a venit cu lemn din tara sa, noi am adus salcam si nuc intarsia, care se decupeaza prin traforaj electric, se introduce in tec Este o tehnica spectaculoasa si interesanta, prin care partea de deasupra se va vedea incastrata perfect in patratul de tec, fara niciun 32 Pardoseli magazin rost vizibil Atentia pentru detalii este dusa la maxim, astfel incat sa nu fie nevoie de chituire Este o tehnica pe care colegii nostri din Rusia o stapanesc la un nivel exceptional, greu de egalat Toate detaliile au fost cunoscute dinainte, stiam ce tip de lemn folosim, ce scule Dincolo de toate acestea, ne bucuram de faptul ca ne intalnim cu colegii nostri din toata lumea, schimbam impresii si experiente, invatam unii de la altii noi tehnici de taiere, de marcare sau slefuire Sunt oameni extrem de deschisi, din Olanda, Finlanda, italia, Spania, Rusia, Austria, America s a m d Exista, suntem constienti de aceasta Trebuie sa avem ocazia sa folosim aceste tehnici, mai ales ca pe piata romaneasca nu avem prea des cerinte de un acest gen, nu se cere o personalizare la acest nivel Cei mai multi prefera sa cumpere panourile direct, de la anumiti producatori Aici am folosit lampar-chet de 6 mm grosime, lipit pe placaj multistrat si apoi fixat aparent in cuie, lata o tehnica veche folosita inca in Europa, mai ales in Olanda, unde se numeste "tapis" Grosimea a fost aleasa si pentru a taia mai usor De asemenea, am lucrat cu o tehnica de schimbare a culorii lemnului prin metode traditionale Prin incalzire, lemnul capata o nuanta mai inchisa, ca o patina De exemplu poti face o frunza prin tehnica traforajului, ca intarsie, dar aceasta nu are niciun farmec daca intarsia si lemnul au culori similare; nu percepi prea bine detaliile Prin urmare, este bine sa ii dai o umbra pe margini, prin ardere, iar frunza iese astfel in evidenta Sau, daca introduci frunza cu totul in nisip incalzit, fibrele moi se vor carboniza si apare un efect deosebit Este o metoda straveche de a pune in evidenta conturul formelor din intarsie si pentru cresterea vizibilitatii detaliilor, metoda imprumutata de la lucrul cu furnire din lemn Este nevoie de multa atentie, pentru ca in partea de jos nisipul este mai cald si lemnul se poate carboniza Bineinteles! Ne ajuta sa crestem profesional, sa avem acces la niste informatii si contacte Suntem in legatura permanenta pe retelele de socializare si ne rezolvam astfel multe probleme tehnice Avem cunoscuti si prieteniin numeroase tari, neintalnim, socializam, iar in viitor planuim sa realizam un proiect de restaurare impreuna Sunt multe informatii pe care nu le afli decat in interiorul acestor grupuri Deloc Am avut oferte, inclusivin Australia sau America, si bineinteles din Europa in fond, nici nu are sens sa plecam de tot, pentru ca noi suntem destul de mobili datorita grupului nostru in acest grup ne ajutam, invatam unii de la altii sau facem parteneriate Atunci cand cineva este mai priceput pe un anumit segment (de exemplu la sape), este chemat fara probleme si preia lucrarea Da, se poate Nu ca in Germania, dar suficient de bine important e sa stii meserie, dar mai ales sa fii serios, Pardoseli magazin 33 ViAtA BRANsEi de incredere Multi se pretind profesionisti, poate chiar sunt, dar nu toti se tin de cuvant cand e vorba de timpul de executie, materialele folosite, atentia la detalii s a m d De asemenea, este bine sa stii sa iti evaluezi munca si sa existe un respect real intre beneficiar si prestator Pare ciudat, dar problemele nu vin de la partea de executie Ce mai dificil este sa ajungi la un consens cu un beneficiar care nu stie ce vrea Nici plata lucrarii nu este o problema, chiar daca uneori e nevoie de insistente Dar cand beneficiarul se razgandeste de nu stiu cite ori pe parcursul lucrarii, in legatura cu nuanta parchetului si tipul finisajului, lucrurile nu sunt in regula intr-o tara ca Olanda, de pilda, nu prea se sta la discutirimpreuna cu beneficiarul, se aleg materialele, finisajul, culoarea etc, se semneaza un contract si lucrarea se executa Daca montatorul se apuca de treaba si beneficiarul se razgandeste, i se arata contractul si se merge mai departe, sau se fac modificarile respective, dar cu costuri suplimentare consistente Dar mai sunt si clienti din alta categorie, a celor care stiu ce vor Am observat ca tot mai multi beneficiari cauta pe internet, afla cum se monteaza, stiu etapele de finisare, tipurile de lac, sculele necesare Totusi, chiar daca acestia par dificili la inceput, nu ne plangem, pentru ca sunt dispusi sa investeasca, ajungem mai rapid la un numitor comun si capata incredere atunci cand venim cu argumente in consecinta, stim ce sa facem concret si apar mai putine probleme Singurele probleme care mai pot aparea sunt cele din exploatare, mai ales in ceea ce priveste controlul si mentinerea umiditatii relative a aerului in intervalul 40-60% Nu lucram cu prea multi, dar se poate spune ca exista arhitecti care au o viziune clara si spirit practic, iar altii care lucreaza doar in fata calculatorului; acestia din urma inteleg mai greu de ce anumite detalii de executie nu sunt posibile tehnic Este adevarat, se pot face multe cu noile materiale si noi suntem deschisi, dar exista si limite reale Sau mai sunt situatii cand ne impun un material cu care noi nu lucram sau nu ne inspira incredere Am intalnit arhitecti care sunt convinsi ca toate ideile lor sunt realizabile si vor gasi sigur pe cineva sa le puna in practica, dincolo de dificultatile tehnice sau de fiabilitatea pardoselii rezultate Nu ai cum sa devii un montator bun doar cu ceea ce inveti pe santier Atata vreme cat nu avem scoli de parchetari, trebuie sa investim in educatia noastra si sa participam activ la seminarii tehnice, demonstratii practice, evenimente etc Mai invatam si singuri, suntem autodidacti, experimentam, testam, pe riscul nostru uneori Oriunde s-ar face in Romania o scoala de parchetari, ca aceea de la Neustadt an der Aisch spre exemplu, ar fi binevenita Da, se tot discuta despre invatamantul dual, dar deocamdata nu vedem nimic concret 34 Pardoseli magazin Este nevoie mare de o scoala, pentru ca multi dintre meseriasii nostri nu au cunostinte de baza Nu stiu sa traseze un unghi drept, ca sa nu vorbim despre cum sa extraga un radical Nu cunosc tehnicile de taiere, pe care le poti invata doar intr-o scoala, sau de la cineva care stie si are rabdare sa explice Tehnicile acestea de taiere, pe care le vedem la scolile germane, au fost puse la punct in zeci de ani, testate si probate in atatea lucrari Daca nu ai un manual bun, un profesor bun, nu ai de unde sa inveti; sunt lucruri pe care le intelegi pe masura ce capeti experienta, dar si lucruri de care nu ai cum sa-ti dai seama decat invatand de la altcineva Noi, romanii, avem tendinta de a sari peste etape, respectiv fara a invata baza, care la parchetari este in buna masura matematica si geometria Geometria plana simpla, cuTeorema lui Pitagora, cu unele elemente de geometria cercului De aceea nici lucrarile nu sunt prea riguroase Tolerante pot exista, dar trebuie evitate grosolaniile Daca dupa montajul plintei "scoate capul pisica", sau trebuie sa pui un pumn de chit la o imbinare nu este in regula, nu "merge si asa" iar beneficiarii vad, unii sunt chiar tipicari in cazul nostru, a fost o vocatie, nu ne-a ales meseria pe noi, noi am ales meseria Puteam sa ramanem ingineri, eventual intr-un birou, la o corporatie ni s-a parut plictisitor Ne-a atras si faptul ca meseria de parchetar este in prezent destul de tehnologizata, iar sculele iti permit sa lucrezi intr-un mediu aproape fara praf iar la lipire, atat timp cat constientizezi ce faci si esti putin atent sa nu lasi adeziv pe haine, scule sau pe pachet totul e foarte curat Uneori, hainele cu care lucram parca sunt haine de strada Mai sunt si parchetari neglijenti, care au salopeta murdara, dar asta tine de tehnica si atentie Finisajele folosite in mod uzual sunt pe baza de apa si cu un procent de VOC foarte scazut (VOC - compusi organici volatili, sunt acele emanatii ale finisajului, dupa terminarea lucrarii, care pot duce la aparitia cancerului) Prin alegerea acestor finisaje, ne protejam atat pe noi, in timpul executiei, cat si pe beneficiari, de-a lungul exploatarii pardoselii Noi lucram cu cele mai bune produse de pe piata si cu cele mai performante scule Depinde de stratul suport Parchetul se bate in cuie pe dusumea oarba, dar majoritatea cladirilor noi au plansee de beton; o dusumea oarba inseamna un cost suplimentar si timp mai mare de executie De aceea, se lucreaza in general prin lipire pe sapa, probabil cam 95% in tari precum Anglia sau Franta, se lucreaza prin fixare in cuie sau lipire cu adeziv si fixare suplimentara in cuie pentru ca au case cu plansee din lemn si exista deja acolo o dusumea oarba Pai sa-i intrebam pe cei care au inventat retelele de socializare Dar trecand peste aceasta, se pare ca romanii prefera sa se murdareasca muncind oriunde in lume, dar nu in Romania si banii sunt mai putini la noi, darin general meseriasii sau muncitorii nu sunt priviti de societatea noastra cu respect Ceea ce nu se intampla in Occident, ba din contra A fi mester parchetar, cu scoala si experienta, este o reala mandrie scoala de parchetar este una serioasa, grea, in care inveti o multime de lucruri si dai numeroase teste Acolo se studiaza in detaliu esentele de lemn, la lupa, astfel incat un montator este capabil sa identifice specia de lemn dupa aspect si miros Ea noi, mentalitatea generala si familia nu incurajeaza deloc astfel de meserii, desi li se simte lipsa Toti isi doresc sa lucreze la un birou Nici in Occident lucrurile nu stau prea bine, dar se fac eforturi de promovare si se investeste masiv Se va vedea daca vor avea succes Pardoseli magazin 35 Bona Quantum reprezinta noua generatie de adezivi pe baza de silan care folosesc tehnologia revolutionara Bona Titanium, prezentata pentru prima data cu adezivul Bona Titan Noua formula furnizeaza o extraordinara putere care evolueaza odata cu trecerea timpului, ajungand la puterea optima imediat ce s-a stabilizat Formula unica ofera avantajele adezivului hard-elastic si ale celui hard, combinate intr-un singur produs Prin fixarea initiala specifica hardelastic, Bona Quantum ii permite podelei sa se aclimatize si sa seteze pe pozitie, apoi evolueaza si se intareste devenind un adeziv hard Bona Quantum confera performanta de lunga durata si un rezultat stabil Te asigura ca podeaua ramane ferm lipita, in timp ce protejeaza sapa si tine sub control miscarea de contractie sau expansiune a lemnului Bona Quantum devine mai puternic pe masura ce trece timpul initial este hard-elastic si permite podelei sa se aclimatizeze Ulterior evolueaza si se intareste ca un adeziv hard Bona Quantum este un produs foarte bun pentru toate tipurile de instalari si furnizeaza performante fantastice indiferent de lucrare PUTERE 36 Pardoseli magazin O LEGaTURa MAi PUTERNiCa PERFORMANtA TEHNOLOGiEi TiTAN Bona Quantum este echipat cu cea mai evoluata tehnologie polimerica cu legaturi cvadruple, Tehnologia Titan Aceasta produce o fixare initiala de o putere extrem de mare, care are capacitatea de a fixa si tine elementele din lemn, in mod particular cele de mari dimensiuni, pe pozitie si astfel se diminueaza riscul formarii golurilor de lipire Maturizarea accelerata previne orice efect negativ in structura interna a adezivului, care ar putea sa fie cauzata de ciment sau de reactie la alte substante Pardoselile lipite cu Bona Quantum suporta in siguranta trafic pietonal chiar dupa 4-6 ore iNOVAtiA QUANTUM Bona Quantum este o evolutie de la Bona R850 cu putere adaugata Versatilitatea sa il face sa fie cea mai buna alegere pentru o plaja larga de materiale, astfel poti stoca mai putine produse Bona' Mai mult de atat, culoarea sa naturala nu il evidentiaza atunci cand accidental iese printre lamele in timpul instalarii parchetului PUTERE EVOLUTiVa Tehnologia Titan adauga putere in Bona Quantum Devenind mai puternic cu trecerea timpului, adezivul permite o instalare cu usurinta si o fixare extraordinar de eficienta a podelei Este alegerea perfecta in raport nu nevoile moderne, datorita abilitatii de a absorbi miscarile fortelor generate intre podea si suport Pardoseli magazin 37 NOi TEHNOLOGii BARiERa DE UMiDiTATE Bona Quantum salveaza timp, actionand ca bariera de umiditate atunci cand sapa nu este uscata suficient Combinatia 2 in 1, bariera de umiditate si adeziv asigura instalare cu succes a parchetului pe o larga plaja de suporturi si conditii de montaj Pe placa de beton creeaza protectie impotriva uimiditatii de pana la 95%R H (85% RH pe pardoseli cu incalzire) Se foloseste cu spaclul Bona Trowel Plus iar timpul pierdut se reduce in asa fel incat economisesti pana la 30% din costuri UTiLiZARE VARiATa Bona Quantum se poate folosi cu o larga varietate de esente de lemn Pastreaza echilibrul optim dintre putere si elasticitate, an dupa an, asigurand aceeasi performanta podelei pe intreaga ei durata de viata Bona Quantum se poate folosi si la terase exterioare deck* precum si cu suprafete metalice Acest produs polivalent poate acoperi 90% din nevoile tipurilor de adezivi *Atunci cand se doreste folosirea pentru deck exterior, contactati tehnicianul local Bona pentru mai multe informatii SUSTENABiL DiN iNTERiOR PaNa LA EXTERiOR Avand o lunga istorie privind sustenabiliatea, Bona continua sa fie in prima linie pentru dezvoltarea solutiilor inovatoare si sustenabile Bona a inceput cu lacurile pe baza de apa in anii 1970, au urmat slefuirea fara praf si dezvoltarea uleiurilor din materii prime regenarabile Bona a fost primul producator care a inlocuit adezivii pe baza de solvent cu cei pe baza de si lan AMBALAJ DiN MATERiALE RECiCLATE impreuna cu lansarea Bona Quantum si a noii generatii de adezivi, Bona mai urca o treapta pe scara sustenabilitatii prin noul ambalaj produs din galeti de plastic reciclate Noul ambalaj are un aspect modern si este fabricat in proportie de 75% din plastic reciclat colectat de la consumatori Am salvat pana la 13 % CC>2 Am redus amprenta noastra de carbon cu aproximativ 60% Noul aspect include etichetarea imprimata care nu se poate sterge accidental Bona Romania SRL Bd Preciziei nr 1 Tel  Fax: 021-3170222 bona romania@bona com www bona com EMiSSWNS DANS L'AiR iNTtRiEUR* 38 Pardoseli magazin ROMEXPO, in parteneriat strategic cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania (APMR) si Camera de Comert si industrie a Romaniei (CCiR), organizeaza in perioada 17 - 20 septembrie 2020, in Pavilioanele Bl si B2, cea de-a XXiX-a editie a BiFE-SiM - targ international de mobila, echipamente si accesorii Daca lucrezi intens la noi concepte de mobilier, daca vrei sa iti relansezi afacerea dupa o perioada de stagnare sau doresti sa le arati clientilor si partenerilor tai ca industria mobilei continua sa produca la cele mai inalte standarde, BiFE-SiM 2020 este solutia! BiFE- SiM 2020 reprezinta un prilej excelent de comunicare intre producatori, importatori, distribuitori si comercianti, decoratori, arhitecti si designeri, dar si de a intalni noi parteneri de afaceri si de a semna contracte avantajoase Targul este organizat conceptual in 6 saloane care faciliteaza accesul vizitatorilor in zonele care ii intereseaza in mod deosebit: Ct' шіams 8iEE-SiM 201'9 ййфт twmwiii atatiht iwi iafliacti ut jiacen au uit uci Hui іізІОі ifiStbi 4 jwie! fi- л ' nutOat jsldt'j e tj iu lansc" no BiFE-SiM 2020 este ocazia ideala pentru producatorii, distribuitorii, importatorii si furnizorii de echipamente, masini si utilaje pentru prelucrarea lemnului de a interactiona cu noi clienti si de a-si consolida relatiile cu acestia si cu cei traditionali BiFE-SiM te ajuta sa iti promovezi afacerea! Prezinta-ti ofertele tuturor vizitatorilor specialisti interesati de eficientizarea fluxului de productie si de cele mai noi tehnologii! Vizitatorii specialisti vor compara avantajele, vor cantari ofertele si vor hotari directia in care isi doresc sa investeasca pe viitor Ce evenimente le pregatim specialistilor? Echipa noastra pregateste intens cea de-a iX-a editie a Conferintei de Design Participa la eveniment si ramai conectat la noutatile 2020 in design interior Extinderea proiectului Apartamentul #better Proiectul Apartament #better a luat forma din dorinta de a informa publicul cu privire la un apartament corect din punct de vedere al suprafetei optime si al dispunerii pieselor de mobilier Editia 2020 readuce proiectul in prim-plan intr-o noua varianta Concursul National de Design, organizat de Asociatia Producatorilor de Mobila, isi propune sa ofere tinerilor designeri de mobilier si decoratiuni interioare posibilitatea de afirmare Competitia se va desfasura in doua etape, castigatorii finali fiind anuntati in cadrul BiFE-SiM 2020 Pardoseli magazin 39 the strong connection eurocol o amenajare minimalista, clasica si moderna in acelasi timp "UlintoH 153 o " в Li are toate atributele unui adeziv monocomponent performant, pentru parchet si alte pardoseli din lemn: (conform iSO 17178, certificare EMiCODE EC1 Plus R), prelucrabilitate optima, intarire fara tensiuni interne ale materialului Cu ajutorul lui se pot executa pardoseli din lemn masiv, inclusiv dusumele, parchet stratificat Este adecvat si pentru parchet din bambus, stejar afumat sau orice alt sortiment care are suprafata finisata, unul dintre aturile adezivului fiind faptul ca deci nu afecteaza lemnul cu stratul final gata aplicat Una dintre combinatiile preferate ale arhitectilor si designerilor in acest moment, ca aspect pentru pardoseli premium, este cea dintre lemnul masiv, natural, si betonul crud, atent finisat Rezultatul este atractiv prin alaturarea dintre firescul esentei de lemn si modernitatea inca insuficient explorata a betonului lasat aparent, obtinut totusi din materiale inovative, concepute special pentru a face fata exigentelor actuale de trafic si exploatare intensa detine in portofoliu doua produse cu ajutorul carora puteti obtine o pardoseala de exceptie: adezivul pentru lemn si sistemul de par- doseala turnata continua Parchetul poate fi lipit pe sape de ciment si sulfat calciu, asfalt turnat sau OSB, fiind permisa si aplicarea pe sisteme Eurocol de decuplare - izolatii precum 823 Eurofloor Reno, 820 821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece Folosind stratul final din lemn potrivit, cu grosimi care sa permita transferul termic, 153 Eurowood MS poate fi utilizat inclusiv pentru , rezistand la variatiile dimensionale pe care le presupune asemenea aplicare Eurocol is part of the Forbo Group 40 Pardoseli magazin intarire elastica, capacitate ridicata de umplere indepartare usoara de pe suprafetele lacuite sau finisate industrial intarire fara tensiuni Fara continut de solventi si apa Timp indelungat de montaj Emisii foarte scazute, certificare EMiCODE EC1 Plus R, Blauer Engel UZi 13 Adecvat pentru constructii ecologice Calitati fonoizolante ridicate Potrivit pentru incalzire in pardoseala Compenseaza comportamentul de dilatare contractie a lemnului, generand tensiuni reduse in stratul suport este o solutie de top care duce rapid si simplu la rezultate excelente, indiferent de stratul suport pe care este aplicat Avem astfel un finisaj rezistent, care nu se erodeaza si care se murdareste foarte greu, al carui rafinament sta la baza unor amenajari elegante, minimaliste sau de alta orientare estetica, moderna sau chiar clasica Finisajul se poate aplica inclusiv pe scari si poate fi combinatin cadrul amenajarii cu orice alt material modern sau traditional: lemn, sticla, metal, tesaturi, plante decorative Foarte important, cu ajutorul sistemului complet BetonDesign se poate schimba radical aspectul bailor sau bucatariilor, prin aplicarea pe gresie sau faianta Cu ajutorul sculelor si instrumentelor recomandate de producator, se pot obtine diverse texturi, de la lise la profilate, cu aspect de lemn, lucioase sau mate, ceea ce ridica gradul de personalizare a finisajelor Este furnizat gata de utilizare, in culori prestabilite (8 nuante, de la gri deschis la negru cenusiu) si nu se mai amesteca cu alti pigmenti Lipsa fisurilor in timp se datoreaza faptului ca tensiunile interne ale materialului sunt foarte reduse Rezistenta ridicata la compresiune si aderenta foarte buna la straturile suport pe baza de ciment sau gips (ba chiar si pe placi ceramice) permit utilizarea pentru diferite tipuri de trafic Nu in ultimul rand, vorbim de un produs testat din perspectiva provocarii alergiilor: este chiar recomandat celor care sufera de alergii la materiale sintetice ori diversi compusi chimici folositi la realizarea altor tipuri de pardoseli Grunduri si amorse pentru orice tip de strat suport sape autonivelante sau de reparatii Adezivi pentru orice tip de strat final: pardoseli PVC si LVT, linoleum, elastomeri, pardoseli textile, parchet si pardoseli din lemn Adezivi de montaj, de contact si de reparatii Sisteme electroconductive Sisteme complete pentru finisarea pardoselilor din lemn: chituri pentru rosturi, grunduri, lacuri si uleiuri, solutii de intretinere Sisteme de pardoseli turnate cu un design special: BetonDesign, Multiterazzo, LiquidDesign Solutii de reimprospatare a pardoselilor elastice uzate - C Floor System Solutii pentru curatarea si intretinerea pardoselilor sigilate impermeabile Sisteme pentru montajul gazonului artificial si al pardoselilor de sport Accesorii, solutii de curatare, scule si echipamente, tot ceea ce este necesar unui montator profesionist Luminita Cozma DiRECTOR COMERCiAL eurocol Tel : +40723 638 242   luminita cozma@forbo com www forbo com eurocol Pardoseli magazin 41 Renovarea pardoselilor din Showroomul Seat Wiener Neustadt Showroomul Autohaus Porsche din Wiener Neustadt este de multi ani un exemplu de succes atat pe vanzari de automobile noi si uzate, cat si pe service, reparatii, reevizii, tinichigerie, vopsitorie, climatizare etc De curand a fost renovata complet pardoseala showroomului Seat folosind produse in sistem Murexin, aceasta aratand acum modern si aspectuos si raspunzand corespunzator solicitarilor ridicate presupuse de activitatea cotidiana intr-un atare spatiu cu cerinte speciale 42 Pardoseli magazin in cursul lucrarilor pregatitoare ale renovarii propriu-zise au fost indepartate de pe sapa de ciment existenta toate resturile de adeziv, respectiv toate zonele cu aderenta defectuoasa Canalele de cabluri au fost curatate atent si, la fel ca in cazul zonelor deteriorate ale sapei, tratate cu un mortar epoxidic reactiv Express Coat ЕС 60 aplicat in raport de 1:7 cu adaos de nisip cuart Prealabil suprafetele in discutie au fost grunduite cu ЕС 60 A urmat apoi montajul profilelor pentru rosturi de dilatatie cu rezistenta la sarcini ridicate si ulterior grunduirea intregii suprafete cu grundul de profunzime Tiefengrund LF 1 in etapa urmatoare s-a montat pe intreaga suprafata a pardoselii un strat de decuplare Entkoppelungsvlies lipit cu adezivul Supraflex SFS 2 Finisajul a constat din placi de gresie portelanata in dimensiuni de 60 x 60 x 1 cm, montate cu adezivul Supraflex SFS 2 in procedeu combinat (aplicare atat pe stratul suport, cat si pe dosul placilor) Rosturile au fost chituite cu chitul flexibil Flexfuge Profi FX 65 -aditivat apoi cu emulsia pentru chituri de rosturi FE 85, menita sporirii rezistentei la solicitari a chitului in fine, rosturile elastice au fost inchise cu siliconul special pentru piatra naturala Naturstein Silikon SiL 50 Pentru adezivul Supraflex SFS 2 acest domeniu de aplicare a reprezentat mediul perfect - solicitarile termice si statice ridicate, specifice destinatiei spatiului de showroom auto, ii permit sa-si manifeste pe deplin calitatile: flexibilitate ridicata si durabila (S2), preluarea tensiunilor din suport si adecvarea aplicarii pe suporturi problematice in combinatie cu chitul flexibil profesonal Flexfuge Profi FX 65 a rezultat un sistem puternic, care dureaza si rezista in timp Sistem complet Murexin pentru renovarea ampla a pardoselilor • Mortar reactiv din Express Coat ЕС 60 cu nisip • Grund ЕС 60 • Grund de profunzime Tiefengrund LF 1 • Adeziv Supraflex SFS 2 • Chit flexibil Flexfuge Profi FX 65 • Emulsie pentru chituri de rosturi FE 85 • Silicon special pentru piatra naturala Naturstein Silikon SiL 50 Rasina reactiva bicomponenta, fara continut de solventi, transparenta, componenta a sistemelor de protectie a suprafetelor pardoselilor in mediul industrial Este recomandata de asemenea pentru amorsarea suporturilor minerale, precum si pentru realizarea pardoselilor decorative, respectiv ca strat de baza peste care se presara chipsuri colorate si ca strat final de sigilare peste aceste suprafete Adeziv alb, pulverulent, monocomponent, puternic aditivat, cu intarire hidraulica, rezistent lainghet-dezghet, agreat in industria alimentara Este recomandat in special pentru instalarea covoarelor cu cerinte ridicate (impiedica dezvoltarea tensiunilor) si poate fi utilizat in sistem cu straturile de decuplare, este aplicabil peste sistemele de incalzire la pereti si pardoseli informatii suplimentare se regasesc in fisele tehnice pe www murexin ro Pardoseli magazin 43 LUCRAREA EDitiEi Un spatiu educational special, cum este o gradinita, trebuie sa fie sigur, sa beneficieze de un design personalizat si de obiecte alese cu cea mai mare grija, pentru a crea acea atmosfera vesela si jucausa in care orice copil sa isi doreasca sa revina; este vorba, de fapt, de o combinatie de spatii in care creativitatea si utilitatea trebuie sa se imbine armonios Echipa DACCA a tinut cont de toate aceste aspecte si de multe altele, pana in cel mai mic detaliu, atunci cand a realizat un proiect de suflet: amenajarea integrala a gradinitei Elite Kids din Pitesti Echipa DACCA a privit acest proiect ca pe o provocare si o oportunitate, in acelasi timp; un spatiu al sigurantei, dar si al spiritului ludic, al povestilor spuse in fiecare zi in consecinta, fiecare zona a fost gandita atent, imbinand armonios materialele pentru a crea o atmosfera primitoare, care sa integreze tot ceea ce le este necesar copiilor Dincolo de functionalitate, spatiul trebuia sa ramana suficient de generos pentru cei mici, cu linii simple, aerisit si curat, in acest proiect s-a alaturat si Arh lulia Naidin, iar rezultatul final reflecta comunicarea permanenta cu personalul educational, deoarece nevoile copiilor si ale educatorilor trebuiau intelese in detaliu "Ne-ат folosit inclusiv experienta personala, de parinti care au trecut prin etapa gradinitei, alaturi de copiii nostri", arata doamna Laura Seles, Marketing Manager al firmei DACCA "stiam care sunt nevoile copiilor intre 3 si 6 ani si ne-ат dorit sa cream exact acel spatiu in care ne- DACCA Professional interior design Solutions Pentru a obtine spatii perfect functionale si a permite organizarea corecta a fluxurilor, au fost necesare unele interventii in privinta compartimentarilor si adaugarea de noi facilitati am fi dus propriii micuti cu cea mai mare placere", continua dumneaei Rezultatul a fost deosebit, amenajarea primind aprecierea unanima a educatorilor si parintilor, dar mai ales a copiilor Salile de grupa beneficiaza de toate conditiile pentru desfasurarea procesului educational la standarde inalte, fiecare avand un concept de amenajare diferit, dar si elemente comune Liniile sunt simple, naturale, spatiile destinate activitatilor sunt prietenoase, masutele sunt confortabile, pe masura copiilor Mobilierul este alb in cea mai mare parte, aducand o nota de simplitate si ordine, dar si de spatiu generos Cateva pufuri Softline (Danemarca), foarte comode si eco-friendly, vin sa completeze mobilierul salilor, fiind potrivite pentru momentele in care cei mici nu mai trebuie sa stea la mese 44 Pardoseli magazin DACCA Acestea aduc de asemenea o pata de culoare, o nota vesela incaperilor Accentele de culoare mai vin din zona tapetului personalizat, cu tematica diferita in fiecare sala, dar si a pardoselilor, care au fost alese special pentru un spatiu destinat copiilor (sunt non-toxice, antiderapante, usor de igienizat) in holuri si salile de grupa au fost gasite solutii ingenioase pentru spatiile de depozitare, amplasate atent, discret, pentru a nu incurca personalul sau copiii De la materiale educationale la jucarii si hainutele sau incaltamintea copiilor, toate au acum un loc al lor Amenajarea bucatariei si a altor spatii necesare functionarii gradinitei a respectat aceleasi exigente ale spiritului practic si sigurantei Toaletele au primit si ele o atentie speciala; din perspectiva designului, tapetul colorat personalizat intuitive by DACCA a fost asortat cromatic cu lampile de iluminat Acestea au lumina naturala si au fost gandite intr-o nota vesela, in ton cu intreaga amenajare Elemente esentiale in amenajarea gradinitei 1 Un mediu sigur in care copilul sa invete, sa se joace, sa manance si sa doarma Aici se poate vorbi despre respectarea reglementarilor in vigoare, dar in cazul acestui proiect s-a facut mult mai mult Gradinita are o bucatarie proprie, o spalatorie la standardele impuse de lege, scari special concepute pentru siguranta copiilor, iar pardoselile sunt fara rosturi, antiderapante si antibacteriene, cu ridicare in scafa, pentru a fi usor de curatat si igienizat Mobilierul, corpurile de iluminat sau tapetul au fost de asemenea selectate astfel incat cei mici sa fie in siguranta Fiecare clasa a fost structurata si amenajata in asa fel incat micutii sa poata fi supravegheati in orice moment de catre educatoare sau ingrijitoare; orice zona a incaperii este vizibila si accesibila oricand pentru personal Materialele pentru pardoseli, tapet, mobilier au fost selectate riguros - toate sunt non-toxice, destinate spatiilor publice si indeplinesc cerintele pentru o unitate educationala Obiectele periculoase pentru copii (ustensile de bucatarie, medicamente, detergenti etc ) sunt depozitate in spatii speciale, securizate 2 Functionalitatea fiecarui spatiu Experienta acumulata in alte proiecte de gen, dar si discutiile purtate cu personalul educational i-au ajutat pe specialistii DACCA sa inteleaga necesitatile fiecarui spatiu al gradinitei: sali de grupa, sala de mese, bucataria, toaletele (separate pentru copii si personal), holul, vestiarele, receptia, spalatoria, cabinetul medical, liftul Fiecare zona presupune un flux al activitatii, care este respectat De exemplu, vestiarele sunt apropiate de zona de iesire, iar din spalatorie exista un lift special, pentru ca rufele sa fie transportate departe de zona de acces a celor mici Zona adultilor (toaleta, vestiare) este una separata, la care copiii nu au acces Pardoseli magazin 45 LUCRAREA EDitiEi 3 Estetica si un spatiu primitor Un spatiu primitor va atrage copiii si ii va face sa isi doreasca sa revina la gradinita Orice parinte trece prin etapa in care cel mic se obisnuieste cu colectivul, etapa uneori dificila pentru copil O sala de clasa luminoasa, in care copilul se simte parte a unei povesti care ii place, va face ca adaptarea sa fie mai usoara Parintii, la randul lor, vor capata increderea ca ii lasa in siguranta si ca activitatile vor fi mai placute datorita esteticii gandite atent, de profesionisti in cazul gradinitei Elite Kids, toate produsele au fost alese in acest scop, inclusiv tapetul personalizat, cu personaje iubite de copii, pardoselile colorate etc 4 Mobilierul clasei si structura necesara activitatilor Cu ajutorul mobilierului, se delimiteaza diverse zone pentru activitatile educative si recreative Astfel, ne vom asigura ca avem zone cu mobilier adecvat pentru: Activitati educative pentru grupuri mai mari sau mai mici (masutele constituie in general suportul acestui tip de activitati; ele pot fi si imbinate, atunci cand este nevoie de grupuri mai mari) Zona de lectura, in care cei mici asculta povesti si chiar fac primele incercari de a citi chiar ei, in cazul grupelor mai mari (aici, zona de lectura poate fi cea a pufurilor, sau pe un covor mare si pufos) Zona de odihna - patuturile sunt suprapuse si ocupa extrem de putin loc; in timp ce micutii se afla in sala de mese, acestea se pot instala cu usurinta de catre personal Spatii de depozitare pentru jucarii, carti si diverse obiecte necesare procesului educational: s-a optat pentru un spatiu generos, situat pe un singur perete, cu rafturi la care cei mici au acces (partea de jos); exista si cate un dulapior in care profesorul poate depozita diverse materiale educative, la care copiii nu au acces Pardoselile sunt continue si au ridicare rotunjita la perete, pentru o igienizare optima in functie de specificul amenajarii, dar si de cerintele clientilor, un profesionist cu experienta va sti care sunt zonele unde trebuie directionat bugetul cu prioritate si cum sa gestioneze optim banii Echipa DACCA are un argument suplimentar in acest sens: relatia foarte buna cu furnizorii proprii, locali sau internationali, consolidata de-a lungul anilor Mai multe informatii despre acestea puteti afla si pe blogul companiei blog dacca ro Pardoseli Polyflor (UK) si Mflor (Olanda) Corpuri de iluminat: Bsweden (Suedia) Tapet personalizat: intuitive by Dacca Group Trade (Romania) Pufuri: Softline (Danemarca) DACCA Cluj-Napoca Tel : 0730 616 992;   office@dacca ro www dacca ro 46 Pardoseli magazin ^PARDOSELi iSTORiCE Putine orase din Europa si din lume se pot mandri cu o traditie atat de rafinata si profunda a placarilor si pavajelor Din cartierul Bairro Alto, centrul istoric al Lisabonei, si pana la periferii, suprafetele orizontale si verticale par suporturi pentru o arta decorativa specifica, pe care insa o urmaresti cu greu atunci cand creste aglomeratia strazii Sunt vizibile placarile cu ceramica smaltuita ale fatadelor, dar o preocupare la fel de mare exista pentru pardoseli - interioare si exterioare in spatiile publice, pe strazi, in cladirile reprezentative ale civilizatiei lusitane, pardoselile sunt acoperite frecvent cu piatra si ceramica, materiale potrivite climei calde si nu mereu umede Utilizarea pietrei si ceramicii pentru pardoseli mai poate fi justificata si intr-o nota culturala - traditia mediteraneeana (da, chiar daca Lisabona este pe malul Atlanticului, legenda spune ca a fost ridicata de anticii fenicieni); putem mentiona, de asemenea, traditia romana si, de ce nu, cea islamica, prezenta aici timp de secole Pardoseli magazin 47 PARDOSELi iSTORiCE Unul dintre cele mai vechi orase din lume si cel mai vechi din Europa, Lisabona a avut timp sa cunoasca vitregiile naturii si inamicilor, dar si momente de maretie cu care putine centre urbane se pot mandri A fost supusa de musulmani, pentru ca peste cateva secole sa devina capitala unui imperiu ce avea supusi din Brazilia pana in Extremul Orient A cunoscut si perioade de modestie, de izolare, dar si de fast fara masura Oamenii au iubit cu pasiune orasul, chiar daca oceanul i-a ademenit cu calatorii spre capatul lumii, precum pe fenicieni, stramosii lor legendari Au construit la fel de bine corabii de lemn si castele de piatra, pe care le-au infrumusetat cu acelasi entuziasm Arta prelucrarii lemnului in construirea navelor se regaseste inca in ceea ce inseamna amenajari interioare, mai ales cand vorbim de mobilier sculptat sau pardoseli din lemn de esente exotice, pe care le intalnim inclusiv in lacasurile de cult w Ani  i ti  fcj © Cutremurul cu tsunami de la 1755 intotdeauna Lisabona а ; dorit sa creeze ceva nou in arhitectura, asimiland ten- "JT dinte din lumea larga si situandu- se permanent in avan-   garda, iar rezultatele se vad peste secole, chiar daca destinul nu a fost mereu prietenos Lisabona este primul Desi s-a dezvoltat de-a lungul Evului Mediu si a avut o evolutie spectaculoasa in contextul marilor descoperiri geografice, datorita carora Portugalia a devenit una dintre marile puteri coloniale ale lumii, Lisabona are putine monu- oras din lume ale carui cladiri au inceput sa fie construite dupa criterii de seismicitate Dupa marele cutremur din 1755, Marchizul de Pombal, pe atunci prim-ministru, a refacut centrul orasului, trasand noi bulevarde si piete Se spune ca rezistenta cladirilor era testata cu ajutorul trupelor de soldati, care erau pusi sa tropaie mente de arhitectura anterioare secolului al XViii-lea Motivul a fost un devastator cutremur, urmat de un tsunami nu mai putin distructiv, care a avut loc in Atlantic la 1 noiembrie 1755, de Ziua Tuturor Sfintilor, cu o magnitudine evaluata la aproape 9 grade Lisabona a fost "pusa la pamant", au murit zeci de mii de oameni, iar tsunami-ul a atins inaltimea maxima de 20 de metri Au ramas doar cateva edificii importante, precum vechea catedrala romanica Santa Maria Maior de Lisboa (cunoscuta si ca "Se de Lisboa", construita in secolul al Xll-lea), cateva biserici baroce, ansamblul gotic Convento do Carmo, ale carui ruine se vad si azi 48 Pardoseli magazin Totusi, se mai poate gasi o arhitectura Lisabona este, prin actul sau de nastere si valoroasa anterioara tragicului eveniment in Belem, un cartier situat la 6 kilometri de centru orasului, unde regasim unele dintre cele mai frumoase expresii ale stiluluimanuelin, sau gotic tarziu portughez Dupa ce in Brazilia, parte a im periului colonial portughez, au fost decoperite la inceputul secolului al XViil-lea diamante si aur, barocul, rococo-ul si neoclasicul au "explodat", cele cateva biserici si palate prin evolutie, un oras eterogen, cu influente mediteraneene, musulmane, spaniole, germanice, franceze si chiar din partea noilor colonii sud-americane Ca si muzica fado A patra generafie de profile P 1863 www kueberit com   latimea de 40 mm a profilului baza asigura o suprafata mai mare pentru lipire pe suport, respectiv, in cazul fixarii mecanice, perforatiile laterale sunt la distanta mai mare de zona de intalnire a pardoselilor   profilul superior poate prelua o diferenta de nivel, dintre pardoselile intre care se monteaza, de pana la 5 mm   sistemul poate fi folosit in cazul pardoselilor de la 6,5 mm la 18 mm grosime   printr-o simpla reglare mecanica a partii verticale a bazei, profilul superior poate prelua diferenta de nivel de pana la 8 mm   profilul baza are trei nuturi flexibile si permite adaptarea partii verticale gratie liniei de indoire poansonata la baza acesteia PARDOSELi iSTORiCE ramase fiind marturii edificatoare Bogatia este vizibila prin amploarea pe care a luat-o tehnica lemnului sculptat si aurit efectiv (cu foita de aur), "talha dourada"in portugheza, prin care au fost realizate numeroase decoratiuni spectaculoase, altare si capele O etapa importanta in evolutia arhitecturii portugheze a fost cea cunoscuta dupa promotorul ei, Marchizul de Pombal, care in a doua jumatate a secolului al XViil-lea l-a insarcinat pe arhitectul Eugenio dos Santos sa refaca orasul intr-un stil revolutionar, cu bulevarde largi, cu decoratiuni si o compozitie ceva mai simple - exemplu care a fost urmat mai tarziu in majoritatea capitalelor Europei Astfel a aparut stilul Pombal, marcat de formatia militara a arhitectilor invitati sa reconstruiasca Lisabona, dar si de spiritul iluminist sau neoclasic: piete si cai de acces largi, cladiri civile sobre, functionale, cu magazine la parter si spatii de locuit la cele maxim 4 etaje, structuri de zid pentru a evita raspandirea incendiilor Datorita faptului ca subsolul orasului era format partial din roci dure (calcar, bazalt, granit), in secolul al XlX-lea au putut fi realizate pavaje pe scara larga, unele dintre ele multicolore, cu desene fascinante Un oras ridicat din propriul pamant Spatiile largi create prin proiectele urbanistice au devenit ateliere de creatie pentru mestesugul pavarii cu piatra Aici putem mentiona faptul ca, de-a lungul mileniilor, localnicii nu au fost nevoiti sa strabata distante mari pentru a face rost de materiale Orasul s-a extins de-a lungul tarmului si in zona continentala preluand terenuri cu caracteristici geologice variate; oamenii au putut face rost de diverse materiale de constructii, de la nisip si argila la calcar si bazalt Astfel, au putut lucra aceste minunate pavaje bicolore, cu modele care amintesc de complexitatea arhitecturii manueline Piatra a fost intrebuintata si pentru cladiri solide, monumentale Oamenii au avut, de asemenea, la indemana, argila necesara dezvoltarii ceramicii, iar aici putem aminti de minunatele acoperisuri de tigla ce sunt nelipsite in orice panorama a orasului vazut de sus 50 Pardoseli magazin Pavajele de calcar si bazalt sunt realizate deseori cu piatra neregulata, slefuita doar pe partea aparenta, iar aspectul general este foarte apropiat de ideea de mozaic Modelele sunt deseori geometrice, florale sau vegetale, dar uneori incearca sa spuna una dintre povestile nemuritoare ale orasului Esti surprins deseori cand pavajele amintesc de eroii navigatori, care au adus maretie coroanei portugheze si poporului sau Conform constatarilor arheologilor si documentelor vechi, orasul acesta a avut nu mai putin de 300 de cariere de calcar, marmura, granit, bazalt, gabbro, argila si nisip, toate acoperite in prezent de tesutul urban modern Cea mai importanta perioada pentru aceste cariere a fost Sub pardoselile colonadelor pot fi vazute din loc in loc placi de morminte, ale unor calugari sau personalitati locale Era o onoare sa fii, in "eternitate", alaturi de exploratori faimosi, regi sau poeti cea de dupa cutremurul din 1755, cand au aparut de asemenea si multe cuptoare de var in timp, ele au fost parasite, exploatarea devenind riscanta Specifice Portugaliei si implicit Lisabonei sunt placarile cu elemente ceramice smaltuite si decorate, denumite "Azulejos" Acestea au la origine o tehnica araba, desemnand piese ceramice subtiri, de regula patrate,  ate pe fata aparenta, astfel incat devin impermeabile si stralucitoare, uneori in relief Suntintalnitein mai multe tari (Spania, italia, Olanda, Turcia, Maroc, iran), dar aici s-au dezvoltatin cele peste 5 secole intr-o arta decorativa deosebit de expresiva si extinsa, inclusiv in tratarea fatadelor unor cladiri din secolele recente,in arhitectura civila Calitatea a crescut prin adoptarea tehnicii de majolica, de origine italiana, si o revitalizare a aparut in cadrul stilurilor Art Nouveau si Art Deco Deseori, ele se intalnescin compozitii complexe, unicate, cu teme florale, geometrice, alegorice sau religioase, ori personalizate in functie de destinatia cladirii Din Belem, un district al Lisabonei, au plecat curajosii exploratori care au adus glorie Portugaliei, petrecand aici un timp inainte de a porni pe mare, in rugaciune si smerenie Numele de Belem este o forma locala a denumirii locului de nastere al Mantuitorului, Betleem Pardoseli magazin 51 PARDOSELi iSTORiCE Este un loc simbolic, in care a fost stabilita resedinta regala dupa 1755, acum fiind si resedinta presedintelui tarii La faimoasa manastire iezuita Mosteiro dos Jeronimos, poate cel mai important lacas de cult al capitalei lusitane, sunt inmormantati exploratorul Vasco da Gama (caruia i s-a dedicat, de fapt, acest lacas de cult ce poarta hramul Sfintei Maria), regii Manuel si Sebastiao, poeti precum Luis de Camoes sau Fernando Pessoa Construirea este datorata regelui Manuel i (supranumit "cel Fericit"), dar si comerciantilor cu Africa si Orient care au platit sumele necesare sub forma de impozit Lucrarile s-au incheiat in 1502, iar arhitect a fost Diogo Boitaca, un francez (probabil) care a dat goticului tarziu o noua identitate, cunoscuta ca stil "manuelin" Sinteza dintre gotic si renastere, cu elemente simbolice inspirate din navigatie (coloane in torsada, ca o frangie rasucita, corali, monstri marini, animale exotice), acest stil a preluat de asemenea influente romanice, maure si orientale, fiind deseori asimilat cu spiritul de aventura, curajul, deschiderea catre lume Unii specialisti sunt de parere ca amprenta aceasta noua i- a fost data in egala masura de Juan de Castillo, un arhitect spaniol care a continuat opera lui Boitaca imprimandu-i caracterul renascentist, ornamentat, floral El a proiectat si catedrala din Bruges, o capela a catedralei Se de Lisboa, manastirile Batalha si Alcobata, catedrala din Sevilla si multe alte constructii de prim rang, pentru care a fost considerat cel mai important architect al vremii sale din Europa Pardoselile manastirii au fost realizate predominant din pavaje cu calcar si marmura, materiale folosite si pentru restul edificiilor complexului in mod exceptional, mai putem intalni placari cu granit rosu sau ceramica, ori alei din piatra margaritar Datorita renovarilor recente, unele galerii exterioare sau interioare au beneficiat de pavaje din marmura extrem de fin slefuita, cu adevarat impresionante TurnulBelem (sau Castelo de SaoVicente de Belem), construit intre 1514 si 1520 ca parte a sistemului de defensiv de la gura de varsare a raului Tejo, este o alta constructie in stil manuelin, care impreuna cu manastirea din Belem este inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO, devenind in timp un simbol al orasului Edificiul pe 4 niveluri are 30 de metri inaltime si 12 metri latime, cuprinzand o Sala a Guvernatorilor, o Sala a Regelui si o Sala de Audiente De aici pornea cel mai scurt drum al europenilor catre Lumea Noua Turnul din Belem a devenit un simbol al orasului, dar si al calatoriei spre necunoscut Realizat tot la comanda regelui Manuel i, a avut ca arhitect pe Francisco de Arruda Acesta din urma, influentat de arta maura, cu care s-a familiarizatin timpul unor lucrari in nordul Africii, a inserat elemente inedite precum turnurile de observatie sau rinocerii sculptati in piatra Aspectul general ramane gotic, cu statuia de sub un baldachin ornamentat ce o reprezinta pe Fecioara Norocului (Nossa Senhora do Bom Sucesso), dar si cu o serie de simboluri specifice, precum crucea Ordinului lui Cristos (fostii Cavaleri Templieri), al carui membru era insusi regele, sau sfera armirala (astrolabul sferic) 52 Pardoseli magazin Este o constructie masiva, integral din piatra (in special calcar alb-bej), cu bolti interioare gotice sau sferice, creneluri sub forma de sageata, logii decorate si o terasa ampla, deschisa catre mare Terasele exterioare si balcoanele sunt placate cu piatra de diferite nuante, lipita cu mortar Monumentul Descoperirilor, sau Padrao dos Descobrimentos (in original), a fost construit in epoca moderna tot la Belem, pe malul nordic al estuarului fluviului Tajo in aceasta zona, navele plecau sa exploreze si sa faca comert cu America si Orientul, monumentul evocand epoca de glorie a natiunii portugheze din secolele XV si XVi A fost ridicat in regim temporar la 1939 de catre arhitectul portughez Jose angelo Cottinelli Telmo si de sculptorul Leopoldo de Almeida, cu ocazia Expozitiei internationale Portugheze, care urma sa aiba loc in iunie 1940 Stilul este tipic sfarsitului epocii interbelice, a "romantismului" regimului de dreapta condus de Antonio de Oliveira Salazar, regim nationalist numit "Estado Novo" Portughezii Henric Navigatorul, Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama, Pedro Alvares Cabrai au largit orizontul Europei asa cum aceasta nu visase vreodata Calatoriile insemnau nu doar cunoastere, ci si mult comert - cu Africa, Extremul Orient, America Proiectul trebuia sa fie, de asemenea, o sursa de inspiratie pentru noile planuri urbanistice ale Lisabonei, dar lucrurile nu s-au miscat prea repede; Europa fiind cuprinsa de razboi, monumentul provizoriu a fost demolatin 1943 Totusi, idea a fost reluata si concretizata intre 1958 si 1960, cand a fost finalizata aceasta constructie din beton, cu placari din piatra cu tenta rosiatica, adusa din carierele de la Leiria, din centrul Portugaliei, si statui din calcar de la Sintra Motivatia ridicarii monumentului s-a bazat pe comemorarea a cinci secole de la moartea printului Henric Navigatorul, iar arhitectura finala a fost decisa de Antonio Pardal Monteiro Activitatea lui Henric Navigatorul fiind legata de expeditiile in sudul Africii, guvernul Africii de Sud si-a asumat financiar realizarea pavimentului din fata monumentului Este o roza a vanturilor cu diametrul de 50 de metri care are inclusa o harta a lumii cu latimea de 14 metri, ilustrand traseele navigatorilor portughezi in epoca de glorie Pardoseli magazin 53 PARDOSELi iSTORiCE Pentru aceasta, arhitectul Cristino da Silva a ales diferite tipuri de calcar, inclusiv o variant rara de calcar bej de la Sintra, numit "lioz'i igreja de Sao Roque - aceasta biserica baroca, ridicata in secolul al XVi-lea de ordinul iezuitilor, s-a dovedit deosebit de solida, fiind una dintre putinele edificii ramase in picioare dupa sinistrul din secolul al XViii-lea Se pare ca aceasta s-a datorat stilului de constructie tip auditorium, specific iezuitilor, proiectata astfel incat predicile sa fie cat mai vizibile, cu o acustica superioara in aceasta zona centrala a orasului, Bairro Alto, practic prima extindere in afara cetatii medievale, petrecuta in secolul al XVi-lea, au fost ridicate si alte biserici, in special baroce, conform uzantelor vremii Biserica a inceput a fi ridicata in 1555, dar prima etapa j a lucrarilor s-a incheiat abia un deceniu ai Л tarziu, sub indrumarea mai multor arhitecti В a regelui Filip al ll-lea al Spaniei, portughezi si italieni; se afla sub   patronajul Sfantului Roch, protectorul ff дгу celor bolnavi de ciuma, ale carui relicve au fost aduse de la Venetia Un 4L aspect cu totul deosebit este realizarea Capelei Sf loan Botezatorul, cea mai ' scumpa capela din Europa la acel moment, creata la Roma cu pietre pretioase si asamblata la Lisabona in 1740 Mozaicul din pietre pretioase si semipretioase (lapislazuli, agate, porfir etc), fildes si marmura se intinde inclusiv la nivelul pardoselii De asemenea, merita remarcat plafonul pictat de Francisco Venegasin perioada 1584-1586 astfel incat sa dea impresia de spatialitate, de existenta unor cupole, alaturi de scene biblice si glorificarea Crucii Din perspectiva pardoselilor, in afara de o mica zona placata cu calcar, se mai poate remarca dusumeaua din lemn exotic cu intarsii din marmura rosie Dedicata celor care au participat la recucerirea Lisabonei de sub stapanirea maurilor (in 1147), Basilica dos Martires a fost construita dupa cutremurul din 1755, fiind deschisa in 1784 Amplasamentul este cel al unui alt lacas de cult distrus, in care s-a oficiat primul botez in libertate din Lisabona, in secolul al Xll-lea in interior se poate observa un altar de marmura si un interesant plafon arcuit, pictat cu alegorii 54 Pardoseli magazin dedicate legendarului Afonso Henriques, primul rege portughez, despre care se spune ca a fost sub protectie divina in cei peste 40 de ani de razboaie cu musulmanii Pardoselile sunt de foarte multe tipuri, de la calcar si marmura de diverse nuante (alb, rosu, negru, gri-albastrui), la parchet din lemn exotic, de data mult mai recenta igreja Santo Antonio este o biserica dedicata Sfantului Anton de Padova, care s-a nascut la Lisabona,intr-o cladire amplasata chiar pe locul construirii ulterioare a acestei biserici Nascut in 1195, el a fost canonizat in 1232, iar in 1767 a fost construita aceasta biserica baroca, dupa proiectul arhitectului Mateus Vicente de Oliveira De fapt, pe amplasamentul respectiv au existat mai multe lacasuri de cult de-a lungul timpului, datorita notorietatii acestui important sfant misionar Pardoselile din piatra de diferite nuante au ca leitmotiv floarea de crin, unul dintre simbolurile asociate acestui sfant, reprezentata frontal Construita in 1147 in stil romanic, catedrala Se de Lisboa a supravietuit multor cutremure si a fost modificata, renovata si restaurata de mai multe ori in prezent, este un mix de stiluri arhitecturale diferite - gotic, baroc, romanic, ca la inceput Cele doua turnuri masive de pe fatada principala amintesc de zbuciumatele vremuri ale recuceririi teritoriilor de la mauri Clasata ca monument national inca din 1910, catedrala a fost totusi supusa cercetarilor arheologice, care au dezvaluit sub pavajele din zona claustrului (curtea interioara) vestigii romane, arabe si medievale, inclusiv ceramica feniciana, niste sisteme de canalizare de acum doua milenii, sau elemente ale unei moschei Varietatea cromatica a rocilor locale a permis realizarea unor pardoseli cu adevarat spectaculoase, scotand in evidenta simbolurile culturale sau religioase Pardoseli magazin 55 Pardoselile lichide de la BASF sunt considerate repere de rezistenta si durata de viata, totul intr-o forma estetica deosebita Sub brandul Master Builders Solutions, BASF ofera sisteme de pardoseli specializate pentru o gama larga de aplicatii Cu peste 40 de ani de experienta in industrie, suntem lideri in cercetarea si dezvoltarea unor produse inovatoare de pardoseli care indeplinesc performante tehnice si estetice specifice, costuri echilibrate, timp redus de punere in opera Sistemele de pardoseli lichide BASF sunt continue, rezistente la fisuri, zgarieturi, raze UV sau temperaturi ridicate Atractive si placute la mers, acestea s-au dovedit sustenabile si foarte durabile sape pe baza de ciment si pardoseli elicopterizate, cimenturi speciale, pigmenti si agregate solide acoperiri epoxidice pentru depozite, fabrici si alte spatii cu trafic dur acoperiri pe baza de poliuretan pentru spatii publice, comerciale, magazine, unitati de educatie si sanatate etc Ucrete - tehnologie avansata pentru pardoseli poliuretanice destinate mediilor agresive, acoperire extrem de rezistenta la solicitari mecanice, chimice si termice, pastrandu-si integritatea la temperaturi de pana la 130°C SOLUTiONS agresive in industria aliment a bauturilor, chimica si farm; BASF We create chemistry WAKOLPU 280 -   singura amorsa de pe piata care face bariera contra umiditatii reziduale, de pana la 6 % CM   uscare foarte rapida   nu contine solventi   consum foarte redus   singura amorsa de pe piata, recomandata ca bariera contra umiditatii reziduale, de pana la 3 % CM, pe pardoseli cu incalzire incorporata   pretabil sub toate tipurile de pardoseli Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv in Romania de SC EXECUTiV TRADiNG SRL SATU MARE executivtrading@yahoo com 0261 775 222 Administrator: Joachim Cronauer 0728 193 6301 joachim cronauer@sermis ro Consultant tehnic: Bodor loan 0727 886 006 | bobbybodor@yahoo com в WOKOL CONNECTED SYSTEMS